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LANA DE ROCA 
ROCKWOOL 

 
Familia de productos 

 
ALPHAROCK-E 225, BORRA 009, CONFORTPAN 208 

ROXUL, CONFORTPAN 208.116, CONLIT 150 AF, CONLIT 
150 P, CONLIT DUCTBOARD 120, COQUILLA 880, 

CROSSROCK 209, DUROCK 386, DUROCK 386 BIGPANEL, 
DUROCK 387, DUROCK ENERGY SP , FIELTRO 128, 

FIREROCK 910.219, FIXROCK ECO, FIXROCK OPTIMO, 
FIXROCK PLUS, HARDROCK 391, HARDROCK 391 

BIGPANEL, HARDROCK 393, LABELROCK, LUSOROCK 
212, MANTA 129, MONOROCK 365, MONOROCK 366, 

PANEL 211.652, PANEL 213, PANEL 221.652, PANEL 231, 
PANEL 231.652, PANEL 233, PANEL 403, PANEL 750, 

PANEL 755, PANEL CLARABOYA 388, PANEL TABIQUE 
PLÉNUM, ROCKBAND, ROCKBAND VN, ROCKBARDAGE 

SOLAPE DERECHO, ROCKBARDAGE SOLAPE SIMÉTRICO, 
ROCKBARDAGE VN SOLAPE DERECHO, ROCKBARDAGE 
VN SOLAPE SIMÉTRICO, ROCKCALM-E- 211, ROCKCIEL-E 
444, ROCKFEU-E 520, ROCKIn L , ROCKin S, ROCKMUR-E- 
ALU 201.216, ROCKMUR-E- KRAFT 201.116, ROCKPLACK, 

ROCKPLUS KRAFT, ROCKPLUS-E 220, ROCKPRIME, 
ROCKSATE CONTORNO, ROCKSATE DUO, ROCKSATE 

DUO PLUS, ROCKSATE LAMELA, ROCKSATE MD , 
ROCKSATE MD PLUS, ROCKSOL-E 2-525, ROCKSOL-E 501, 

ROCKSUPPORT 360, ROCKSUPPORT 360 BIGPANEL, 
ROCKSUPPORT 369, ROCKWOOD ABETO NATURAL, 

ROCKWOOD OSB, ROCKWOOD PLACA DE YESO 
LAMINADO, ROCKWOOL 001, ROULROCK ALU, 

ROULROCK KRAFT, SODA, TIRAS ACÚSTICAS 231.652, 
TRAPECIOS ACÚSTICOS, VENTIROCK CONTORNO , 

VENTIROCK DUO 
 
 

Aislamiento de lana de roca 
ROCKWOOL 

ELEMENTOS UNITARIOS: AISLANTES 
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LANA DE ROCA 
Aislamiento de lana de roca ROCKWOOL  

ROCKWOOL  

 

Descripción 
La familia de productos está conformada por los paneles de 
lana de roca ROCKWOOL. Características principales:  
• Protección pasiva contra el fuego 
• Amortiguación del ruido, buen aislamiento acústico 
• Altísima durabilidad: conserva todas sus propiedades a lo 
largo de más de 50 años o más 
• No higroscópico, resiliente frente la humedad 
• Consistencia adaptable a soporte irregular, fácil de cortar o 
adaptar 
• 100% reciclable sin perder calidad 

 

Datos de contacto 
ROCKWOOL  Peninsular S.A.U.www.rockwool.es 
ctra. Zaragoza Km 53,5 N 121, 31380 Caparroso (Navarra) 
Tel +34 902 430 430 
Anna Manyes –anna.manyes@rockwool.com 

 Fecha de emisión:  febrero 2018 

 

Tabla resumen: Parámetros medioambientales en los que el material tiene una contribución específica. 
Detallados en las fichas de las respectivas certificaciones medioambientales VERDE, LEED y BREEAM   

 

 Documentos de soporte 
 

Certificaciones : DAP, CSR, REACH 
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NOTAS: 
1. La información contenida en este documento de cumplimiento de los créditos correspondientes al sistema de certificación ambiental de estudio elegido 

(VERDE o LEED o BREEAM) se realiza en función de la información que la empresa aporte y proporcione. Para asegurar la posibilidad de cumplimiento de 

dichos créditos será necesario en el proceso de cualquiera de los sellos verificar la validez de la información y datos aportados por la empresa.  

2. Este documento no constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de la normativa local vigente. 

3. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y está sujeto a la invariabilidad de las condiciones 

técnicas del producto. 

4. La validez de este documento está supeditado a la caducidad de los documentos de soporte o variación de normativas y/o versiones de los sellos de 

certificación ambiental. 

5. Este documento informa de la posible contribución de los productos estudiados a la obtención de las certificaciones VERDE,LEED y BREEAM. No obstante, 

la decisión final sobre si un producto cumple o no los requisitos de la certificación LEED es exclusiva del GBCI (Green Business Certification Inc.). 

 
 
NOTAS: 
6. La información contenida en este documento de cumplimiento de los créditos correspondientes al sistema de certificación ambiental de estudio elegido 

(VERDE o LEED o BREEAM) se realiza en función de la información que la empresa aporte y proporcione. Para asegurar la posibilidad de cumplimiento de 
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RES UMEN DE CR ÉDITOS   

VERDE 

 

 
 
 

 

ENERGÍA Y ATMÓSFERA  (EA) 
 

 EyA01      Demanda de calefacción y refrigeración 

 EyA02      Consumo de Energía Primaria no Renovable 
 EyA03      Emisiones de CO2 por procesos de climatización y ACS  
 

 

 

RECURSOS NATURALES (RN) 
 

 RN05        Uso de Materiales Reciclados  

 RN06        Uso de materiales obtenidos de recursos sostenibles  

 RN 07       Uso de materiales locales 

 RN 08       Planificación de una estrategia de demolición selectiva 

 RN 09       Gestión de los residuos de la construcción 

 RN 10       Impacto de los materiales de construcción 

 RN 11       Ecoetiquetado del producto 
 

 

 

CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR (CAI) 
 

 CAI 04      Protección frente al ruido 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Categorías medioambientales VERDE 
 

       
       

Parcela y 
Emplazamiento 

Energía y 
Atmósfera 

Recursos 
Naturales 

Calidad del 
Ambiente 

Calidad del 
Servicio 

Aspectos 
Sociales 

Innovación 

 
Estándares de Certificación VERDE 
  

NE UNI Nueva Unifamiliar RH VIV Rehabilitación Vivienda 
NE RO New Residencial y Oficinas RH EQUIP Rehabilitación Equipamiento 
NE EQUIP Nueva Edificación Equipamiento DU P Desarrollos Urbanos Polígonos 
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FICHA DE CRÉDITO S  

VERDE 
 
 

 

CATEGORÍA 
ENERGÍA Y ATMÓSFERA  

  EyA01      Demanda de calefacción y refrigeración 

 EyA02      Consumo de Energía Primaria no Renovable 

 EyA03      Emisiones de CO2 por procesos de climatización y ACS 
 (VERDE Residencial OMEGA: Puede contribuir hasta en un 6,89%,  4,07% y 3,13 % de 

la puntuación total, respectivamente) 
   
 Objetivo Promover la reducción de demandas en calefacción y refrigeración, la energía 

primaria no renovable y las emisiones de CO2 debidas a procesos de 
climatización y ACS. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los productos ROCKWOOL presentan conductividades térmicas reducidas 
contribuyendo a la eficiencia y ahorro energético. 
Los espesores de los materiales varían en función de la transmitancia térmica 
objetivo o protección contra el fuego exigida. La conductividad térmica y 
espesor del material pueden utilizarse para la realización de la simulación 
energética del edificio objeto, según los requisitos de VERDE. 
 
La conductividad térmica de los productos ROCKWOOL varía entre 0,034 y 
0,041 W/m·K, según se describe en las fichas técnicas de los productos. 
 
NOTA: El resultado final para determinar los puntos totales depende del 
diseño del edificio, su ubicación, orientación, materiales, definición de la 
envolvente y sistemas empleados. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

El cálculo de la demanda energética del edificio se realiza mediante el 
programa oficial HULC o cualquiera de los procedimientos de cálculo 
aceptados por la normativa.  
Se valoran los criterios en función de: 
• EyA01: El porcentaje de reducción de la demanda límite definida por la 
normativa, en obra nueva, y sobre el edificio de referencia definido en el CTE 
DB HE1 para rehabilitación. 
• EyA02: El porcentaje de reducción del consumo de energía primaria no 
renovable para calefacción, refrigeración y ACS, sobre el valor de consumo 
límite por normativa, en obra nueva, y sobre el edificio de referencia definido 
en el CTE DB HE1 para rehabilitación. 
• EyA03: El porcentaje de reducción de las emisiones de CO2 totales respecto 
al valor superior del rango de la calificación energética correspondiente a la 
letra B, para obra nueva, y a la letra D, para rehabilitación.. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

Fichas técnicas: www.rockwool.es  
Herramienta: http://espesores-rockwool.com 

 

http://espesores-rockwool.com/
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 Estándar de 
referencia 
 

Ι Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, transpone la Directiva 2012/27/UE 

del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 

Ι Documento Básico DB HE: Ahorro de energía. Orden FOM/1635/2013 del 

10 de septiembre 2013 

Ι BOE-A-2013-9511_OFOM 1635_2013.pdf 

Ι RD 235_2013_CEE de certificación energética de edificios 

Ι Reglamento de Instalaciones Térmicas en la Edificación (RITE), Real 

Decreto 1027/2007 y Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se 
modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
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CATEGORÍA 
RECURSOS NATURALES  

  RN05      Uso de Materiales Reciclados 
 (VERDE Residencial OMEGA: Puede contribuir hasta en un 1,57% de la puntuación 

total)  
   
 Objetivo Incentivar la elección de productores con niveles más altos de reciclados post-

consumo y pre-consumo en sus productos para reducir el agotamiento de 
materias primas y los impactos asociados a su extracción. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los productos ROCKWOOL tienen contenido reciclado, pudiendo contribuir al 
cumplimiento de este criterio: 

  
PRODUCTOS 

CONTENIDO RECICLADO 

pre-cons. post-cons. 

ALPHAROCK-E 225 67% 1% 

BORRA 009  53% 1% 

CONFORTPAN 208 ROXUL 67% 1% 

CONFORTPAN 208.116 67% 1% 

CONLIT 150 AF 67% 1% 

CONLIT 150 P 67% 1% 

CONLIT DUCTBOARD 120 67% 1% 

COQUILLA 880 67% 1% 

CROSSROCK 209 67% 1% 

DUROCK 386 67% 1% 

DUROCK 386 BIGPANEL 67% 1% 

DUROCK 387 67% 1% 

DUROCK ENERGY SP (> 90 mm) 67% 1% 

DUROCK ENERGY SP (≤ 90 mm) 67% 1% 

FIELTRO 128 53% 1% 

FIREROCK 910.219 67% 1% 

FIXROCK ECO 67% 1% 

FIXROCK OPTIMO 67% 1% 

FIXROCK PLUS 67% 1% 

HARDROCK 391 67% 1% 

HARDROCK 391 BIGPANEL 67% 1% 

HARDROCK 393 67% 1% 

LABELROCK 53% 1% 

LABELROCK (80 mm) 53% 1% 

LUSOROCK 212 67% 1% 

MANTA 129 53% 1% 

MONOROCK 365 67% 1% 
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MONOROCK 366 67% 1% 

PANEL 211.652 67% 1% 

PANEL 213 67% 1% 

PANEL 221.652 67% 1% 

PANEL 231 67% 1% 

PANEL 231.652 67% 1% 

PANEL 233 67% 1% 

PANEL 403 67% 1% 

PANEL 750 67% 1% 

PANEL 755 67% 1% 

PANEL CLARABOYA 388 67% 1% 

PANEL TABIQUE PLÉNUM 67% 1% 

ROCKBAND 67% 1% 

ROCKBAND VN 67% 1% 

ROCKBARDAGE SOLAPE DERECHO 53% 1% 

ROCKBARDAGE SOLAPE SIMÉTRICO 53% 1% 

ROCKBARDAGE VN SOLAPE 

DERECHO 
53% 1% 

ROCKBARDAGE VN SOLAPE 

SIMÉTRICO 
53% 1% 

ROCKCALM-E- 211 67% 1% 

ROCKCIEL-E 444 67% 1% 

ROCKFEU-E 520 67% 1% 

ROCKIn L (dens. 21-25) 53% 1% 

ROCKIn L (dens. 55) 53% 1% 

ROCKin S 53% 1% 

ROCKMUR-E- ALU 201.216 67% 1% 

ROCKMUR-E- KRAFT 201.116 67% 1% 

ROCKPLACK 53% 1% 

ROCKPLUS KRAFT (>100 mm) 53% 1% 

ROCKPLUS KRAFT (≤ 100 mm) 67% 1% 

ROCKPLUS-E 220 67% 1% 

ROCKPRIME (dens. 23) 53% 1% 

ROCKPRIME (dens. 55) 53% 1% 

ROCKSATE CONTORNO 53% 1% 

ROCKSATE DUO 53% 1% 

ROCKSATE DUO PLUS 53% 1% 

ROCKSATE LAMELA 53% 1% 

ROCKSATE MD  53% 1% 

ROCKSATE MD PLUS 53% 1% 

ROCKSOL-E 2-525 67% 1% 
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ROCKSOL-E 501 67% 1% 

ROCKSUPPORT 360 67% 1% 

ROCKSUPPORT 360 BIGPANEL 67% 1% 

ROCKSUPPORT 369 67% 1% 

ROCKWOOD ABETO NATURAL 67% 1% 

ROCKWOOD OSB 67% 1% 

ROCKWOOD PLACA DE YESO 

LAMINADO 
67% 1% 

ROCKWOOL 001 53% 1% 

ROULROCK ALU 53% 1% 

ROULROCK KRAFT 53% 1% 

ROULROCK KRAFT (200 mm) 53% 1% 

SODA 67% 1% 

TIRAS ACÚSTICAS 231.652 67% 1% 

TRAPECIOS ACÚSTICOS 67% 1% 

VENTIROCK CONTORNO (15 mm) 67% 1% 

VENTIROCK CONTORNO (30, 40 mm) 67% 1% 

VENTIROCK DUO 67% 1% 
 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

La evaluación del edificio a través de ese criterio se establece por medio del 
cálculo del porcentaje en masa de los materiales reciclados post-consumo 
más el 50% de pre-consumo, respecto al total de materiales empleados. Se 
valora que dicho porcentaje oscile entre el 10 y el 30%. 
No se incluyen componentes mecánicos, eléctricos o de fontanería y 
elementos especiales como ascensores u otro equipamiento. Se considerarán 
únicamente materiales instalados permanentemente en el edificio o parcela. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos de 
soporte 

Declaraciones - reciclado CAP /SELM 
www.rockwool.es/servicios/documentacion-tecnica 
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

ISO 14.021 
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CATEGORÍA 
RECURSOS NATURALES  

  RN06      Uso de materiales obtenidos de recursos sostenibles 
 (VERDE Residencial OMEGA: Puede contribuir hasta en un 1,25% de la puntuación 

total)   
   
 Objetivo Incentivar el uso de materiales cuyo origen y extracción contemple estándares 

sociales y ambientales reconocidos. El objetivo es proteger los bosques, evitar 
la explotación infantil y mantener unos estándares de respeto al entorno en la 
extracción de piedra natural. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los palés de madera del embalaje de los productos ROCKWOOL tienen 
certificado de cadena de custodia PEFC, que garantiza el empleo de prácticas 
de extracción sostenibles para la madera, contribuyendo al cumplimiento del 
primer punto del criterio. Se entregarán dichos certificados a demanda. 
Contacto: anna.manyes@rockwool.com 
 
El origen de los materiales que componen los productos ROCKWOOL, desde 
el punto de extracción, se encuentra dentro de la Unión Europea y por lo tanto 
cumpliendo la normativa ambiental vigente. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del 
cálculo del porcentaje en masa de materiales obtenidos de recursos 
sostenibles, valorando que: 
 
• 70% lineal: Entre el 20 y el 50% en masa de las maderas y materiales que 
incluyan madera en su composición tenga un certificado de origen de cadena 
de custodia CoC. Se incluirán las maderas que se utilicen durante la 
construcción, aunque no vayan a estar instaladas en el edificio de forma 
permanente, como son los palés. 
• 30% lineal: Entre el 5 y el 15 % en masa de los materiales de la construcción 
disponen de un documento que recoja la procedencia de las materias primas 
garantizando los requisitos indicados en el criterio. 
 
Para calcular el porcentaje en masa de los materiales se extraerá del 
presupuesto el desglose de los materiales descontando la mano de obra y se 
calculará la masa. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos de 
soporte 

Declaración origen -verde 
CoC cadena custodia madera: Contacto: anna.manyes@rockwool.com 

   

 Estándar de 
referencia 
 

NA 
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CATEGORÍA 
RECURSOS NATURALES  

  RN 07 Uso de materiales locales 
 (VERDE Residencial OMEGA: Puede contribuir hasta en un 2,51% de la puntuación 

total)   
   
 Objetivo Incentivar el uso de materiales locales impulsando, de este modo, la 

economía local y reduciendo los impactos debidos al transporte. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Gran parte de los productos comercializados por ROCKWOOL en España se 
fabrican en la fábrica de Caparroso, Navarra. 

  
PRODUCTOS 

PRODUCCIÓN 
LOCAL 

ALPHAROCK-E 225 Caparroso 

CONFORTPAN 208 ROXUL Caparroso 

CONFORTPAN 208.116 Caparroso 

CONLIT 150 AF Caparroso 

CONLIT 150 P Caparroso 

CONLIT DUCTBOARD 120 Caparroso 

COQUILLA 880 Caparroso 

CROSSROCK 209 Caparroso 

DUROCK 386 Caparroso 

DUROCK 386 BIGPANEL Caparroso 

DUROCK 387 Caparroso 

DUROCK ENERGY SP (> 90 mm) Caparroso 

DUROCK ENERGY SP (≤ 90 mm) Caparroso 

FIREROCK 910.219 Caparroso 

FIXROCK ECO Caparroso 

FIXROCK OPTIMO Caparroso 

FIXROCK PLUS Caparroso 

HARDROCK 391 Caparroso 

HARDROCK 391 BIGPANEL Caparroso 

HARDROCK 393 Caparroso 

LUSOROCK 212 Caparroso 

MONOROCK 365 Caparroso 

MONOROCK 366 Caparroso 

PANEL 211.652 Caparroso 

PANEL 213 Caparroso 

PANEL 221.652 Caparroso 

PANEL 231 Caparroso 

PANEL 231.652 Caparroso 

PANEL 233 Caparroso 

PANEL 403 Caparroso 

PANEL 750 Caparroso 

PANEL 755 Caparroso 

PANEL CLARABOYA 388 Caparroso 

PANEL TABIQUE PLÉNUM Caparroso 

ROCKBAND Caparroso 

ROCKBAND VN Caparroso 

ROCKCALM-E- 211 Caparroso 
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ROCKCIEL-E 444 Caparroso 

ROCKFEU-E 520 Caparroso 

ROCKMUR-E- ALU 201.216 Caparroso 

ROCKMUR-E- KRAFT 201.116 Caparroso 

ROCKPLUS KRAFT (≤ 100 mm) Caparroso 

ROCKPLUS-E 220 Caparroso 

ROCKSOL-E 2-525 Caparroso 

ROCKSOL-E 501 Caparroso 

ROCKSUPPORT 360 Caparroso 

ROCKSUPPORT 360 BIGPANEL Caparroso 

ROCKSUPPORT 369 Caparroso 

ROCKWOOD ABETO NATURAL Caparroso 

ROCKWOOD OSB Caparroso 

ROCKWOOD PLACA DE YESO 
LAMINADO 

Caparroso 

SODA Caparroso 

TIRAS ACÚSTICAS 231.652 Caparroso 

TRAPECIOS ACÚSTICOS Caparroso 

VENTIROCK CONTORNO (15 mm) Caparroso 

VENTIROCK CONTORNO (30, 40 mm) Caparroso 

VENTIROCK DUO Caparroso 
 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del 
cálculo del porcentaje en masa de materiales locales cuya planta de 
producción se encuentre a menos de 200 km de la obra empleados en el 
proyecto, que ha de oscilar entre el 40% y el 80%.  
 
Para distancias entre 200 y 400 km se aplicará una escala lineal en la que los 
materiales a 200 km computan al 100 % y los materiales a 400 km al 0 %. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos de 
soporte 

Declaraciones ñOrigen Verdeò 
www.rockwool.es/servicios/documentacion-tecnica/ 
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

NA 
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CATEGORÍA 
RECURSOS NATURALES  

  RN 08     Planificación de una estrategia de demolición selectiva 
 (VERDE Residencial OMEGA: Puede contribuir hasta en un 1,57% de la puntuación 

total) 
   
 Objetivo Incentivar los diseños que contemplen y prevean un plan de demolición 

selectiva al final del ciclo de vida del edificio que permita reutilizar el máximo 
de materiales posible, así como facilitar el reciclado del resto. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los productos de lana de roca ROCKWOOL® son durables sin ningún 
envejecimiento de las propiedades térmica. Son estables dimensionalmente, 
repelentes al agua y resistentes a la humedad. Como más del 95% de la 
masa de los productos de lana de roca es inorgánica, hay poca fuente de 
nutrientes para permitir el desarrollo de hongos/moho.  
El material mantiene sus prestaciones durante toda su vida útil (ver DoP de 
productos en www.rockwool.es). El producto es inerte y no se conoce ningún 
proceso que altere sus propiedades a lo largo de los años, por lo que es 
posible su reutilización 
El 100% de lana de roca ROCKWOOL es reciclable al final de su ciclo de vida 
y reutilizable. 
 

PRODUCTO % MATERIAL REUTILIZABLE % MATERIAL RECICLABLE 

Lana de Roca 
ROCKWOOL 

100 95-100 

 
Los productos ROCKWOOL están elaborados con lana de roca. La lana de 
roca es completamente reciclable, reintroduciéndola en el mismo proceso de 
fabricación de ROCKWOOL, sin pérdidas de calidad en el producto reciclado.  
La mayoría de productos de lana de roca ROCKWOOL, una vez instalados, 
pueden ser reutilizados en otro proyecto. Hay que tener en cuenta las 
siguientes condiciones:  

¶ El producto no debe presentar daños 

¶ El producto original debe haberse instalado según las instrucciones 
de ROCKWOOL, preferentemente en seco  

¶ El producto reutilizado ha de obtenerse en una deconstrucción 
respetuosa, siguiendo las mismas consideraciones que el montaje, y 
ha de volverse a instalar siguiendo las recomendaciones de 
ROCKWOOL 

¶ La lana de roca ROCKWOOL tiene una durabilidad de más de 50 
años manteniendo las mismas prestaciones, tal y como se indica en la 
DAP -Declaración Ambiental de Producto y en la DoP - Declaración 
de Prestaciones. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Existe un Plan de Demolición que asegure la reutilización de, al menos, un 
10% de los materiales y la revalorización del resto garantizando que, al 
menos, un 80% serán reciclados. 
El plan de demolición ha de contemplar los siguientes aspectos: 
En caso de que exista algún material que no permita su reutilización o 
revalorización, se indicará y justificará por qué ha sido necesario emplear 
dichos materiales en el edificio y la imposibilidad de sustituirlos por otros que 
sí permitan su reutilización o reciclado. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

www.rockwool.es
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 Documentos de 
soporte 

DoPs de productos: dop.rockwool.com 
Declaración de reciclabilidad:  
www.rockwool.es/servicios/documentacion-tecnica 

   

 Estándar de 
referencia 
 

NA 
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CATEGORÍA 
RECURSOS NATURALES  

  RN 09 Gestión de los residuos de la construcción 
 (VERDE Residencial OMEGA: Puede contribuir hasta en un 1,25% de la puntuación 

total)    
   
 Objetivo Reducir los residuos generados durante la obra del edificio, con el uso de 

elementos prefabricados e industriales, o empleando procesos de obra 
controlados que minimicen la producción de residuos. Se consideran en este 
criterio únicamente los residuos generados durante la fase de construcción o 
rehabilitación. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los residuos producidos por los productos ROCKWOOL son revalorizables, 
por lo que contribuye al objetivo de reducción de residuos:  
• Residuos de recortes de lana de roca: pueden devolverse a la fábrica 

ROCKWOOL de Caparroso (Navarra) para ser reciclados, previo contacto 
para concertar el transporte y las condiciones. En caso de no reciclarse 
deberán separarse y tratarse de forma acorde a la normativa para el 
código LER (17 06 04, aislamientos sin sustancias peligrosas ni amianto)  

• Palés de madera: de ROCKWOOL limpios pueden devolverse a la fábrica 
ROCKWOOL de Caparroso (Navarra) para ser reutilizados, previo 
contacto para concertar el transporte y las condiciones.  

• Material de embalaje de polietileno: puede enviarse a los fabricantes de 
PE o gestoras de residuos para que sea reciclado. 

 
 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del 
cálculo del volumen de residuos NO peligrosos generados en la construcción 
del edificio en los elementos a evaluar. 
Ha de revalorizarse entre el 50 y el 75% en masa de los residuos generados 
en obra. 
Han de identificarse previamente todos los residuos materiales que serán 
generados durante los trabajos de construcción o demolición especificando la 
cantidad, calidad y lugar físico en que estos residuos se generarán. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos de 
soporte 

Certificado reciclabilidad: www.rockwool.es/servicios/documentacion-
tecnica 
Ficha de seguridad: www.rockwool.es 
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

NA 
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CATEGORÍA 
RECURSOS NATURALES  

  RN 10 Impacto de los materiales de construcción 
 (VERDE Residencial OMEGA: Puede contribuir hasta en un 6,89% de la puntuación 

total)   
   
 Objetivo Reducir los impactos asociados a la producción de los materiales de 

construcción mediante la elección de materiales con bajos impactos durante 
su proceso de extracción y transformación, así como mediante el uso de 
materiales reutilizados y/o reciclados. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

ROCKWOOL ha realizado las DAPs: 
• “DAP CAP” y “DAP CAP II” para productos de lana de roca fabricados en 

Caparroso (España). La unidad funcional es 1m2 de aislamiento con una 
R = 1 m2K/W. 

• “DAP SELM” para productos de lana de roca fabricados en St Eloy les 
mines (Francia). La unidad funcional es 1m2 de aislamiento con una R = 
1 m2K/W. 

Todos los productos mencionados en la presente ficha están cubiertos por 
alguna de estas tres DAPs: 
 

PRODUCTOS DAP / EPD 

ALPHAROCK-E 225 DAP CAP 

BORRA 009  DAP SELM 

CONFORTPAN 208 ROXUL DAP CAP 

CONFORTPAN 208.116 DAP CAP 

CONLIT 150 AF DAP CAP II 

CONLIT 150 P DAP CAP II 

CONLIT DUCTBOARD 120 DAP CAP II 

COQUILLA 880 DAP CAP II 

CROSSROCK 209 DAP CAP 

DUROCK 386 DAP CAP II 

DUROCK 386 BIGPANEL DAP CAP II 

DUROCK 387 DAP CAP II 

DUROCK ENERGY SP (> 90 mm) DAP CAP II 

DUROCK ENERGY SP (≤ 90 mm) DAP CAP II 

FIELTRO 128 DAP SELM 

FIREROCK 910.219 DAP CAP 

FIXROCK ECO DAP CAP 

FIXROCK OPTIMO DAP CAP 

FIXROCK PLUS DAP CAP 

HARDROCK 391 DAP CAP II 

HARDROCK 391 BIGPANEL DAP CAP II 

HARDROCK 393 DAP CAP II 

LABELROCK DAP SELM 

LABELROCK (80 mm) DAP SELM 

LUSOROCK 212 DAP CAP 

MANTA 129 DAP SELM 

MONOROCK 365 DAP CAP II 

MONOROCK 366 DAP CAP II 

PANEL 211.652 DAP CAP 
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PANEL 213 DAP CAP 

PANEL 221.652 DAP CAP 

PANEL 231 DAP CAP 

PANEL 231.652 DAP CAP 

PANEL 233 DAP CAP 

PANEL 403 DAP CAP 

PANEL 750 DAP CAP 

PANEL 755 DAP CAP 

PANEL CLARABOYA 388 DAP CAP II 

PANEL TABIQUE PLÉNUM DAP CAP 

ROCKBAND DAP CAP 

ROCKBAND VN DAP CAP 

ROCKBARDAGE SOLAPE DERECHO DAP SELM 

ROCKBARDAGE SOLAPE SIMÉTRICO DAP SELM 

ROCKBARDAGE VN SOLAPE DERECHO DAP SELM 

ROCKBARDAGE VN SOLAPE 
SIMÉTRICO 

DAP SELM 

ROCKCALM-E- 211 DAP CAP 

ROCKCIEL-E 444 DAP CAP 

ROCKFEU-E 520 DAP CAP 

ROCKIn L (dens. 21-25) DAP SELM 

ROCKIn L (dens. 55) DAP SELM 

ROCKin S DAP SELM 

ROCKMUR-E- ALU 201.216 DAP CAP 

ROCKMUR-E- KRAFT 201.116 DAP CAP 

ROCKPLACK DAP SELM 

ROCKPLUS KRAFT (>100 mm) DAP SELM 

ROCKPLUS KRAFT (≤ 100 mm) DAP CAP 

ROCKPLUS-E 220 DAP CAP 

ROCKPRIME (dens. 23) DAP SELM 

ROCKPRIME (dens. 55) DAP SELM 

ROCKSATE CONTORNO DAP SELM 

ROCKSATE DUO DAP SELM 

ROCKSATE DUO PLUS DAP SELM 

ROCKSATE LAMELA DAP SELM 

ROCKSATE MD  DAP SELM 

ROCKSATE MD PLUS DAP SELM 

ROCKSOL-E 2-525 DAP CAP II 

ROCKSOL-E 501 DAP CAP II 

ROCKSUPPORT 360 DAP CAP II 

ROCKSUPPORT 360 BIGPANEL DAP CAP II 

ROCKSUPPORT 369 DAP CAP II 

ROCKWOOD ABETO NATURAL DAP CAP 

ROCKWOOD OSB DAP CAP 

ROCKWOOD PLACA DE YESO 
LAMINADO 

DAP CAP 

ROCKWOOL 001 DAP SELM 

ROULROCK ALU DAP SELM 

ROULROCK KRAFT DAP SELM 

ROULROCK KRAFT (200 mm) DAP SELM 

SODA DAP CAP 



LANA DE ROCA, ROCKWOOL      VERDE  

materiales.gbce.com plataforma materiales  18 

TIRAS ACÚSTICAS 231.652 DAP CAP 

TRAPECIOS ACÚSTICOS DAP CAP II 

VENTIROCK CONTORNO (15 mm) DAP CAP 

VENTIROCK CONTORNO (30, 40 mm) DAP CAP 

VENTIROCK DUO DAP CAP 

 
A continuación, se reflejan los impactos calculados en las DAPs 
correspondientes y pueden utilizarse para la realización del ACV del edificio 
propuesto.  
El RPC empleado para las DAPs es el definido en EN 15804.  
El impacto generado por el aislamiento se compensa ampliamente durante el 
uso del edificio, de forma que los valores de impactos de todo el ciclo de vida 
se reducen considerablemente, contribuyendo claramente a la consecución 
de este crédito. 
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INDICADOR 
Kg CO2 
eq /uf 

Kg de 
CFC11 
eq/uf 

Kg de 
SO2 
eq/uf 

Kg 
PO4 
eq/uf 

Kg de 
C2H4 
eq/uf 

Kg Sb 
eq/uf 

MJ/uf 
MJ/uf 

DAP CAP 1,2E+00 4,9E-08 8,85E-03 4,2E-04 6,2E-04 4,7E-08 20 11,2E+00 

DAP CAP II 1.77E+00 4.47E-08 1.02E-02 1.10E-03 1.05E-03 4.07E-07 2.26E+01 1.83E-01 

DAP SELM 8,1E-01 1,5E-08 5,2E-03 5,4E-04 5,5E-04 1.3E-07 13 12,0E+00 
 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio de 
la comparación de los impactos asociados a los materiales de construcción, 
calculados mediante un Análisis de Ciclo de Vida, respecto a una referencia 
establecida. El ámbito de estudio de este criterio se acota a los materiales 
empleados a la envolvente y las particiones interiores considerándose cómo 
tales los siguientes elementos constructivos: cubierta, fachada, particiones 
interiores horizontales y verticales, forjados en contacto con el terreno, 
medianeras y muros de sótano. Si se justifica la definición de una estructura 
de referencia para el caso particular, ésta se puede incluir en la evaluación. 
La puntuación varía en función del alcance del análisis (según se considere 
sólo la etapa de producto (A1-3) o todas las etapas del ciclo de vida) y el 
porcentaje de reducción del consumo de impactos. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos 
de soporte 

Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) 
www.rockwool.es/servicios/documentacion-tecnica  

   

 Estándar de 
referencia 
 

NA 
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CATEGORÍA 
RECURSOS NATURALES  

  RN 11     Ecoetiquetado del producto 
 (VERDE Residencial OMEGA: Puede contribuir hasta en un 2,51% de la puntuación 

total)    
   
 Objetivo Incentivar el uso de ecoetiquetado de producto Tipo I o Tipo III. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

ROCKWOOL contribuye al cumplimiento de este criterio con las DAPs 
descritas en el criterio anterior: “DAP CAP”, “DAP CAP II” y “DAP SELM”. 
En el crédito RN 10 se incluye una tabla con la DAP que corresponde a cada 
producto. 

   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del 
cálculo del número de materiales que disfrutan de una ecoetiqueta tipo I o 
tipo III (DAP). 
Para alcanzar la máxima valoración, el porcentaje en masa de los materiales 
con DAPs ha de ser el 20% y encontrarse entre los materiales con DAPs, las 
siguientes familias: elementos estructurales, aislamientos y revestimientos. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos 
de soporte 

Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) 
www.rockwool.es/servicios/documentacion-tecnica  

   

 Estándar de 
referencia 
 

NA 
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CATEGORÍA 
CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR  

  CAI 04 Protección frente al ruido 
 (VERDE Residencial OMEGA: Puede contribuir hasta en un 4,39% de la puntuación 

total) 
   
 Objetivo Garantizar una correcta protección al ruido tanto exterior como procedente de 

espacios contiguos en las viviendas. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los productos ROCKWOOL contribuyen a cumplir el requisito del criterio 
mediante el aislamiento acústico que proporcionan. 
El cumplimiento del criterio depende no sólo del aislamiento acústico, sino 
también de la solución constructiva y ejecución en obra, así como de las 
condiciones exteriores.   

   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

La evaluación del edificio a través de este criterio se obtiene de la mejora de 
las condiciones acústicas respecto a las exigidas en normativa, valorando: 
• La protección de las viviendas frente al ruido procedente del exterior 

supera en 4 dB(A) la exigencia normativa. 
• La protección de las viviendas frente al ruido generado en recintos de 

instalaciones mejora las exigencias normativas en 4 dB o bien no hay 
ninguna vivienda contigua a un cuarto de instalaciones en el que se 
genere ruido. 

• La protección de las viviendas frente al ruido generado en recintos no 
procedentes de la misma unidad funcional de uso mejora las exigencias 
normativas en 4 dB 

• Se han comprobado las condiciones acústicas en la obra terminada 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos de 
soporte 

Fichas técnicas e información:   www.rockwool.es 

   

 Estándar de 
referencia 
 

NA 
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RES UMEN DE CR ÉDITOS  

LEED v4 

 

 
 

 

ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA) 
 

 EA - Rendimiento energético mínimo (prerrequisito)   

 EA - Optimización del rendimiento energético (crédito). 
 

 

MATERIALES Y RECURSOS (MR) 

 

 MR - Reducción del impacto del ciclo de vida del edificio 

 MR - Optimización de producto y divulgación - Declaración Ambiental de 
Producto 

 MR - Optimización de producto y divulgación - Extracción de los Materiales 

 MR - Optimización de producto y divulgación - Componentes del material 

 MR - Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR (IEQ) 
 

 EQ - Rendimiento acústico mínimo (prerrequisito para colegios)   

 EQ - Rendimiento acústico mejorado (crédito). 

 EQ - Materiales de bajas emisiones 

 EQ – Análisis de la calidad del aire interior 

 EQ - Confort térmico 
 

 

INNOVACIÓN EN EL DISEÑO (ID) 
 

 IN – Innovación en diseño. Rendimiento ejemplar. 

 
Categorías medioambientales LEED 
 

        
 

(LT) 
Localización 
y Transporte 

(SS) 
Emplaza-
mientos 

Sostenibles 

(WE) 
Eficiencia 

uso del agua 

(EA) 
Energía y 
atmósfera 

(MR) 
Materiales y 

Recursos 

(IEQ) 
Calidad del 
Ambiente 

Interior 

(ID) 
Innovación 
en Diseño 

(RP) 
Prioridad 
Regional 

 
Estándares de Certificación LEED (v4) 
 

EB Existing Building RNC Retail New Construction DCNC Data Center NC 
NC New Construction REB Retail Existing Building DCEB Data Center EB 
CI Commercial Interiors RCI Retail Commercial Interiors WNC Warehouse NC 
CS Core & Shell HC Healthcare WEB Warehouse EB 
SNC School New Construction HNC Hospitality-New Constr. NDP Neighborhood Devel. Plan 
SEB School Existing Building HEB Hospitality-Existing Building ND Neighborhood Develop. 
MRB Mid Rise Buildings HCI Hospitality-Commercial Int. 
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FICHA DE CRÉDITOS   

LEED v4 
 

 

CATEGORÍA 
ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA) 

  Rendimiento energético mínimo (prerrequisito)   

 Optimización del rendimiento energético (crédito). 
 (El cumplimiento de este crédito puede aportar 16 puntos en SNC, 18 en NC, CS, 

RNC, HNC, DCNC, WNC y 20 en HCNC. El EP* puede aportar 1 punto 

adicional)  
   
 Objetivo Consecución de una buena eficiencia energética del edificio y sus sistemas 

para reducir los daños ambientales y económicos provocados por el uso 
excesivo de energía. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los productos ROCKWOOL presentan conductividades térmicas muy 
reducidas contribuyendo a la eficiencia y ahorro energético. 
La conductividad térmica y espesores de los materiales estudiados, incluidos 
en la ficha técnica correspondiente, pueden utilizarse para la realización de la 
simulación energética del edificio objeto, según los requisitos de LEED. 
La conductividad térmica de los productos ROCKWOOL varía entre 0,034 y 
0,041 W/m·K, según se describe en las fichas técnicas de los productos. 
 
NOTA: El resultado final para determinar los puntos totales depende del 
diseño del edificio, su ubicación, orientación, materiales, definición de la 
envolvente y sistemas empleados. 

   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Opción 1: Simulación energética. 
Demostrar, mediante una simulación energética, la mejora en la eficiencia 
energética del edificio propuesto en comparación con un edificio de referencia 
(definido según el estándar ANSI / ASHRAE / IESNA 90,1-2.010, Apéndice G, 
con erratas). 
Han de demostrarse ahorros del 2-5% para el prerrequisito y del 3-50% para 
el crédito, que varían en función del sistema de certificación (rating system). A 
dichos ahorros les corresponde una puntuación entre 1 y 20 puntos. 
 
EP* Opción 1: Lograr al menos el 54% de ahorro de energía respecto al 
edificio de referencia. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos de 
soporte 

Fichas técnicas: www.rockwool.es  
Herramienta: http://espesores-rockwool.com/ 
 
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

ASHRAE 90. 1 - 2.010 
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CATEGORÍA 
MATERIALES Y RECURSOS (MR) 

  Reducción del impacto del ciclo de vida del edificio 
 (NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC: El análisis completo de ciclo de vida 

del edificio puede aportar hasta 3 puntos. El EP* puede aportar 1 punto adicional) 
   
 Objetivo Fomentar la reutilización y el empleo de materiales con menos impactos 

ambientales. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

ROCKWOOL ha realizado las DAPs: 
• “DAP CAP” y “DAP CAP II” para productos de lana de roca fabricados en 
Caparroso (España). La unidad funcional es 1m2 de aislamiento con una R = 
1 m2K/W 
• “DAP SELM” para productos de lana de roca fabricados en St Eloy les mines 
(Francia). La unidad funcional es 1m2 de aislamiento con una R = 1 m2K/W 
 
Todos los productos mencionados en la presente ficha están cubiertos por 
alguna de estas tres DAPs: 
 

PRODUCTOS DAP / EPD 

ALPHAROCK-E 225 DAP CAP 

BORRA 009  DAP SELM 

CONFORTPAN 208 ROXUL DAP CAP 

CONFORTPAN 208.116 DAP CAP 

CONLIT 150 AF DAP CAP II 

CONLIT 150 P DAP CAP II 

CONLIT DUCTBOARD 120 DAP CAP II 

COQUILLA 880 DAP CAP II 

CROSSROCK 209 DAP CAP 

DUROCK 386 DAP CAP II 

DUROCK 386 BIGPANEL DAP CAP II 

DUROCK 387 DAP CAP II 

DUROCK ENERGY SP (> 90 mm) DAP CAP II 

DUROCK ENERGY SP (≤ 90 mm) DAP CAP II 

FIELTRO 128 DAP SELM 

FIREROCK 910.219 DAP CAP 

FIXROCK ECO DAP CAP 

FIXROCK OPTIMO DAP CAP 

FIXROCK PLUS DAP CAP 

HARDROCK 391 DAP CAP II 

HARDROCK 391 BIGPANEL DAP CAP II 

HARDROCK 393 DAP CAP II 

LABELROCK DAP SELM 

LABELROCK (80 mm) DAP SELM 

LUSOROCK 212 DAP CAP 

MANTA 129 DAP SELM 

MONOROCK 365 DAP CAP II 

MONOROCK 366 DAP CAP II 

PANEL 211.652 DAP CAP 

PANEL 213 DAP CAP 

PANEL 221.652 DAP CAP 

PANEL 231 DAP CAP 
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PANEL 231.652 DAP CAP 

PANEL 233 DAP CAP 

PANEL 403 DAP CAP 

PANEL 750 DAP CAP 

PANEL 755 DAP CAP 

PANEL CLARABOYA 388 DAP CAP II 

PANEL TABIQUE PLÉNUM DAP CAP 

ROCKBAND DAP CAP 

ROCKBAND VN DAP CAP 

ROCKBARDAGE SOLAPE DERECHO DAP SELM 

ROCKBARDAGE SOLAPE SIMÉTRICO DAP SELM 

ROCKBARDAGE VN SOLAPE DERECHO DAP SELM 

ROCKBARDAGE VN SOLAPE 
SIMÉTRICO 

DAP SELM 

ROCKCALM-E- 211 DAP CAP 

ROCKCIEL-E 444 DAP CAP 

ROCKFEU-E 520 DAP CAP 

ROCKIn L (dens. 21-25) DAP SELM 

ROCKIn L (dens. 55) DAP SELM 

ROCKin S DAP SELM 

ROCKMUR-E- ALU 201.216 DAP CAP 

ROCKMUR-E- KRAFT 201.116 DAP CAP 

ROCKPLACK DAP SELM 

ROCKPLUS KRAFT (>100 mm) DAP SELM 

ROCKPLUS KRAFT (≤ 100 mm) DAP CAP 

ROCKPLUS-E 220 DAP CAP 

ROCKPRIME (dens. 23) DAP SELM 

ROCKPRIME (dens. 55) DAP SELM 

ROCKSATE CONTORNO DAP SELM 

ROCKSATE DUO DAP SELM 

ROCKSATE DUO PLUS DAP SELM 

ROCKSATE LAMELA DAP SELM 

ROCKSATE MD  DAP SELM 

ROCKSATE MD PLUS DAP SELM 

ROCKSOL-E 2-525 DAP CAP II 

ROCKSOL-E 501 DAP CAP II 

ROCKSUPPORT 360 DAP CAP II 

ROCKSUPPORT 360 BIGPANEL DAP CAP II 

ROCKSUPPORT 369 DAP CAP II 

ROCKWOOD ABETO NATURAL DAP CAP 

ROCKWOOD OSB DAP CAP 

ROCKWOOD PLACA DE YESO 
LAMINADO 

DAP CAP 

ROCKWOOL 001 DAP SELM 

ROULROCK ALU DAP SELM 

ROULROCK KRAFT DAP SELM 

ROULROCK KRAFT (200 mm) DAP SELM 

SODA DAP CAP 

TIRAS ACÚSTICAS 231.652 DAP CAP 

TRAPECIOS ACÚSTICOS DAP CAP II 

VENTIROCK CONTORNO (15 mm) DAP CAP 
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VENTIROCK CONTORNO (30, 40 mm) DAP CAP 

VENTIROCK DUO DAP CAP 

 
A continuación, se reflejan los impactos calculados en las DAPs 
correspondientes y pueden utilizarse para la realización del ACV del edificio 
propuesto.  
El RPC empleado es el definido en EN 15804.  
El impacto generado por el aislamiento se compensa ampliamente durante el 
uso del edificio, de forma que los valores de impactos de todo el ciclo de vida 
se reducen considerablemente, contribuyendo claramente a la consecución de 
este crédito. 
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INDICADOR 
Kg CO2 eq 
/uf 

Kg de CFC11 
eq/uf 

Kg de SO2 
eq/uf 

Kg PO4 eq/uf 
Kg de C2H4 
eq/uf 

MJ/uf 

DAP CAP 1,2E+00 4,9E-08 8,85E-03 4,2E-04 6,2E-04 11,2E+00 

DAP CAP II 1.77E+00 4.47E-08 1.02E-02 1.10E-03 1.05E-03 1.83E-01 

DAP SELM 8,1E-01 1,5E-08 5,2E-03 5,4E-04 5,5E-04 12,0E+00 
 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Opción 4: Análisis de ciclo de vida del edificio ACV (estructura y 
cerramiento) (3 puntos) 
Realizar el ACV del cerramiento y la estructura del edificio que demuestre una 
reducción, respecto a un edificio de referencia, de al menos el 10% en un 
mínimo de tres de los siguientes impactos: Calentamiento global, Destrucción 
de la capa de ozono, Acidificación, Eutrofización, Formación de ozono 
troposférico y Agotamiento de energía no renovable. 
Uno de los tres impactos ha de ser necesariamente el potencial de 
calentamiento global. 
Ninguna categoría de impacto evaluada dentro del ACV, puede incrementarse 
más de un 5% respecto al edificio de referencia.  
EP* Opción 4: Mejorar los umbrales requeridos de las seis medidas de 
impacto. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) 
www.rockwool.es/servicios/documentacion-tecnica/  
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

ISO 14021ï1999/ ISO 14025ï2006/ ISO 14040ï2006/ ISO 14044ï2006 / EN 
15804. 
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CATEGORÍA 
MATERIALES Y RECURSOS (MR) 

  Optimización de producto y divulgación - Declaración Ambiental de 
Producto 

 (NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC: La Opción 1 puede aportar hasta 1 
punto. La Opción 2 puede aportar hasta 1 punto. El cumplimiento de este crédito puede 

aportar hasta 1 o 2 puntos. El EP* puede aportar 1 punto adicional.) 
   
 Objetivo Fomentar el uso de productos y materiales que disponen de información 

sobre su ciclo de vida y que demuestran una reducción de los impactos 
asociados al mismo. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Opción 1: ROCKWOOL contribuye al cumplimiento del crédito con las DAPs 
específicas de producto descritas en el criterio anterior: “DAP CAP”, “DAP 
CAP II” y DAP SELM. 

   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Opción 1. Declaración Ambiental de Producto (DAP) (1 punto)  
Utilizar un mínimo de 20 productos de los instalados permanentemente en el 
edificio (de 5 fabricantes diferentes) que cumplan uno de los siguientes 
criterios:  
• ACV público y revisado por una tercera parte independiente (estos productos 
computan el 25%) 
• DAP (Declaración Ambiental de Producto): 
o DAP genérica de la industria (computan al 50%) 
o DAP específica del producto (computan en un 100%) 
EP* Opción1: instalar 40 productos (de al menos 5 fabricantes) que cumplan 
los requisitos. 
 
Opción 2. Optimización de características (1 punto) 
Utilizar un 50% (computado según el coste) de los productos instalados de 
manera permanente en el edificio que demuestren, certificados por una 
tercera parte independiente, una reducción de impactos con respecto a la 
media de la industria, en al menos tres de las siguientes categorías:  
• Potencial de calentamiento global (CO2 eq.) 
• Destrucción de la capa de ozono estratosférica (kg de CFC-11) 
• Acidificación del suelo y fuentes de agua (moles H+ o kg SO2) 
• Eutrofización (kg de N o PO4) 
• Formación de ozono troposférico (kg NOx  o kg de C2H4) 
• Agotamiento de fuentes de energía no renovables (MJ) 
Los productos provenientes (por extracción, manufactura y compra) de un 
radio menor a 160 km del lugar del proyecto se computarán en un 200% 
(Location Valuation Factor MR). 
 
EP* Opción2: Comprar el 75% de productos que cumplan los requerimientos. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos de 
soporte 

Declaraciones Ambientales de Producto (DAP)  
www.rockwool.es/servicios/documentacion-tecnica/ 
 

   

 Estándar de 
referencia 

ISO 14021ï1999/ ISO 14025ï2006/ ISO 14040ï2006/ ISO 14044ï2006 / EN 
15804. 
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CATEGORÍA 
MATERIALES Y RECURSOS (MR) 

  Optimización de producto y divulgación - Extracción de los Materiales 
 (NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC: La Opción 1 puede aportar hasta 1 

punto. La Opción 2 puede aportar hasta 1 punto. El cumplimiento de este crédito puede 

aportar hasta 1 o 2 puntos. El EP* puede aportar 1 punto adicional)  
   
 Objetivo Premiar la selección de productos de fabricantes que hayan sido extraído u 

obtenidos de una manera responsable con el medioambiente y la sociedad. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Opción2: Los productos ROCKWOOL tienen contenido reciclado, según se 
indica en la siguiente tabla, pudiendo contribuir al cumplimiento de este 
crédito: 

PRODUCTOS 
CONTENIDO RECICLADO 

pre-cons. post-cons. 

ALPHAROCK-E 225 67% 1% 

BORRA 009  53% 1% 

CONFORTPAN 208 ROXUL 67% 1% 

CONFORTPAN 208.116 67% 1% 

CONLIT 150 AF 67% 1% 

CONLIT 150 P 67% 1% 

CONLIT DUCTBOARD 120 67% 1% 

COQUILLA 880 67% 1% 

CROSSROCK 209 67% 1% 

DUROCK 386 67% 1% 

DUROCK 386 BIGPANEL 67% 1% 

DUROCK 387 67% 1% 

DUROCK ENERGY SP (> 90 mm) 67% 1% 

DUROCK ENERGY SP (≤ 90 mm) 67% 1% 

FIELTRO 128 53% 1% 

FIREROCK 910.219 67% 1% 

FIXROCK ECO 67% 1% 

FIXROCK OPTIMO 67% 1% 

FIXROCK PLUS 67% 1% 

HARDROCK 391 67% 1% 

HARDROCK 391 BIGPANEL 67% 1% 

HARDROCK 393 67% 1% 

LABELROCK 53% 1% 

LABELROCK (80 mm) 53% 1% 

LUSOROCK 212 67% 1% 

MANTA 129 53% 1% 

MONOROCK 365 67% 1% 

MONOROCK 366 67% 1% 
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PANEL 211.652 67% 1% 

PANEL 213 67% 1% 

PANEL 221.652 67% 1% 

PANEL 231 67% 1% 

PANEL 231.652 67% 1% 

PANEL 233 67% 1% 

PANEL 403 67% 1% 

PANEL 750 67% 1% 

PANEL 755 67% 1% 

PANEL CLARABOYA 388 67% 1% 

PANEL TABIQUE PLÉNUM 67% 1% 

ROCKBAND 67% 1% 

ROCKBAND VN 67% 1% 

ROCKBARDAGE SOLAPE DERECHO 53% 1% 

ROCKBARDAGE SOLAPE SIMÉTRICO 53% 1% 

ROCKBARDAGE VN SOLAPE 

DERECHO 
53% 1% 

ROCKBARDAGE VN SOLAPE 

SIMÉTRICO 
53% 1% 

ROCKCALM-E- 211 67% 1% 

ROCKCIEL-E 444 67% 1% 

ROCKFEU-E 520 67% 1% 

ROCKIn L (dens. 21-25) 53% 1% 

ROCKIn L (dens. 55) 53% 1% 

ROCKin S 53% 1% 

ROCKMUR-E- ALU 201.216 67% 1% 

ROCKMUR-E- KRAFT 201.116 67% 1% 

ROCKPLACK 53% 1% 

ROCKPLUS KRAFT (>100 mm) 53% 1% 

ROCKPLUS KRAFT (≤ 100 mm) 67% 1% 

ROCKPLUS-E 220 67% 1% 

ROCKPRIME (dens. 23) 53% 1% 

ROCKPRIME (dens. 55) 53% 1% 

ROCKSATE CONTORNO 53% 1% 

ROCKSATE DUO 53% 1% 

ROCKSATE DUO PLUS 53% 1% 

ROCKSATE LAMELA 53% 1% 

ROCKSATE MD  53% 1% 

ROCKSATE MD PLUS 53% 1% 

ROCKSOL-E 2-525 67% 1% 

ROCKSOL-E 501 67% 1% 
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ROCKSUPPORT 360 67% 1% 

ROCKSUPPORT 360 BIGPANEL 67% 1% 

ROCKSUPPORT 369 67% 1% 

ROCKWOOD ABETO NATURAL 67% 1% 

ROCKWOOD OSB 67% 1% 

ROCKWOOD PLACA DE YESO 

LAMINADO 
67% 1% 

ROCKWOOL 001 53% 1% 

ROULROCK ALU 53% 1% 

ROULROCK KRAFT 53% 1% 

ROULROCK KRAFT (200 mm) 53% 1% 

SODA 67% 1% 

TIRAS ACÚSTICAS 231.652 67% 1% 

TRAPECIOS ACÚSTICOS 67% 1% 

VENTIROCK CONTORNO (15 mm) 67% 1% 

VENTIROCK CONTORNO (30, 40 mm) 67% 1% 

VENTIROCK DUO 67% 1% 

 
Según la ubicación de la obra, pueden contribuir en mayor medida (200%), 
mediante la aplicación del factor de localización (Location Valuation Factor 
MR), los productos fabricados, extraídos y comprados a menos de 160km de 
la obra. Para proyectos situados en un radio inferior a 160km de la fábrica de 
Caparros (Navarra), ROCKWOOL realizará declaraciones a medida indicando 
el % de productos extraídos en el radio de 160 km del proyecto. Contacto: 
anna.manyes@rockwool.com 

   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Opción 1. Informes de procedimientos de extracción de la materia prima 
(1 punto) 
Utilizar un mínimo de 20 productos de los instalados permanentemente en el 
edificio (de 5 fabricantes diferentes) que tengan publicado un informe de sus 
proveedores de materia prima que incluya buenas prácticas de extracción. 
Tipos de Informes: 
• Autodeclaraciones (computables en un 50%) 
• Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSR - Corporate Sustainability 
Report) según alguno de los marcos normativos aceptado por el USGBC, 
verificados por terceros (computables en un 100%). 
EP* Opción1: instalar 40 productos (de al menos 5 fabricantes) que cumplan 
los requisitos. 
Opción 2: Prácticas de extracción (1 punto) 
Usar un mínimo del 25% de productos que cumplan con algunos de los 
criterios de extracción responsable aceptados por el USGBC: 
• Responsabilidad extendida del productor (EPR) 
• Materiales biológicos que cumplan el estándar Sustainable Agriculture 
Standard. 
• Productos de madera certificados FSC 
• Materiales con contenido reciclado.  
Los productos provenientes (por extracción, manufactura y compra) de un 
radio menor a 160 km del lugar del proyecto se computarán en un 200% 
(Location Valuation Factor MR). 
EP* Opción2: Comprar el 50% de productos que cumplan los requerimientos. 
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 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos de 
soporte 

Contenido Reciclado: descarga de documentos en 
www.rockwool.es/servicios/documentacion-tecnica  

   

 Estándar de 
referencia 
 

Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Report: globalreporting.org/ 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Guidelines 
for Multinational 
Enterprises: 
oecd.org/daf/internationalinvestment/guidelinesformultinationalenterprises/ 
U.N. Global Compact, Communication of Progress: unglobalcompact.org/cop/ 
ISO 26000ð2010 Guidance on Social Responsibility: 
iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm 
Sustainable Agriculture Network: sanstandards.org 
ASTM Test Method D6866: astm.org/Standards/D6866.htm 
International Standards ISO 14021ï1999, Environmental Labels and 
DeclarationsðSelf Declared 
Environmental Claims (Type II Environmental Labeling): 
iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=23146 
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CATEGORÍA 
MATERIALES Y RECURSOS (MR) 

  Optimización de producto y divulgación - Componentes del material 
 (NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC: La Opción 1 puede aportar hasta 1 

punto. La Opción 2 puede aportar hasta 1 punto. El cumplimiento de este crédito puede 

aportar hasta 1 o 2 puntos. El EP* puede aportar 1 punto adicional) 
   
 Objetivo Premiar la selección de productos que tengan información sobre los 

ingredientes químicos contenidos en los mismos (según una metodología 
aceptada y verificada) para minimizar el uso y generación de sustancias 
potencialmente dañinas 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Opción 1: ROCKWOOL publica la composición de sus productos, hasta un 
0,1%, indicando el número E.C (E.C. number) y el nivel de riesgo (Hazard 
screen) según el programa “Globally Harmonized System of Classification and 
Labeling of Chemicals rev.6 (2015) (GHS)” 
Opción 2: Los productos ROCKWOOL estudiados en esta ficha no contienen 
sustancias incluidas en la lista de Autorización REACH (Registro, Evaluación, 
Autorización y Restricción de Químicos) ni en la lista de sustancias candidatas 
a incluirse (Candidate list). Computan por lo tanto al 100%. 
Según la ubicación de la obra, pueden contribuir en mayor medida (200%). 
Ver crédito anterior. 

   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Opción 1. Transparencia en la composición del producto (1 punto) 
Utilizar un mínimo de 20 productos de los instalados permanentemente en el 
edificio (de 5 fabricantes diferentes) que indiquen la composición del producto, 
hasta el 0.1% (1000 ppm), en uno de los formatos aceptados por el USGBC 
(Listado de componentes, HPD, C2C, etc.).  
 
Opción 2. Mejora de los componentes del material (1 punto) 
Utilizar un mínimo del 25% de productos instalados permanentemente en el 
edificio (% según el coste) que demuestren que no contienen sustancias 
peligrosas, según las certificaciones o formatos aceptados por USGBC 
(GreenScreen v1.2, C2C, declaración REACH, etc.). 
   
Los productos provenientes (por extracción1, manufactura1 y compra) de un 
radio menor a 160 km del lugar del proyecto se computarán en un 200% 
(Location Valuation Factor MR). 
 
EP* Opción 2: Comprar al menos el 50%, evaluado por coste, de todos los 
productos del edificio instalados permanentemente que cumplen el criterio de 
la opción 2. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos de 
soporte 

Declaración de Componentes 
Declaración REACH www.rockwool.es/servicios/documentacion-tecnica/ 

   

 Estándar de 
referencia 
 

Chemical Abstracts Service: cas.org/ 
Health Product Declaration: hpdcollaborative.org/ 
Cradle-to-Cradle CertifiedCM Product Standard:  
c2ccertified.org/product_certification 
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 
(REACH):echa.europa.eu/support/ guidance-on-reach-and-clp-implementation 
GreenScreen: cleanproduction.org/Greenscreen.v1-2.php 
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CATEGORÍA 
MATERIALES Y RECURSOS (MR) 

  Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
 (NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC: La Opción 2 puede aportar hasta 2 

puntos. El EP* puede aportar 1 punto adicional)  
   
 Objetivo Reducir los residuos de construcción y demolición depositados en vertederos 

e incinerados por medio de la recuperación, reutilización y reciclaje. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los residuos producidos por los productos ROCKWOOL son revalorizables, 
por lo que contribuye al objetivo de reducción de residuos:  
• Residuos de recortes de lana de roca: pueden devolverse a la fábrica 

ROCKWOOL de Caparroso (Navarra) para ser reciclados, previo contacto 
para concertar el transporte y las condiciones. En caso de no reciclarse 
deberán separarse y tratarse de forma acorde a la normativa para el 
código LER (17 06 04, aislamientos sin sustancias peligrosas ni amianto)  

• Palés de madera: de ROCKWOOL limpios pueden devolverse a la fábrica 
ROCKWOOL de Caparroso (Navarra) para ser reutilizados, previo 
contacto para concertar el transporte y las condiciones.  

• Material de embalaje de polietileno: puede enviarse a los fabricantes de 
PE o gestoras de residuos para que sea reciclado. 

•  
En las DAPs “DAP CAP”, “DAP CAP II” y  “DAP SELM” se han estimado los 
kg de residuos no peligrosos generados en obra por (uf) de producto. 
Nota: Pueden verse las características de las DAPs en el criterio ñReducci·n 
del impacto del ciclo de vida del edificioò. 

  PRODUCTO KG DE RESIDUO EN OBRA (A5)/UF 

DAP CAP  2,30EȤ02 

DAP CAP II 9.09E-08 

DAP SELM 2,70EȤ03 
 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Opción 2. Reducción de los Residuos generados en obra (2 puntos):  
No generar más de 12,2 kilogramos de residuos de construcción por metro 
cuadrado de edificio construido. 
EP* Cumplir además la Opción 1: Reciclar el 50-75% de los residuos de 
obra, incluyendo 3-4 tipos de residuos. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos de 
soporte 

Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) 
www.rockwool.es/servicios/documentacion-tecnica  

   

 Estándar de 
referencia 
 

 European Commission Waste Framework Directive 2008/98/EC 
 European Commission Waste Incineration Directive 2000/76/EC 
 EN 303-1ð1999/A1ð2003 
 EN 303-3ð1998/ACð2006 
 EN 303-4ð1999 
 EN 303-5ð2012 
 EN 303-6ð2000 
 EN 303-7ð2006 
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CATEGORÍA 
CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR (IEQ) 

  Mínimo comportamiento acústico (Prerrequisito para colegios) 

 Comportamiento acústico (Crédito) 
 (NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC: El cumplimiento de este crédito puede 

aportar hasta 1 punto) 
   
 Objetivo Diseñar aulas y espacios de trabajo que favorezcan el bienestar, la 

productividad y la comunicación de los ocupantes por medio de un diseño 
acústico eficaz. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los productos de lana de roca ROCKWOOL contribuyen a los requisitos del 
crédito mediante el aislamiento y absorción acústica que proporcionan. 
El cumplimiento del crédito y prerrequisito depende no sólo del aislamiento 
acústico, sino también del diseño de los espacios y acabados, la resolución de 
detalles constructivos y juntas, así como de las condiciones exteriores.    

   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Prerrequisito (colegios). Requisitos: 
Aislamiento a ruido exterior: En localizaciones ruidosas, implementar 
tratamientos acústicos que aíslen del ruido exterior y de las otras aulas.  
Reverberación: Cumplir los tiempos límites de reverberación exigidos por 
LEED, según el tamaño del aula. 
Crédito. Requisitos: 
Aislamiento acústico: 
• El elemento de separación entre distintos espacios ha de cumplir el STCc 
(Composite Sound Transmission Class) máximo requerido, que depende del 
uso. 
• Colegios: Cumplir con los requisitos para STC de la norma ANSI S12.60–
2010 Parte 1. 
• Hospitales: Diseño acústico que cumpla con los requisitos LEED extraídos 
de las norma 2010 FGI Guidelines for Design and Construction of Health Care 
Facilities y Sound and Vibration Design Guidelines for Health Care Facilities. 
 Reverberación: Cumplir los tiempos límites de reverberación exigidos por 
LEED (tabla 2). 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos de 
soporte 

Fichas técnicas: www.rockwool.es  
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

AHRI Standard 885ï2008, Procedure for Estimating Occupied Space Sound 
Levels in the Application of Air Terminals and Air Outlets: ahrinet.org 
American National Standards Institute (ANSI)/ASHRAE Standard S12.60ï
2010, Acoustical Performance Criteria, Design Requirements, and Guidelines 
for Schools: asastore.aip.org 
2011 HVAC Applications, ASHRAE Handbook, Chapter 48, Noise and 
Vibration Control: ashrae.org 
NRC-CNRC Construction Technology Update No. 51, Acoustic Design of 
Rooms for Speech, 2002 
ANSI S1.4, Performance Measurement Protocols for Commercial Buildings: 
ashrae.org 
2010 Noise and Vibration Guidelines for Health Care Facilities 
FGI Guidelines for Design and Construction of Health Care Facilities, 2010 
edition: www.fgiguidelines.org 
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ANSI T1.523ï2001, Telecom Glossary 2007: ansi.org 
E966, Standard Guide for Field Measurements of Airborne Sound Insulation of 
Building Facades and Façade Elements: astm.org 
ANSI/ASA S12.60ï2010 American National Standard Acoustical Performance 
Criteria, Design Requirements, and Guidelines for Schools, Part 1, Permanent 
Schools: asastore.aip.org 

  



 LANA DE ROCA, ROCKWOOL  LEEDv4  

materiales.gbce.com plataforma materiales  35 

 

CATEGORÍA 
CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR (IEQ) 

  Materiales de bajas emisiones 
 (NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC: El cumplimiento de este crédito puede 

aportar hasta 3 puntos. El EP (Exemplary performance) puede aportar 1 punto adicional) 
   
 Objetivo Reducir las concentraciones de contaminantes químicos que pueden dañar la 

calidad del aire, la salud y la productividad de los ocupantes, así como el 
medio ambiente. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los productos ROCKWOOL indicados en la tabla tienen la certificación M1 
Finnish Emission Classification of Building Materials, que cumple los requisitos 
de emisiones generales. Dichos productos contribuyen por lo tanto al 
cumplimiento de este crédito.  

  PRODUCTO BAJAS EMISIONES 

ALPHAROCK-E 225 M1 

CONFORTPAN 208 ROXUL M1 

CONFORTPAN 208.116 M1 

CROSSROCK 209 M1 

FIREROCK 910.219 M1 

FIXROCK ECO M1 

FIXROCK OPTIMO M1 

FIXROCK PLUS M1 

PANEL 211.652 M1 

PANEL 213 M1 

PANEL 221.652 M1 

PANEL 231 M1 

PANEL 231.652 M1 

PANEL 233 M1 

PANEL 403 M1 

PANEL 750 M1 

PANEL 755 M1 

ROCKBAND M1 

ROCKBAND VN M1 

ROCKCALM-E- 211 M1 

ROCKCIEL-E 444 M1 

ROCKFEU-E 520 M1 

ROCKIn L (dens. 21-25) Consultar ROCKWOOL 

ROCKIn L (dens. 55) Consultar ROCKWOOL 

ROCKMUR-E- ALU 201.216 M1 

ROCKMUR-E- KRAFT 201.116 M1 

ROCKPLUS KRAFT (>100 mm) Consultar ROCKWOOL 

ROCKPLUS KRAFT (≤ 100 mm) M1 

ROCKPLUS-E 220 M1 
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ROCKPRIME (dens. 23) Consultar ROCKWOOL 

ROCKPRIME (dens. 55) Consultar ROCKWOOL 

ROULROCK KRAFT Consultar ROCKWOOL 

ROULROCK KRAFT (200 mm) Consultar ROCKWOOL 

SODA M1 

TIRAS ACÚSTICAS 231.652 M1 

VENTIROCK CONTORNO (15 mm) M1 

VENTIROCK DUO M1 
 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Opción 1. Cálculo de categorías de producto:  
No superar los límites establecidos de emisiones de Compuestos Orgánicos 
Volátiles para las siguientes categorías de productos: 
• Pinturas interiores y revestimientos de aplicación en obra. 
• Adhesivos y sellantes interiores aplicados en obra (excepto adhesivos de 
suelo). 
• Pavimentos. 
• Compuestos de madera. 
• Muros, techos y aislamiento acústico y térmico. 
• Mobiliario. 
• Productos aplicados en el exterior (sólo para hospitales y colegios): 
Adhesivos, sellantes, revestimientos, cubiertas e impermeabilización de 
aplicación in situ deben cumplir con los límites de COVs establecidos. 
La puntuación de este crédito dependerá del número de categorías con las que 
cumple el proyecto. 
Los productos que inherentemente no son emisores de COVs cumplen con los 
requisitos del crédito sin necesidad de presentar ensayos, siempre que no 
tengan recubrimientos, aglutinantes o sellantes de base orgánica. 
EP* Opción 1: Conseguir la máxima puntuación y cumplimiento del 100% de 
los productos 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos de 
soporte 

Certificado M1 
www.rockwool.es/servicios/documentacion-tecnica/ 
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

• CDPH Standard Method v1.1ï2010: cal-iaq.org 
• ISO 17025, ISO Guide 65 e ISO 16000 partes 3, 6, 7, 11: iso.org 
• AgBB-2010: umweltbundesamt.de/produkte-e/bauprodukte/agbb.htm 
• South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1168 y 

Rule 1113: aqmd.gov 
• European Decopaint Directive: 
• ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/paints/paints_legis.htm 
• Canadian VOC Concentration Limits for Architectural Coatings: 
• ec.gc.ca/lcpe-cepa/eng/regulations/detailReg.cfm?intReg=117 
• Hong Kong Air Pollution Control Regulation: 
• epd.gov.hk/epd/english/environmentinhk/air/air_maincontent.html 
• CARB 93120 ATCM: arb.ca.gov/toxics/compwood/compwood.htm 
• ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method for Determining VOC Emissions 

from Office Furniture Systems, Components and Seating y ANSI/BIFMA 
e3ï2011 Furniture Sustainability Standard: bifma.org 

 
  



 LANA DE ROCA, ROCKWOOL  LEEDv4  

materiales.gbce.com plataforma materiales  37 

 

CATEGORÍA 
CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR (IEQ) 

  Análisis de la calidad del aire interior 
 (NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC: El cumplimiento de este crédito puede 

aportar hasta 2 puntos) 
   
 Objetivo Establecer una mejor calidad del aire interior en el edificio después de la 

construcción y durante la ocupación. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los productos ROCKWOOL indicados en la tabla del crédito anterior, tienen la 
certificación M1 Finnish Emission Classification of Building Materials, que 
cumple los requisitos de emisiones generales. Dichos productos contribuyen 
por lo tanto al cumplimiento de este crédito. 

   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Opción 2: Análisis de la calidad del aire según los estándares ASTM, 
compendio EPA o ISO aceptados por LEED para cada tipo de contaminante. 
Ha de medirse la concentración, en todos los espacios con ocupación 
habitual, de los siguientes contaminantes: Formaldehido, partículas PM10 y 
PM 2.5, ozono, VOCs considerados en el listado de CDPH Standard Method 
v1.1 (Tabla 4-1) y monóxido de carbono. No podrán superarse las 
concentraciones mínimas establecidas por LEED para cada caso. 
El laboratorio que realice el ensayo ha de estar acreditado según ISO/IEC 
17025. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos de 
soporte 

Certificado M1 
www.rockwool.es/servicios/documentacion-tecnica/ 
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

ASTM D5197ï09e1 Standard Test Method for Determination of Formaldehyde 
and Other Carbony Compounds in Air (Active Sampler Methodology): 
astm.org/Standards/D5197.htm 
ASTM D5149ï02(2008) Standard Test Method for Ozone in the Atmosphere: 
Continuous Measurement by Ethylene Chemiluminescence: 
astm.org/Standards/D5149 
ISO 16000-3, Indoor airïPart 3: Determination of formaldehyde and other 
carbonyl compounds in indoor air and test chamber airðActive sampling 
method: 
iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=51812 
ISO 16000-6, Indoor airïPart 6: Determination of volatile organic compounds 
in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent, 
thermal desorption and gas chromatography using MS or MS-FID: 
iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=52213 
ISO 4224 Ambient airðDetermination of carbon monoxideðNondispersive 
infrared spectrometric method: 
iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=32229 
ISO 7708 Air qualityðParticle size fraction definitions for health-related 
sampling: 
iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=14534 
ISO 13964 Air qualityðDetermination of ozone in ambient airðUltraviolet 
photometric method: 
iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=23528 
U.S. EPA Compendium of Methods for the Determination of Air Pollutants in 
Indoor Air, IP-1: Volatile Organic Compounds, IP-3: Carbon Monoxide and 
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Carbon Dioxide, IP-6: Formaldehyde and other aldehydes/ketones, IP-10 
Volatile Organic Compounds: nepis.epa.gov 
U.S. EPA Compendium of Methods for the Determination of Inorganic 
Compounds in Ambient Air, TO-1: Volatile Organic Compounds, TO-11: 
Formaldehyde, TO-15: Volatile Organic Compounds, TO-17: Volatile Organic 
Compounds: epa.gov/ttnamti1/airtox.html 
California Department of Public Health, Standard Method for the Testing and 
Evaluation of Volatile Organic Chemical Emissions from Indoor Sources using 
Environmental Chambers, v1.1ï2010: cal-iaq.org/separator/voc/standard-
method 
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CATEGORÍA 
CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR (IEQ) 

  Confort térmico 
 (NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC: El cumplimiento de este crédito puede 

aportar hasta 1 punto) 
   
 Objetivo Promover la productividad, confort, y bienestar mediante medidas que 

aseguren el confort térmico de calidad. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

ROCKWOOL contribuye a los requisitos del crédito mediante el aislamiento 
térmico que proporcionan sus productos.              
Los estándares enumerados arriba requieren el diseño de la envolvente 
térmica, conjuntamente con los sistemas del edificio, de forma que mantenga 
las condiciones de confort térmico dentro de unos rangos determinados. El 
aislamiento térmico contribuye a evitar asimetrías térmicas, variación de 
temperatura con el tiempo, diferencias de temperatura en la vertical, etc., que 
son parámetros limitados por dichos estándares. 

   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Diseñar la envolvente y los sistemas de climatización y ventilación de forma 
que: 
• Opción 1. Cumplan el estándar ASHRAE 55-2010. 
• Opción 2: cumplan el estándar aplicable: 
o ISO 7730:2005 
o CEN Standard EN 15251:2007, Sección A2. 
NOTA: Para el cumplimiento del crédito existen otros requisitos de control de 
los sistemas que no aplican a los productos analizados. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos de 
soporte 

Fichas técnicas: www.rockwool.es  
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

 ASHRAE Standard 55ï2010, Thermal Environmental Conditions for Human 
Occupancy: ashrae.org 
 ASHRAE HVAC Applications Handbook, 2011 edition, Chapter 5, Places of 
Assembly, Typical Natatorium Design Conditions: ashrae.org 
 ISO 7730ï2005 Ergonomics of the thermal environment, Analytical 
determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the 
PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria: iso.org 
 EuropeanStandard EN 15251: 2007, Indoor environmental input parameters 
for design and assessment of energy performance of buildings addressing 
indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics: cen.eu 
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CATEGORÍA 
INNOVACIÓN EN DISEÑO (ID) 

  Criterio de innovación por Rendimiento Ejemplar 
 (NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC: De esta forma se pueden obtener 

un máximo de 2 puntos (correspondientes a dos créditos diferentes).  
Los valores definidos como Rendimiento ejemplar han sido indicados en esta ficha como EP, 

en los créditos correspondientes)  
   
 Objetivo Premiar los proyectos que alcanzan un rendimiento excepcional o innovador 

en el cumplimiento de los requisitos LEED. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

ROCKWOOL puede contribuir a cumplir los requisitos del rendimiento 
ejemplar en los créditos: 

• EA - Optimización del rendimiento energético (crédito). 
• MR - Reducción del impacto del ciclo de vida del edificio 
• MR - Optimización de producto y divulgación - Declaración Ambiental de 

Producto 
• MR - Optimización de producto y divulgación - Extracción de los 

Materiales 
• MR - Optimización de producto y divulgación - Componentes del 

material 
• MR – Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
• EQ - Materiales de bajas emisiones 

   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Opción 3: Rendimiento ejemplar (Exemplary Performance – EP) 
Algunos créditos LEED dan la opción de obtener un punto extra por 
Rendimiento Ejemplar (EP) si se superan las exigencias de dicho crédito, 
alcanzando los valores definidos por LEED como Rendimiento ejemplar (EP).  
De esta forma se pueden obtener un máximo de 2 puntos (correspondientes a 
dos créditos diferentes).  
Los valores definidos como Rendimiento ejemplar han sido indicados en esta 
ficha como EP, en los créditos correspondientes. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos de 
soporte 

Ver crédito correspondiente  
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

Ver crédito correspondiente 

 


