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En Tavernes de la Valldigna, a 28/04/2021 
 

DECLARACIÓN DE DEMOLICIÓN 
 

ChovA, S. A.: 
C O N F I R M A 

Que: 
 

Informamos que, a efectos del Plan de Demolición Selectivo del edificio, que para las planchas de poliestireno 
extruido ChovAFOAM, conforme a la normativa EN 13164 para su correspondiente marcado CE, conforme a lo 
especificado en los sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001 y Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, tiene 
los siguientes contenidos de: 
 

o Material reutilizable: 100% 
o Material reciclable: 100% 

 

Para la correcta reutilización y reciclaje de los materiales deberán acometerse las siguientes instrucciones en 
materia de mantenimiento, desmontaje, clasificación y separación: 
 
MANTENIMIENTO 
No es necesario ninguna acción concreta durante el uso del edificio que implique el mantenimiento de este 
material. 
 
DESMONTAJE 
El producto en la mayoría de aplicaciones se coloca en obra sin ningún tipo de adhesivos ni fijación mecánica 
que dificulten su desmontaje y la correcta disposición del material reutilizable. En los casos en los que el 
producto haya sido colocado mediante fijaciones mecánicas, o cualquier tipo de material adhesivo, deberán 
eliminarse del producto previamente asegurándose de que ningún material contamine las planchas de 
poliestireno extruido. 
 
CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN 
No es necesario ninguna acción concreta de clasificación y separación en la fase demolición ya que puede 
disponerse del 100% del producto para su reciclado o bien reutilización. 
 
RECICLADO 
El XPS procedente de demolición selectiva en obra, junto al de otros orígenes en una planta de reciclado, es 
introducido en el proceso de trituración, granceado, fusión y extrusión de nuevos productos XPS. 
 
Reciban un cordial saludo.  
 
Eloy Pérez López 
Responsable Impermeabilización y Aislamiento Térmico  
CHOVA S.A. 
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