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Software Enterprise Server, SpaceLogic Edge 
Server, SpaceLogic Server Automation Server 
Premium Secure Boot, Multi-Purpose Controller, 
Controlador RP-C, Actuador SpaceLogic MG350, 
Adaptador de comunicación Zigbee para AS y 
RP, Módulo expansor de persianas, Controlador 
de iluminación, controlador de persianas, 
Sensores de movimiento / presencia / 
luminosidad / temperatura / humedad / conteo de 
personas / ruido Space Logic, Sondas de 
temperatura /  humedad / CO2 / COVs, Base con 
doble puerto de comunicación RJ-45 Sensor 
Bus y sondas  de temperatura y CO2, base de 
sonda ambiente, Sonda de presión diferencial, 
Sensor de energía PowerTag, Contador 
Frío/Calor, Sensor de inundación Zigbee, 
Interface táctil, detector de luminosidad. 
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SISTEMA DE CONTROL Plataforma de control EcoStruxureTM 

Building de Schneider Electric 

SCHNEIDER ELÉCTRIC Representante de la familia de productos   

EcoStruxureTM Building 

 

Descripción                        
EcoStruxureTM Building es una plataforma de monitorización 
energética, control y automatización para edificios basada en 
dispositivos IoT, que consigue una interacción entre los sistemas 
HVAC, iluminación, incendios, distribución eléctrica inteligente, etc. 
La flexibilidad del sistema permite implementar la solución en función 
de las necesidades de cada zona del edificio, mejorando el confort de 
los ocupantes y reduciendo tanto el consumo energético como los 
gastos operacionales. 
 

 

Datos de contacto 

SCHNEIDER ELECTRIC. Web: se.com 
Calle Bac de Roda, 52, Edificio A, 08019 Barcelona 
Teléfono Centro Atención Clientes 93 484 31 00 
atencion.cliente@se.com 

 Fecha de emisión:  Octubre 2023 

 

Tabla resumen: Parámetros medioambientales en los que el material tiene una contribución específica. 
Detallados en las fichas de las respectivas certificaciones medioambientales VERDE, LEED y BREEAM   

 

 Documentos de soporte  Certificaciones : DAP, CSR, REACH  Autodeclaraciones  Potencial 
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NOTAS: 
1. La información contenida en este documento de cumplimiento de los créditos correspondientes al sistema de certificación ambiental de estudio elegido 

(VERDE o LEED o BREEAM) se realiza en función de la información que la empresa aporte y proporcione. Para asegurar la posibilidad de cumplimiento de 

dichos créditos será necesario en el proceso de cualquiera de los sellos verificar la validez de la información y datos aportados por la empresa.  

2. Este documento no constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de la normativa local vigente. 

3. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y está sujeto a la invariabilidad de las condiciones 

técnicas del producto. 

4. La validez de este documento está supeditado a la caducidad de los documentos de soporte o variación de normativas y/o versiones de los sellos de 

certificación ambiental. 

5. Este documento informa de la posible contribución de los productos estudiados a la obtención de las certificaciones VERDE,LEED y BREEAM. No obstante, 

la decisión final sobre si un producto cumple o no los requisitos de la certificación LEED es exclusiva del GBCI (Green Business Certification Inc.). 
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FICHA DE CRITERIOS  

VERDE 
 

 

CATEGORÍA 
ENERGÍA Y ATMÓSFERA  

  EA 01 Consumo de energía primaria. 
 (VERDE EDIFICIOS 2022) 
   
 Objetivo Promover la reducción del consumo de energía primaria no renovable (hasta 

alcanzar su consumo cero) y el consumo de energía primaria total necesarias 
para cubrir las demandas de calefacción, refrigeración, ACS, ventilación, control 
de humedad y en su caso iluminación. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Para justificar los criterios de eficiencia energética y bajas emisiones en 
VERDE, es necesario demostrar unas reducciones de consumo de energía 
primaria por encima del valor límite fijado por CTE DB-HE 0. Para valorarlo, 
habrá de realizarse una simulación con cualquiera de los programas 
reconocidos para la evaluación de eficiencia energética de edificios.  
 
A continuación, se indican los elementos de la plataforma de control Ecotruxure 
de SCHNEIDER ELECTRIC que ayudan a disminuir el consumo energético del 
edificio, contribuyendo al cumplimiento de los criterios de VERDE. 
 
 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

SXWREMSBLE10001 
Space Logic Multi-Sensor detector de 
movimiento presencia y luminosidad 

SXWREISBLE10001 

Space Logic Insight Sensor sensor con 
capacidad de medir temperatura, humedad, 
ruido, ocupación, luminosidad y contaje de 
personas 

SHO2XA2A Sonda de temperatura y humedad exterior 

SCD2LP2AVP 
Sonda de conducto para la medición de CO2 
VOC y PM 

SXWSBTXCXSXX 

Base con doble puerto de comunicación RJ-
45 Sensor Bus y sonda de temperatura 10K 
Type 3 thermistor y sonda de medición de 
CO2 

SXWREB4HVPD10001 
Módulo expansor de persianas 4 motores a 
230V y cuatro entradas digitales 

SXWRCF16A10003 
Controlador RP-C Advanced con 16 IO 
alimentado a 230V 

SXWMPC24A10001 

Multi-Purpose Controller libremente 
programable, con conectividad BACnet/IP y 
24 IO 

SXWMPC36A10001 

Multi-Purpose Controller libremente 
programable, con conectividad BACnet/IP y 
36 IO 

SXWASPSBX10002 

SpaceLogic Server Automation Server 
Premium Secure Boot No LON (Solo 
hardware, software no incluido) 
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SXWASB24PX10001 
SpaceLogic Edge Server – AS-B con 24 
entradas y salidas escalable (Solo hardware) 

SXWASB36PX10001 
SpaceLogic Edge Server – AS-B con 36 
entradas y salidas escalable (Solo hardware) 

SXWSWESXX00010 

El Enterprise Server es la aplicación 
Windows® que agrega y gestiona la 
información de hasta 10 SpaceLogic Server 

SXWREDAMPD10001 Controlador de iluminación DALI 

SXWRE0104PD10001 Controlador de iluminación 0-10V 

SXWZBAUSB10001 
Adaptador de comunicación Zigbee para AS y 
RP 

SXWREZB010110001 
Controlador inalámbrico de iluminación con 
comunicación Zigbee 0-10V 

SXWREZBDALI110001 
Controlador inhalambrico de iluminación con 
comunicación Zigbee DALI 

006920630 Detector de luminosidad interior 

006920640 Detector de luminosidad exterior 

SHO2XA2A Sonda de temperatura y humedad exterior 

 
 
La combinación de los detectores de CO2, presencia, luminosidad, 
temperatura, humedad, conteo de personas y ruido permiten adecuar el 
funcionamiento de las instalaciones de clima, ventilación e iluminación a las 
necesidades, disminuyendo de esta forma el consumo energético. En la 
simulación se pueden estimar los ahorros producidos mediante la variación de 
la iluminación y climatización en momentos en los que no sea necesario. 
 
El sensor de temperatura y humedad relativa exterior SHO2XA2A permite 
activar el Free cooling, cuando las condiciones exteriores resultan adecuadas. 
Evita climatizar el aire cuando no es necesario produciendo un importante 
ahorro energético. En la simulación es necesario indicar la opción de Free 
Cooling 
 
El módulo expansor de persianas permiten controlar las persianas minimizando 
la entrada de radiación solar en los momentos máxima exposición 
disminuyendo los consumos de climatización. 
 
Los controladores RP-C Advanced (de zona) y Multi-Purpose Controller son 
capaces de albergar una programación que mejore la eficiencia de los sistemas 
de climatización en función de los datos de los sensores. 
 
Los controladores de iluminación son módulos de expansión que permiten 
agregar luminarias y otros dispositivos de control al sistema, como sensores de 
movimiento, sensores de luz ambiental, pulsadores, entre otros. El adaptador 
de comunicación Zigbee para AS y RP permite la integración y la comunicación 
entre sistemas que utilizan el protocolo Zigbee para iluminación y los sistemas 
de automatización de edificios (AS) y sistemas de control de procesos (RP), 
Permiten por lo tanto ahorros de iluminación en función de las condiciones de 
ocupación o ambientales. 
 
Los controladores servidor multiprotocolo Spacelogic con doble puerto IP tienen 
comunicación BACnet Secure y la capacidad de gestionar redes privadas, 
certificados, así como de recoger toda la información del control distribuido y de 
zona y analizar de forma conjunta la información de toda la instalación. 
 
El Enterprise Server es el servidor de gestión y visualización centralizada que 
registra las principales funciones como la lógica de control, el registro de 
tendencias y la supervisión de alarmas. A través de WorkStation o WebStation, 
el servidor Enterprise Server también sirve como punto único de administración 
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de EcoStruxure BMS. Tiene conectividad BACnet/SC (Secure Connect) y 
soporte integrado para el modelado del “gemelo digital” del edificio, centro, 
campus y la región mediante Brick Schema. 
 

NOTA: El resultado final para determinar la valoración total del criterio depende 
además de muchos otros factores, como son el diseño del edificio, su ubicación, 
orientación, materiales, definición de la envolvente y sistemas empleados. 
  

 Procedimiento 
de evaluación 
 

El criterio valora dos indicadores:  

• Reducción del consumo de energía primaria no renovable hasta su 
consumo cero (correspondiéndole una puntuación del 50% del 
criterio).  

• Reducción del consumo de energía primaria total (correspondiéndole 
una puntuación del 50% del criterio).  

 
La puntuación se calcula sobre el valor límite fijado por el CTE DB-HE 0.  
 
En el caso de utilizar un método simplificado para realizar los cálculos la 
valoración se reducirá un 20%. 
 
Cuando el consumo de energía primaria total para calefacción o refrigeración 
sea igual o inferior a 15kWh/m2·año, será necesario para justificar el criterio 
realizar un ensayo blower door conforme a la norma UNE-EN ISO 9972:2019 
del edificio en fase de uso, que justifique que la estanqueidad al aire presenta 
un valor de desviación inferior al 5% respecto a la indicada en la calificación 
energética. Si no se realiza dicha prueba, la valoración del criterio se reducirá 
un 10%.  
 
Para evaluar este criterio es necesario realizar una simulación energética que 
puede ser la empleada para efectuar la certificación energética o la justificación 
del cumplimiento CTE DB-HE.  

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   

 Documentos de 
soporte 

Fichas técnicas: www.schneider-electric.es/es/: 

• SXWREMSBLE10001 

• SXWREISBLE10001 

• SHO2XA2A 

• SCD2LP2AVP 

• SXWSBTXCXSXX 

• SXWREB4HVPD10001 

• SXWRCF16A10003 

• SXWMPC24A10001 

• SXWMPC36A10001 

• SXWASPSBX10002 

• SXWASB24PX10001 

• SXWASB36PX10001 

• SXWSWESXX00010 

• SXWREDAMPD10001 

• SXWRE0104PD10001 

• SXWZBAUSB10001 

• SXWREZB010110001 

• SXWREZBDALI110001 

• 006920630 

• 006920640 

• SHO2XA2A 

   

http://www.schneider-electric.es/es/
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 Estándar de 
referencia 

CTE 
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CATEGORÍA 
CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR  

  AI 02  Control de la calidad del aire. 
 (VERDE EDIFICIOS 2022) 
   
 Objetivo Garantizar una ventilación natural eficaz en las viviendas o edificios de uso 

residencial y proporcionar sistemas de seguimiento y control del sistema de 
ventilación para garantizar una calidad del aire interior adecuada a las 
actividades que se realizan en edificios de uso no residencial. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los siguientes productos de Schneider Electric analizados pueden contribuir al 
cumplimiento del criterio. 
 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

SXWSBTXCXSXX Base de sonda ambiente 

SLABTCV2, SLAWTCV2 

Sonda ambiente analógica de 
humedad, temperatura, CO2 y 
partículas volátiles VOC 

SLASTCV2 
Sonda ambiente analógica humedad, 
temperatura y CO2 

SCD2LP2AVP 
Sonda de conducto para la medición de 
CO2 VOC y PM 

SLPBTCV2, SLPWTCV2 

Sonda ambiente de humedad, 
temperatura, CO2 y partículas volátiles 
VOC, comunicable por BACnet MS/TP 
o ModBus RTU 

SLPSTCV2 

Sonda ambiente de humedad, 
temperatura y CO2 comunicable por 
BACnet MS/TP o ModBus RTU 

EPP302LCD Sonda de presión diferencial de aire 

SXWMPV9AX10001 Multi-Purpose Controller MP-V-9A 

SXWRPV5A10001 SpaceLogic RP-V-5A 

 
La base de sonda ambiente tiene doble puerto de comunicación RJ-45, sensor 
Bus, sonda de temperatura y sonda de medición de CO2. Schneider cuenta 
además con varias sondas de ambiente con pantalla táctil, tanto analógicas 
como comunicables (comunicación por BACnet MS/TP o ModBus RTU). 
 
Todas las sondas mencionadas pueden medir humedad, temperatura y CO2. 
Algunas de ellas, según se indica en la tabla superior, pueden medir además 
compuestos volátiles VOC y partículas.  
 
Se puede emplear la sonda de presión diferencial para calcular el caudal de 
aire. Los controladores Multi-Purpose Controller MP-V-9A y SpaceLogic RP-V-
5A permiten controlar la ventilación mediante un servoactuador de compuerta 
y medidor de presión integrado. 
 
El sistema Ecotruxure de Schneider Electric puede contribuir por lo tanto al 
cumplimiento del indicador 2. 
 

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Indicador 1 (valoración del criterio con el 80% de la puntuación):  
 
Los espacios regularmente ocupados y con alta densidad de ocupación y uso 
esporádico cuentan con detectores de CO2 conectados al sistema de 
ventilación mecánica y varían el caudal de ventilación en función de las 
necesidades.  
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Indicador 2 (valoración del criterio con el 100% de la puntuación):  
 
Los espacios regularmente ocupados del proyecto cuentan con un sistema de 
medición de los siguientes parámetros:  
• Condiciones de calidad de aire interior  

o Tasa de ventilación (flujo de aire) (l/s/m2)  
o CO2 (ppm)  
o Humedad relativa (%)  
o Encuesta de confort a ocupantes  

• Contaminantes específicos de fuentes interiores  
o Componentes Orgánicos Volátiles (COV) (μg/m3)  
o Valor R (ratio decimal)  
o Formaldehídos (μg/m3)  

• Contaminantes especificos de fuentes exteriores  
o Benceno (μg/m3)  
o Radón (Bq/m3)  
o Partículas (μg/m3)  

 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   

 Documentos de 
soporte 

Fichas técnicas: www.schneider-electric.es/es/: 

• SXWSBTXCXSXX 

• SLABTCV2 

• SLAWTCV2 

• SLASTCV2 

• SCD2LP2AVP 

• SLPBTCV2 

• SLPWTCV2 

• SLPSTCV2 

• EPP302LCD 

• SXWMPV9AX10001 

• SXWRPV5A10001 

   

 Estándar de 
referencia 
 

­ UNE EN-13779, 2005 Ventilación de edificios no residenciales. Requisitos 
de prestaciones de los sistemas de ventilación y acondicionamiento de 
recintos  

­ UNE-CR 1752 IN Ventilación de edificios. Criterios de diseño para el 
ambiente interior  

­ CTE-HS 3 Calidad del aire interior  
­ RITE, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. y Real Decreto 

1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica dicho RD en la IT 
3.8.2 

   

  

http://www.schneider-electric.es/es/
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CATEGORÍA 
CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR  

  AI 04  Iluminación artificial. 
 (VERDE EDIFICIOS 2022) 
   
 Objetivo Garantizar que los sistemas de alumbrado suministren iluminación adecuada y 

de calidad acorde a las funciones que se van a desarrollar en los espacios. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los siguientes productos de Schneider Electric analizados pueden contribuir al 
cumplimiento del indicador “control de la iluminación” del criterio. 
 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

SXWSC4PSELXW Interface táctil con sensor PIR 

SXWSC4XSELXB Interface táctil 

SXWREDAMPD10001 Controlador de iluminación DALI 

SXWRE0104PD10001 Controlador de iluminación 0-10V 

SXWREZB010110001 
Controlador inalámbrico de iluminación 
con comunicación Zigbee 0-10V 

SXWREZBDALI110001 
Controlador inalámbrico de iluminación 
con comunicación Zigbee DALI 

 
Los frontales o interfaces táctiles tienen botones On/Off de iluminación con 
capacidad de gestionar escenas y controlar la iluminación, en conjunto con los 
controladores, que pueden a su vez incorporar DALI.  
 
Los controladores de iluminación son módulos de expansión que permiten 
agregar luminarias y otros dispositivos de control al sistema, como sensores de 
movimiento, sensores de luz ambiental, pulsadores, entre otros. 
 
Permiten por lo tanto el control de la iluminación según los requisitos VERDE. 
 

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Indicadores de nivel y distribución de la iluminación: 
Valora la mejora de la iluminancia mantenida en las superficies de trabajo, la 
uniformidad y contar con un manual de mantenimiento de las luminarias. 
 
Indicadores de nivel y distribución de la iluminación: 
Valora la mejora del índice de reproducción cromática y la temperatura de color 
en las superficies de trabajo. 
 
Indicador Control de la iluminación:  
Valora contar con una estrategia en el diseño y control de la iluminación, para 
los espacios de trabajo que procure mantener, en la medida de lo posible, los 
requisitos de nivel, distribución y calidad de la iluminación evaluados en este 
criterio.  
Los mecanismos de control personal de la iluminación deberán intentar 
complementar el diseño general de iluminación.  
Se podrán tener en cuenta los siguientes criterios:  
• La iluminación de tarea se puede usar para cumplir con los requisitos de 

criterio.  
• Se pueden incorporar controles de iluminación que proporcionen al menos 

tres niveles o escenas de iluminación: incluidos encendidos, apagado y un 
nivel medio, definido como 30% a 70% del nivel máximo de iluminación. La 
luz natural no califica como un nivel de iluminación separado.  

• Para espacios compartidos se pueden subdividir por paredes o particiones 
móviles, y proporcionar los requisitos de controles de iluminación para cada 
subdivisión del espacio.  
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 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   

 Documentos de 
soporte 

Fichas técnicas: www.schneider-electric.es/es/: 

• SXWSC4PSELXW 

• SXWSC4XSELXB 

• SXWREDAMPD10001 

• SXWRE0104PD10001 

• SXWREZB010110001 

• SXWREZBDALI110001 

   

 Estándar de 
referencia 
 

 
­ UNE EN-12464-1, 2002 Luz e iluminación. Iluminación de los lugares de 

trabajo. Parte 1: Lugares de trabajo en interiores 
­ UNE EN-12193, 2020 Iluminación. Iluminación de instalaciones deportivas. 
­ CTE-HE 3 Condiciones de las instalaciones de iluminación 

   

  

http://www.schneider-electric.es/es/
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CATEGORÍA 
CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN  

  CE 02 Control parcial de los sistemas de clima HVAC. 
 (VERDE EDIFICIOS 2022) 
   
 Objetivo Promover y premiar la buena zonificación de los sistemas de calefacción y 

refrigeración (conocidos como HVAC, siglas en inglés de heating, ventilation, 
and air conditioning) y que los ocupantes tengan el control fácil y accesible en 
cada uno de los espacios relevantes del edificio. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

SCHNEIDER ELECTRIC contribuye a los requisitos del criterio mediante el 
control de los parámetros de confort que proporcionan sus productos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funcionamiento parcial de las instalaciones y sistemas técnicos  
 
Los controladores RP-C Advanced (de zona) y Multi-Purpose Controller son 
capaces de albergar una programación que mejore la eficiencia de los sistemas 
de climatización en función de los datos de los sensores. 
 
Los controladores servidor multiprotocolo Spacelogic con doble puerto IP tienen 
comunicación BACnet Secure y la capacidad de gestionar redes privadas, 
certificados, así como de recoger toda la información del control distribuido y de 
zona y analizar de forma conjunta la información de toda la instalación. 
 
De esta forma, se permite un funcionamiento parcial del sistema de 
climatización según zonas de uso. 

REFERENCIA PRODUCTO 

SXWRCF16A10003 
Controlador RP-C Advanced con 16 IO 
alimentado a 230V 

SXWMPC24A10001 

Multi-Purpose Controller libremente 
programable, con conectividad 
BACnet/IP y 24 IO 

SXWMPC36A10001 

Multi-Purpose Controller libremente 
programable, con conectividad 
BACnet/IP y 36 IO 

SXWASPSBX10002 

SpaceLogic Server Automation Server 
Premium Secure Boot No LON (Solo 
hardware, software no incluido) 

SXWASB24PX10001 

SpaceLogic Edge Server – AS-B con 
24 entradas y salidas escalable (Solo 
hardware) 

SXWASB36PX10001 

SpaceLogic Edge Server – AS-B con 
36 entradas y salidas escalable (Solo 
hardware) 

SXWREISBLE10001 

Space Logic Insight Sensor sensor con 
capacidad de medir temperatura, 
humedad, ruido, ocupación, 
luminosidad y contaje de personas 

SXWSBTHXXSXX Base de sonda ambiente 

SLAWTX2, SLABTX2, 
SLASTX2 

Sonda ambiente de humedad y 
temperatura, analógica con pantalla 
táctil 

SLPWTX2, SLPBTX2, 
SLPSTX2 

Sonda ambiente de humedad y 
temperatura comunicable por BACnet 
MS/TP o ModBus RTU, con pantalla 
táctil 
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Control local de los sistemas HVAC en los espacios de ocupación primaria 
 
La base de sonda ambiente tiene doble puerto de comunicación RJ-45 Sensor 
Bus y sonda de temperatura 10K Type 3 thermistor y sonda de humedad.  
 
Schneider cuenta además con varias sondas de ambiente con pantalla táctil, 
tanto analógicas como comunicables (comunicación por BACnet MS/TP o 
ModBus RTU), así como el Space Logic Insight Sensor que mide temperatura, 
humedad, ruido, ocupación, luminosidad y contaje de personas.  
 
Todas las sondas mencionadas permiten controlar la temperatura, pudiendo 
contribuir al control local de los sistemas HVAC.  
 
 

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Funcionamiento parcial de las instalaciones y sistemas técnicos  
 
El indicador evalúa positivamente la presencia de un sistema de climatización 
que permita un funcionamiento parcial según zonas de uso. 
 
Control local de los sistemas HVAC en los espacios de ocupación primaria 
 
El indicador evalúa el porcentaje de las áreas térmicas diferenciadas de cada 
zona acondicionada periférica, que permiten disponer de un sistema de control 
accesible termostático del sistema HVAC para controlar los niveles de confort 
térmico. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   

 Documentos de 
soporte 

Fichas técnicas: www.schneider-electric.es/es/: 

• SXWRCF16A10003 

• SXWMPC24A10001 

• SXWMPC36A10001 

• SXWASPSBX10002 

• SXWASB24PX10001 

• SXWASB36PX10001 

• SXWREISBLE10001 

• SXWSBTHXXSXX 

• SLAWTX2 

• SLABTX2 

• SLASTX2 

• SLPWTX2 

• SLPBTX2 

• SLPSTX2 

   

 Estándar de 
referencia 

­ CTE-HE2 Condiciones de las instalaciones térmicas 
­  RITE, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, Real Decreto 

1826/2009, de 27 de noviembre, y Real Decreto 187/2021 por los cuales se 
modifica dicho decreto.  
 

 
  

http://www.schneider-electric.es/es/
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CATEGORÍA 
CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN  

  CE 04 Puesta en marcha sistemática. 
 (VERDE EDIFICIOS 2022) 
   
 Objetivo Garantizar que el edificio se entregue con los equipos técnicos adecuados y 

funcionando conforme a los requerimientos del proyecto y cumpliendo con las 
especificaciones del fabricante. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los siguientes dispositivos de Schneider Electric permiten la monitorización de 
consumos de energía y potencia instantánea visualizada por días, semanas, 
meses y año, pudiendo contribuir al cumplimiento del criterio.  
 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

A9MEM1520 Sensor de energía PowerTag 1P  

A9MEM1540 Sensor de energía PowerTag 3P 

KDK40F 
Contador de agua Frío/Calor Q25 m³/h  
Impulsión 

SXWZBAUSB10001 
Adaptador de comunicación Zigbee 
para AS y RP 

SXWRCF16A10003 
Controlador RP-C Advanced con 16 IO 
alimentado a 230V 

SXWMPC24A10001 

Multi-Purpose Controller libremente 
programable, con conectividad 
BACnet/IP y 24 IO 

SXWMPC36A10001 

Multi-Purpose Controller libremente 
programable, con conectividad 
BACnet/IP y 36 IO 

SXWASPSBX10002 

SpaceLogic Server Automation Server 
Premium Secure Boot No LON (Solo 
hardware, software no incluido) 

SXWASB24PX10001 

SpaceLogic Edge Server – AS-B con 24 
entradas y salidas escalable (Solo 
hardware, software no incluido) 

SXWASB36PX10001 

SpaceLogic Edge Server – AS-B con 36 
entradas y salidas escalable (Solo 
hardware, software no incluido) 

SXWSWESXX00010 

El  Enterprise Server es la aplicación 
Windows® que agrega y gestiona la 
información de hasta 10 SpaceLogic 
Server 

 
Los sensores de energía PowerTag proporcionan mediciones de electricidad 
en tiempo real con precisión de Clase 1, de acuerdo con IEC 61557-12. La 
comunicación inalámbrica se asocia con un concentrador para tratar los datos 
recopilados. 
 
El contador de agua mide consumo de agua y consumo energético tanto frio 
como calor en la instalación hidráulica, por lo que funciona como contador de 
energía térmica. 
 
El controlador RP-C es un controlador de zona y los Multi Multi-Purpose 
Controller son controles distribuidos, todos ellos con capacidad de leer el 
consumo de los contadores de energía térmica tanto por integración ModBus 
como entrada de pulsos. 
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El adaptador de comunicación Zigbee para AS y RP permite la integración y la 
comunicación entre sistemas que utilizan el protocolo Zigbee, como es 
iluminación, y los sistemas de automatización de edificios (AS) y sistemas de 
control de procesos (RP). 
 
Los servidores de gestión y visualización centralizada SpaceLogic, gestionados 
por el Enterprise Server, registran las principales funciones como la lógica de 
control, el registro de tendencias y la supervisión de alarmas. Tienen 
comunicación en remoto y capacidad de generar informes y volcarlos en base 
de datos SQL. El Enterprise Server permite agregar y gestionar la información 
de hasta 10 SpaceLogic Server. 
 
Los dispositivos de Schneider Electric permiten por lo tanto monitorizar el 
funcionamiento del edificio y recopilar la información de los principales 
suministros de energía y los principales sistemas del edificio (climatización, 
iluminación, ACS, fuerza, etc) así como consumos de agua. Se puede medir 
además cualquier uso final individual de energía que represente el 10% o más 
del consumo total anual del edificio. Permite optimizar el funcionamiento del 
edificio a partir de los datos medidos y análisis de tendencias, pudiendo 
contribuir por lo tanto al requisito de monitorización de consumos del presente 
criterio VERDE. 
  

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Los requisitos del criterio son los siguientes: 

• Monitorización de los consumos: Se ha implementado un plan de 
monitorización adecuado para el edificio, que, como mínimo, se registre de 
forma regular mensualmente todo el consumo de energía y agua y se haga 
de forma exhaustiva. El proyecto deberá al menos recopilar la información 
de los principales suministros de energía del proyecto y los principales 
sistemas del edificio del edificio (climatización, iluminación, ACS, fuerza, 
etc. De forma adicional se recomienda la medición de cualquier uso final 
individual de energía que represente el 10% o más del consumo total anual 
del edificio.  

• Protocolo de puesta en marcha. 

• Prueba de funcionamiento preliminar. 

• Puesta en marcha y formación de operadores. 

• Informe final sobre la puesta en marcha. 

• Manual de funcionamiento integral y plan de mantenimiento preventivo 
sistemático. 

• Gestión de la puesta en marcha.   

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   

 Documentos de 
soporte 

Fichas técnicas: www.schneider-electric.es/es/: 

• A9MEM1520 

• A9MEM1540 

• KDK40F 

• SXWZBAUSB10001 

• SXWRCF16A10003 

• SXWMPC24A10001 

• SXWMPC36A10001 

• SXWASPSBX10002 

• SXWASB24PX10001 

• SXWASB36PX10001 

• SXWSWESXX00010 

   

 Estándar de 
referencia 

­ CTE 
­ RITE, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, Real Decreto 

1826/2009, de 27 de noviembre, y Real Decreto 187/2021 por los cuales se 
modifica dicho decreto.  

http://www.schneider-electric.es/es/
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RESUMEN DE CRÉDITOS 

LEED v4 

 

 

 

Localización y Transporte (LT) 

 Vehículos verdes 

 

 

Eficiencia en el Uso del Agua (WE) 

 Reducción en el uso de agua interior (prerrequisito) 

 Medición de consumos de agua del edificio (prerrequisito) 

 Medición del consumo de agua (crédito) 
 

 

Energía y Atmósfera (EA) 

 Rendimiento energético mínimo (prerrequisito) 

 Optimización del rendimiento energético (crédito). 

 Medición del consumo de energía del edificio (prerrequisito) 

 Medición del consumo de energía avanzado (crédito) 

 Commissioning avanzado  

 Respuesta a la demanda 
 

 

Calidad del Ambiente Interior (EQ) 

 Mínima calidad de aire interior (prerrequisito) 

 Estrategias para la mejora de la Calidad de Aire 

 Confort térmico 

 Iluminación interior  

 Iluminación natural 
 

 

Innovación en el Diseño (ID) 

 Innovación en diseño. Rendimiento ejemplar 

 
 
 
 

Categorías medioambientales LEED 
 

        

 

(LT) 
Localización 
y Transporte 

(SS) 
Emplaza-
mientos 

Sostenibles 

(WE) 
Eficiencia 

uso del agua 

(EA) 
Energía y 
atmósfera 

(MR) 
Materiales y 

Recursos 

(IEQ) 
Calidad del 
Ambiente 

Interior 

(ID) 
Innovación 
en Diseño 

(RP) 
Prioridad 
Regional 

Estándares de Certificación LEED (v4) 
 

EB Existing Building RNC Retail New Construction DCNC Data Center NC 
NC New Construction REB Retail Existing Building DCEB Data Center EB 
CI Commercial Interiors RCI Retail Commercial Interiors WNC Warehouse NC 
CS Core & Shell HC Healthcare WEB Warehouse EB 
SNC School New Construction HNC Hospitality-New Constr. NDP Neighborhood Devel. Plan 
SEB School Existing Building HEB Hospitality-Existing Building ND Neighborhood Develop. 
MMR Multifamily Mid Rise  HCI Hospitality-Commercial Int. HM Homes 
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FICHA DE CRÉDITOS 
 

LEED v4 
 

 

CATEGORÍA 
LOCALIZACIÓN Y TRANSPORTE (LT) 

  Vehículos verdes 
 (NC, CS, RNC,  HNC, DCNC, WNC, SNC, HCNC, HC)   
   
 Objetivo Reducir la contaminación promoviendo alternativas a los automóviles de 

combustible convencional. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los cargadores de vehículos eléctricos de SCHNEIDER ELECTRIC son 
integrables en el BMS del edificio. Se puede supervisar, controlar y parametrizar 
las condiciones de carga a través de internet, permitiendo la participación en un 
programa de respuesta a la demanda. 
 
A continuación, se indican las referencias de los cargadores de vehículo 
eléctrico 
 

REFERENCIA PRODUCTO  

EVB3S07N4A 
Cargador de vehículo eléctrico EVlink Pro AC 7kW T2S 
+ RDC-DD 6mA + RCDType Asi + MNX 

EVB3S07N40M 
Cargador de vehículo eléctrico EVlink Pro AC 7.4kW 
T2S 6mA MNX MID 

EVB3S07N4AM 
Cargador de vehículo eléctrico EVlink Pro AC 7kW T2S 
+ RDC-DD 6mA + RCDType Asi + MNX + MID 

EVB3S22N4 
Cargador de vehículo eléctrico EVlink Pro AC 22kW 
T2S + RDC-DD 6mA + MNX 

EVB3S22N40M Cargador de vehículo eléctrico 

EVB3S22N4A 
Cargador de vehículo eléctrico EVlink Pro AC 22kW 
T2S + RDC-DD 6mA + RCD Type Asi + MNX 

HMIBSCEA53D
1EDB 

Sistema de gestión de carga EVlink Charging Expert 5 
PdR dinamico 

HMIBSCEA53D
1EDS 

Sistema de gestión de carga EVlink Charging Expert 
15 PdR dinamico 

HMIBSCEA53D
1ESS 

Sistema de gestión de carga EVlink Charging Expert 
15 PdR estatico 

EVA1RFKS2 Kit Metalico Instalacion de Pie 2 PdR 

EVA1PBS1 Pedestal para un punto de recarga Pro AC 

EVA1PBS2 Pedestal para dos puntos de recarga Pro AC 

 
La estación de carga cumple con los estándares de conexión y conector del 
vehículo con una certificación que incluye la IEC 62196 y capacidad de carga 
nivel 3. 
  
Se puede iniciar o parar la carga desde la app, tener una supervisión en 
histórico del consumo energético que supone la carga del vehículo, hacer una 
estimación económica y además establecer horarios para iniciar la carga en 
aquellas franjas de tiempo donde el precio de la energía es más económico o 
cuando hay excedentes de una producción solar. 
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Pueden contribuir por lo tanto al cumplimiento del criterio. 
 

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Reservar el 5% de las plazas de aparcamiento para vehículos ecológicos 
(Valores límite Euro 6 del Reglamento (CE) nº 715/2007).  

Además, se debe proveer de estaciones de servicio de combustibles 
alternativos para el 2% de las plazas, como puede ser el combustible líquido o 
de gas alternativo o los puntos de recargas para vehículos eléctricos. 

Los puntos de recarga de vehículos eléctricos deberán cumplir:  

• Capacidad de carga de nivel 2 (208 - 240 voltios) o superior. 

• Cumplir con la norma IEC 62196. 

• Estar conectados en red o ser accesibles desde Internet y ser capaces 
de participar en un programa de respuesta a la demanda o de tarifas 
de electricidad con diferencias horarias para fomentar la carga fuera de 
las horas pico. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   

 Documentos de 
soporte 

Fichas técnicas: www.schneider-electric.es/es/: 

• EVB3S07N4A 

• EVB3S07N40M 

• EVB3S07N4AM 

• EVB3S22N4 

• EVB3S22N40M 

• EVB3S22N4A 

• HMIBSCEA53D1EDB 

• HMIBSCEA53D1EDS 

• HMIBSCEA53D1ESS 

• EVA1RFKS2 

• EVA1PBS1 

• EVA1PBS2 

   

 Estándar de 
referencia 

NA 

   

  

http://www.schneider-electric.es/es/
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CATEGORÍA 
EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA (WE) 

  Reducción en el uso de agua interior (prerrequisto)  
 (NC, CS, RNC,  HNC, DCNC, WNC, SNC y HCNC)   
   
 Objetivo Consecución de una buena eficiencia energética del edificio y sus sistemas 

para reducir los daños ambientales y económicos provocados por el uso 
excesivo de energía. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los siguientes elementos de SCHNEIDER ELECTRIC contribuyen a la 
consecución del prerrequisito: 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En sensor de inundación mide el nivel de agua y envía una señal al control 
distribuido indicando cuando va a producirse desbordamiento. 
 
El actuador SpaceLogic MG350 actúa sobre la válvula de control con capacidad 
de cortar y controlar el funcionamiento de la instalación en caso de fuga. 
 
El adaptador de comunicación Zigbee para AS y RP permite habilitar la 
comunicación Zigbee y los sistemas de automatización de edificios (AS) y 
sistemas de control de procesos (RP) pudiendo emitir alarmas. 
 

REFERENCIA PRODUCTO 

SED-WLS-G-5045 Sensor de inundación Zigbee 

MG350-24M 

Actuador SpaceLogic MG350 350N 
regulación modular V241/V341, V211, 
V211T, V311, y V311T 

SXWZBAUSB10001 
Adaptador de comunicación Zigbee 
para AS y RP 

KDK40F 

Contador de agua Frío/Calor Deluxe 
Q25 m³/h (DN65 Brida Stainless steel) 
Impulsión 

SXWRCF16A10003 
Controlador RP-C Advanced con 16 IO 
alimentado a 230V 

SXWMPC24A10001 

Multi-Purpose Controller libremente 
programable, con conectividad 
BACnet/IP y 24 IO 

SXWMPC36A10001 

Multi-Purpose Controller libremente 
programable, con conectividad 
BACnet/IP y 36 IO 

SXWASPSBX10002 

SpaceLogic Server Automation Server 
Premium Secure Boot No LON (Solo 
hardware) 

SXWASB24PX10001 

SpaceLogic Edge Server – AS-B con 
24 entradas y salidas escalable (Solo 
hardware) 

SXWASB36PX10001 

SpaceLogic Edge Server – AS-B con 
36 entradas y salidas escalable (Solo 
hardware) 

SXWSWESXX00010 

El Enterprise Server es la aplicación 
Windows® que agrega y gestiona la 
información de hasta 10 SpaceLogic 
Server 
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Los controladores RP-C Advanced (de zona) y Multi-Purpose Controller 
permiten leer el consumo de contadores tanto por integración ModBus como 
por entrada de pulsos. 
 
Los controladores servidor multiprotocolo Spacelogic con doble puerto IP tienen 
comunicación BACnet Secure y la capacidad de recoger toda la información del 
control distribuido y de zona y analizar de forma conjunta la información de toda 
la instalación. 
 
El Enterprise Server es el servidor de gestión y visualización centralizada que 
registra las principales funciones como la lógica de control, el registro de 
tendencias y la supervisión de alarmas. A través de WorkStation o WebStation, 
el servidor Enterprise Server también sirve como punto único de administración 
de EcoStruxure BMS.  
 

El sistema EcoStruxureTM Building de Schneider puede contribuir por lo tanto a 
este prerrequisito LEED al incorporar a las torres de refrigeración y 
condensadores evaporativos contadores de agua de reposición y alarmas de 
desbordamiento. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

El prerrequisito de agua interior valora los ahorros en agua por la instalación de 
equipos eficientes en el uso del agua (electrodomésticos, griferías, inodoros, 
urinarios, etc.). 
 
Entre otros aspectos, valora que las torres de refrigeración y condensadores 
evaporativos vayan equipadas con: 

• Contadores de agua de reposición 

• Controladores de conductividad del agua y alarmas de desbordamiento 

• Separadores de gotas eficientes que mantengan la pérdida de agua por 
gotas en un máximo de 0.002% del volumen de agua recirculada para 
torres de contraflujo y 0.005% de caudal de agua recirculado para torres 
de flujo cruzado 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  
 
 

   

 Documentos de 
soporte 

Fichas técnicas: www.schneider-electric.es/es/: 

• SED-WLS-G-5045 

• MG350-24M 

• SXWZBAUSB10001 

• KDK40F 

• SXWRCF16A10003 

• SXWMPC24A10001 

• SXWMPC36A10001 

• SXWASPSBX10002 

• SXWASB24PX10001 

• SXWASB36PX10001 

• SXWSWESXX00010 

   

 Estándar de 
referencia 
 

­ Energy Policy Act (EPAct) of 1992 and as amended: 
eere.energy.gov/femp/regulations/epact1992.html 

­ EPAct 2005: eere.energy.gov/femp/regulations/epact2005.html 
­ International Association of Plumbing and Mechanical Officials Publication 

IAPMO/ANSI UPC 1-2006, 
­ Uniform Plumbing Code 2006, Section 402.0, Water-Conserving Fixtures 

and Fittings: iapmo.org 
­ International Code Council, International Plumbing Code 2006, Section 604, 

Design of Building Water 
­ Distribution System: iccsafe.org 

http://www.schneider-electric.es/es/
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­ ENERGY STAR: energystar.gov 
­ Consortium for Energy Efficiency: cee1.org 
­ WaterSense: epa.gov/watersense 
­ IgCC/ASHRAE 189.1 cooling tower and evaporative condenser 

requirements: 
­ ashrae.org/resources--publications/bookstore/standard-189-1 
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CATEGORÍA 
EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA (WE) 

  Medición de consumo de agua del edificio (prerrequisto)  

 Medición de consumo de agua (crédito) 
 (NC, CS, CI, RNC,  HNC, DCNC, WNC, SNC, HCNC, EB, SEB, REB, RCI, HC, 

HEB, DCEB, WEB, HM, MMR)   
   
 Objetivo Realizar una adecuada gestión del consumo de agua e identificar 

oportunidades de ahorro mediante el registro del consumo de agua.  

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los productos SCHNEIDER ELECTRIC analizados contribuyen al 
cumplimiento del crédito y prerrequisito con la medición de consumos 
parcializados mediante: 
 

REFERENCIA PRODUCTO  

KDK40F 
Contador de agua Frío/Calor Deluxe Q25 
m³/h (DN65 Brida Stainless steel) Impulsión 

SXWRCF16A10003 
Controlador RP-C Advanced con 16 IO 
alimentado a 230V 

SXWMPC24A10001 

Multi-Purpose Controller libremente 
programable, con conectividad BACnet/IP y 
24 IO 

SXWMPC36A10001 

Multi-Purpose Controller libremente 
programable, con conectividad BACnet/IP y 
36 IO 

SXWASPSBX10002 

SpaceLogic Server Automation Server 
Premium Secure Boot No LON (Solo 
hardware, software no incluido) 

SXWASB24PX10001 

SpaceLogic Edge Server – AS-B con 24 
entradas y salidas escalable (Solo hardware, 
software no incluido) 

SXWASB36PX10001 

SpaceLogic Edge Server – AS-B con 36 
entradas y salidas escalable (Solo hardware, 
software no incluido) 

SXWSWESXX00010 

El Enterprise Server es la aplicación 
Windows® que agrega y gestiona la 
información de hasta 10 SpaceLogic Server 

 
El contador KDK40F mide consumo de agua. 
 
El controlador RP-C es un controlador de zona y los Multi Multi-Purpose 
Controller son controles distribuidos, todos ellos con capacidad de leer el 
consumo de los contadores tanto por integración ModBus como entrada de 
pulsos. 
 
Los servidores de gestión y visualización centralizada SpaceLogic, gestionados 
por el Enterprise Server, registran las principales funciones como la lógica de 
control, el registro de tendencias y la supervisión de alarmas. Tienen 
comunicación en remoto y capacidad de generar informes y volcarlos en base 
de datos SQL. El Enterprise Server permite agregar y gestionar la información 
de hasta 10 SpaceLogic Server. 
 
Los equipos mencionados permiten por lo tanto la medición de consumos de 
agua según los requisitos del crédito. 
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 Procedimiento 
de evaluación 
 

Prerrequisito: Instalar contadores para medir el consumo total de agua en el 

edificio. 
Crédito: Instalar contadores independientes para al menos dos de los 
siguientes sistemas:  

• Riego  

• Griferías y sanitarios 

• ACS 

• Agua regenerada 

• Calderas de más de 375000 litros o 150kW 

• Otra agua de proceso  
 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   

 Documentos de 
soporte 

Fichas técnicas: www.schneider-electric.es/es/: 

• KDK40F 

• SXWRCF16A10003 

• SXWMPC24A10001 

• SXWMPC36A10001 

• SXWASPSBX10002 

• SXWASB24PX10001 

• SXWASB36PX10001 

• SXWSWESXX00010 

   

 Estándar de 
referencia 

NA 

   

  

http://www.schneider-electric.es/es/
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CATEGORÍA 
ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA) 

  Rendimiento Energético Mínimo (prerrequisto)  

 Optimización del rendimiento energético (crédito). 
 (NC, CS, CI, RNC,  HNC, DCNC, WNC, SNC, HCNC, EB, SEB, REB, RCI, HC, 

HEB, DCEB, WEB, HM, MMR)   
   
 Objetivo Consecución de una buena eficiencia energética del edificio y sus sistemas para 

reducir los daños ambientales y económicos provocados por el uso excesivo de 
energía. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Para justificar los criterios de eficiencia energética y bajas emisiones en LEED 
es necesario demostrar unas reducciones de consumo de energía primaria 
respecto al edificio de referencia fijada por ASHRAE 90.1. Para valorarlo, habrá 
de realizarse una simulación y comparar el edificio objeto con un edificio de 
referencia.  
 
A continuación, se indican los elementos de la plataforma de control Ecotruxure 
de SCHNEIDER ELECTRIC que ayudan a disminuir el consumo energético del 
edificio, contribuyendo al cumplimiento de los criterios de LEED. 
 
 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

SXWREMSBLE10001 
Space Logic Multi-Sensor detector de 
movimiento presencia y luminosidad 

SXWREISBLE10001 

Space Logic Insight Sensor sensor con 
capacidad de medir temperatura, humedad, 
ruido, ocupación, luminosidad y contaje de 
personas 

SHO2XA2A Sonda de temperatura y humedad exterior 

SCD2LP2AVP 
Sonda de conducto para la medición de CO2 
VOC y PM 

SXWSBTXCXSXX 

Base con doble puerto de comunicación RJ-
45 Sensor Bus y sonda de temperatura 10K 
Type 3 thermistor y sonda de medición de 
CO2 

SXWREB4HVPD10001 
Módulo expansor de persianas 4 motores a 
230V y cuatro entradas digitales 

SXWRCF16A10003 
Controlador RP-C Advanced con 16 IO 
alimentado a 230V 

SXWMPC24A10001 

Multi-Purpose Controller libremente 
programable, con conectividad BACnet/IP y 
24 IO 

SXWMPC36A10001 

Multi-Purpose Controller libremente 
programable, con conectividad BACnet/IP y 
36 IO 

SXWASPSBX10002 

SpaceLogic Server Automation Server 
Premium Secure Boot No LON (Solo 
hardware, software no incluido) 

SXWASB24PX10001 
SpaceLogic Edge Server – AS-B con 24 
entradas y salidas escalable (Solo hardware) 

SXWASB36PX10001 
SpaceLogic Edge Server – AS-B con 36 
entradas y salidas escalable (Solo hardware) 

SXWSWESXX00010 

El Enterprise Server es la aplicación 
Windows® que agrega y gestiona la 
información de hasta 10 SpaceLogic Server 
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SXWREDAMPD10001 Controlador de iluminación DALI 

SXWRE0104PD10001 Controlador de iluminación 0-10V 

SXWZBAUSB10001 
Adaptador de comunicación Zigbee para AS y 
RP 

SXWREZB010110001 
Controlador inalámbrico de iluminación con 
comunicación Zigbee 0-10V 

SXWREZBDALI110001 
Controlador inhalambrico de iluminación con 
comunicación Zigbee DALI 

006920630 Detector de luminosidad interior 

006920640 Detector de luminosidad exterior 

SHO2XA2A Sonda de temperatura y humedad exterior 

 
La combinación de los detectores de CO2, presencia, luminosidad, 
temperatura, humedad, conteo de personas y ruido permiten adecuar el 
funcionamiento de las instalaciones de clima, ventilación e iluminación a las 
necesidades, disminuyendo de esta forma el consumo energético. En la 
simulación se pueden estimar los ahorros producidos mediante la variación de 
la iluminación y climatización en momentos en los que no sea necesario. 
 
El sensor de temperatura y humedad relativa exterior SHO2XA2A permite 
activar el Free cooling, cuando las condiciones exteriores resultan adecuadas. 
Evita climatizar el aire cuando no es necesario produciendo un importante 
ahorro energético. En la simulación es necesario indicar la opción de Free 
Cooling 
 
El módulo expansor de persianas permiten controlar las persianas minimizando 
la entrada de radiación solar en los momentos máxima exposición 
disminuyendo los consumos de climatización. 
 
Los controladores RP-C Advanced (de zona) y Multi-Purpose Controller son 
capaces de albergar una programación que mejore la eficiencia de los sistemas 
de climatización en función de los datos de los sensores. 
 
Los controladores de iluminación son módulos de expansión que permiten 
agregar luminarias y otros dispositivos de control al sistema, como sensores de 
movimiento, sensores de luz ambiental, pulsadores, entre otros. El adaptador 
de comunicación Zigbee para AS y RP permite la integración y la comunicación 
entre sistemas que utilizan el protocolo Zigbee para iluminación y los sistemas 
de automatización de edificios (AS) y sistemas de control de procesos (RP), 
Permiten por lo tanto ahorros de iluminación en función de las condiciones de 
ocupación o ambientales. 
 
Los controladores servidor multiprotocolo Spacelogic con doble puerto IP tienen 
comunicación BACnet Secure y la capacidad de gestionar redes privadas, 
certificados, así como de recoger toda la información del control distribuido y de 
zona y analizar de forma conjunta la información de toda la instalación. 
 
El Enterprise Server es el servidor de gestión y visualización centralizada que 
registra las principales funciones como la lógica de control, el registro de 
tendencias y la supervisión de alarmas. A través de WorkStation o WebStation, 
el servidor Enterprise Server también sirve como punto único de administración 
de EcoStruxure BMS. Tiene conectividad BACnet/SC (Secure Connect) y 
soporte integrado para el modelado del “gemelo digital” del edificio, centro, 
campus y la región mediante Brick Schema. 
 

NOTAS:  

• El resultado final para determinar la valoración total del criterio depende 
además de muchos otros factores, como son el diseño del edificio, su 
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ubicación, orientación, materiales, definición de la envolvente y 
sistemas empleados. 

• LEED EBOMv4.1, en la actualidad en versión piloto, para valorar los 
consumos de energía del edificio, requiere introducir los datos 
anualmente a través de la plataforma Arc Skoru. Schneider electric 
cuenta con Smartconnector, un midelware que permite realizar la 
comunicación con aplicaciones de terceros mediante el desarrollo de 
extensiones. Schneider Electric tiene un acuerdo partner con Arc Skoru 
Inc. que ha desarrollado estas extensiones nativas al sistema de control 
de edificio EcoStruxure Building Operation. Permite por lo tanto volcar 
los datos directamente en la plataforma Arc Skoru, sin necesidad de 
introducir manualmente los datos. 
Arc Performance Scoring for EcoStruxure | Schneider Electric 
Exchange Marketplace (se.com). 
The Arc building performance platform | Schneider Electric Exchange 
Marketplace (se.com). 

 

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Herramientas de BD+C, ID+C: Simulación energética  
  
Demostrar, mediante una simulación energética, la mejora en la eficiencia 
energética del edificio propuesto en comparación con un edificio de referencia 
(definido según el estándar ANSI / ASHRAE / IESNA 90,1-2.010, Apéndice G, 
con erratas).   

 
Herramientas EBOM: La eficiencia energética se valorará en comparación de 
las facturas energéticas con:  

• Tipologías válidas para Energy Star Portfolio Manager: 
Puntuación o Rating de Energy Star Portfolio Manager  

• Tipologías no válidas para Energy Star Portfolio Manager:   
o Comparación con la media nacional de edificios del 
mismo tipo. Si no está disponible dicha media, podrá 
compararse con tres edificios de la misma tipología.  
o Comparación con datos históricos de consumo del 
edificio.   

  
Rendimiento ejemplar (puntuación extra):   

• LEED BD+C, opción1: Lograr al menos el 54% de ahorro de 
energía respecto al edificio de referencia.   

• LEED ID+CI: Lograr ahorros energéticos del 32% respecto al 
edificio de referencia.  

• LEED EBOM:  
o Proyectos válidos para Energy Star Portfolio Manager: 
Obtener una puntuación de 97 en Energy Star Portfolio 
Manager.  
o Proyectos no válidos para Energy Star Portfolio 
Manager: Compararlos con tres edificios similares y con el 
histórico de consumos y obtener un 47% de ahorro.  
 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   

 Documentos de 
soporte 

Fichas técnicas: www.schneider-electric.es/es/: 
 

• SXWREMSBLE10001 

• SXWREISBLE10001 

• SHO2XA2A 

• SCD2LP2AVP 

• SXWSBTXCXSXX 

• SXWREB4HVPD10001 

https://shop.exchange.se.com/en-US/apps/114714/arc-performance-scoring-for-ecostruxure#related-products
https://shop.exchange.se.com/en-US/apps/114714/arc-performance-scoring-for-ecostruxure#related-products
https://shop.exchange.se.com/en-US/apps/50793/the-arc-building-performance-platform#related-products
https://shop.exchange.se.com/en-US/apps/50793/the-arc-building-performance-platform#related-products
http://www.schneider-electric.es/es/
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• SXWRCF16A10003 

• SXWMPC24A10001 

• SXWMPC36A10001 

• SXWASPSBX10002 

• SXWASB24PX10001 

• SXWASB36PX10001 

• SXWSWESXX00010 

• SXWREDAMPD10001 

• SXWRE0104PD10001 

• SXWZBAUSB10001 

• SXWREZB010110001 

• SXWREZBDALI110001 

• 006920630 

• 006920640 

• SHO2XA2A 

   

 Estándar de 
referencia 
 

­ ASHRAE 90.1-2010  
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CATEGORÍA 
ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA) 

  Medición del consumo de energía del edificio (prerrequisto)  

 Medición del consumo de energía avanzado (crédito). 
 (NC, CS, CI, RNC,  HNC, DCNC, WNC, SNC, HCNC, EB, SEB, REB, RCI, HC, 

HEB, DCEB, WEB, HM, MMR)   
   
 Objetivo Apoyar la gestión de la energía e identificar oportunidades para ahorros 

adicionales por el seguimiento de los consumos energéticos del edificio y 
sistemas. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los productos SCHNEIDER ELECTRIC contribuyen al cumplimiento del crédito 
con la medición de consumos parcializados. 
 

  Los siguientes dispositivos de Schneider Electric permiten la monitorización de 
consumos de energía y potencia instantánea visualizada por días, semanas, 
meses y año, pudiendo contribuir al cumplimiento del criterio.  
 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

A9MEM1520 Sensor de energía PowerTag 1P  

A9MEM1540 Sensor de energía PowerTag 3P 

KDK40F 
Contador de agua Frío/Calor Q25 m³/h  
Impulsión 

SXWZBAUSB10001 
Adaptador de comunicación Zigbee 
para AS y RP 

SXWRCF16A10003 
Controlador RP-C Advanced con 16 IO 
alimentado a 230V 

SXWMPC24A10001 

Multi-Purpose Controller libremente 
programable, con conectividad 
BACnet/IP y 24 IO 

SXWMPC36A10001 

Multi-Purpose Controller libremente 
programable, con conectividad 
BACnet/IP y 36 IO 

SXWASPSBX10002 

SpaceLogic Server Automation Server 
Premium Secure Boot No LON (Solo 
hardware, software no incluido) 

SXWASB24PX10001 

SpaceLogic Edge Server – AS-B con 24 
entradas y salidas escalable (Solo 
hardware, software no incluido) 

SXWASB36PX10001 

SpaceLogic Edge Server – AS-B con 36 
entradas y salidas escalable (Solo 
hardware, software no incluido) 

SXWSWESXX00010 

El  Enterprise Server es la aplicación 
Windows® que agrega y gestiona la 
información de hasta 10 SpaceLogic 
Server 

 
Los sensores de energía PowerTag proporcionan mediciones de electricidad en 
tiempo real con precisión de Clase 1, de acuerdo con IEC 61557-12. La 
comunicación inalámbrica se asocia con un concentrador para tratar los datos 
recopilados. 
 
El contador de agua mide consumo de agua y consumo energético tanto frio 
como calor en la instalación hidráulica, por lo que funciona como contador de 
energía térmica. 
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Se pueden instalar contadores de pulsos para medir el consumo de gas, cuyas 
lecturas pueden recogerse con los controladores de Schneider Electric. 
 
El controlador RP-C es un controlador de zona y los Multi Multi-Purpose 
Controller son controles distribuidos, todos ellos con capacidad de leer el 
consumo de los contadores de energía térmica tanto por integración ModBus 
como entrada de pulsos. 
 
El adaptador de comunicación Zigbee para AS y RP permite la integración y la 
comunicación entre sistemas que utilizan el protocolo Zigbee, como es 
iluminación, y los sistemas de automatización de edificios (AS) y sistemas de 
control de procesos (RP). 
 
Los servidores de gestión y visualización centralizada SpaceLogic, gestionados 
por el Enterprise Server, registran las principales funciones como la lógica de 
control, el registro de tendencias y la supervisión de alarmas. Tienen 
comunicación en remoto y capacidad de generar informes y volcarlos en base 
de datos SQL. El Enterprise Server permite agregar y gestionar la información 
de hasta 10 SpaceLogic Server. 
 
Los dispositivos de Schneider Electric permiten por lo tanto recopilar la 
información de los principales suministros de energía y los principales sistemas 
del edificio (climatización, iluminación, ACS, fuerza, etc). Se puede medir 
además cualquier uso final individual de energía que represente el 10% o más 
del consumo total anual del edificio. Pueden contribuir por lo tanto al requisito 
de monitorización de consumos del presente criterio LEED. 
 

Los elementos descritos forman un sistema de medición que cumple los 
requisitos: 

• Es permanente, toma datos a intervalos de una hora o menos y transmite 
los datos de forma remota 

• Mide consumo y potencia.  

• El sistema de recolección de datos emplea una red local, inmótica, sistema 
inalámbrico u otro sistema de comunicación comparable. 

• El sistema almacena datos de al menos 36 meses. 

• Los datos son accesibles de forma remota. 

• Los medidores instalados transmiten datos de energía horarios, diarios, 
mensuales y anuales. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Requisitos Prerrequisito:  

• Instalar contadores que permitan medir el consumo total de energía del 
edificio (electricidad, gas, agua atemperada, vapor, energías fósiles, 
biocombustibles, etc.) 

• Recopilación de datos en resúmenes mensuales y anuales.  
 
Requisitos Crédito (1 punto):  

• Instalar contadores o medidores de consumos de: 
o Todas las fuentes de energía utilizadas en el edificio 
o Cada uso final de energía que represente más del 10% del consumo 

anual de energía (según los datos de la simulación del edificio). 
Se valorará: Alimentación eléctrica a equipos (ordenadores, 
impresoras, etc.), iluminación, refrigeración, calefacción, ventiladores, 
bombas, circuitos de condensación, iluminación exterior, ACS. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   

 Documentos de 
soporte 

Fichas técnicas: www.schneider-electric.es/es/: 

• A9MEM1520 

• A9MEM1540 

http://www.schneider-electric.es/es/


SISTEMA DE CONTROL ECOTRUXURE, SCHNEIDER ELECTRIC LEED
  

materiales.gbce.com plataforma materiales  32 
 

• KDK40F 

• SXWZBAUSB10001 

• SXWRCF16A10003 

• SXWMPC24A10001 

• SXWMPC36A10001 

• SXWASPSBX10002 

• SXWASB24PX10001 

• SXWASB36PX10001 

• SXWSWESXX00010 

   

 Estándar de 
referencia 

­ American National Standards Institute, ANSI C12.20, Class 0.2 (±0.2) 
­ American National Standards Institute, ANSI B109 
­ EN Standard, EN-1434: Thermal energy (Btu meter or heat meter) 

   

 
  

https://www.usgbc.org/resources/american-national-standards-institute-ansi-c1220-class-02-%C2%B102
https://www.usgbc.org/resources/american-national-standards-institute-ansi-b109
https://www.usgbc.org/resources/en-standard-en-1434thermal-energy-btu-meter-or-heat-meter
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CATEGORÍA 
ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA) 

  Commissioning avanzado. 
 (NC, CS, CI, RNC,  HNC, DCNC, WNC, SNC, HCNC, RCI, HC)   
   
 Objetivo Fomentar que el rendimiento de un edificio en materia de energía, agua, calidad 

ambiental interior y durabilidad cubra las necesidades del promotor de forma 
eficiente. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los siguientes dispositivos de Schneider Electric permiten la monitorización del 
edificio de forma que contribuya al Commissioning de monitorización.  
 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

A9MEM1520 Sensor de energía PowerTag 1P  

A9MEM1540 Sensor de energía PowerTag 3P 

KDK40F 
Contador de agua Frío/Calor Q25 m³/h  
Impulsión 

SXWZBAUSB10001 
Adaptador de comunicación Zigbee 
para AS y RP 

SXWRCF16A10003 
Controlador RP-C Advanced con 16 IO 
alimentado a 230V 

SXWMPC24A10001 

Multi-Purpose Controller libremente 
programable, con conectividad 
BACnet/IP y 24 IO 

SXWMPC36A10001 

Multi-Purpose Controller libremente 
programable, con conectividad 
BACnet/IP y 36 IO 

SXWASPSBX10002 

SpaceLogic Server Automation Server 
Premium Secure Boot No LON (Solo 
hardware, software no incluido) 

SXWASB24PX10001 

SpaceLogic Edge Server – AS-B con 24 
entradas y salidas escalable (Solo 
hardware, software no incluido) 

SXWASB36PX10001 

SpaceLogic Edge Server – AS-B con 36 
entradas y salidas escalable (Solo 
hardware, software no incluido) 

SXWSWESXX00010 

El  Enterprise Server es la aplicación 
Windows® que agrega y gestiona la 
información de hasta 10 SpaceLogic 
Server 

 
Los sensores de energía PowerTag proporcionan mediciones de electricidad 
en tiempo real con precisión de Clase 1, de acuerdo con IEC 61557-12. La 
comunicación inalámbrica se asocia con un concentrador para tratar los datos 
recopilados. 
 
El contador de agua mide consumo de agua y consumo energético tanto frio 
como calor en la instalación hidráulica, por lo que funciona como contador de 
energía térmica. 
 
El controlador RP-C es un controlador de zona y los Multi Multi-Purpose 
Controller son controles distribuidos, todos ellos con capacidad de leer el 
consumo de los contadores de energía térmica tanto por integración ModBus 
como entrada de pulsos. 
 
El adaptador de comunicación Zigbee para AS y RP permite la integración y la 
comunicación entre sistemas que utilizan el protocolo Zigbee, como es 
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iluminación, y los sistemas de automatización de edificios (AS) y sistemas de 
control de procesos (RP). 
 
Los servidores de gestión y visualización centralizada SpaceLogic, gestionados 
por el Enterprise Server, registran las principales funciones como la lógica de 
control, el registro de tendencias y la supervisión de alarmas. Tienen 
comunicación en remoto y capacidad de generar informes y volcarlos en base 
de datos SQL. El Enterprise Server permite agregar y gestionar la información 
de hasta 10 SpaceLogic Server. 
 
Los dispositivos de Schneider Electric permiten monitorizar el funcionamiento 
del edificio y recopilar la información de los principales suministros de energía 
y los principales sistemas del edificio (climatización, iluminación, ACS, fuerza, 
etc) así como del confort y calidad del aire, permitiendo optimizar el 
funcionamiento del edificio a partir de los datos medidos y análisis de 
tendencias. 
 
Puede por lo tanto contribuir al cumplimiento del criterio de Commissioning 
basado en la monitorización. Será necesario incorporar en la fase de puesta en 
marcha pruebas de control de funcionamiento de dicho sistema.  
  

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Vía 1: Mejora de la puesta en marcha. 
Realizar el proceso de puesta en marcha (CxP) para los sistemas mecánicos, 
eléctricos, de fontanería y de energía renovable de acuerdo con la directriz 0-
2005 de ASHRAE y la directriz 1.1-2007 de ASHRAE para los sistemas 
HVAC&R, en lo que respecta a la energía, el agua, la calidad ambiental interior 
y la durabilidad. 
 
Vía 2: Commissioning mejorado y basado en la monitorización (4 puntos)  
Además de cumplir con los requisitos de la vía 1, desarrollar procedimientos 
basados en la monitorización e identificar los puntos de control que deben 
medirse y evaluarse para valorar el rendimiento de los sistemas que consumen 
energía y agua. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   

 Documentos de 
soporte 

Fichas técnicas: www.schneider-electric.es/es/: 

• A9MEM1520 

• A9MEM1540 

• KDK40F 

• SXWZBAUSB10001 

• SXWRCF16A10003 

• SXWMPC24A10001 

• SXWMPC36A10001 

• SXWASPSBX10002 

• SXWASB24PX10001 

• SXWASB36PX10001 

• SXWSWESXX00010 

   

 Estándar de 
referencia 
 

­ ASHRAE Guideline 0–2005, The Commissioning Process 
­ ASHRAE Guideline 1.1–2007, HVAC&amp;R Technical Requirements for 

the Commissioning Process 
­ NIBS Guideline 3–2012, Exterior Enclosure Technical Requirements for the 

Commissioning Process  
   

 
  

http://www.schneider-electric.es/es/
https://www.usgbc.org/resources/ashrae-guideline-0%E2%80%932005the-commissioning-process
https://www.usgbc.org/resources/ashrae-guideline-11%E2%80%932007-hvacampr-technical-requirements-commissioning-process
https://www.usgbc.org/resources/ashrae-guideline-11%E2%80%932007-hvacampr-technical-requirements-commissioning-process
https://www.usgbc.org/resources/nibs-guideline-3%E2%80%932012-exterior-enclosure-technical-requirements-commissioning-process
https://www.usgbc.org/resources/nibs-guideline-3%E2%80%932012-exterior-enclosure-technical-requirements-commissioning-process
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CATEGORÍA 
ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA) 

  Respuesta a la demanda. 
 (NC, CS, SNC, RNC, HCNC, HNC, DCNC y WNC)   
   
 Objetivo Aumentar la utilización de tecnologías y programas de respuesta a la demanda 

que hacen la generación y distribución de energía más eficiente, aumentan la 
fiabilidad de la red y reducen emisiones de gases de efecto invernadero. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

El sistema de supervisión avanzado de EcoStruxureTM Building de SCHNEIDER 
ELECTRIC puede contribuir al cumplimiento del crédito mediante los siguientes 
elementos: 
 

  REFERENCIA PRODUCTO 

A9MEM1520 Sensor de energía PowerTag 1P  

A9MEM1540 Sensor de energía PowerTag 3P  

SXWZBAUSB10001 
Adaptador de comunicación Zigbee 
para AS y RP 

SXWASPSBX10002 

SpaceLogic Server Automation Server 
Premium Secure Boot No LON (Solo 
hardware, software no incluido) 

SXWASB24PX10001 

SpaceLogic Edge Server – AS-B con 
24 entradas y salidas escalable (Solo 
hardware, software no incluido) 

SXWASB36PX10001 

SpaceLogic Edge Server – AS-B con 
36 entradas y salidas escalable (Solo 
hardware, software no incluido) 

SXWSWESXX00010 

El Enterprise Server es la aplicación 
Windows® que agrega y gestiona la 
información de hasta 10 SpaceLogic 
Server 

 
Los sensores de energía PowerTag proporcionan mediciones de electricidad en 
tiempo real. La comunicación inalámbrica se asocia con un concentrador para 
tratar los datos recopilados. El adaptador de comunicación Zigbee permite 
habilitar la comunicación Zigbee en los controladores de la gama AS y RP. 

 
Los servidores de gestión y visualización centralizada SpaceLogic, gestionados 
por el Enterprise Server, registran las principales funciones como la lógica de 
control, el registro de tendencias y la supervisión de alarmas. Tienen 
comunicación en remoto y capacidad de comunicarse con API's de terceros a 
través de los SmartConnectors y los servicios web que le permiten recibir 
órdenes de aplicaciones externas de terceros. 
 
El sistema permite por lo tanto participar en un programa DR a tiempo real y es 
capaz de ser iniciado externamente de forma automática por el proveedor del 
programa, por lo que contribuye al cumplimiento de la opción 2. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Caso 1. Existe disponible un programa de respuesta a la demanda (2 
puntos): 
Contratar una tarifa eléctrica con un programa de respuesta a la demanda DR 
(Demand Response Program) que limitan la potencia y reducen los precios con 
la condición desplazar las horas de demanda (tarifa variable según horarios). 
 
Caso 2. No existe un programa de respuesta a la demanda (1 punto): 
Diseñar el edificio y los equipos para que puedan participar en programas de 
respuesta a la demanda: 
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• Instalar medidores con capacidad de participar en un programa DR a 
tiempo real y capaz de ser iniciado externamente de forma automática 
por el proveedor del programa. 

• Elaborar un plan para desplazar el 10% del pico de la demanda 
eléctrica estimada para el edificio en el prerrequisito de rendimiento 
energético. 

• Incluir los procesos DR en el Commissioning. 
 
Contactar con compañías eléctricas locales para  discutir la participación en 
futuros programas de DR. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

Fichas técnicas: www.schneider-electric.es/es/: 

• A9MEM1520 

• A9MEM1540 

• SXWZBAUSB10001 

• SXWASPSBX10002 

• SXWASB24PX10001 

• SXWASB36PX10001 

• SXWSWESXX00010 

   

 Estándar de 
referencia 

NA 

  

http://www.schneider-electric.es/es/
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CATEGORÍA 
CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR (IEQ) 

  Mínima Calidad de Aire Interior (prerrequisito) 
 (NC, CS, SNC, RNC, HCNC, HNC, DCNC y WNC)     
   
 Objetivo Contribuir al confort, bienestar y productividad de los ocupantes mediante el 

establecimiento de normas mínimas para la calidad del aire interior. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

SCHNEIDER ELECTRIC contribuye a los requisitos de monitorización de 
caudal de ventilación del criterio mediante los productos indicados a 
continuación. 
 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

EPP302LCD Sonda de presión diferencial de aire 

SXWMPV9AX10001 Multi-Purpose Controller MP-V-9A 

SXWRPV5A10001 SpaceLogic RP-V-5A 

 
Se puede emplear la sonda de presión diferencial para calcular el caudal de 
aire. Los controladores Multi-Purpose Controller MP-V-9A y SpaceLogic RP-V-
5A permiten controlar la ventilación mediante un servoactuador de compuerta y 
medidor de presión integrado. 
 
Los siguientes productos permiten la medición de niveles de CO2 exigidos para 
ventilación natural, reportando estos niveles al sistema y poder ejecutar 
sistemas de ventilación en consecuencia o activarse una alarma. 
 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

SXWSBTXCXSXX Base de sonda ambiente 

SLABTCV2, SLAWTCV2 

Sonda ambiente analógica de 
humedad, temperatura, CO2 y 
partículas volátiles VOC 

SLASTCV2 
Sonda ambiente analógica humedad, 
temperatura y CO2 

SLPBTCV2, SLPWTCV2 

Sonda ambiente de humedad, 
temperatura, CO2 y partículas volátiles 
VOC, comunicable por BACnet MS/TP 
o ModBus RTU 

SLPSTCV2 

Sonda ambiente de humedad, 
temperatura y CO2 comunicable por 
BACnet MS/TP o ModBus RTU 

EPP302LCD Sonda de presión diferencial de aire 

SXWMPV9AX10001 Multi-Purpose Controller MP-V-9A 

SXWRPV5A10001 SpaceLogic RP-V-5A 

 
La base de sonda ambiente tiene doble puerto de comunicación RJ-45, sensor 
Bus, sonda de temperatura y sonda de medición de CO2. Schneider cuenta 
además con varias sondas de ambiente con pantalla táctil, tanto analógicas 
como comunicables (comunicación por BACnet MS/TP o ModBus RTU). 
 
Todas las sondas mencionadas pueden medir humedad, temperatura y CO2. 
Algunas de ellas, según se indica en la tabla superior, pueden medir además 
partículas volátiles VOC.  
 
El sistema Ecotruxure de Schneider Electric puede contribuir por lo tanto al 
cumplimiento de los requisitos de monitorización del crédito.  
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 Procedimiento 
de evaluación 
 

Ventilación 
El prerrequisito de ventilación tiene exigencias respecto a dos aspectos.  
El primero es el cumplimiento del estándar ASHRAE Standard 62.1–2010 
(Opción 1) o los estándares EN 15251-2007 y EN 13779-2007 considerados 
equivalentes por USGBC (Opción 2). 
 
Monitorización 
El segundo aspecto es la monitorización, que ha de cumplir los aspectos 
especificados a continuación. 
Para espacios con ventilación mecánica (y para sistemas de modo mixto 
cuando la ventilación mecánica está activada), es necesario monitorizar el 
caudal de entrada de aire exterior de una de las siguientes formas: 

• Para sistemas de volumen de aire variable, proporcione un dispositivo 
de medición directa de caudal de aire que mida el caudal de entrada de 
aire exterior, con una precisión de +/- 10% del caudal de diseño. Una 
alarma debe avisar si el caudal varía en un 15% respecto a diseño. 

• Para sistemas de volumen constante, el caudal de aire exterior ha de 
cumplir los caudales de diseño definidos en el ASHRAE 62.1-2010 (con 
erratas). Instale un transductor de corriente en el ventilador de 
suministro, un controlador de compuerta para controlar el caudal o un 
dispositivo de monitorización similar. 

 

Para espacios con ventilación natural, cumpla al menos una de las siguientes 
estrategias. 

• Proporcionar un dispositivo de medición de caudal de aire capaz de 
medir el caudal en la salida del aire con una precisión del 10%, y que 
incorpore una alarma que indique discrepancias con los caudales 
previstos mayores al 15%.  

• Proporcionar dispositivos en todas las aberturas de ventilación natural, 
conectados a una alarma que avise cuándo cualquiera de las aberturas 
esté cerrada durante las horas de ocupación del edificio. 

• Instalar sensores de CO2 en cada zona térmica, que tengan una alarma 
audible o visual, que avise si la concentración detectada de CO2 
excede en un 10% la concentración prevista. Para calcular las 
concentraciones de referencia de CO2 emplee los métodos descritos 
en ASHRAE 62.1-2010, Apéndice C. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   

 Documentos de 
soporte 

Fichas técnicas: www.schneider-electric.es/es/: 

• SXWSBTXCXSXX 

• SLABTCV2 

• SLAWTCV2 

• SLASTCV2 

• SLPBTCV2 

• SLPWTCV2 

• SLPSTCV2 

• EPP302LCD 

• SXWMPV9AX10001 

• SXWRPV5A10001 

   

 Estándar de 
referencia 
 

­ ASHRAE Standard 62.1–2010: Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality 
­ Comité Européen de Normalisation (CEN) Standard EN 15251–2007: Indoor 

environmental input parameters for design and assessment of energy 
performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, 
lighting and acoustics 

http://www.schneider-electric.es/es/
https://www.usgbc.org/resources/ashrae-standard-621%E2%80%932010-ventilation-acceptable-indoor-air-quality
https://www.usgbc.org/resources/comit%C3%A9-europ%C3%A9en-de-normalisation-cen-standard-en-15251%E2%80%932007indoor-environmental-input-para
https://www.usgbc.org/resources/comit%C3%A9-europ%C3%A9en-de-normalisation-cen-standard-en-15251%E2%80%932007indoor-environmental-input-para
https://www.usgbc.org/resources/comit%C3%A9-europ%C3%A9en-de-normalisation-cen-standard-en-15251%E2%80%932007indoor-environmental-input-para
https://www.usgbc.org/resources/comit%C3%A9-europ%C3%A9en-de-normalisation-cen-standard-en-15251%E2%80%932007indoor-environmental-input-para
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­ Comité Européen de Normalisation (CEN) Standard EN 13779–2007: 
Ventilation for nonresidential buildings, Performance requirements for 
ventilation and room conditioning systems 

­ Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE) Applications 
Manual AM10, March 2005, Natural Ventilation in Nondomestic Buildings 

­ ASHRAE Standard 170–2008: Ventilation of Health Care Facilities 
­ 2010 FGI Guidelines for Design and Construction of Health Care Facilities 

   

 
  

https://www.usgbc.org/resources/comit%C3%A9-europ%C3%A9en-de-normalisation-cen-standard-en-13779%E2%80%932007-ventilation-nonresidential-bui
https://www.usgbc.org/resources/comit%C3%A9-europ%C3%A9en-de-normalisation-cen-standard-en-13779%E2%80%932007-ventilation-nonresidential-bui
https://www.usgbc.org/resources/comit%C3%A9-europ%C3%A9en-de-normalisation-cen-standard-en-13779%E2%80%932007-ventilation-nonresidential-bui
https://www.usgbc.org/resources/chartered-institution-building-services-engineers-cibse-applications-manual-am10-march-200
https://www.usgbc.org/resources/chartered-institution-building-services-engineers-cibse-applications-manual-am10-march-200
https://www.usgbc.org/resources/ashrae-standard-170%E2%80%932008-ventilation-health-care-facilities
https://www.usgbc.org/resources/2010-fgi-guidelines-design-and-construction-health-care-facilities


SISTEMA DE CONTROL ECOTRUXURE, SCHNEIDER ELECTRIC LEED
  

materiales.gbce.com plataforma materiales  40 
 

 

CATEGORÍA 
CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR (IEQ) 

  Estrategias mejoradas de calidad del aire 
 (NC, CS, CI, RNC,  HNC, DCNC, WNC, SNC, HCNC, EB, SEB, REB, RCI, HC, HEB, 

DCEB, WEB)       
   
 Objetivo Promover la productividad, confort, y bienestar mediante medidas que mejoren 

la calidad del aire interior. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

SCHNEIDER ELECTRIC contribuye a los requisitos del crédito mediante los 
productos indicados a continuación. 
 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

SXWSBTXCXSXX Base de sonda ambiente 

SLABTCV2, SLAWTCV2 

Sonda ambiente analógica de 
humedad, temperatura, CO2 y 
partículas volátiles VOC 

SLASTCV2 
Sonda ambiente analógica humedad, 
temperatura y CO2 

SLPBTCV2, SLPWTCV2 

Sonda ambiente de humedad, 
temperatura, CO2 y partículas volátiles 
VOC, comunicable por BACnet MS/TP 
o ModBus RTU 

SLPSTCV2 

Sonda ambiente de humedad, 
temperatura y CO2 comunicable por 
BACnet MS/TP o ModBus RTU 

 
La base de sonda ambiente incluye sonda de medición de CO2. Schneider 
cuenta además con varias sondas de ambiente, tanto analógicas como 
comunicables que pueden medir CO2. Algunas de ellas, según se indica en la 
tabla superior, pueden medir además partículas volátiles VOC.  
 
Permiten por lo tanto la medición de niveles de CO2 (según punto C de la opción 
2 valorada por LEED) y otros contaminantes (según punto D de la opción 2), 
reportando estos niveles al sistema permitiendo activar una alarma si se 
superan los valores de consigan, así como activar el sistema de ventilación. 
 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Opción 1. Estrategias de mejora de la calidad del aire (1 punto) 
 
Espacios ventilados mecánicamente: 
A. sistemas de limpieza en accesos 
B. prevención de la contaminación cruzada en el interior; y 
C. filtración. 
 
Espacios con ventilación natural: 
A. sistemas de limpieza en accesos; y 
D. cálculos de diseño de la ventilación natural. 
 
Sistemas mixtos de ventilación: 
A. sistemas de limpieza en accesos; 
B. prevención de la contaminación cruzada en el interior; 
C. filtración; 
D. cálculos de diseño de ventilación natural; y 
E. cálculos de diseño de ventilación mixta. 
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Opción 2. Estrategias adicionales de mejora de la calidad del aire (1 punto) 
 
Espacios ventilados mecánicamente. 
Cumplir una de las siguientes opciones: 
A. prevención de la contaminación exterior 
B. aumento de los caudales de ventilación 
C. control del dióxido de carbono en los espacios de alta ocupación. Los 
monitores de CO2 deben activar una alarma si la concentración de CO2 supera 
el punto de consigna (fijado según norma ASHRAE 62.1-2010, apéndice C) en 
más de un 10% 
D. control de otros contaminantes. Para los espacios con posibilidad de tener 
algún tipo de contaminante en el aire, implementar un plan para reducir la 
probabilidad de liberación de contaminantes e instalar sensores para dichos 
contaminantes conectados a una alarma que indique un aumento de los niveles. 
 
Espacios con ventilación natural. 
Cumplir una de las siguientes opciones: 
A. prevención de la contaminación exterior 
D. control de otros contaminantes 
E. cálculos de ventilación natural espacio a espacio 
 
Sistemas mixtos de ventilación: 
Cumplir una de las siguientes opciones: 
A. prevención de la contaminación exterior 
B. aumento de los caudales de ventilación 
D. control de otros contaminantes 
E. cálculos de ventilación natural espacio a espacio 
 
Rendimiento ejemplar: Se puede obtener un punto extra si se cumple tanto la 
Opción 1 como la Opción 2 y además se incorpora una estrategia adicional de 
la Opción 2. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   

 Documentos de 
soporte 

Fichas técnicas: www.schneider-electric.es/es/: 

• SXWSBTXCXSXX 

• SLABTCV2 

• SLAWTCV2 

• SLASTCV2 

• SLPBTCV2 

• SLPWTCV2 

• SLPSTCV2 

   

 Estándar de 
referencia 

­ Chinese Standard GB/T 14295-2008（空气过滤器） 

­ ASHRAE Standard 62.1–2010 
­ ASHRAE Standard 52.2–2007 
­ CEN Standard EN 779–2002 
­ Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE) Applications 

Manual AM10, March 2005, Natural Ventilation in Nondomestic Buildings 
­ Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE) Applications 

Manual 13, 2000 
­ National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) 
 

   

 
  

http://www.schneider-electric.es/es/
https://www.usgbc.org/resources/chinese-standard-gbt-14295-2008
https://www.usgbc.org/resources/ashrae-standard-522%E2%80%932007
https://www.usgbc.org/resources/ashrae-standard-522%E2%80%932007
https://www.usgbc.org/resources/cen-standard-en-779%E2%80%932002
https://www.usgbc.org/resources/chartered-institution-building-services-engineers-cibse-applications-manual-am10-march-200
https://www.usgbc.org/resources/chartered-institution-building-services-engineers-cibse-applications-manual-am10-march-200
https://www.usgbc.org/resources/chartered-institution-building-services-engineers-cibse-applications-manual-13-2000
https://www.usgbc.org/resources/chartered-institution-building-services-engineers-cibse-applications-manual-13-2000
https://www.usgbc.org/resources/national-ambient-air-quality-standards-naaqs
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CATEGORÍA 
CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR (IEQ) 

  Confort térmico  
 (NC, CS, SNC, RNC, HCNC, HNC, DCNC y WNC)     
   
 Objetivo Promover la productividad, confort, y bienestar mediante medidas que 

aseguren el confort térmico de calidad. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

SCHNEIDER ELECTRIC contribuye a los requisitos de control del criterio 
mediante el control de los parámetros de confort que proporcionan sus 
productos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La base de sonda ambiente tiene doble puerto de comunicación RJ-45 Sensor 
Bus y sonda de temperatura 10K Type 3 thermistor y sonda de humedad. 
Schneider cuenta además con varias sondas de ambiente con pantalla táctil, 
tanto analógicas como comunicables (comunicación por BACnet MS/TP o 
ModBus RTU), así como el Space Logic Insight Sensor que mide temperatura, 
humedad, ruido, ocupación, luminosidad y contaje de personas. 
 
Todas las sondas mencionadas permiten controlar la temperatura y humedad, 
pudiendo contribuir al control local de los sistemas HVAC.  
 

REFERENCIA PRODUCTO 

SXWREISBLE10001 

Space Logic Insight Sensor sensor con 
capacidad de medir temperatura, 
humedad, ruido, ocupación, 
luuminosidad y contaje de personas 

SXWSBTHXXSXX Base de sonda ambiente 

SLAWTX2, SLABTX2, 
SLASTX2 

Sonda ambiente de humedad y 
temperatura, analógica con pantalla 
táctil 

SLPWTX2, SLPBTX2, 
SLPSTX2 

Sonda ambiente de humedad y 
temperatura comunicable por BACnet 
MS/TP o ModBus RTU, con pantalla 
táctil 

   
NOTA: El crédito requiere el diseño de la envolvente térmica, conjuntamente 
con los sistemas del edificio, de forma que mantenga las condiciones de confort 
térmico dentro de unos rangos determinados. Los sistemas de control de 
SCHNEIDER ELECTRIC permiten controlar los parámetros definidos por las 
normas de referencia para el crédito, contribuyendo al apartado de control del 
crédito. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Diseño para el confort térmico: Diseñar la envolvente y los sistemas de 
climatización y ventilación para cumplir con el estándar ASHRAE 55-2010, o 
bien el estándar aplicable: 

• ISO 7730:2005 

• CEN Standard EN 15251:2007, Sección A2. 
 
Control para el confort térmico:  

• Proporcionar controles de confort térmico individuales para el 50% de los 
espacios de ocupación individual. 

• Proporcionar controles de confort térmico para todos los espacios de 
ocupación múltiple. 

• Los controles de confort térmico han de permitir a los ocupantes ajustar al 
menos uno de los siguientes parámetros de confort: temperatura del aire, 
temperatura radiante, velocidad del aire, o humedad. 
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 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   

 Documentos de 
soporte 

Fichas técnicas: www.schneider-electric.es/es/: 

• SXWREISBLE10001 

• SXWSBTHXXSXX  

• SLAWTX2 

• SLABTX2 

• SLASTX2 

• SLPWTX2 

• SLPBTX2 

• SLPSTX2 

   

 Estándar de 
referencia 
 

­ ISO 7730:2005 Ergonomics of the thermal environment. 
­ 2011 HVAC Applications, ASHRAE Handbook, Chapter 48, Noise and 

Vibration Control 
­ EN 15251–2007: Indoor environmental input parameters for design and 

assessment of energy performance of buildings addressing indoor air 
quality, thermal environment, lighting and acoustics 

­ ASHRAE 55–2010, Thermal Environmental Conditions for Human 
Occupancy 

­ The Lighting Handbook, 10th edition, Illuminating Engineering Society of 
North America 

­ IES Lighting Measurements (LM) 83-12, Approved Method: IES Spatial 
Daylight Autonomy (sDA) and Annual Sunlight Exposure (ASE) 

­ Windows and Offices: A Study of Office Worker Performance and the Indoor 
Environment 

­ ANSI S1.4, Performance Measurement Protocols for Commercial Buildings 
 

   

  

http://www.schneider-electric.es/es/
https://www.usgbc.org/resources/2011-hvac-applications-ashrae-handbook-chapter-48-noise-and-vibration-control
https://www.usgbc.org/resources/2011-hvac-applications-ashrae-handbook-chapter-48-noise-and-vibration-control
https://www.usgbc.org/resources/comit%C3%A9-europ%C3%A9en-de-normalisation-cen-standard-en-15251%E2%80%932007indoor-environmental-input-para
https://www.usgbc.org/resources/comit%C3%A9-europ%C3%A9en-de-normalisation-cen-standard-en-15251%E2%80%932007indoor-environmental-input-para
https://www.usgbc.org/resources/comit%C3%A9-europ%C3%A9en-de-normalisation-cen-standard-en-15251%E2%80%932007indoor-environmental-input-para
https://www.usgbc.org/resources/ashrae-standard-55%E2%80%932010-thermal-environmental-conditions-human-occupancy
https://www.usgbc.org/resources/ashrae-standard-55%E2%80%932010-thermal-environmental-conditions-human-occupancy
https://www.usgbc.org/resources/lighting-handbook-10th-edition-illuminating-engineering-society-north-america
https://www.usgbc.org/resources/lighting-handbook-10th-edition-illuminating-engineering-society-north-america
https://www.usgbc.org/resources/ies-lighting-measurements-lm-83-12-approved-method-ies-spatial-daylight-autonomy-sda-and
https://www.usgbc.org/resources/ies-lighting-measurements-lm-83-12-approved-method-ies-spatial-daylight-autonomy-sda-and
https://www.usgbc.org/resources/windows-and-offices-study-office-worker-performance-and-indoor-environment
https://www.usgbc.org/resources/windows-and-offices-study-office-worker-performance-and-indoor-environment
https://www.usgbc.org/resources/ansi-s14-performance-measurement-protocols-commercial-buildings
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CATEGORÍA 
CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR (IEQ) 

  Iluminación interior  
 (NC, CS, CI, RNC,  HNC, DCNC, WNC, SNC, HCNC, EB, SEB, REB, RCI, HC, HEB, 

DCEB, WEB)   
   
 Objetivo Promover la productividad, confort, y bienestar de los ocupantes por medio de 

una iluminación de calidad. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

SCHNEIDER ELECTRIC contribuye a los requisitos del criterio mediante sus 
productos de control de iluminación que se mencionan a continuación. 
 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

SXWSC4PSELXW Interface táctil con sensor PIR 

SXWSC4XSELXB Interface táctil 

SXWREDAMPD10001 Controlador de iluminación DALI 

SXWRE0104PD10001 Controlador de iluminación 0-10V 

SXWREZB010110001 
Controlador inalámbrico de iluminación 
con comunicación Zigbee 0-10V 

SXWREZBDALI110001 
Controlador inalámbrico de iluminación 
con comunicación Zigbee DALI 

 
Los frontales o interfaces táctiles tienen botones On/Off de iluminación con 
capacidad de gestionar escenas y controlar la iluminación, en conjunto con los 
controladores, que pueden a su vez incorporar DALI.  
 
Los controladores de iluminación son módulos de expansión que permiten 
agregar luminarias y otros dispositivos de control al sistema, como sensores de 
movimiento, sensores de luz ambiental, pulsadores, entre otros. 
 
Permiten por lo tanto configurar el control de la iluminación según los requisitos 
LEED. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

OPCIÓN 1, Control de iluminación (1 punto): 

 
• El 90% de los espacios de ocupación individual dispondrán de un control 

individualizado de iluminación (task lighting), con un sistema, con un mínimo 
de tres escenas: on/off/medio (nivel medio corresponde a un nivel de 
iluminación entre el 30 y el 70%). 

• Todos los espacios de ocupación múltiple (aulas, salas de reuniones, etc.) 
dispondrán de: 

o Un dispositivo de control accesible que permita ajustar la 
iluminación por los ocupantes, con un mínimo de tres escenas: 
on/off/medio. 

o La iluminación de la pared de presentación o proyección ha de ser 
controlada de forma independiente 

o Los controles han de estar ubicados en el mismo espacio que las 
luminarias y éstas han de ser visibles desde el punto de control.  

 
NOTA: Este crédito valora otras medidas de buen diseño en la iluminación, no 
aplicables a los productos estudiados. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 
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 Documentos de 
soporte 

Fichas técnicas: www.schneider-electric.es/es/: 

• SXWSC4PSELXW 

• SXWSC4XSELXB 

• SXWREDAMPD10001 

• SXWRE0104PD10001 

• SXWREZB010110001 

• SXWREZBDALI110001 

   

 Estándar de 
referencia 

­ The Lighting Handbook, 10th edition, Illuminating Engineering Society of 
North America 

­ IES Lighting Measurements (LM) 83-12, Approved Method: IES Spatial 
Daylight Autonomy (sDA) and Annual Sunlight Exposure (ASE) 

­ Windows and Offices: A Study of Office Worker Performance and the Indoor 
Environment 

­ ANSI S1.4, Performance Measurement Protocols for Commercial Buildings 
   

 
  

http://www.schneider-electric.es/es/
https://www.usgbc.org/resources/lighting-handbook-10th-edition-illuminating-engineering-society-north-america
https://www.usgbc.org/resources/lighting-handbook-10th-edition-illuminating-engineering-society-north-america
https://www.usgbc.org/resources/ies-lighting-measurements-lm-83-12-approved-method-ies-spatial-daylight-autonomy-sda-and
https://www.usgbc.org/resources/ies-lighting-measurements-lm-83-12-approved-method-ies-spatial-daylight-autonomy-sda-and
https://www.usgbc.org/resources/windows-and-offices-study-office-worker-performance-and-indoor-environment
https://www.usgbc.org/resources/windows-and-offices-study-office-worker-performance-and-indoor-environment
https://www.usgbc.org/resources/ansi-s14-performance-measurement-protocols-commercial-buildings
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CATEGORÍA 
CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR (IEQ) 

  Iluminación natural  
 (NC, CS, SNC, RNC, HNC, DCNC,  WNC y HCNC)     
   
 Objetivo Conectar a los ocupantes del edificio con el exterior, reforzar los ritmos 

circadianos y reducir el uso de la iluminación eléctrica mediante la introducción 
de luz natural en los espacios. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

SCHNEIDER ELECTRIC contribuye a los requisitos del criterio mediante los 
siguientes elementos:  
 

 
Los detectores de luminosidad miden la iluminación natural disponible y los 
controles de persianas permiten accionar la persiana o estor en función de los 
datos del sensor, para evitar el deslumbramiento según los requisitos del 
crédito.  
 
Además, los frontales táctiles o interfaces permiten controlar la subida o bajada 
de persianas o estores de forma manual, contribuyendo de esta forma al 
cumplimiento de los requisitos LEED. 

REFERENCIA PRODUCTO 

006920630 Detector de luminosidad interior 

006920640 Detector de luminosidad exterior 

SXWREB4HVPD10001 Controlador de persianas 

SXWSC4PSELXW 
Interface táctil de iluminación y 
persianas con sensor PIR 

SXWSC4XSELXB 
Interface táctil de iluminación y 
persianas 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Proporcionar dispositivos de control de deslumbramiento manuales o 
automáticos (con posibilidad de control manual), para todos los espacios de 
ocupación habitual. 
Además, es necesario demostrar mediante una simulación o mediciones, que 
la mayoría de los espacios de ocupación habitual tienen iluminación natural de 
calidad. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   

 Documentos de 
soporte 

Fichas técnicas: www.schneider-electric.es/es/: 

• 006920630 

• 006920640 

• SXWREB4HVPD10001 

• SXWSC4PSELXW 

• SXWSC4XSELXB 

   

 Estándar de 
referencia 

­ IES Lighting Measurements (LM) 83-12, Approved Method: IES Spatial 
Daylight Autonomy (sDA) and Annual Sunlight Exposure (ASE) 

­ The Lighting Handbook, 10th edition, Illuminating Engineering Society of 
North America 

­ Windows and Offices: A Study of Office Worker Performance and the Indoor 
Environment 

­ ANSI S1.4, Performance Measurement Protocols for Commercial Buildings 
   

 

http://www.schneider-electric.es/es/
https://www.usgbc.org/resources/ies-lighting-measurements-lm-83-12-approved-method-ies-spatial-daylight-autonomy-sda-and
https://www.usgbc.org/resources/ies-lighting-measurements-lm-83-12-approved-method-ies-spatial-daylight-autonomy-sda-and
https://www.usgbc.org/resources/lighting-handbook-10th-edition-illuminating-engineering-society-north-america
https://www.usgbc.org/resources/lighting-handbook-10th-edition-illuminating-engineering-society-north-america
https://www.usgbc.org/resources/windows-and-offices-study-office-worker-performance-and-indoor-environment
https://www.usgbc.org/resources/windows-and-offices-study-office-worker-performance-and-indoor-environment
https://www.usgbc.org/resources/ansi-s14-performance-measurement-protocols-commercial-buildings
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CATEGORÍA 
INNOVACIÓN EN DISEÑO (ID) 

  Innovación 
 (NC, CS, SNC, RNC, HNC, HCNC DCNC y WNC)     
   
 Objetivo Premiar los proyectos que alcanzan un rendimiento excepcional o innovador en 

el cumplimiento de los requisitos LEED. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

SCHNEIDER ELECTRIC puede contribuir a cumplir los requisitos del 
rendimiento ejemplar en los créditos: 
 

• EA - Optimización del rendimiento energético. 

• EQ - Estrategias para la mejora de la Calidad de Aire 

   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Para lograr los cinco puntos de innovación, se debe justificar al menos un 
crédito piloto, al menos un crédito de innovación y no más de dos créditos de 
desempeño ejemplar. 
 
Opción 3: Rendimiento ejemplar (Exemplary Performance – EP) 
 
Algunos créditos LEED dan la opción de obtener un punto extra por 
Rendimiento Ejemplar (EP) si se superan las exigencias de dicho crédito, 
alcanzando los valores definidos por LEED como Rendimiento ejemplar (EP).  
De esta forma se pueden obtener un máximo de 2 puntos (correspondientes a 
dos créditos diferentes).  
Los valores definidos como Rendimiento ejemplar han sido indicados en esta 
ficha como EP, en los créditos correspondientes.  
 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   

 Documentos de 
soporte 

Ver crédito correspondiente 
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

Ver estándares de referencia en los créditos correspondientes  
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RESUMEN DE REQUISITOS  

BREEAM 

 

 
 

 

GESTIÓN  
 

 GST 1 Gestión Sostenible 
 

 

 

SALUD Y BIENESTAR 
 

 SYB 1 Confort visual 

 SYB 2 Calidad del aire interior 

 SYB 3 Confort térmico  
 

 

 

ENERGÍA 
 

 ENE 1 Eficiencia energética  

 ENE 2 Monitorización energética 

 ENE 3 Iluminación externa 
 

 

AGUA 
 

 AG 2 Monitorización de los consumos de agua 

 AG 3 Detección y prevención de fugas de agua 
 

 

CONTAMINACIÓN 
 

 CONT 4 Reducción de la contaminación lumínica nocturna 

 

 

INNOVACIÓN 
 

 INNOVACIÓN 

 
 

Categorías medioambientales BREAM ES 
   

          
   

Gestión Salud y 
bienestar 

Energía Transporte Agua Materiales Residuos Uso del 
suelo y 

ecología 

Contami- 
nación 

Innova-
ción 

 
Estándares de Certificación BREAM ES  
 

UR BREAM ES Urbanismo VIV BREAM ES Vivienda USO BREAM ES En Uso 
NC BREAM ES Nueva Construcción   
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FICHA DE REQUISITOS  

BREAM ES 
 

 

CATEGORÍA 
GESTIÓN 

 GST 1 Gestión sostenible 
 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015)   
    
 Objetivo Garantizar la entrega de un edificio funcional y sostenible que se haya 

diseñado y construido de acuerdo con el modo de funcionamiento previsto. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los productos SCHNEIDER ELECTRIC facilitan el trabajo a realizar por la 
empresa que gestione el edificio (Facility Management). Se pueden medir los 
consumos parcializados de energía y agua mediante: 
 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

A9MEM1520 Sensor de energía PowerTag 1P  

A9MEM1540 Sensor de energía PowerTag 3P 

KDK40F 
Contador de agua Frío/Calor Q25 m³/h 
Impulsión 

SXWZBAUSB10001 
Adaptador de comunicación Zigbee 
para AS y RP 

SXWRCF16A10003 
Controlador RP-C Advanced con 16 IO 
alimentado a 230V 

SXWMPC24A10001 

Multi-Purpose Controller libremente 
programable, con conectividad 
BACnet/IP y 24 IO 

SXWMPC36A10001 

Multi-Purpose Controller libremente 
programable, con conectividad 
BACnet/IP y 36 IO 

SXWASPSBX10002 

SpaceLogic Server Automation Server 
Premium Secure Boot No LON (Solo 
hardware, software no incluido) 

SXWASB24PX10001 

SpaceLogic Edge Server – AS-B con 24 
entradas y salidas escalable (Solo 
hardware, software no incluido) 

SXWASB36PX10001 

SpaceLogic Edge Server – AS-B con 36 
entradas y salidas escalable (Solo 
hardware, software no incluido) 

SXWSWESXX00010 

El Enterprise Server es la aplicación 
Windows® que agrega y gestiona la 
información de hasta 10 SpaceLogic 
Server 

 
Los sensores de energía PowerTag proporcionan mediciones de electricidad 
en tiempo real con precisión de Clase 1, de acuerdo con IEC 61557-12. La 
comunicación inalámbrica se asocia con un concentrador para tratar los datos 
recopilados. 
 
El contador de agua mide consumo de agua y consumo energético tanto frio 
como calor en la instalación hidráulica, por lo que puede funcionar, además de 
como medidor de consumo de agua, como contador de energía térmica. 
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El controlador RP-C es un controlador de zona y los Multi Multi-Purpose 
Controller son controles distribuidos, todos ellos con capacidad de leer el 
consumo de los contadores de agua tanto por integración ModBus como 
entrada de pulsos. 
 
El adaptador de comunicación Zigbee para AS y RP permite la integración y la 
comunicación entre sistemas que utilizan el protocolo Zigbee, como es 
iluminación, y los sistemas de automatización de edificios (AS) y sistemas de 
control de procesos (RP). 
 
Los servidores de gestión y visualización centralizada SpaceLogic, gestionados 
por el Enterprise Server, registran las principales funciones como la lógica de 
control, el registro de tendencias y la supervisión de alarmas. Tienen 
comunicación en remoto y capacidad de generar informes y volcarlos en base 
de datos SQL. El Enterprise Server permite agregar y gestionar la información 
de hasta 10 SpaceLogic Server. 
 
Los dispositivos de Schneider Electric permiten por lo tanto monitorizar el 
funcionamiento del edificio y recopilar la información de los principales 
suministros de energía y los principales sistemas del edificio (climatización, 
iluminación, ACS, fuerza, etc) así como consumos de agua. Permite recopilar 
datos sobre el consumo de energía y agua durante más de 12 meses, comparar 
la información obtenida en relación con la esperada y analizar tendencias o 
discrepancias para ajustar los sistemas en caso de que no funcionen según lo 
previsto o de acuerdo con su diseño, pudiendo contribuir por lo tanto al requisito 
de monitorización de consumos del presente requisito BREEAM. 
 

 Procedimiento 
de evaluación 
 

BREEAM evalúa en este requisito varios aspectos sobre la gestión del edificio. 
En el punto 12, valora la existencia de un mecanismo para:  
a. Recopilar datos sobre el consumo de energía y de agua durante, al menos, 

12 meses tras la ocupación.  
b. Comparar la información obtenida en relación con la esperada.  
c. Analizar cualquier discrepancia con vistas a ajustar los sistemas en caso 

de que no funcionen según lo previsto o de acuerdo con su diseño.  
 
Para documentarlo habrá de justificar la implantación de procedimientos y 
mecanismos que permitan cumplir los objetivos. 
 
NIVEL EJEMPLAR: Compromiso del Facility Manager de, entre otros, recopilar 
información sobre el consumo de energía y agua, y empleo de estos datos para 
verificar que el comportamiento del edificio se ajusta a lo esperado y, en caso 
necesario, realización de los ajustes oportunos.  
  
 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

Fichas técnicas: www.schneider-electric.es/es/: 

• A9MEM1520 

• A9MEM1540 

• KDK40F  

• SXWZBAUSB10001 

• SXWRCF16A10003 

• SXWASB24PX10001 

• SXWASB36PX10001 

• SXWASPSBX10002 

• SXWASB24PX10001 

• SXWASB36PX10001 

http://www.schneider-electric.es/es/
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• SXWSWESXX00010 

   

 Estándar de 
referencia 

­ UNE-EN ISO 9712:2012  
­ ISO 18436-2:2003 
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CATEGORÍA 
SALUD Y BIENESTAR 

 SYB 1 Confort visual 
 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015)     
   
 Objetivo Garantizar que los ocupantes del edificio tengan acceso a la iluminación 

natural y la artificial, así como sus dispositivos de control, para asegurar las 
mejores prácticas de eficiencia y confort visual. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

SCHNEIDER ELECTRIC contribuye a los requisitos del criterio mediante sus 
productos de control de iluminación que se mencionan a continuación. 
 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

006920630 Detector de luminosidad interior 

006920640 Detector de luminosidad exterior 

SXWREB4HVPD10001 Controlador de persianas 

SXWSC4PSELXW Interface táctil con sensor PIR 

SXWSC4XSELXB Interface táctil 

SXWREDAMPD10001 Controlador de iluminación DALI 

SXWRE0104PD10001 Controlador de iluminación 0-10V 

SXWSC4PSELXW 
Interface táctil de iluminación y 
persianas con sensor PIR 

SXWSC4XSELXB 
Interface táctil de iluminación y 
persianas 

SXWREZB010110001 
Controlador inalámbrico de iluminación 
con comunicación Zigbee 0-10V 

SXWREZBDALI110001 
Controlador inalámbrico de iluminación 
con comunicación Zigbee DALI 

 
 
Los detectores de luminosidad miden la iluminación natural disponible y los 
controles de persianas permiten accionar la persiana o estor en función de los 
datos del sensor, para evitar el deslumbramiento.  
 
Los frontales o interfaces táctiles tienen botones On/Off de iluminación con 
capacidad de gestionar escenas y controlar la iluminación y persianas, en 
conjunto con los controladores, que pueden a su vez incorporar DALI.  
 
Los controladores de iluminación son módulos de expansión que permiten 
agregar luminarias y otros dispositivos de control al sistema, como sensores de 
movimiento, sensores de luz ambiental, pulsadores, entre otros. Permiten 
realizar una zonificación de los dispositivos de control de la iluminación con 
control independiente en función de los distintos usos de los espacios y 
posibilidad de atenuación en casos de salas de conferencias. 
 
Permiten por lo tanto controlar el deslumbramiento y la iluminación artificial, 
contribuyendo al cumplimiento del requisito. 
 

  

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Control del deslumbramiento y vistas al exterior: 
 
Evitar el deslumbramiento en todas las zonas pertinentes del edificio a través 
de su disposición (por ejemplo, empleando aleros bajos) o su diseño (sistemas 
controlados por ocupantes, sistemas automatizados o sistemas pasivos, como 
por ejemplo, persianas, parasoles, etc.).  
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Esta estrategia se deberá desarrollar de forma que se garantice la entrada de 
luz natural en las estancias cuando el cielo esté nublado o el sol no incida 
directamente en la fachada.  
 
Niveles de iluminación interna y externa y zonificación (para las zonas 
pertinentes de edificios no residenciales): 
 
Se realizará una zonificación de los dispositivos de control de la iluminación con 
control independiente en función de los distintos usos de los espacios y 
posibilidad de atenuación en casos de salas de conferencias. 
 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

Fichas técnicas: www.schneider-electric.es/es/: 

• 006920630 

• 006920640 

• SXWREB4HVPD10001 

• SXWSC4PSELXW 

• SXWSC4XSELXB 

• SXWREDAMPD10001 

• SXWRE0104PD10001 

• SXWSC4PSELXW 

• SXWSC4XSELXB 

• SXWREZB010110001 

• SXWREZBDALI110001 

   

 Estándar de 
referencia 

­ UNE EN 12464-1: 2012. 
­ UNE EN 12464-2: 2008. 

  

http://www.schneider-electric.es/es/
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CATEGORÍA 
SALUD Y BIENESTAR 

 SYB 2 Calidad del aire interior 
 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015)    

   

 Objetivo Reconocer e incentivar un entorno interno saludable mediante la 
especificación y la instalación de sistemas de ventilación, equipos y acabados 
adecuados. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los siguientes productos de Schneider Electric analizados pueden contribuir al 
cumplimiento del criterio. 
 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

SXWSBTXCXSXX Base de sonda ambiente 

SLABTCV2, SLAWTCV2 

Sonda ambiente analógica de 
humedad, temperatura, CO2 y 
partículas volátiles VOC 

SLASTCV2 
Sonda ambiente analógica humedad, 
temperatura y CO2 

SLPBTCV2, SLPWTCV2 

Sonda ambiente de humedad, 
temperatura, CO2 y partículas volátiles 
VOC, comunicable por BACnet MS/TP 
o ModBus RTU 

SLPSTCV2 

Sonda ambiente de humedad, 
temperatura y CO2 comunicable por 
BACnet MS/TP o ModBus RTU 

SCD2LP2AVP 
Sonda de conducto para la medición de 
CO2 VOC y PM 

EPP302LCD Sonda de presión diferencial de aire 

SXWMPV9AX10001 Multi-Purpose Controller MP-V-9A 

SXWRPV5A10001 SpaceLogic RP-V-5A 

 
La base de sonda ambiente tiene doble puerto de comunicación RJ-45, sensor 
Bus, sonda de temperatura y sonda de medición de CO2. Schneider cuenta 
además con sondas de conducto y sondas de ambiente con pantalla táctil, tanto 
analógicas como comunicables (comunicación por BACnet MS/TP o ModBus 
RTU). Todas las sondas mencionadas pueden medir CO2, entre otros 
parámetros.  
 
Se puede emplear la sonda de presión diferencial para calcular el caudal de 
aire. Los controladores Multi-Purpose Controller MP-V-9A y SpaceLogic RP-V-
5A permiten controlar la ventilación mediante un servoactuador de compuerta 
y medidor de presión integrado. 
 
El sistema Ecotruxure de Schneider Electric puede proporcionar una ventilación 
controlada en función de la demanda, contribuyendo por lo tanto al 
cumplimiento del requisito BREEAM. 

  

   

 Procedimiento de 
evaluación 
 

BREEAM evalúa en este requisito varios aspectos que tienen repercusión sobre 
la calidad del aire interior.  
 
En el punto 4, valora la inclusión de sensores de CO2 o de calidad del aire 
conectados al sistema de ventilación mecánica de forma que proporcionen una 
ventilación controlada en función de la demanda. Dichos sensores han de 
instalarse en las zonas del edificio con ocupación elevada, variable o 
impredecible.  



SISTEMA DE CONTROL ECOTRUXURE, SCHNEIDER ELECTRIC BREEAM
  

materiales.gbce.com plataforma materiales  55 
 

   

 Ejemplo de análisis NA  

   

 Documentos de 
soporte 

Fichas técnicas: www.schneider-electric.es/es/: 

• SXWSBTXCXSXX 

• SLABTCV2 

• SLAWTCV2 

• SLASTCV2 

• SLPBTCV2 

• SLPWTCV2 

• SLPSTCV2 

• SCD2LP2AVP 

• EPP302LCD 

• SXWMPV9AX10001 

• SXWRPV5A10001 
   

 Estándar de 
referencia 

NA  
 

  

http://www.schneider-electric.es/es/
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CATEGORÍA 
SALUD Y BIENESTAR 

 SYB 3 Confort térmico 
 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015)   

   

 Objetivo Garantizar, a través del diseño, la consecución de los niveles adecuados de 
confort térmico, así como la selección de los dispositivos de control 
necesarios para mantener un entorno térmicamente confortable para los 
ocupantes del edificio. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

SCHNEIDER ELECTRIC contribuye a los requisitos del criterio mediante el 
control de los parámetros de confort que proporcionan sus productos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La base de sonda ambiente tiene doble puerto de comunicación RJ-45 Sensor 
Bus y sonda de temperatura 10K Type 3 thermistor y sonda de humedad. 
Schneider cuenta además con varias sondas de ambiente con pantalla táctil, 
tanto analógicas como comunicables (comunicación por BACnet MS/TP o 
ModBus RTU), así como el Space Logic Insight Sensor que mide temperatura, 
humedad, ruido, ocupación, luminosidad y contaje de personas. 
 
Todas las sondas mencionadas permiten controlar la temperatura, pudiendo 
contribuir al control local de los sistemas HVAC.  

REFERENCIA PRODUCTO 

SXWREISBLE10001 

Space Logic Insight Sensor sensor con 
capacidad de medir temperatura, 
humedad, ruido, ocupación, 
luuminosidad y contaje de personas 

SXWSBTHXXSXX Base de sonda ambiente 

SLAWTX2, SLABTX2, 
SLASTX2 

Sonda ambiente de humedad y 
temperatura, analógica con pantalla 
táctil 

SLPWTX2, SLPBTX2, 
SLPSTX2 

Sonda ambiente de humedad y 
temperatura comunicable por BACnet 
MS/TP o ModBus RTU, con pantalla 
táctil 

  

   

 Procedimiento de 
evaluación 
 

BREEAM evalúa en este requisito varios aspectos que tienen repercusión sobre 
el confort interior por parte de los usuarios. 
 
Se requiere el diseño del proyecto de forma que mantenga las condiciones de 
confort térmico dentro de unos rangos determinados, según la norma UNE-EN 
ISO 7730:2006.  
 
Exige además que se tome en consideración la necesidad o la disponibilidad 
de un dispositivo de control manual de cualquier sistema automático al alcance 
de los usuarios del edificio (punto 7d para BREEAM ES Nueva construcción 
2015).   

   

 Ejemplo de análisis NA  

   

 Documentos de 
soporte 

Fichas técnicas: www.schneider-electric.es/es/: 

• SXWREISBLE10001 

• SXWSBTHXXSXX 

• SLAWTX2 

• SLABTX2 

• SLASTX2 

http://www.schneider-electric.es/es/
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• SLPWTX2 

• SLPBTX2 

• SLPSTX2 
   

 Estándar de 
referencia 

­ UNE-EN ISO 7730:2006.  

 
 
  



SISTEMA DE CONTROL ECOTRUXURE, SCHNEIDER ELECTRIC BREEAM
  

materiales.gbce.com plataforma materiales  58 
 

 

 

CATEGORÍA 
ENERGÍA 

 ENE 1 Eficiencia energética 
 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015)   
   
 Objetivo Reconocer e impulsar edificios que minimicen el consumo de energía 

operativa a través de un diseño adecuado. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Para justificar los criterios de eficiencia energética en BREEAM es necesario 
demostrar el buen desempeño energético mediante la simulación energética 
con un programa informático aprobado por el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. 
 

A continuación, se indican los elementos de la plataforma de control Ecotruxure 
de SCHNEIDER ELECTRIC que ayudan a disminuir el consumo energético del 
edificio, contribuyendo al cumplimiento de los criterios de BREEAM. 
 
 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

SXWREMSBLE10001 
Space Logic Multi-Sensor detector de 
movimiento presencia y luminosidad 

SXWREISBLE10001 

Space Logic Insight Sensor sensor con 
capacidad de medir temperatura, humedad, 
ruido, ocupación, luminosidad y contaje de 
personas 

SHO2XA2A Sonda de temperatura y humedad exterior 

SXWSBTXCXSXX 

Base con doble puerto de comunicación RJ-
45 Sensor Bus y sonda de temperatura 10K 
Type 3 thermistor y sonda de medición de 
CO2 

SCD2LP2AVP 
Sonda de conducto para la medición de CO2 
VOC y PM 

SXWREB4HVPD10001 
Módulo expansor de persianas 4 motores a 
230V y cuatro entradas digitales 

SXWRCF16A10003 
Controlador RP-C Advanced con 16 IO 
alimentado a 230V 

SXWMPC24A10001 

Multi-Purpose Controller libremente 
programable, con conectividad BACnet/IP y 
24 IO 

SXWMPC36A10001 

Multi-Purpose Controller libremente 
programable, con conectividad BACnet/IP y 
36 IO 

SXWASPSBX10002 

SpaceLogic Server Automation Server 
Premium Secure Boot No LON (Solo 
hardware, software no incluido) 

SXWASB24PX10001 
SpaceLogic Edge Server – AS-B con 24 
entradas y salidas escalable (Solo hardware) 

SXWASB36PX10001 
SpaceLogic Edge Server – AS-B con 36 
entradas y salidas escalable (Solo hardware) 

SXWSWESXX00010 

El Enterprise Server es la aplicación 
Windows® que agrega y gestiona la 
información de hasta 10 SpaceLogic Server 

SXWREDAMPD10001 Controlador de iluminación DALI 

SXWRE0104PD10001 Controlador de iluminación 0-10V 
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SXWZBAUSB10001 
Adaptador de comunicación Zigbee para AS y 
RP 

SXWREZB010110001 
Controlador inalámbrico de iluminación con 
comunicación Zigbee 0-10V 

SXWREZBDALI110001 
Controlador inhalambrico de iluminación con 
comunicación Zigbee DALI 

006920630 Detector de luminosidad interior 

006920640 Detector de luminosidad exterior 

SHO2XA2A Sonda de temperatura y humedad exterior 

 
 
La combinación de los detectores de CO2, presencia, luminosidad, 
temperatura, humedad, conteo de personas y ruido permiten adecuar el 
funcionamiento de las instalaciones de clima, ventilación e iluminación a las 
necesidades, disminuyendo de esta forma el consumo energético. En la 
simulación se pueden estimar los ahorros producidos mediante la variación de 
la iluminación y climatización en momentos en los que no sea necesario. 
 
El sensor de temperatura y humedad relativa exterior SHO2XA2A permite 
activar el Free cooling, cuando las condiciones exteriores resultan adecuadas. 
Evita climatizar el aire cuando no es necesario produciendo un importante 
ahorro energético. En la simulación es necesario indicar la opción de Free 
Cooling. 
 
El módulo expansor de persianas permiten controlar las persianas minimizando 
la entrada de radiación solar en los momentos máxima exposición 
disminuyendo los consumos de climatización. 
 
Los controladores RP-C Advanced (de zona) y Multi-Purpose Controller son 
capaces de albergar una programación que mejore la eficiencia de los sistemas 
de climatización en función de los datos de los sensores. 
 
Los controladores de iluminación son módulos de expansión que permiten 
agregar luminarias y otros dispositivos de control al sistema, como sensores de 
movimiento, sensores de luz ambiental, pulsadores, entre otros. El adaptador 
de comunicación Zigbee para AS y RP permite la integración y la comunicación 
entre sistemas que utilizan el protocolo Zigbee para iluminación y los sistemas 
de automatización de edificios (AS) y sistemas de control de procesos (RP), 
Permiten por lo tanto ahorros de iluminación en función de las condiciones de 
ocupación o ambientales. 
 
Los controladores servidor multiprotocolo Spacelogic con doble puerto IP tienen 
comunicación BACnet Secure y la capacidad de gestionar redes privadas, 
certificados, así como de recoger toda la información del control distribuido y de 
zona y analizar de forma conjunta la información de toda la instalación. 
 
El Enterprise Server es el servidor de gestión y visualización centralizada que 
registra las principales funciones como la lógica de control, el registro de 
tendencias y la supervisión de alarmas. A través de WorkStation o WebStation, 
el servidor Enterprise Server también sirve como punto único de administración 
de EcoStruxure BMS. Tiene conectividad BACnet/SC (Secure Connect) y 
soporte integrado para el modelado del “gemelo digital” del edificio, centro, 
campus y la región mediante Brick Schema. 
 

NOTA: El resultado final para determinar la valoración total del criterio depende 
además de muchos otros factores, como son el diseño del edificio, su ubicación, 
orientación, materiales, definición de la envolvente y sistemas empleados. 
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 Procedimiento 
de evaluación 
 

BREEAM valora la eficiencia energética del edificio comparándolo con un 
edificio de referencia. La eficiencia energética del edificio se calcula a través de 
una simulación con un programa informático aprobado por el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo. 
 
BREEAM ES calcula el coeficiente de eficiencia energética a través de la 
Herramienta de evaluación BREEAM ES, y en función de dicho coeficiente 
otorga la puntuación correspondiente.  
 
El coeficiente de eficiencia energética considera la demanda energética 
operativa, el consumo de energía primaria y el total de emisiones de CO2. 
   
NIVEL EJEMPLAR:  

• “Edificio de Balance Energético Positivo (EB+)” en cuanto a su 
consumo de energía operativa total 

• Edificio con cero emisiones netas de CO2  

• Cubrir parte del consumo mediante la generación con instalaciones 
neutras en carbono, o mediante renovables externas acreditadas 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

Fichas técnicas: www.schneider-electric.es/es/: 

• SXWREMSBLE10001 

• SXWREISBLE10001 

• SHO2XA2A 

• SCD2LP2AVP 

• SXWSBTXCXSXX 

• SXWREB4HVPD10001 

• SXWRCF16A10003 

• SXWMPC24A10001 

• SXWMPC36A10001 

• SXWASPSBX10002 

• SXWASB24PX10001 

• SXWASB36PX10001 

• SXWSWESXX00010 

• SXWREDAMPD10001 

• SXWRE0104PD10001 

• SXWZBAUSB10001 

• SXWREZB010110001 

• SXWREZBDALI110001 

• 006920630 

• 006920640 

• SHO2XA2A 

   

 Estándar de 
referencia 
 

­ CTE y procedimiento oficial de CEE. 
 

  

http://www.schneider-electric.es/es/
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CATEGORÍA 
ENERGÍA 

 ENE 2 Monitorización energética 
 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015)   
   
 Objetivo Reconocer e impulsar la supervisión del consumo de energía operativa a 

través de contadores auxiliares. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los productos SCHNEIDER ELECTRIC contribuyen al cumplimiento del 
requisito mediante: 
 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

A9MEM1520 Sensor de energía PowerTag 1P  

A9MEM1540 Sensor de energía PowerTag 3P 

KDK40F 
Contador de agua Frío/Calor Q25 m³/h 
Impulsión 

SXWZBAUSB10001 
Adaptador de comunicación Zigbee 
para AS y RP 

SXWRCF16A10003 
Controlador RP-C Advanced con 16 IO 
alimentado a 230V 

SXWMPC24A10001 

Multi-Purpose Controller libremente 
programable, con conectividad 
BACnet/IP y 24 IO 

SXWMPC36A10001 

Multi-Purpose Controller libremente 
programable, con conectividad 
BACnet/IP y 36 IO 

SXWASPSBX10002 

SpaceLogic Server Automation Server 
Premium Secure Boot No LON (Solo 
hardware, software no incluido) 

SXWASB24PX10001 

SpaceLogic Edge Server – AS-B con 24 
entradas y salidas escalable (Solo 
hardware, software no incluido) 

SXWASB36PX10001 

SpaceLogic Edge Server – AS-B con 36 
entradas y salidas escalable (Solo 
hardware, software no incluido) 

SXWSWESXX00010 

El  Enterprise Server es la aplicación 
Windows® que agrega y gestiona la 
información de hasta 10 SpaceLogic 
Server 

 
Los sensores de energía PowerTag proporcionan mediciones de electricidad, 
mientras que el contador de agua mide consumo de agua y consumo energético 
tanto frio como calor en la instalación hidráulica, funcionando como contador de 
energía térmica. 
 
Los controladores RP-C y Multi Multi-Purpose Controller leen el consumo de los 
contadores de agua. 
 
El adaptador de comunicación Zigbee para AS y RP comunica los sistemas que 
utilizan el protocolo Zigbee, como es iluminación, y los sistemas de 
automatización de edificios (AS) y sistemas de control de procesos (RP). 
 
Se pueden instalar contadores de pulsos para medir el consumo de gas, cuyas 
lecturas pueden recogerse con los controladores de Schneider Electric. 
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Los servidores de gestión y visualización centralizada SpaceLogic, gestionados 
por el Enterprise Server, registran las principales funciones como la lógica de 
control, el registro de tendencias y la supervisión de alarmas. Tienen 
comunicación en remoto y capacidad de generar informes y volcarlos en base 
de datos SQL.  
 
Los dispositivos de Schneider Electric permiten monitorizar los sistemas 
principales de consumo de energía permitiendo a los usuarios identificar el uso 
final del consumo de energía. Pueden incluirse tantos contadores como se 
necesite en función de la zonificación, número de inquilinos y perfiles de 
consumo energético. Puede contribuir por lo tanto al cumplimiento tanto del 
punto 1 como del punto 2 del requisito. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

1. BREEAM valora la monitorización de los sistemas principales de consumo 
de energía a través de un Sistema de Gestión Energética de Edificios (SGEE) 
o de varios contadores auxiliares inteligentes de energía accesibles 
individualmente y con conexión futura al SGEE. 
 
El usuario del edificio ha de identificar el uso final del consumo de energía a 
través de un etiquetado o bien a través de los datos mostrados en el SGEE o 
en el contador. 

 
2. BREEAM otorga un punto más por la existencia de un SGEE o contadores 
auxiliares inteligentes accesibles que cubra el suministro de energía de todas 
las zonas arrendadas o, en el caso de los edificios de ocupación individual, 
cada planta. Cuando el edificio presente un amplio espectro de funciones con 
diferentes perfiles de consumo de energía, los contadores auxiliares 
inteligentes deberán cubrir el suministro de energía de acuerdo a las zonas 
funcionalmente diferenciadas.  

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

Fichas técnicas: www.schneider-electric.es/es/: 

• A9MEM1520 

• A9MEM1540 

• KDK40F 

• SXWZBAUSB10001 

• SXWRCF16A10003 

• SXWMPC24A10001 

• SXWMPC36A10001 

• SXWASPSBX10002 

• SXWASB24PX10001 

• SXWASB36PX10001 

• SXWSWESXX00010 

   

 Estándar de 
referencia 

NA 
 

 
  

http://www.schneider-electric.es/es/
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CATEGORÍA 
ENERGÍA 

 ENE 3 Iluminación externa 
 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015)   
   
 Objetivo Reconocer e impulsar la instalación de luminarias energéticamente eficientes 

en las zonas exteriores de la edificación. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

SCHNEIDER ELECTRIC contribuye a los requisitos del criterio mediante sus 
productos de control de iluminación que se mencionan a continuación. 
 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

006920640 Detector de luminosidad exterior 

SXWREDAMPD10001 Controlador de iluminación DALI 

SXWRE0104PD10001 Controlador de iluminación 0-10V 

SXWREZB010110001 
Controlador inalámbrico de iluminación 
con comunicación Zigbee 0-10V 

SXWREZBDALI110001 
Controlador inalámbrico de iluminación 
con comunicación Zigbee DALI 

 
 
Los detectores de luminosidad exterior miden la iluminación natural disponible.  
 
Los controladores de iluminación son módulos de expansión que permiten 
agregar luminarias y otros dispositivos de control al sistema, como sensores de 
iluminación natural, entre otros.  
 
Permiten por lo tanto controlar la iluminación exterior en función de la 
iluminación natural, entre otros, contribuyendo al cumplimiento del requisito. 

  

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Las lámparas de las luminarias externas han de cumplir unos límites de 
potencia y eficiencia luminosa. 
 
Ha de poderse controlar el apagado de las luminarias externas en las horas 
de luz diurna, entre otros, mediante un sensor de luz natural. 
 
La calificación energética de la instalación de alumbrado exterior ha de ser 
como mínimo B siguiendo lo marcado en el Reglamento de Eficiencia 
Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEA). 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

Fichas técnicas: www.schneider-electric.es/es/: 

• 006920640 

• SXWREDAMPD10001 

• SXWRE0104PD10001 

• SXWREZB010110001 

• SXWREZBDALI110001 

   

 Estándar de 
referencia 

­ Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado 
Exterior (REEA). 

 
  

http://www.schneider-electric.es/es/
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CATEGORÍA 
AGUA 

 AG 2 Monitorización de los consumos de agua 
 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015)    
   
 Objetivo Garantizar que se pueda monitorizar y gestionar el consumo de agua para, de 

esta forma, fomentar su reducción. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los siguientes elementos de SCHNEIDER ELECTRIC pueden contribuir a la 
monitorización del consumo parcializados de agua mediante sistemas 
inteligentes: 
 

REFERENCIA PRODUCTO  

KDK40F 
Contador de agua Frío/Calor Deluxe Q25 
m³/h (DN65 Brida Stainless steel) Impulsión 

SXWRCF16A10003 
Controlador RP-C Advanced con 16 IO 
alimentado a 230V 

SXWMPC24A10001 

Multi-Purpose Controller libremente 
programable, con conectividad BACnet/IP y 
24 IO 

SXWMPC36A10001 

Multi-Purpose Controller libremente 
programable, con conectividad BACnet/IP y 
36 IO 

SXWASPSBX10002 

SpaceLogic Server Automation Server 
Premium Secure Boot No LON (Solo 
hardware, software no incluido) 

SXWASB24PX10001 

SpaceLogic Edge Server – AS-B con 24 
entradas y salidas escalable (Solo hardware, 
software no incluido) 

SXWASB36PX10001 

SpaceLogic Edge Server – AS-B con 36 
entradas y salidas escalable (Solo hardware, 
software no incluido) 

SXWSWESXX00010 

El  Enterprise Server es la aplicación 
Windows® que agrega y gestiona la 
información de hasta 10 SpaceLogic Server 

 
El contador KDK40F mide consumo de agua. 
 
El controlador RP-C es un controlador de zona y los Multi Multi-Purpose 
Controller son controles distribuidos, todos ellos con capacidad de leer el 
consumo de los contadores tanto por integración ModBus como entrada de 
pulsos. 
 
Los servidores de gestión y visualización centralizada SpaceLogic, gestionados 
por el Enterprise Server, registran las principales funciones como la lógica de 
control, el registro de tendencias y la supervisión de alarmas. Tienen 
comunicación en remoto y capacidad de generar informes y volcarlos en base 
de datos SQL.  
 
Los equipos mencionados permiten por lo tanto la medición de consumos 
parcializados de agua según las exigencias BREEAM. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

BREEAM exige, para el cumplimiento de este requisito, la especificación de un 
contador inteligente de agua en la red de suministro principal y contadores 
parcializados en las instalaciones o las zonas del edificio en donde se produzca 
un consumo de agua superior al 10 % de la demanda total. 
 



SISTEMA DE CONTROL ECOTRUXURE, SCHNEIDER ELECTRIC BREEAM
  

materiales.gbce.com plataforma materiales  65 
 

Los contadores han de encontrarse conectados a un Sistema de Gestión del 
Edificio (SGE). 
 
NIVEL EJEMPLAR: realizar un Plan de Acción que permita actuar sobre los 
datos recogidos.  

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

Fichas técnicas: www.schneider-electric.es/es/: 

• KDK40F 

• SXWRCF16A10003 

• SXWMPC24A10001 

• SXWMPC36A10001 

• SXWASPSBX10002 

• SXWASB24PX10001 

• SXWASB36PX10001 

• SXWSWESXX00010 

   

 Estándar de 
referencia 
 

NA 

 
  

http://www.schneider-electric.es/es/
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CATEGORÍA 
AGUA 

 AG 3 Detección y prevención de fugas de agua 
 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015)    
   
 Objetivo Garantizar que se pueda monitorizar y gestionar el consumo de agua para, de 

esta forma, fomentar su reducción. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los siguientes elementos de control de SCHNEIDER ELECTRIC pueden 
contribuir al control de fugas de agua: 
 

REFERENCIA PRODUCTO  

SXWREMSBLE10001 
Space Logic Multi-Sensor detector de 
movimiento presencia y luminosidad 

SXWREISBLE10001 

Space Logic Insight Sensor sensor con 
capacidad de medir temperatura, humedad, 
ruido, ocupación, luuminosidad y contaje de 
personas 

MG350-24M 

Actuador SpaceLogic MG350 350N 
regulación modular V241/V341, V211, 
V211T, V311, y V311T 

SED-WLS-G-5045 Sensor de inundación Zigbee 

SXWZBAUSB10001 
Adaptador de comunicación Zigbee para AS 
y RP 

SXWRCF16A10003 
Controlador RP-C Advanced con 16 IO 
alimentado a 230V 

SXWASPSBX10002 

SpaceLogic Server Automation Server 
Premium Secure Boot No LON (Solo 
hardware, software no incluido) 

SXWASB24PX10001 

SpaceLogic Edge Server – AS-B con 24 
entradas y salidas escalable (Solo hardware, 
software no incluido) 

SXWASB36PX10001 

SpaceLogic Edge Server – AS-B con 36 
entradas y salidas escalable (Solo hardware, 
software no incluido) 

SXWSWESXX00010 

El Enterprise Server es la aplicación 
Windows® que agrega y gestiona la 
información de hasta 10 SpaceLogic Server 

 
 
Los Space Logic Sensor tienen detectores de presencia que permiten detectar 
la presencia o el movimiento en una zona con el objetivo de conectar y 
desconectar, según sea oportuno, el suministro de agua. 
 
El Actuador SpaceLogic MG350 permite actuar sobre la vávula de control con 
capacidad de cortar y controlar el funcionamiento de la instalacion en caso de 
fuga. 
 
Sensor de inundación Zigbee permite la detección inalámbrica mediante 
protocolo Zigbee de fugas e inundaciones de agua. 
Adaptador de comunicación Zigbee para AS y RP permite habilitar la 
comunicación Zigbee en los controladores AS y RP. 
 
Los controladores RP-C leen el consumo de los contadores tanto por 
integración ModBus como entrada de pulsos, con posibilidad de habilitar la 
comunicación Zigbee y capacidad de actuar sobre electroválvulas de corte en 
caso de fugas de agua. 
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Los controladores servidor multiprotocolo SpaceLogic, gestionados por el 
Enterprise Server, tienen la capacidad de gestionar redes privadas, gestión de 
certificados y con comunicación BACnet Secure, permiten recoger toda la 
información del control distribuido y de zona y analizar de forma conjunta la 
información de toda la instalación. 
 
El sistema es programable y permite integrar los distintos sistemas de control 
de fugas y avisar con un sistema audible en caso de una posible fuga. Permite 
además configurarse para evitar falsas alarmas derivadas del funcionamiento 
normal de instalaciones con un gran consumo de agua. Contribuye de esta 
forma al cumplimiento de los apartados 1 y 2 del presente requisito. 
 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

1. Disponibilidad de un sistema de detección de fugas. 
2. El sistema de detección de fugas debe:  

a) Ser un sistema audible en el Sistema de Gestión del Edificio o avisar 
mediante un mensaje de texto  

b) Activarse cuando el caudal de agua supere al preestablecido.  
c) Identificar distintos caudales. 
d) Ser programable. 
e) Si procede, estar diseñado para evitar falsas alarmas derivadas del 

funcionamiento normal de instalaciones con gran consumo de agua.  
3. Instalar uno de los siguientes tipos de dispositivos de control del caudal en 
cada instalación/zona de aseos:  

a) Temporizador.  
b) Temporizador programable.  
c) Regulador de caudal.  
d) Detector de presencia.  
e) Unidad de control central, es decir, una unidad de control informatizada 

específica para un sistema de control del agua de gestión global que 
utilice alguno o la totalidad de los tipos de elementos de control 
anteriormente incluidos.  

4. Instalar un cartel informativo que comunique a los usuarios del edificio la 
existencia del sistema de detección de fugas.  

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

Fichas técnicas: www.schneider-electric.es/es/: 

• SXWREMSBLE10001 

• SXWREISBLE10001 

• MG350-24M 

• SED-WLS-G-5045 

• SXWZBAUSB10001 

• SXWRCF16A10003 

• SXWASPSBX10002 

• SXWASB24PX10001 

• SXWASB36PX10001 

• SXWSWESXX00010 

   

 Estándar de 
referencia 

NA 

 
  

http://www.schneider-electric.es/es/
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CATEGORÍA 
CONTAMINACIÓN 

 CONT4 Reducción de la contaminación lumínica nocturna 
 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015)   
   
 Objetivo Garantizar que la iluminación externa se concentre en las zonas apropiadas y 

que se minimice la iluminación ascendente para, de esta forma, reducir la 
contaminación lumínica, el consumo de energía y las molestias para las 
propiedades vecinas que no sean de carácter estrictamente necesario. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los siguientes elementos de SCHNEIDER ELECTRIC pueden conectarse al 
sistema de iluminación exterior y contribuir al control del mismo mediante el 
apagado o reducción de los niveles de iluminación. Contribuye por lo tanto al 
cumplimiento del requisito: 
 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

006920640 Detector de luminosidad exterior 

SXWREDAMPD10001 Controlador de iluminación DALI 

SXWRE0104PD10001 Controlador de iluminación 0-10V 

SXWREZB010110001 
Controlador inalámbrico de iluminación 
con comunicación Zigbee 0-10V 

SXWREZBDALI110001 
Controlador inalámbrico de iluminación 
con comunicación Zigbee DALI 

 
Los detectores de luminosidad exterior miden la iluminación natural disponible.  
 
Los controladores de iluminación permiten agregar al sistema luminarias y otros 
dispositivos como son los sensores de iluminación natural.  
 
Permiten controlar desde el BMS la iluminación exterior en función de la 
iluminación natural, entre otros, contribuyendo al cumplimiento del requisito. 

   
 Procedimiento 
de evaluación 
 

1. Cumplimiento de los límites establecidos para los parámetros técnicos de 
iluminación en la Instrucción Técnica Complementaria EA-03 “Resplandor 
luminoso nocturno y luz intrusa molesta”. 
 
2. Anuncios luminosos: cumplimiento de requisitos BREEAM (tablas 53 y 54) 
respecto a la uniformidad de la iluminancia y la luminancia máxima. 
 
3. La iluminación externa puede apagarse automáticamente entre las 23:00 h y 
las 6:00 h.  
 
4. En aquellos casos en que se deba utilizar una iluminación nocturna (por 
seguridad, prevención o publicidad): 

a) Los anuncios luminosos deberán cumplir los criterios recogidos en el 
criterio 2, excepto para la Zona E1, donde el valor máximo de 
luminancia será de cero una vez rebasada la hora límite. 

b) La iluminación de seguridad y de prevención deberá reducir los niveles 
de Iluminación durante la noche, según los requisitos BREEAM, por 
ejemplo, utilizando un dispositivo automático capaz de reducir dichos 
niveles. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

Fichas técnicas: www.schneider-electric.es/es/: 

http://www.schneider-electric.es/es/
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• 006920640 

• SXWREDAMPD10001 

• SXWRE0104PD10001 

• SXWREZB010110001 

• SXWREZBDALI110001 

   

 Estándar de 
referencia 
 

­ Instrucción Técnica Complementaria EA-03 “Resplandor luminoso nocturno 
y luz intrusa molesta”. 
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CATEGORÍA 
INNOVACIÓN 

 INNOVACIÓN 
 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015)     
   
 Objetivo Incentivar la innovación dentro del sector de la construcción a través del 

reconocimiento de mejoras en el ámbito de la sostenibilidad que no se 
recompensen a través de los Requisitos estándar. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

SCHNEIDER ELECTRIC puede contribuir a cumplir el nivel ejemplar en los 
requisitos: 

• GST 1. Gestión sostenible: 1 punto 

• SYB 2. Calidad del aire interior: 2 puntos 

• ENE 1. Eficiencia Energética: 5 puntos  

• AG 2. Monitorización de los consumos de agua: 1 punto 
 
NOTA: Ver criterios de nivel ejemplar en el requisito correspondiente. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Pueden obtenerse hasta un máximo de 10 puntos en innovación por una 
combinación de las opciones siguientes:  
 
Nivel ejemplar en los Requisitos existentes 
Algunos créditos BREEAM dan la opción de obtener puntuación extra por 
demostrar una eficiencia ejemplar a través de la consecución de los criterios de 
nivel ejemplar definidos en dichos créditos.  
 
Innovaciones aprobadas  
Se podrá obtener un punto extraordinario por cada Solicitud de Innovación 
Aprobada por BREEAM ES siempre que se cumplan los criterios definidos en 
un formulario de solicitud de innovación aprobado. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos de 
soporte 

Ver Requisitos correspondientes 
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

NA 
 

 


