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PAVIMENTOS Pavimentos y Revestimientos 

ROSA GRES Representante de la familia de productos 

ROSA GRES 

 
 

Descripción 

Baldosas cerámicas prensadas en seco o extruidas 
  

 

Datos de contacto 

www.rosagres.com 
rosagres@rosagres.com 
+34 93 586 30 60 
 
 

 Fecha de emisión:  Diciembre 2023 

 

Tabla resumen: Parámetros medioambientales en los que el material tiene una contribución específica. 
Detallados en las fichas de las respectivas certificaciones medioambientales VERDE, LEED y BREEAM   
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NOTAS: 
1. La información contenida en este documento de cumplimiento de los créditos correspondientes al sistema de certificación ambiental de estudio elegido 

(VERDE o LEED o BREEAM) se realiza en función de la información que la empresa aporte y proporcione. Para asegurar la posibilidad de cumplimiento de 

dichos créditos será necesario en el proceso de cualquiera de los sellos verificar la validez de la información y datos aportados por la empresa.  

2. Este documento no constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de la normativa local vigente. 

3. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y está sujeto a la invariabilidad de las condiciones 

técnicas del producto. 

4. La validez de este documento está supeditado a la caducidad de los documentos de soporte o variación de normativas y/o versiones de los sellos de 

certificación ambiental. 

5. Este documento informa de la posible contribución de los productos estudiados a la obtención de las certificaciones VERDE,LEED y BREEAM. No obstante, 

la decisión final sobre si un producto cumple o no los requisitos de la certificación LEED es exclusiva del GBCI (Green Business Certification Inc.). 

 
 
NOTAS: 
6. La información contenida en este documento de cumplimiento de los créditos correspondientes al sistema de certificación ambiental de estudio elegido 

(VERDE o LEED o BREEAM) se realiza en función de la información que la empresa aporte y proporcione. Para asegurar la posibilidad de cumplimiento de 
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FICHA DE CRÉDITOS  

VERDE 
 

 

CATEGORÍA 
PARCELA Y EMPLAZAMIENTO  (PE) 

  PE08, Efecto isla de calor 
 (VERDE Edificios 2022 V02)   
   
 Objetivo Disminuir el efecto isla de calor en áreas urbanas mediante la utilización de 

espacios vegetados, cubiertas o fechadas verdes y la instalación de elementos 
de sombreado y protección solar de las superficies de acumulación. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

El fabricante ofrece los ensayos de SRI de las muestras de los colores SERENA 
BIANCO, MISTERY WHITE, PIETRO WHITE, MISTERY GREY, SERENA 
OCRA, MISTERY SAND, PIETRO GOLDEN, ALMA PURE (no analizadas en 
esta ficha) STELA WHITE e ICONIC WHITE según la norma ASTM E-1980-01 
en función del coeficiente de convección (velocidad del viento baja, media o 
fuerte).  
 
La superficie colocada de productos de Rosa Gres SERENA BIANCO, 
MISTERY WHITE, PIETRO WHITE, MISTERY GREY, SERENA OCRA, 
MISTERY SAND, PIETRO GOLDEN STELA WHITE e ICONIC WHITE puede 
ser considerada para el cumplimiento de este criterio, en base a los resultados 
de los ensayos, según su tipo de colocación y tal y como se detalla a 
continuación. 
  
 
 
SERENA BIANCO 

COEFICIENTE DE 
CONVECCIÓN hc 
(W/m2K) 

SRI  

5 (velocidad de viento baja) 72 

12 (velocidad de viento 

media) 
74 

30 (velocidad de viento alta) 75 

 
MISTERY WHITE 

COEFICIENTE DE 
CONVECCIÓN hc 
(W/m2K) 

SRI  

5 (velocidad de viento baja) 65 

12 (velocidad de viento 

media) 
68 

30 (velocidad de viento alta) 70 
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PIETRO WHITE 

COEFICIENTE DE 
CONVECCIÓN hc 
(W/m2K) 

SRI  

5 (velocidad de viento baja) 64 

12 (velocidad de viento 

media) 
67 

30 (velocidad de viento alta) 69 

MISTERY GREY 

COEFICIENTE DE 
CONVECCIÓN hc 
(W/m2K) 

SRI  

5 (velocidad de viento baja) 57 

12 (velocidad de viento 

media) 
60 

30 (velocidad de viento alta) 62 

SERENA OCRA 

COEFICIENTE DE 
CONVECCIÓN hc 
(W/m2K) 

SRI  

5 (velocidad de viento baja) 61 

12 (velocidad de viento 

media) 
64 

30 (velocidad de viento alta) 65 

MISTERY SAND 

COEFICIENTE DE 
CONVECCIÓN hc 
(W/m2K) 

SRI  

5 (velocidad de viento baja) 57 

12 (velocidad de viento 

media) 
60 

30 (velocidad de viento alta) 62 

PIETRO GOLDEN 

COEFICIENTE DE 
CONVECCIÓN hc 
(W/m2K) 

SRI  

5 (velocidad de viento baja) 56 

12 (velocidad de viento 

media) 
59 

30 (velocidad de viento alta) 61 

 
 
STELA WHITE 

COEFICIENTE DE 
CONVECCIÓN hc 
(W/m2K) 

SRI  

5 (velocidad de viento baja) 63 

12 (velocidad de viento 

media) 
65 

30 (velocidad de viento alta) 67 
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ICONIC WHITE 

COEFICIENTE DE 
CONVECCIÓN hc 
(W/m2K) 

SRI  

5 (velocidad de viento baja) 80 

12 (velocidad de viento 

media) 
82 

30 (velocidad de viento alta) 83 

 
Las piezas SERENA BIANCO e ICONIC WHITE pueden ser consideradas 
para este criterio si son utilizadas como revestimiento de fachadas este, sur u 
oeste e incluso como revestimiento de cubierta, ya sea con pendiente ≥15% o 
≤15%. 

 
Las piezas MISTERY WHITE, PIETRO WHITE, MISTERY GREY, SERENA 
OCRA, MISTERY SAND, PIETRO GOLDEN y STELA WHITE pueden ser 
consideradas para este criterio si son utilizadas como revestimiento de 
cubiertas de pendiente ≥15%.  
 
 

 Procedimiento 
de evaluación 
 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece a través del 
cálculo de la superficie de parcela, cubierta y fachadas E-S-O que cumplen con 
las siguientes características: 

• Superficies ajardinadas con un espesor de tierra vegetal de, al menos 
5cm 

• Superficies con un pavimento permeable. En caso de tratarse de 
pavimento de rejilla abierta permeable deberá ser tal que garantice un 
50% de su superficie cubierta por tierra. 

• Superficies sombreadas que eviten la isla de calor 

• Superficies con un acabado de color claro. 
o Para cubiertas, VERDE considera un valor límite mínimo de 

IRS recogido de la siguiente tabla: 

PENDIENTE SRI límite mínimo 

≤15% 82 

≥15% 39 

o Para fachadas este, sur y oeste se considera un material de 
acabado que garantice un ISR superior a 40. 
 

Se valorará que el porcentaje de estas superficies respecto de la superficie total 
de cubierta y fachadas E-S-O oscile entre un 40% y un 70%. 
 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

Reflectancia Solar-Rosa Gres 
IRS ICONIC WHITE 
 

   

 Estándar de 
referencia 
 
 
 
 
 

NA  
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CATEGORÍA 
ENERGÍA Y ATMÓSFERA  

  EA01, Consumo de energía primaria 
 (VERDE Edificios 2022_V02)   
   
 Objetivo Promover la reducción del consumo de energía primaria no renovable (hasta 

alcanzar su consumo cero) y el consumo de energía primaria total necesarias 
para cubrir las demandas de calefacción, refrigeración, ACS, ventilación, control 
de la humedad y en su caso iluminación.  

   

 Datos de 
cumplimiento 

En caso de que los revestimientos de ROSA GRES mencionados en esta ficha 
sean utilizados como revestimiento de fachada exterior podrían contribuir al 
complimiento de este criterio. 
 
Según la ISO 10456, los productos porcelánicos  con una densidad de 2,3 
g/cm3, como son todos los productos analizados en esta ficha, tienen una 
conductividad térmica de 1,3 W/m K 
 

  En cualquier caso, se trata de una contribución parcial a las prestaciones 
térmicas de la envolvente ya que el resultado final para la puntuación 
dependerá del diseño del edificio, su ubicación, orientación, materiales, 
definición de la envolvente y sistemas empleados. 

 
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece en función del 
porcentaje de reducción de consumo de energía primaria no renovable (hasta 
su consumo cero) y el porcentaje de reducción del consumo de energía primaria 
total para cubrir las demandas en calefacción,  refrigeración, ACS, ventilación, 
control de la humedad y en su caso iluminación, sobre el valor límite fijado por 
el  CTE DB HE0. 
Para evaluar este criterio es necesario realizar una simulación energética que 
puede ser la empleada para efectuar la certificación energética o la justificación 
del cumplimiento del CTE DB-HE. En el caso de utilizar un método simplificado 
para realizar los cálculos, la valoración se reducirá un 20 %. 
Con independencia de quién la haya realizado, deberá ser revisada por el (la) 
EA, que garantizará la correspondencia de la misma con el proyecto en todas 
las exigencias de la herramienta VERDE edificios 2022. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

 
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

NA  
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CATEGORÍA 
RECURSOS NATURALES  

  RN 05, Uso de materiales reciclados 
 (VERDE Edificios 2022 V02)   
   
 Objetivo Incentivar la elección de productores con niveles más altos de reciclados post-

consumo y pre-consumo en sus productos para reducir el agotamiento de 
materias primas y los impactos asociados a su extracción., 

   

 Datos de 
cumplimiento 

El fabricante ofrece documento interno  en el que declara que: 
1-Las piezas base y piezas especiales fabricadas por el método prensado en 
seco tienen un contenido de material reciclado pre-consumo superior al 45% en 
peso. 
2-Las piezas especiales fabricadas por el método de extrusión, tienen un 
contenido de material reciclado pre-consumo superior al 55% en peso. 
Dichos contenidos están calculados acorde a la norma UNE EN ISO 
14021:2002  

   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece mediante la 
evaluación de dos indicadores: 
-Materiales reciclados en la familia de elementos cerámicos, áridos, pétreos y 
hormigones:  
La evaluación del edificio a través de este indicador se establece mediante el 
cálculo del porcentaje en masa de los elementos cerámicos, áridos, pétreos y 
hormigones, reciclados post-consumo más el 50% de los elementos cerámicos, 
áridos, pétreos y hormigones, reciclados pre-consumo sobre el total de los 
mismos,  empleados en el proyecto o el proceso de rehabilitación del edificio. 
Se valorará que dicho porcentaje oscile entre el 40% y 100%. 
-Materiales reciclados distintos de elementos cerámicos, áridos, pétreos y 
hormigones: 
Se actuará del mismo modo que en el indicador anterior (familias de elementos 
cerámicos, áridos, pétreos y hormigones) para el resto de los materiales. 
No se incluyen componentes mecánicos, eléctricos o de fontanería, etc, ni 
elementos especiales como ascensores u otro equipamientos. Se considerarán 
únicamente materiales instalados permanentemente en el edificio o parcela. 
Se valorará que dicho porcentaje oscile entre el 10% y 30%. 
 
 
 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

Rosa gres Declaración de contenido de reciclado 2022.pdf  
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CATEGORÍA 
RECURSOS NATURALES  

  RN 06, Elección responsable de materiales 
 (VERDE Edificios 2022 V02)   
   
 Objetivo Incentivar el uso de materiales cuyo origen y producción contemple 

estándares sociales y ambientales reconocidos., El objetivo es proteger los 
bosques, evitar la explotación infantil y mantener unos estándares de respeto 
al entorno en la extracción de piedra natural. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

La empresa ROSAGRES ofrece diferentes documentos en los que certifica 
que todas las materias primas empleadas son procesadas en Castellón, que 
basan su estrategia de producción en la gestión  responsable y eficiente del 
agua y que llevan a cabo una política de empresa comprometida activamente 
con los derechos humanos, los derechos básicos de trabajadores, el 
medioambiente y la anti-corrupción. 
 

   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Se valora que entre el 20% y el 50% en masa de las maderas y materiales que 
incluyan madera en su composición, empleadas en proyecto tienen un 
certificado de origen en cadena de custodia (CoC). Se incluirán las maderas 
que se utilicen durante la construcción aunque no vayan a estar instaladas en 
el edificio de forma permanente como encofrados de hormigón o páles. 
 
También se valora que entre el 5% y el 15% en masa de los materiales de la 
construcción disponen de un documento que recoja la procedencia de las 
materias primas garantizando los requisitos indicados en el criterio: 
Los documentos aceptados para justificar la procedencia sostenible de las 
materias primas son los siguientes: 

• Global Reporting Initiative (GRI) Sustainable Report. En caso de 
aportarse dos materiales diferentes con este tipo de certificado, se 
podrá solicitar criterio de innovación. 

• Autodeclaración del fabricante incluyendo: lugar de extracción de las 
materias primas empleadas en su producto y procedimientos 
medioambientales responsables durante la extracción y el procesado. 

• Documento de política de empresa aprobado por la alta dirección en 
la que se incluyan los requisitos exigibles a los distribuidores de 
materias primas que cumplan con los derechos básicos de 
trabajadores, incluido el trabajo infantil y el respeto ambiental por 
espacios protegidos o de alto valor ecológico. 

 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

Rosa gres-Certificado Regionalidad-General-2022.pdf / Rosa Gres 
Politica de Gestión del Agua.pdf /Rosa_Gres_Carta_ONU.pdf 
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

NA  
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CATEGORÍA 
RECURSOS NATURALES  

  RN 07, Uso de materiales de producción local 
 (VERDE Edificios 2022 V02)   
   
 Objetivo Incentivar el uso de materiales de producción local impulsando, de este modo, 

la economía local y reduciendo los impactos debido al transporte. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

La compañía ROSA GRES certifica que las baldosas cerámicas se fabrican en 
Vallmoll (Tarragona – España).  

   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del 
cálculo del porcentaje en masa de los materiales empleados (tratando por 
separado las familias de áridos, pétreos y hormigones del resto de materiales)  
de producción local sobre el total de los materiales empleados en el proyecto, 
considerando materiales de producción local aquellos cuya planta de 
producción se encuentra en un radio de 400km desde la parcela de estudio. De 
estos elementos los que tengan la planta de producción a menos de 200km 
computarán al 100% mientras que los que se encuentren entre 200 y 400km se 
aplicará una escala lineal entre el 100% y el 0%.  
 
No se incluyen  componentes mecánicos, eléctricos o de fontanería etc, ni 
elementos especiales como ascensores u otro equipamiento. Se consideran 
únicamente materiales instalados permanentes en el edificio o parcela. 
 
 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

Rosa gres-Certificado Regionalidad-General-2022.pdf 
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

NA  
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CATEGORÍA 
RECURSOS NATURALES  

  RN 08, El edificio como banco de materiales 
 (VERDE Edificios 2022 V02)   
   
 Objetivo Incentivar los diseños y estrategias implementados en el proyecto del edificio, 

que contemplen y favorezcan la recuperación de los materiales al final del ciclo 
de vida del mismo, y que permita reutilizar el máximo de materiales posible, así 
como facilitar el reciclado del resto. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Las baldosas cerámicas prensadas en seco de la empresa Rosa Gres 
presentan una DAP en la que se especifica que una vez finalizada su vida útil, 
el producto será retirado, ya sea en el marco de una rehabilitación del edificio 
o bien durante su demolición. En el marco del derribo de un edificio, los 
impactos atribuibles a la desinstalación del producto son despreciables. Se ha 
estimado que el 70% del material residual es destinado a reciclaje, siguiendo lo 
indicado por las RCPs. El 30% restante del material es destinado a vertedero. 
En la siguiente tabla, tomada del capítulo 4.7 de la DAP se especifica el peso y 
destino de los residuos generados durante la etapa del fin de ciclo de vida del 
producto. 

 
   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

La evaluación del edificio a través de este indicador se establece por medio del 
cálculo del porcentaje en masa de los materiales para los que su posibilidad de 
reciclaje, reutilización y recuperación es demostrable, al final de la vida del 
edificio, sobre el total de los elementos empleados en el proyecto o el proceso 
de rehabilitación del edificio. 
Se valorará que dicho porcentaje oscile entre el 40% y ≥ 60%. 
 
También se valora el estudio del posible uso de los materiales después de su 
desmontaje al final de la vida del edificio, mediante la evaluación por medio del 
cálculo del porcentaje de los sistemas constructivos planificados en el diseño 
del edificio, que se pueden desmontar mediante procesos no destructivos y las 
capas de materiales que los componen se pueden separar en elementos lo más 
puros posibles. 
El desmontaje de los elementos utilizando métodos no destructivos significa 
que es posible separar el elemento sin ser dañado y sin dañar al resto del 
sistema constructivo al que pertenezca, o que la separación no es necesaria 
porque todas las capas o elementos pertenecen al mismo grupo de materias 
primas o materiales. 
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No se incluyen componentes mecánicos eléctricos, de fontanería ni elementos 
especiales como ascensores u otro equipamiento. 
 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

DAPcons_6_2_2023_ES.pdf 
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

Marco europeo Level(s) (no forma específicamente parte del proceso de 
certificación VERDE pero la guía lo recomienda encarecidamente para lograr 
unos resultados óptimos. 
 
EN 15978 Sección 9.3.3. Sostenibilidad de las obras de construcción - 
Evaluación del comportamiento medioambiental de los edificios - Método de 
cálculo.  
 
ISO 15686-8 Edificios y bienes construidos - Planificación de la vida útil - 
Parte 8: Vida útil de referencia y estimación de la vida útil.  
 
EN 15459 Rendimiento energético de los edificios. Procedimiento de 
evaluación económica de los sistemas energéticos de los edificios: 
Procedimientos de cálculo, Módulo M1-14. Normas específicas para cada 
elemento, como las relativas a los sistemas de calefacción.  
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CATEGORÍA 
RECURSOS NATURALES  

  RN 09, Gestión de los residuos de la construcción 
 (VERDE Edificios 2022 V02)   
   
 Objetivo Reducir los residuos de construcción enviados a vertedero, bien mediante el 

uso de sistemas constructivos como los prefabricados o mediante procesos de 
obra controlados que faciliten la separación y clasificación de los residuos para 
su posterior reutilización o reciclado. Se consideran en este criterio únicamente 
los residuos generados durante la fase de construcción o rehabilitación 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Las baldosas cerámicas prensadas en seco de la empresa Rosa Gres 
presentan una DAP en la que se especifica el destino de los envases en que se 
entregan los productos según el lugar de la construcción. 
En la siguiente tabla, sacada del punto 4.2 de la DAP, se especifica el peso y 
destino de los residuos generados según una unidad funcional de revestimiento 
de 1m2 de superficie (pared o suelo) de una vivienda con Baldosa Cerámica 
Prensada en seco, durante 50años considerando un uso residencial en un 
entorno geográfico y tecnológico de España en el año 2016. 
 

PRODUCTO Destino Peso (kg) 
 

Cartón 

A reciclar 2.39E-01 

A incinerar 2.35E-02 

A Vertedero 2.01E-02 

Palé 

A reciclar 2.60E-02 

A incinerar 2.16E-02 

A vertedero 3.55E-02 

Plástico 

A reciclar 4.22E-02 

A incinerar 3.57E-02 

A Vertedero 3.55E-02 
 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

La evaluación de este criterio incluye datos de todos los elementos de 
construcción, materiales y residuos generados por las actividades de 
construcción, renovación y/o demolición. Los datos deben incluir residuos de 
equipos electrónicos y eléctricos y residuos de excavación, pero deben 
cuantificarse por separado a los residuos de construcción y demolición. 
En fase de proyecto ejecutivo deberá desarrollarse un Estudio de Gestión de 
los Residuos de la Construcción que cumpla con la normativa vigente. En caso 
de que en el emplazamiento existiesen edificios o estructuras preexistentes, se 
debe realizar una auditoría pre-demolición que permita determinar la viabilidad 
de una posible rehabilitación/reutilización y, en caso negativo, maximizar la 
recuperación de material de la demolición dando prioridad a aquellas 
aplicaciones de mayor calidad/valor. 
 
En el caso de una intervención de rehabilitación se considerarán todos los 
residuos necesarios para la acción rehabilitadora, incluyendo posibles 
demoliciones. 
Teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del edificio, hace referencia a la etapa: 
- Etapa A5 (proceso de construcción) para proyectos de nueva construcción. 
- Etapas B4 (Sustitución) y B5 (Rehabilitación) para proyectos de renovación. 
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Se valorará la garantía de la revalorización entre el 50% y el 75% en masa del 
total de los residuos generados en obra 

 

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 
 
Estándar de 
Referencia 

DAPcons_6_2_2023_ES.pdf 
 
 
Marco europeo Level(s) (no forma específicamente parte del proceso de 
certificación VERDE pero la guía lo recomienda encarecidamente para lograr 
unos resultados óptimos. 
 
Normas de referencia: 
Jerarquía de residuos de la UE (artículo 4 de la Directiva Marco de Residuos 
(DMR) 
 
Directrices de la UE para la gestión de los residuos de construcción y demolición 
(RCD) 
 
Lista europea de códigos de residuos 
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CATEGORÍA 
RECURSOS NATURALES  

  RN 11, Análisis del ciclo de vida del edificio 
 (VERDE Edificios 2022 V02)   
   
 Objetivo Hacer una elección responsable de materiales teniendo en cuenta los 

impactos asociados a su ciclo de vida 

   

 Datos de 
cumplimiento 

ROSAGRES presenta una DAP para sus baldosas cerámicas prensadas en 
seco. 
A continuación se reflejan algunos de los impactos asociados a la producción 
de 1m2 de superficie de estos productos que podrán utilizarse para el cálculo 
del ACV del edificio. 
 
En cualquier caso, se trata de una contribución parcial ya que el resultado final 
dependerá de todos los materiales que se deben incluir en el ACV del edificio.   
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Producto 

 Kg 
C02 

eq /uf 

Kg 
C02 

eq /uf 

Kg 
C02 

eq /uf 

Kg 
C02 

eq /uf 

Kg 
CFC-
11 eq 
/ uf 

Mol 
eq 

H+ / 
uf 

kg 
PO 4 
eq./ 
uf 

kg N 
eq. / 
uf 

mol N 
eq. / 
uf 

Kg eq 
COV
NM / 

uf 

kg Sb 
eq. / 
uf 

MJ / 
uf 

m 3 

ec. / 
uf  

A1-
A3 

1.00 
E+01 

 

1.02 
E+01 

-1.97 
E-01 

3.29 
E-02 

1.92 
E-06 

4.59 
E-02 

1.11 
E-04 

1.26 
E-02 

1.36 
E-01 

3.64 
E-02 

2.09 
E-05 

2.20 
E+02 

4.42 
E+00 

C1 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C2 
1.40 
E-01 

1.40 
E-01 

4.30 
E-05 

5.17 
E-06 

3.56 
E-08 

3.52 
E-04 

1.46 
E-07 

8.00 
E-05 

9.06 
E-04 

2.74 
E-04 

2.11 
E-08 

2.14 
E+00 

2.79 
E-04 

C3 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C4 
3.28 
E-02 

3.28 
E-02 

3.55 
E-05 

3.09 
E-05 

1.33 
E-08 

3.08 
E-04 

3.43 
E-07 

1.07 
E-04 

1.17 
E-03 

3.41 
E-04 

7.47 
E-08 

9.15 
E-01 

4.12 
E-02 

D 
-2.37 
E-01 

-2.60 
E-01 

2.82 
E-02 

-4.49 
E-03 

-3.04 
E-08 

-2.24 
E-03 

-4.48 
E-05 

-7.24 
E-04 

-6.96 
E-03 

-1.59 
E-03 

-2.24 
E-06 

-6.38 
E+00 

-1.13 
E+00 

 
Potencial de calentamiento global (PCG); Potencial de calentamiento global combustibles 
fósiles(PCG fósil); Potencial de calentamiento global biogénico (PCG biogénico); Potencial 
de calentamiento global del uso de la tierra y cambio de uso de la tierra (PCG utcut); 
Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférica (PACO); Potencial de 
acidificación, acumulación de excedentes (PA); Potencial eutrofización, alcance agua dulce 
(PE de agua dulce); Potencial eutrofización, alcance agua marina (PE de agua marina); 
Potencial eutrofización, acumulación de excedentes (PE terrestre); Formación fotoquímica 
de ozono (PCOF); Potencial de agotamiento abiótico de los recursos no fósiles (PARA de 
minerales y metales); Potencial de agotamiento abiótico de los recursos fósiles (PARA 
fósil); Potencial de privación de agua (de los usuarios), consumo de agua ponderado por la 
privación ( PPA ). ND: Dato no disponible 
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Uso total de recursos de 
energía primaria no 
renovables (energía 
primaria y recursos de 
energía primaria utilizados 
como materias primas) 
 

Uso neto de agua dulce 
 

Uso de material 
secundario 

Producto 

 MJ , valor calorífico neto m 3 kg 

A1-
A3 

2.37 E+02 4.42 E+00 7.22 E+00 

C1 
0.00 0.00 0.00 

C2 
2.27 E+00 2.79 E-04 0.00 

C3 
0.00 0.00 0.00 

C4 
9.72 E-01 4.12 E-02 0.00 

D 
-6.83 E+00 -1.13 E+00 0.00 

 

 

  

  

 Procedimiento 
de evaluación 
 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio de 
la elaboración de un ACV del edificio en el que se considerarán los materiales 
de la envolvente (cubierta, fachada, forjados con cámara de aire, medianeras 
y muros de sótano) y particiones interiores tanto horizontales como verticales. 
Debido a la imposibilidad de definir una estructura de referencia válida para 
todos los posibles edificios, se ha optado por no incluir este elemento en el 
cálculo del criterio, aunque si se justifica la definición de una estructura de 
referencia para el caso particular, ésta se puede incluir en la evaluación. 
 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

DAPcons_6_2_2023_ES.pdf 
 

 
 Estándar de 
referencia 
 

La guía VERDE Edificios 2022 define los parámetros del edificio de referencia. 
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CATEGORÍA 
RECURSOS NATURALES  

  RN 12, Ecoetiquetado del producto 
 (VERDE Edificios 2022 V02)   
   
 Objetivo Incentivar el uso de ecoetiquetado de producto Tipo I o Tipo III 

   

 Datos de 
cumplimiento 

La empresa ROSAGRES ofrece una DAP para sus productos de baldosas 
cerámicas prensadas en seco 

   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del 
cálculo del porcentaje en masa de materiales que disponen de una ecoetiqueta 
tipo I o tipo III. 
Se valorará que el porcentaje de materiales con ecoetiqueta tipo I oscile entre 
el 10 y el 20%. 
También se valorará que el porcentaje en masa de los elementos cerámicos, 
áridos, pétreos y hormigones con DAPs oscile entre el 70 y el 100%, que el 
porcentaje en masa de los materiales, excluyendo los elementos cerámicos, 
áridos, pétreos y hormigones con DAP estén entre el 20% y el 40%, que entre 
los materiales con DAP se encuentren al menos las siguientes familias: 
elementos estructurales, aislamientos y revestimientos y que entre las DAP 
aportadas, al menos 50% cuentan con un ACV en todas las fases del ciclo de 
vida, o tienen en cuenta todos los indicadores que señala la norma UNE-EN 
15804 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

DAPcons_6_2_2023_ES.pdf 
 
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

NA  
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CATEGORÍA 
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR  

  AI 01, Limitación de las emisiones de COVs 
 (VERDE Edificios 2022 V02)   
   
 Objetivo Reducir la concentración de compuestos orgánicos volátiles (COV) en el aire 

interior 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Si se optara por realizar un test para la medición del contenido de COVs en el 
aire interior del edificio, la colocación de los productos de Rosa Gres 
evaluados en esta ficha (tanto en suelo como en pared) podrían contribuir a la 
obtención de bajos resultados. 
 
Hay una serie de productos que, en caso de no incluir productos orgánicos en 
sus recubrimientos de superficie, aglutinantes o selladores, se consideran 
inherentemente no emisivos de COVs. 
Entre ellos: la piedra, la cerámica, el ladrillo de arcilla, los metales con 
recubrimiento en polvo, metal chapado o anodizado, el vidrio, el hormigón, la 
madera sin tratar. 
 

Como información complementaria, la empresa Rosa Gres ofrece un 
documento de soporte en el que demuestra, mediante ensayo, que el 
contenido de COVs presente en las piezas de gres es menor a 2 mg/kg 
 
En cualquier caso, se trata de una contribución parcial ya que el resultado final 
dependerá de todos los materiales de acabado interior.  

   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece mediante el 
cumplimiento de tres indicadores. 
 
La realización de un test como máximo 28 días después de haberse terminado 
las obras del edificio y antes de instalar el mobiliario, siguiendo las 
especificaciones de las EN ISO 1600-3 y EN ISO 1600-6 y con los resultados 
descritos en el método de cálculo. 
 
-La selección de materiales de acabado con los siguientes sellos: 

• Blue Angel, Indoor Air Comfort GOLD, EMICODE EC1 o EC1PLUS. 
Clasificación finlandesa M! o GUT, para aislamientos térmicos, 
revestimientos de suelo, paneles de falss techos y pinturas y barnices. 

• E! según la norma UNE EN 13986:2006 para los derivados de la 
madera. 

• Clasificación EMICODE EC1PLUS o EC1, GREENGUARD Gold o 
cualquier etiquete que respete los límites indicados para obtener la 
clasificación EMICODE EC1 para adhesivos y sellantes. 

• Calificación Emissions dans l’air interieur A+, EU Ecolabel 
 

-El empleo de pinturas fotocatalíticas 
 

 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

Rosa Gres VOC's English 
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 Estándar de 
referencia 
 

Marco europeo Level(s) (no forma específicamente parte del proceso de 
certificación VERDE pero la guía lo recomienda encarecidamente para lograr 
unos resultados óptimos. 
 
Normas de Referencia: 
 
EN 15251 Parámetros de entrada del ambiente interior para el diseño y la 
evaluación del rendimiento energético de los edificios, abordando la calidad 
del aire interior, el ambiente térmico, la iluminación y la acústica.  
 
EN 16798 Rendimiento energético de los edificios. Ventilación de los edificios. 
Parte 1: Parámetros de entrada del ambiente interior para el diseño y la 
evaluación del rendimiento energético de los edificios, abordando la calidad 
del aire interior, el ambiente térmico, la iluminación y la acústica.  
 
EN 13779 Ventilación para edificios no residenciales. Requisitos de 
funcionamiento de los sistemas de ventilación y acondicionamiento de locales. 
 
EN 16516 Productos de construcción: Evaluación de la liberación de 
sustancias peligrosas - Determinación de las emisiones al aire interior.  
 
ISO 10551 Ergonomía del entorno físico - Escalas de juicio subjetivo para 
evaluar entornos físicos.  
 
ISO 28802 Ergonomía del entorno físico - Evaluación de entornos mediante 
una encuesta ambiental que incluye mediciones físicas del entorno y 
respuestas subjetivas de las personas.  
 
EN ISO 16000-3:2011 Aire de interiores. Parte 3: Determinación de 
formaldehído y otros compuestos carbonílicos en el aire interior y en el aire de 
la cámara de ensayo - Método de muestreo activo. 
 
EN ISO 16000-6:2011 Aire de interiores. Parte 6: Determinación de 
compuestos orgánicos volátiles en aire de interiores y de cámaras de ensayo 
mediante muestreo activo con adsorbente Tenax TA, desorción térmica y 
cromatografía de gases, empleando MS o MS-FID.  
 
UNE-EN 13986:2006+A1:2015 Tableros derivados de la madera para 
utilización en la construcción. Características, evaluación de la conformidad y 
marcado.  
 
CEN/TS 16516:2013 Productos de construcción - Evaluación de la liberación 
de sustancias peligrosas - Determinación de las emisiones al aire interior. 
 
RD 227/2006 Real Decreto 227/2006, de 24 de febrero, por el que se 
complementa el régimen jurídico sobre la limitación de las emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles en determinadas pinturas y barnices y en 
productos de renovación del acabado de vehículos. 
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RESUMEN DE CRÉDITOS 

LEED v4 

 

 

  

EMPLAZAMIENTOS SOSTENIBLES (SS) 
 

 SSc5, Reducción efecto isla de calor 
 

 

ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA) 
 

 EA p2, Rendimiento energético mínimo (pre-requisito) 
EA c1, Optimización rendimiento energético  
 

 

MATERIALES Y RECURSOS (MR) 
 

 MRp2 y MRc5, Gestión de residuos de construcción y 
derribo 

 MRc1, Reducción del Impacto del Ciclo de Vida del 
Edificio 

 MRc2, Transparencia y Optimización de los Productos 
de Construcción-DAP 

 MRc3, Transparencia y Optimización de los Productos 
de Construcción – Fuente de Materias Primas 

 

 
 

CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR (IEQ) 
 

 IEQ c2, Materiales de baja emisión 
 
 

 
Categorías medioambientales LEED 
 

        
 

(LT) 
Localización 
y Transporte 

(SS) 
Emplaza-
mientos 

Sostenibles 

(WE) 
Eficiencia 

uso del agua 

(EA) 
Energía y 
atmósfera 

(MR) 
Materiales y 

Recursos 

(IEQ) 
Calidad del 
Ambiente 

Interior 

(ID) 
Innovación 
en Diseño 

(RP) 
Prioridad 
Regional 

 
Estándares de Certificación LEED (v4) 
 

EB Existing Building RNC Retail New Construction DCNC Data Center NC 
NC New Construction REB Retail Existing Building DCEB Data Center EB 
CI Commercial Interiors RCI Retail Commercial Interiors WNC Warehouse NC 
CS Core & Shell HC Healthcare WEB Warehouse EB 
SNC School New Construction HNC Hospitality-New Constr. NDP Neighborhood Devel. Plan 
SEB School Existing Building HEB Hospitality-Existing Building ND Neighborhood Develop. 
MRB Mid Rise Buildings HCI Hospitality-Commercial Int. HO Homes 
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FICHA DE CRÉDITOS  

LEED v4 
 
 

 

CATEGORÍA 
EMPLAZAMIENTOS SOSTENIBLES (SS) 

  SSc5, Reducción efecto isla de calor 
    (LEED BDC: NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC) 
   
 Objetivo Reducir el efecto isla de calor generado en las superficies de acabado de 

cubierta y exteriores de parcela,  para minimizar el impacto sobre los 
microclimas y hábitat humano y animal. 
 

   

 Datos de 
cumplimiento 

 
El fabricante ofrece los ensayos de SRI de las muestras de los colores SERENA 
BIANCO, MISTERY WHITE, PIETRO WHITE, MISTERY GREY, SERENA 
OCRA, BEHEME VANILLE, MISTERY SAND, PIETRO GOLDEN, ALMA PURE 
(no analizadas en esta ficha) y STELA WHITE según la norma ASTM E-1980-
01 en función del coeficiente de convección (velocidad del viento baja, media o 
fuerte).  
 
La superficie colocada de productos de Rosa Gres SERENA BIANCO, 
MISTERY WHITE, PIETRO WHITE, MISTERY GREY, SERENA OCRA, 
BEHEME VANILLE, MISTERY SAND, PIETRO GOLDEN y STELA WHITE 
puede ser considerada para el cumplimiento de este criterio, en base a los 
resultados de los ensayos, según su tipo de colocación y tal y como se detalla 
a continuación. 
 

 
SERENA BIANCO 

COEFICIENTE DE 
CONVECCIÓN hc 
(W/m2K) 

SRI  

5 (velocidad de viento baja) 72 

12 (velocidad de viento 

media) 
74 

30 (velocidad de viento alta) 75 

 
MISTERY WHITE 

COEFICIENTE DE 
CONVECCIÓN hc 
(W/m2K) 

SRI  

5 (velocidad de viento baja) 65 

12 (velocidad de viento 

media) 
68 

30 (velocidad de viento alta) 70 

 
PIETRO WHITE 
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COEFICIENTE DE 
CONVECCIÓN hc 
(W/m2K) 

SRI  

5 (velocidad de viento baja) 64 

12 (velocidad de viento 

media) 
67 

30 (velocidad de viento alta) 69 

 
MISTERY GREY 

COEFICIENTE DE 
CONVECCIÓN hc 
(W/m2K) 

SRI  

5 (velocidad de viento baja) 57 

12 (velocidad de viento 

media) 
60 

30 (velocidad de viento alta) 62 

 
SERENA OCRA 

COEFICIENTE DE 
CONVECCIÓN hc 
(W/m2K) 

SRI  

5 (velocidad de viento baja) 61 

12 (velocidad de viento 

media) 
64 

30 (velocidad de viento alta) 65 

 
BOHEME VANILLE 

COEFICIENTE DE 
CONVECCIÓN hc 
(W/m2K) 

SRI  

5 (velocidad de viento baja) 62 

12 (velocidad de viento 

media) 
65 

30 (velocidad de viento alta) 67 

 
MISTERY SAND 

COEFICIENTE DE 
CONVECCIÓN hc 
(W/m2K) 

SRI  

5 (velocidad de viento baja) 57 

12 (velocidad de viento 

media) 
60 

30 (velocidad de viento alta) 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
PIETRO GOLDEN 
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COEFICIENTE DE 
CONVECCIÓN hc 
(W/m2K) 

SRI  

5 (velocidad de viento baja) 56 

12 (velocidad de viento 

media) 
59 

30 (velocidad de viento alta) 61 

 
STELA WHITE 

COEFICIENTE DE 
CONVECCIÓN hc 
(W/m2K) 

SRI  

5 (velocidad de viento baja) 63 

12 (velocidad de viento 

media) 
65 

30 (velocidad de viento alta) 67 

 
ICONIC WHITE 

COEFICIENTE DE 
CONVECCIÓN hc 
(W/m2K) 

SRI  

5 (velocidad de viento baja) 80 

12 (velocidad de viento 

media) 
82 

30 (velocidad de viento alta) 83 

 
 
Todas las piezas pueden ser consideradas para este criterio si son utilizadas 
como: 

- (Opción 1.1. Medidas no-cubierta) pavimentos exteriores (SRI >33) 
- (Opción 1.2. Cubierta de alta reflexión solar) revestimiento de cubierta 

plana (SRI >82) o inclinada (SRI >39)  
-  (Opción 2. Párquing bajo cubierta) revestimiento de la cubierta del 

párquing (SRI >39) 
 

El cumplimiento de los requisitos del crédito depende del tratamiento de 
conjunto de superficies de acabado de cubierta y espacio exterior. El hecho que 
los materiales cumplan con los requisitos mínimos de SRI exigidos garantiza 
que su colaboración en el cálculo de cumplimiento global será positiva. 
 
 
En el caso de los revestimientos de cubierta plana (SRI > 82) (Opción 1.2. 
Cubierta de alta reflexión solar) las piezas están por debajo del mínimo de 
referencia y, por lo tanto, no supondrán una contribución directa, sino que 
deberán utilizarse en combinación con otras estrategias y materiales que 
permitan el cumplimiento global de la superficie. 
 
 

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Opción1 . No-cubierta y cubierta  
 
Cumplir con los requisitos de reflectancia solar mediante la combinación de los 
siguientes criterios: 
 
1.1. No-cubierta con alta reflexión solar o vegetal 
1.2. Cubierta de alta reflexión solar 
1.3. Cubierta vegetal 
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1.1. No-Cubierta (BDC)  

− Utilizar materiales con un índice de reflectancia solar (SRI) de como 
mínimo 28,  (SRI, para materiales con datos de 3 años) o 33 (para 
materiales con datos de SRI inicial), proporcionando sombra mediante 
arbolado, elementos de generación de energía. 

− Proporcionar sombra o pavimentos con elementos vegetales 

− Utilizar pavimentos drenantes (como mínimo el 50%) 
 
1.2. Cubierta de alta reflexión solar: (BDC) 

− Utilizar materiales de cubierta con un índice de reflectancia (SRI) igual o 
superior al 39 inicial y 32 a los 3-años (cubierta inclinada), 82 inicial y 64 a 
los 3-años (cubierta plana) para un 75% de la cubierta. 

− Cubierta vegetal 

− O la combinación de ambas 
 

−  
 

> Se excluye del cálculo la superficie de cubierta con: instalaciones y 
lucernarios 
 
1.4. Cubierta vegetal (BDC) 
 
ó 
 
Opción 2. Parking cubierto  
Ubicar un mínimo del 75% de las plazas de parking a cubierto,  (2.1) con 
cubiertas de SRI superior a 39, (2.2) cubiertas vegetales, (2.3) elementos de 
generación de energía 
 
Exemplary Performance: 
En caso de cumplir con las dos opciones anteriores (Opción 1 y 2) y que el 
100% del párquing esté bajo cubierto, se puede conseguir un punto adicional 
por prestaciones ejemplares. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

Reflectancia Solar-Rosa Gres 
IRS ICONIC WHITE 
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

ASTM Standards E903 i E892: astm.org 
Cool Roof Rating Council Standard (CRRC-1): coolroofs.org 
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CATEGORÍA 
ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA) 

  EA p2, Rendimiento energético mínimo (pre-requisito) 
EA c1, Optimización de la eficiencia energética (crédito) 
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI, EB, SEB, REB, HEB, 
WEB, MRB, HO) 

 

   
 Objetivo Establecer un mínimo nivel de eficiencia energética para el edificio propuesto y 

los respectivos sistemas, reduciendo así los impactos ambientales y 
económicos asociados al uso excesivo de la energía. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

En caso de que los revestimientos de ROSA GRES mencionados en esta ficha 
sean utilizados como revestimiento de fachada exterior podrían contribuir al 
complimiento de este criterio. 
 
Según la ISO 10456, los productos porcelánicos  con una densidad de 2,3 
g/cm3, como son los productos analizados en esta ficha, tienen una 
conductividad térmica de 1,3 W/m K 
 
En cualquier caso, se trata de una contribución parcial a las prestaciones 
térmicas de la envolvente ya que el resultado final para la puntuación 
dependerá del diseño del edificio, su ubicación, orientación, materiales, 
definición de la envolvente y sistemas empleados. 

    
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Opción 1: simulación energética del edificio completo. 
 

Demostrar, mediante una simulación energética, el ahorro energético del 
edificio propuesto en comparación con el edificio de referencia o “baseline” 
(definido según el estándar ASHRAE 90.1-2010, apéndice G). 
(Costes de energía del edificio propuesto frente al edificio de referencia 
establecido como porcentaje de los costes de todos los sistemas energéticos 
expresados en % de mejora del edificio propuesto)   
  
EA p2: Demostrar una mejora del 5% para la nueva construcción, 3% para 
renovaciones integral, o 2% para los proyectos básicos y de “Core and Shell” 
en la calificación del rendimiento del edificio propuesto respecto al valor de 
referencia (baseline). 
  
EA c1: demostrar un porcentaje de mejora (entre el 3-50%, según el rating 
system) en la calificación de desempeño del edificio propuesto en comparación 
con el edificio de referencia (baseline). Los puntos se otorgan entre 1-20 según 
el porcentaje de mejora.   
 
Exemplary Performance: Punto adicional para ahorros superiores al 54% en 
NC, MR, CS 
 
(HO) Homes: 

Cumplir con los siguientes requerimientos: 
1. Completar todas las medidas obligatorias de Energy Star para 

Viviendas, versión 3. Exceder el nivel de índice HERS o el de Energy 
Star HERS, requerido en cada caso 

2. Alguno de los electrodomésticos debe cumplir con Energy Star 
3. Todos los conductos deben estar debidamente ejecutados 

 
(MRD) MidRise: 
Deben cumplir con los requisitos de la simulación energética y de 
commissioning. 
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* El crédito EA Annual Energy Use, tiene asociadas las puntuaciones obtenidas 
en función de los ahorros respecto el baseline.  

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   
 

 Documentos de 
soporte 

 

   

 Estándar de 
referencia 
 

ASHRAE 90.1-2010 
UNE-EN ISO 12567-1:2011 
UNE-EN ISO 10077-2:2012 
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CATEGORÍA 
MATERIALES Y RECURSOS (MD) 

  MRp2 y MRc5, Gestión de residuos de construcción y derribo 
    (LEED BDC: NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC) 
   
 Objetivo Separar y reciclar los residuos de la construcción para evitar que lleguen al 

vertedero o la incineradora. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Las baldosas cerámicas prensadas en seco de la empresa ROSA GRES  
presentan una DAP en la que se especifica la composición del producto, 
permitiendo clasificar el tipo de residuo potencial que pueda representar en 
obra, así como el destino de los envases en que se entregan los productos 
según el lugar de la construcción. 
 
a) Residuo cerámico durante la construcción, por rotura y/o resto de despiece. 

- Producto: Código LER 10 12 08: Residuos de cerámica, ladrillos, tejas y 

materiales de construcción (después del proceso de cocción) 

- Destino: Tratamiento de recuperación R5, Reciclado o recuperación de 

otras materias orgánicas 

- Peso: Cantidad de residuo por m2 de revestimiento en función de la obra.  

 
b) Residuos generados en el proceso de embalaje y transporte a obra 

En la siguiente tabla se especifica el peso y destino de los residuos generados 
según una unidad funcional de revestimiento de 1m2 de superficie (pared o 
suelo) de una vivienda con Baldosa Cerámica Prensada en seco, durante 50 
años considerando un uso residencial en un entorno geográfico y tecnológico 
de España en el año 2016. 
 

PRODUCTO Destino Peso (kg) 

Cartón (LER 191201) 

A reciclar (R3) 2.39E-01 

A incinerar (R1) 2.35E-02 

A Vertedero (D5) 2.01E-02 

Palé (LER 170201) 

A reciclar (R3) 2.60E-02 

A incinerar (R1) 2.16E-02 

A vertedero (D5) 3.55E-02 

Plástico (LER 170203) 

A reciclar (R3) 4.22E-02 

A incinerar (R1) 3.57E-02 

A Vertedero (D5) 3.55E-02 
 

   
Los residuos anteriores tienen la potencialidad de ser reciclados en función 
del tipo de residuo generado, el tratamiento de reciclaje considerado en el Plan 
de Gestión de Residuos y la capacidad acreditada de gestión por parte del 
Gestor de Residuos designado en la obra. 
 
Para dar cumplimiento al MRp2, será necesario que el proyecto incorpore un 
Plan de Gestión de Residuos general, incorporando también los residuos 
generados por las baldosas cerámicas. 
 



PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS, ROSA GRES VERDE
  

materiales.gbce.com plataforma materiales  30 

Para cumplir con el MRc5 dicho Plan y la gestión real de los residuos de la 
obra deberán demostrar que se evita que más del 50% o el 75% de los 
residuos acaben en el vertedero o la planta incineradora.   

 
 

 

 Procedimiento 
de evaluación 
 

MRp2 – Plan de gestión de residuos de construcción y derribo 
Establecer, implementar y hacer el seguimiento de un Plan de gestión de 
residuos donde se incorporen los % de recuperación y /o reciclaje. 
Detallar el lugar y el procedimiento de gestión y revalorización de cada material. 
 
MRc5 – Gestión de residuos de construcción y derribo 
 

Opción 1. (BDC, CI) 
Evitar que el 50% o el 75% de los residuos de la obra acabe en el vertedero o 
la incineradora, revalorizándolos. 
 

Opción 1. (EB) 
Evitar que el 70% de los residuos se la obra acabe en el vertedero o la 
incineradora, revalorizándolos 

 

Opción 2. 
Reducir la cantidad total de residuos generados en la obra, por debajo de los 
12,2 kg de residuo por m2 de obra. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

DAPcons_6_2_2023_ES.pdf 
 
 

   

 
  



PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS, ROSA GRES VERDE
  

materiales.gbce.com plataforma materiales  31 

 

 

CATEGORÍA 
MATERIALES Y RECURSOS (MD) 

  MRc1, Reducción del Impacto del Ciclo de Vida del Edificio 
    (LEED BDC: NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC) 
   
 Objetivo Prolongar la vida útil del edificio, preservar recursos y patrimonio cultural. 

Reducir residuos e impactos medioambientales de la nueva construcción. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

ROSAGRES presenta una DAP para sus baldosas cerámicas prensadas en 
seco. 
 

La DAP incorpora datos sectoriales (ASCER, Asociación Española de 
Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos). 
 

A continuación se reflejan algunos de los impactos asociados a la producción 
de 1m2 de superficie de estos productos que podrán utilizarse para el cálculo 
del ACV del edificio. 
 
En cualquier caso, se trata de una contribución parcial (Opción 4), ya que el 
resultado final dependerá de todos los materiales que se deben incluir en el 
ACV del edificio.   
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Producto 

 Kg 
C02 

eq /uf 

Kg 
C02 

eq /uf 

Kg 
C02 

eq /uf 

Kg 
C02 

eq /uf 

Kg 
CFC-
11 eq 
/ uf 

Mol 
eq 

H+ / 
uf 

kg 
PO 4 
eq./ 
uf 

kg N 
eq. / 
uf 

mol N 
eq. / 
uf 

Kg eq 
COV
NM / 

uf 

kg Sb 
eq. / 
uf 

MJ / 
uf 

m 3 

ec. / 
uf  

A1-
A3 

1.00 
E+01 

 

1.02 
E+01 

-1.97 
E-01 

3.29 
E-02 

1.92 
E-06 

4.59 
E-02 

1.11 
E-04 

1.26 
E-02 

1.36 
E-01 

3.64 
E-02 

2.09 
E-05 

2.20 
E+02 

4.42 
E+00 

C1 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C2 
1.40 
E-01 

1.40 
E-01 

4.30 
E-05 

5.17 
E-06 

3.56 
E-08 

3.52 
E-04 

1.46 
E-07 

8.00 
E-05 

9.06 
E-04 

2.74 
E-04 

2.11 
E-08 

2.14 
E+00 

2.79 
E-04 

C3 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C4 
3.28 
E-02 

3.28 
E-02 

3.55 
E-05 

3.09 
E-05 

1.33 
E-08 

3.08 
E-04 

3.43 
E-07 

1.07 
E-04 

1.17 
E-03 

3.41 
E-04 

7.47 
E-08 

9.15 
E-01 

4.12 
E-02 

D 
-2.37 
E-01 

-2.60 
E-01 

2.82 
E-02 

-4.49 
E-03 

-3.04 
E-08 

-2.24 
E-03 

-4.48 
E-05 

-7.24 
E-04 

-6.96 
E-03 

-1.59 
E-03 

-2.24 
E-06 

-6.38 
E+00 

-1.13 
E+00 

 
Potencial de calentamiento global (PCG); Potencial de calentamiento global combustibles 
fósiles(PCG fósil); Potencial de calentamiento global biogénico (PCG biogénico); Potencial de 
calentamiento global del uso de la tierra y cambio de uso de la tierra (PCG utcut); Potencial 
de agotamiento de la capa de ozono estratosférica (PACO); Potencial de acidificación, 
acumulación de excedentes (PA); Potencial eutrofización, alcance agua dulce (PE de agua 
dulce); Potencial eutrofización, alcance agua marina (PE de agua marina); Potencial 
eutrofización, acumulación de excedentes (PE terrestre); Formación fotoquímica de ozono 
(PCOF); Potencial de agotamiento abiótico de los recursos no fósiles (PARA de minerales y 
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metales); Potencial de agotamiento abiótico de los recursos fósiles (PARA fósil); Potencial de 
privación de agua (de los usuarios), consumo de agua ponderado por la privación ( PPA ). 
ND: Dato no disponible 
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Uso total de recursos de 
energía primaria no 
renovables (energía 
primaria y recursos de 
energía primaria utilizados 
como materias primas) 
 

Uso neto de agua dulce 
 

Uso de material 
secundario 

Producto 

 MJ , valor calorífico neto m 3 kg 

A1-
A3 

2.37 E+02 4.42 E+00 7.22 E+00 

C1 
0.00 0.00 0.00 

C2 
2.27 E+00 2.79 E-04 0.00 

C3 
0.00 0.00 0.00 

C4 
9.72 E-01 4.12 E-02 0.00 

D 
-6.83 E+00 -1.13 E+00 0.00 

 

 

   
 
 

 Procedimiento 
de evaluación 
 

En el caso de nueva construcción, solo son válidas estas dos opciones: 
 

Opción 3. Reutilización de material  
Se incluyen los elementos permanentes: estructura, envolvente, distribución 
interior, etc. (25-50-75% del material respecto a la superficie total de los 
materiales)  
 

Opción 4. Análisis del ciclo de vida del edificio         
Realizar un análisis del ciclo de vida del edificio (estructura y envolvente) que 
demuestre un mínimo del 10% de reducción del impacto del ciclo de vida 
respecto al edificio de referencia. El impacto de ninguna categoría puede ser 
superior al  5% del baseline. 
El baseline y el proyecto deben considerar un ciclo de vida de 60 años, con el 
mismo uso. 
Seleccionar como mínimo 3 de las siguientes categorías. 

− potencial de calentamiento global (gases efecto invernadero), en CO2 e 

− destrucción de la capa de ozono, en kg CFC-11 

− acidificación del terreno y de las fuentes de agua, en moles H+ o kg SO2 

− eutroficación, en kg nitrógeno o kg fosfato 

− uso de fuentes de energía no renovables, en MJ 

  
 

 Ejemplo de 
análisis 

NA  
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 Documentos de 
soporte 

DAPcons_6_2_2023_ES.pdf 
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

NA  
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CATEGORÍA 
MATERIALES Y RECURSOS (MD) 

  MRc2, Transparencia y Optimización de los Productos de 
Construcción - DAP 

    (LEED BDC: NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC) 
   
 Objetivo Promover el uso de materiales que dispongan de información del ciclo de vida 

y de los impactos medioambientales, económicos y sociales. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

ROSAGRES presenta una DAP para sus baldosas cerámicas prensadas en  
seco. 
 
La DAP incorpora datos sectoriales (ASCER, Asociación Española de  
Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos). Por lo tanto, se valorará  
al 50%. 
 
A continuación se reflejan algunos de los impactos asociados a la producción 
de 1m2 de superficie de estos productos que podrán utilizarse para el cálculo 
del ACV del edificio. 
 
En cualquier caso, se trata de una contribución parcial ya que el resultado  
final dependerá de todos los materiales que se deben incluir en el ACV  
del edificio.   
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Producto 

 Kg 
C02 

eq /uf 

Kg 
C02 

eq /uf 

Kg 
C02 

eq /uf 

Kg 
C02 

eq /uf 

Kg 
CFC-
11 eq 
/ uf 

Mol 
eq 

H+ / 
uf 

kg 
PO 4 
eq./ 
uf 

kg N 
eq. / 
uf 

mol N 
eq. / 
uf 

Kg eq 
COV
NM / 

uf 

kg Sb 
eq. / 
uf 

MJ / 
uf 

m 3 

ec. / 
uf  

A1-
A3 

1.00 
E+01 

 

1.02 
E+01 

-1.97 
E-01 

3.29 
E-02 

1.92 
E-06 

4.59 
E-02 

1.11 
E-04 

1.26 
E-02 

1.36 
E-01 

3.64 
E-02 

2.09 
E-05 

2.20 
E+02 

4.42 
E+00 

C1 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C2 
1.40 
E-01 

1.40 
E-01 

4.30 
E-05 

5.17 
E-06 

3.56 
E-08 

3.52 
E-04 

1.46 
E-07 

8.00 
E-05 

9.06 
E-04 

2.74 
E-04 

2.11 
E-08 

2.14 
E+00 

2.79 
E-04 

C3 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C4 
3.28 
E-02 

3.28 
E-02 

3.55 
E-05 

3.09 
E-05 

1.33 
E-08 

3.08 
E-04 

3.43 
E-07 

1.07 
E-04 

1.17 
E-03 

3.41 
E-04 

7.47 
E-08 

9.15 
E-01 

4.12 
E-02 

D 
-2.37 
E-01 

-2.60 
E-01 

2.82 
E-02 

-4.49 
E-03 

-3.04 
E-08 

-2.24 
E-03 

-4.48 
E-05 

-7.24 
E-04 

-6.96 
E-03 

-1.59 
E-03 

-2.24 
E-06 

-6.38 
E+00 

-1.13 
E+00 

 
Potencial de calentamiento global (PCG); Potencial de calentamiento global combustibles fósiles(PCG fósil); Potencial de 
calentamiento global biogénico (PCG biogénico); Potencial de calentamiento global del uso de la tierra y cambio de uso de la tierra 
(PCG utcut); Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférica (PACO); Potencial de acidificación, acumulación de 
excedentes (PA); Potencial eutrofización, alcance agua dulce (PE de agua dulce); Potencial eutrofización, alcance agua marina (PE 
de agua marina); Potencial eutrofización, acumulación de excedentes (PE terrestre); Formación fotoquímica de ozono (PCOF); 
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Potencial de agotamiento abiótico de los recursos no fósiles (PARA de minerales y metales); Potencial de agotamiento abiótico de 
los recursos fósiles (PARA fósil); Potencial de privación de agua (de los usuarios), consumo de agua ponderado por la privación ( 
PPA ). ND: Dato no disponible 
 
 
 
 
 

E
N

 

1
5
8
0

4
:2

0
1
2

+
A

1
9

 

Uso total de recursos de 
energía primaria no 
renovables (energía 
primaria y recursos de 
energía primaria utilizados 
como materias primas) 
 

Uso neto de agua dulce 
 

Uso de material 
secundario 

Producto 

 MJ , valor calorífico neto m 3 kg 

A1-
A3 

2.37 E+02 4.42 E+00 7.22 E+00 

C1 
0.00 0.00 0.00 

C2 
2.27 E+00 2.79 E-04 0.00 

C3 
0.00 0.00 0.00 

C4 
9.72 E-01 4.12 E-02 0.00 

D 
-6.83 E+00 -1.13 E+00 0.00 

 

 
 

 
 

   
 
 
 

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Opción 1: Será necesario aportar las Declaraciones Ambientales de Producto 
(DAP-EPD) de un mínimo de 20 productos, de 5 proveedores diferentes, que 
cumplan alguno de los criterios siguientes: 

− Productos con LCA, público y revisado según ISO 14044, como mínimo, 
cubriendo todo el proceso "cradle to gate" (Valorado ¼) 

− DAP, según ISO 14025, 14040, 14044 y EN 15804 o ISO 21930, como 
mínimo, cubriendo todo el proceso "cradle to gate": 
− EPD, ámbito industria (genérico) (Valorado ½)   

− EPD, específico producto Tipo III (Valorado 1) 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

 
  

 Documentos de 
soporte 

DAPcons_6_2_2023_ES.pdf 
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 Estándar de 
referencia 
 

− International Standard ISO 14021–1999, Environmental labels and declarations—Self 
Declared Claims (Type II Environmental Labeling): iso.org 

− International Standard ISO 14025–2006, Environmental labels and declarations (Type 
III Environmental Declarations—Principles and Procedures): iso.org 

− International Standard ISO 14040–2006, Environmental management, Life cycle 
assessment principles, and frameworks: iso.org 

− International Standard ISO 14044–2006, Environmental management, Life cycle 
assessment requirements, and guidelines: iso.org 

− CEN Comité Européen de Normalisation (European Committee for Standardization) 
EN 15804—2012 Sustainability of construction works, Environmental product 
declarations, Core rules for the product category of construction products: cen.eu 

− International Standard ISO 21930–2007 Sustainability in building construction—
Environmental declaration of building products: iso.org 

− Federal Trade Commission, Guides for the Use of Environmental Marketing Claims, 16 
CFR 260.7 (e):  ftc.gov/bcp/grnrule/guides980427.htm 
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CATEGORÍA 
MATERIALES Y RECURSOS (MR) 

  MRc3, Transparencia y Optimización de los Productos de 
Construcción – Fuentes de materias primas 

 (NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI, EB, SEB, REB, HEB, WEB, 
MRB, HO) 

   
 Objetivo Promover el uso de materiales que dispongan de información del ciclo de vida 

y de los impactos medioambientales, económicos y sociales. 
Potenciar el uso de productos de fabricantes que demuestren responsabilidad 
en el proceso de extracción y procesado de la materia prima. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Contenido en reciclado 
 
El fabricante ofrece documento interno en el que declara que: 
 
1-Las piezas base y piezas especiales fabricadas por el método prensado en 
seco tienen un contenido de material reciclado pre-consumo superior al 45% en 
peso. 
 
2-Las piezas especiales fabricadas por el método de extrusión, tienen un 
contenido de material reciclado pre-consumo superior al 55% en peso. 
Dichos contenidos están calculados acorde a la norma UNE EN ISO 
14021:2002. 
 
 

   Producto % Material 
reciclado 

POST-
CONSUMIDOR 

% Material 
reciclado  

PRE-
CONSUMIDOR 

% Material 
reciclado 

computable 
LEED 

Prensado en seco - 45% 22,5% 

Extrusión - 55% 25% 
 

   

Localización recursos y producción 
 

La compañía ROSA GRES certifica que las baldosas cerámicas, se fabrican en 
Vallmoll (Tarragona – España). Las materias primas utilizadas tienen orígenes 
diferentes (provincial, nacional, Turquía, Ucrania, Italia o Reino Unido) 
 
 

Materiales extracción 
materia prima 

Planta producción 
(y origen material 

reciclado) 

Baldosas cerámicas  

 

España, Turquía, 

Ucrania, Italia y 

Reino Unido 

Vallmoll, Tarragona 

(ESP) 

   

 

Según la Opción 2.2. de cumplimiento del crédito, las baldosas cerámicas 
prensadas en seco podrán contribuir con un 22,5% de contenido en reciclado 
y las extruidas en un 25%.  
En el caso que la obra esté ubicada a menos de 160 km de la planta de 
fabricación (Tarragona o Castellón) dicho porcentaje podrá multiplicarse por 2. 
 
En cualquier caso, se trata de una contribución parcial en el conjunto del 
presupuesto computable. 
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 Procedimiento 
de evaluación 
 

Opción 2: Prácticas de liderazgo en la extracción 
 
Usar productos que cumplan con al menos uno de los criterios de extracción 
responsable citados a continuación, para el 25% (en coste) del valor total de los 
productos de construcción permanentemente instalados en el edificio.  
Los materiales de la estructura y el cerramiento no podrán constituir más del 
30% del valor total de los productos que dan cumplimiento al crédito. 
 
 

1. Responsabilidad acreditada del productor  
programa de "Extended producer responsibility" reconocido 

 

2. Productos de origen bio  ("Sustainable Agriculture Network's, Sustainable 
Agriculture Standard". Testeados utilizando ASTM Test Method D6866 ) 
 

 

3. Madera certificada FSC y con CoC 
 

4. Materiales reutilizados (para un uso distinto al original) 
 

5. Materiales con contenido reciclado 
Suma de contenido de material reciclado: Material post-consumidor (100%) + 
material pre-consumidor (50%)  

 

Material post-consumidor: Son los materiales residuales que han estado 
generados por el usuario  final y que no pueden ser reutilizados para la 
misma finalidad original.  

 

Material pre-consumidor: Son los materiales residuales que han estado 
desviados de un proceso productivo, excluyendo a todos aquellos que 
puedan ser reutilizados dentro del mismo proceso que los ha generado. 

 
* Los productos extraídos, procesados y manufacturados a menos de 160 km de la obra 
podrán computar el 200%. 
La regionalidad de los materiales podrá acreditarse mediante autodeclaración del 
fabricante, pero deberá detallar: lugar de extracción, lugar de procesado del producto, 
lugar de elaboración y distancia a colocación en obra. 
La localización de la planta de reciclaje podrá considerarse como “lugar de extracción” 
de la fracción del producto con contenido en reciclado. 

 
(HO) Homes, (MRB) MidRise: 
MR c, Productos con ventajas medioambientales  
 
Opción 2.  Productos con ventajas medioambientales 
Utilizar productos el 90% de cuyo contenido cumpla con los requerimientos 
detallados en la Opción 2 anterior (puntos 1, 2, 3, 4, 5) y/o hormigón que 
contenga, como mínimo, un 30% de cenizas volantes o componentes utilizados 
como cemento, con un 50% de contenido en reciclado, o un 90% de árido 
reciclado o reutilizado. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   

 Documentos de 
soporte 

Rosa gres - Certificado Regionalidad-General-2022.pdf 
Rosa gres - Declaración de contenido de reciclado 2022.pdf 
DAPcons_6_2_2023_ES.pdf 
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

− International Standard ISO 14021–1999, Environmental labels and declarations—Self 
Declared Claims (Type II Environmental Labeling): iso.org 

− International Standard ISO 14025–2006, Environmental labels and declarations (Type 
III Environmental Declarations—Principles and Procedures): iso.org 

− International Standard ISO 14040–2006, Environmental management, Life cycle 
assessment principles, and frameworks: iso.org 

− International Standard ISO 14044–2006, Environmental management, Life cycle 
assessment requirements, and guidelines: iso.org 
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− CEN Comité Européen de Normalisation (European Committee for Standardization) 
EN 15804—2012 Sustainability of construction works, Environmental product 
declarations, Core rules for the product category of construction products: cen.eu 

− International Standard ISO 21930–2007 Sustainability in building construction—
Environmental declaration of building products: iso.org 

− Federal Trade Commission, Guides for the Use of Environmental Marketing Claims, 16 
CFR 260.7 (e):  ftc.gov/bcp/grnrule/guides980427.htm 
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CATEGORÍA 
CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR (IEQ) 

  IEQ c2, Materiales de baja emisión 
 (NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI, EB, SEB, REB, HEB, 

WEB) 

   
 Objetivo Reducir las concentraciones de contaminantes químicos que pueden dañar la 

calidad del aire, la salud y la productividad de los ocupantes, así como el medio 
ambiente. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Hay una serie de productos que, en caso de no incluir productos orgánicos en 
sus recubrimientos de superficie, aglutinantes o selladores, se consideran 
inherentemente no emisivos de COVs. 
Entre ellos: la piedra, la cerámica, el ladrillo de arcilla, los metales con 
recubrimiento en polvo, metal chapado o anodizado, el vidrio, el hormigón, la 
madera sin tratar. 
 

Como información complementaria, la empresa Rosa Gres ofrece un 
documento de soporte en el que demuestra, mediante ensayo, que el contenido 
de COVs presente en las piezas de gres es menor a 2 mg/kg. 
Su utilización como revestimiento interior (tanto en suelo como en pared) 
contribuirá a la obtención de bajos resultados de contenidos y emisiones de 
COVs en los espacios interiores del proyecto. 
 
En cualquier caso, se trata de una contribución parcial ya que el resultado final 
dependerá de todos los materiales de acabado interior. 
 

 

    
 Procedimiento 
de evaluación 
 

El objetivo de este crédito es el empleo de productos para la construcción del 
edificio, con muy bajas emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles. 
 
Es necesario que los productos cumplan con los siguientes requisitos: 
 
Existen dos opciones de cumplimiento del crédito: 
 

− Opción 1. Cálculos por categoría de producto: define varias 
categorías de productos y otorga puntos según el número de 
categorías que cumplan los requisitos de bajas emisiones de COVs. 
 

− Opción 2. Cálculo promedio: Si algún producto en alguna categoría 
no cumple con los criterios, puede emplearse la opción 2 para realizar 
un cálculo ponderado, y computar el cumplimiento parcial de varias 
categorías. 

 
Opción 1. Cálculo por categoría de producto 
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Opción 2. Cálculo promedio 
 

Categorías incluidas (6): suelos, techos, muros-tabiques, aislamiento acústico 
y térmico, muebles. 
Según el % de superficie respecto el total que cumple con los requisitos: >50% 
- <70% (1p); 70% - <90% (2p), >90% (3p) 
 

a) Materiales inherentemente no emisivos: (piedra, cerámica, metales sin 
tratar o anodizados, vidrio, etc) 
 

b) Evaluación general de las emisiones: Los productos deben estar 
testeados conforme a uno de los siguientes estándares: 

(1) CDPH Standard Method V1.1-2010 
(2) German AgBB Testing and Evaluation Scheme (2010) 
(3) ISO 16000-3:2010, ISO 16000-6:2011, ISO 1600-9:2006, ISO 

16000-11:2006 (AgBB o normativa Francesa) 
(4) DIBt testing method (2010) 

 

c) Requerimientos adicionales para productos aplicados en húmedo: 
Además de cumplir con los requerimientos anteriores, deben cumplir con 
los siguientes contenidos de COVs, proporcionados por el fabricante y 
ensayados de acuerdo a los siguientes estándares: 
        Proyecto fuera de US: todas las pinturas, revestimientos, adhesivos   
        y sellantes, deben cumplir con los valores máximos permitidos por la  
        Directiva Decopaint 2004/42/EG 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   

 Documentos de 
soporte 

Rosa Gres VOC's English 

   

 Estándar de 
referencia 
 

• CDPH Standard Method v1.1–2010: cal-iaq.org 

• ISO 17025, ISO Guide 65 e ISO 16000 partes 3, 6, 7, 11: iso.org 

• AgBB-2010: umweltbundesamt.de/produkte-e/bauprodukte/agbb.htm 

• South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1168 y Rule 
1113: aqmd.gov 

• European Decopaint Directive 2004/42/EG 
ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/paints/paints_legis.htm 

• Canadian VOC Concentration Limits for Architectural Coatings: 
ec.gc.ca/lcpe-cepa/eng/regulations/detailReg.cfm?intReg=117 

• Hong Kong Air Pollution Control Regulation: 
epd.gov.hk/epd/english/environmentinhk/air/air_maincontent.html 

• CARB 93120 ATCM: arb.ca.gov/toxics/compwood/compwood.htm 
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• ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method for Determining VOC Emissions 
from Office Furniture Systems, Components and Seating y ANSI/BIFMA e3–
2011 Furniture Sustainability Standard: bifma.org 
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RESUMEN DE CRÉDITOS  

BREEAM 

 

 

 
 
 
 
 
 

GESTIÓN  
 

 GST3, Impacto de las zonas de obra 

 

 
 

 

ENERGÍA  
 

 ENE1, Eficiencia energética (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015) 

 ENE18, Tasa de emisión de la vivienda (BREEAM ES VIVIENDA 2011) 
 

 

MATERIALES 
 

 MAT1, Impactos ciclo de vida (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015) 
 

 
 

 

RESIDUOS 
 

 RSD1, Gestión de residuos de construcción 
 
  

 

 

INNOVACIÓN 
 

 INNOVACIÓN 

 

 

  
 

Categorías medioambientales BREAM ES 
   

          
   

Gestión Salud y 
bienest

ar 

Energía Transport
e 

Agua Materiales Residuo
s 

Uso del 
suelo y 

ecología 

Contami
- 

nación 

Innova-
ción 

 
Estándares de Certificación BREAM ES  
 

UR BREAM ES Urbanismo VIV BREAM ES vivienda USO BREAM ES En Uso 
NC BREAM ES Nueva Construcción   
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FICHA DE CRÉDITOS  

BREAM ES 
 

 

CATEGORÍA 
GESTIÓN 

 

 GST 3 – Impacto de las zonas de obra 
(BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015 y BREEAM ES VIVIENDA 2020)   

  
Objetivo Reconocer e impulsar que la gestión de las zonas de obras se lleve a cabo de 

manera respetuosa con el medio ambiente en términos de uso de los recursos, 
consumo de energía y contaminación. Criterios que afectan; 
- Transporte de los materiales de construcción y los residuos 
 

  
Datos de 
cumplimiento 

En relación al transporte, las baldosas cerámicas comercializadas por ROSA 
GRES, se fabrican en sus instalaciones productivas de Vallmoll en el Pol. Ind. 
Mas Vell, Ramón Sugrañes, 43144 Vallmoll (Tarragona-España). 
El transporte de mercancía, se realiza siempre por carretera y el medio de 
transporte más habitual es el camión. 
 

 En cualquier caso, se trata de una contribución parcial ya que el resultado final 
dependerá de todos los materiales instalados y de que el responsable de 
sostenibilidad de la obra realice los informes necesarios. 

  

Procedimiento 
de evaluación 
 

Transporte de los materiales de construcción y residuos (un punto) 
La evaluación del edificio a través del este criterio se establece indicando, en 
un informe independiente, el consumo total de combustible (litros), las 
emisiones totales de dióxido de carbono (kgCO2 emisiones equivalentes) 
asociadas al transporte y la distancia total recorrida (km) hasta el propio edificio. 

 
  

Ejemplo de 
análisis 

El cálculo del criterio del transporte debería efectuarse en cada caso en función 
de la ubicación del edificio, del almacenamiento intermedio y su distribución.  

  
 

Documentos de 
soporte 

Rosa gres-Certificado Regionalidad-General-2022.pdf 
 
 

  

Estándar de 
referencia 
 

• Inventario Nacional de Emisiones Atmosféricas (Netcen, 2005) basado en 
datos del DTI combinados con factores de TRL como funciones de la 
velocidad media de los vehículos, derivados de datos de ensayos realizados 
en ciclos de ensayo reales.  

• Resumen de Estadísticas Energéticas del RU DTI 2004 y factores de 
carbono para combustibles de UKPIA (2004). 

• Directrices para la Información Corporativa sobre Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero, DEFRA, Encuesta Continua de Transporte de 
Mercancías por Carretera 2001 

 
  



 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS, ROSA GRES  BREEAM
  

materiales.gbce.com plataforma materiales  45 

 

 

CATEGORÍA 
ENERGÍA 

  ENE 1 – Eficiencia energética  
(BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015 y BREEAM ES VIVIENDA 2020) 

        
 

   
 Objetivo Reconocer e impulsar edificios que minimicen el consumo de energía operativa 

a través de un diseño adecuado. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

En caso de que los revestimientos de ROSA GRES mencionados en esta ficha 
sean utilizados como revestimiento de fachada exterior podrían contribuir al 
complimiento de este criterio. 
 
Según la ISO 10456, los productos porcelánicos  con una densidad de 2,3 
g/cm3, como son los productos analizados en esta ficha, tienen una 
conductividad térmica de 1,3 W/m K. 
 
En cualquier caso, se trata de una contribución parcial a las prestaciones 

térmicas de la envolvente ya que el resultado final para la puntuación 

dependerá del diseño del edificio, su ubicación, orientación, materiales, 

definición de la envolvente y sistemas empleados. 

 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

La eficiencia energética del edificio se calcula a partir del programa informático 
aprobado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para el cálculo del 
Certificado Energético. El número de puntos obtenidos (del 1 al 15) se basa en 
la eficiencia energética prevista para el edificio evaluado en contraposición a la 
eficiencia de un edificio de referencia ponderado por BREEAM ES.  
 
El coeficiente de eficiencia energética se calculará a través de la Herramienta 
de evaluación BREEAM ES, la cual toma en consideración la demanda 
energética operativa, el consumo de energía primaria y el total de las emisiones 
de CO2 resultantes. 
 
Nivel ejemplar (5 puntos extras):  
El edificio modelado demuestra que se trata de un «Edificio de Balance 
Energético Positivo (EB+)» en cuanto a su consumo de energía operativa total 
se podrán conceder hasta 5 puntos. 
Si el edificio modelado demuestra que un porcentaje equivalente del consumo 
de Energía de Instalaciones (del 10 al 80%) se genera mediante instalaciones 
neutras en carbono en el emplazamiento o en sus cercanías, o mediante 
renovables externas acreditadas, permitiendo cumplir la demanda de la Energía 
de Equipos adscritos a los sistemas o los procesos del edificio se podrán 
conceder de 1 a 4 puntos. Si el edificio demuestra que se trata de un «Edificio 
de Balance Energético Positivo (EB+)» se podrá conseguir el quinto punto.  
 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 
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 Estándar de 
referencia 
 

• Exigencia básica según el CTE – HE, la Certificación Energética, Directiva 
Europea 2007/91/CE, Real Decreto 47/2007 y Orden FOM/1635/2013 por la 
que se actualiza el Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” del CTE.  

• Documento “Condiciones de aceptación de Programas Informáticos 
Alternativos a LIDER y CALENER”. Registro de Documentos Reconocidos 
del MICYT, Agosto 2009 
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CATEGORÍA 
MATERIALES 

  MAT 1 – Impactos del ciclo de vida 
             (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015 y BREEAM ES VIVIENDA 2020) 

             

   
 Objetivo Reconocer e impulsar el uso de herramientas robustas y adecuadas para el 

análisis del ciclo de vida y, por consiguiente, la especificación de materiales de 
construcción con un bajo impacto ambiental (también en términos de carbono 
incorporado) a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Etiquetas ambientales Tipo I, II y III:  
ROSA GRES dispone de una DAP para sus baldosas cerámicas prensadas en 

seco, declaración válida hasta 10.04.2022. Los datos de la DAP cumplen con 
la UNE EN ISO 14025  y están verificados según la norma UNE EN 15804. 
 
Análisis de Ciclo de Vida: 
Los impactos evaluados en la DAP pueden emplearse para la realización del 
ACV contribuyendo de esta forma al cumplimiento de la opción 2. A 
continuación se reflejan algunos de los impactos reflejados en la DAP de este 
producto que podrán utilizarse para el cálculo de ACV del edificio. 
 
En cualquier caso, se trata de una contribución parcial ya que el resultado 
final dependerá de todos los materiales que se deben incluir en el ACV del 
edificio.   
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Producto 

 Kg 
C02 

eq /uf 

Kg 
C02 

eq /uf 

Kg 
C02 

eq /uf 

Kg 
C02 

eq /uf 

Kg 
CFC-
11 eq 
/ uf 

Mol 
eq 

H+ / 
uf 

kg 
PO 4 
eq./ 
uf 

kg N 
eq. / 
uf 

mol N 
eq. / 
uf 

Kg eq 
COV
NM / 

uf 

kg Sb 
eq. / 
uf 

MJ / 
uf 

m 3 

ec. / 
uf  

A1-
A3 

1.00 
E+01 

 

1.02 
E+01 

-1.97 
E-01 

3.29 
E-02 

1.92 
E-06 

4.59 
E-02 

1.11 
E-04 

1.26 
E-02 

1.36 
E-01 

3.64 
E-02 

2.09 
E-05 

2.20 
E+02 

4.42 
E+00 

C1 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C2 
1.40 
E-01 

1.40 
E-01 

4.30 
E-05 

5.17 
E-06 

3.56 
E-08 

3.52 
E-04 

1.46 
E-07 

8.00 
E-05 

9.06 
E-04 

2.74 
E-04 

2.11 
E-08 

2.14 
E+00 

2.79 
E-04 

C3 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C4 
3.28 
E-02 

3.28 
E-02 

3.55 
E-05 

3.09 
E-05 

1.33 
E-08 

3.08 
E-04 

3.43 
E-07 

1.07 
E-04 

1.17 
E-03 

3.41 
E-04 

7.47 
E-08 

9.15 
E-01 

4.12 
E-02 

D 
-2.37 
E-01 

-2.60 
E-01 

2.82 
E-02 

-4.49 
E-03 

-3.04 
E-08 

-2.24 
E-03 

-4.48 
E-05 

-7.24 
E-04 

-6.96 
E-03 

-1.59 
E-03 

-2.24 
E-06 

-6.38 
E+00 

-1.13 
E+00 
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Potencial de calentamiento global (PCG); Potencial de calentamiento global combustibles 
fósiles(PCG fósil); Potencial de calentamiento global biogénico (PCG biogénico); Potencial de 
calentamiento global del uso de la tierra y cambio de uso de la tierra (PCG utcut); Potencial 
de agotamiento de la capa de ozono estratosférica (PACO); Potencial de acidificación, 
acumulación de excedentes (PA); Potencial eutrofización, alcance agua dulce (PE de agua 
dulce); Potencial eutrofización, alcance agua marina (PE de agua marina); Potencial 
eutrofización, acumulación de excedentes (PE terrestre); Formación fotoquímica de ozono 
(PCOF); Potencial de agotamiento abiótico de los recursos no fósiles (PARA de minerales y 
metales); Potencial de agotamiento abiótico de los recursos fósiles (PARA fósil); Potencial de 
privación de agua (de los usuarios), consumo de agua ponderado por la privación ( PPA ). 
ND: Dato no disponible 
 
 
 
 
 

E
N

 

1
5
8
0

4
:2

0
1
2

+
A

1
9

 

Uso total de recursos de 
energía primaria no 
renovables (energía 
primaria y recursos de 
energía primaria utilizados 
como materias primas) 
 

Uso neto de agua dulce 
 

Uso de material 
secundario 

Producto 

 MJ , valor calorífico neto m 3 kg 

A1-
A3 

2.37 E+02 4.42 E+00 7.22 E+00 

C1 
0.00 0.00 0.00 

C2 
2.27 E+00 2.79 E-04 0.00 

C3 
0.00 0.00 0.00 

C4 
9.72 E-01 4.12 E-02 0.00 

D 
-6.83 E+00 -1.13 E+00 0.00 

 

 
 

 
 

   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Etiquetas ambientales Tipo I, II y III: 

• BREEAM ES Vivienda: especificar productos con etiquetas ecológicas 
Tipo I, II o III. 

• BREEAM ES Nueva Construcción: especificar productos con 
Declaraciones Ambientales de Producto, DAP o EDP (Etiquetas Tipo III). 

 
Análisis de Ciclo de Vida (ACV): 
El proyecto emplea una herramienta de análisis del ciclo de vida (ACV) que 
cumple con las especificaciones BREEAM, para medir el impacto ambiental del 
ciclo de vida de los elementos del edificio. 
 
Nivel ejemplar (1 punto extra):  

• BREEAM ES Vivienda: Se obtiene el 85% de los puntos tanto para obra 
nueva como para rehabilitación según la calculadora BREEAM ES MAT 
1.  
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• BREEAM ES Nueva Construcción: Se obtiene el 85% de los puntos la 
calculadora BREEAM según la calculadora BREEAM ES MAT 1. 

 

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

DAPcons_6_2_2023_ES.pdf 
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

• UNE-EN ISO 14025:2010. Etiquetas y declaraciones ambientales. 
Declaraciones ambientales tipo III. Principios y procedimientos. (ISO 
14025:2006) 

• UNE-EN 15804:2012. Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones 
ambientales de producto. Reglas de categoría de producto básicas 
para productos de construcción.  

• UNE-EN 15978:2012. Sostenibilidad de la construcción. Evaluación del 
comportamiento ambiental de los edificios. Métodos de cálculo. 

 
  



 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS, ROSA GRES  BREEAM
  

materiales.gbce.com plataforma materiales  50 

 

CATEGORÍA 
RESIDUOS 

  RSD 1 – Gestión de residuos de construcción 
           (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015 y BREEAM ES VIVIENDA 2020) 

  
   
 Objetivo Incentivar la eficiencia de los recursos mediante una gestión eficaz y 

apropiada de los residuos de construcción. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Las baldosas cerámicas prensadas en seco de la empresa ROSA GRES  
presentan una DAP en la que se especifica el destino de los envases (residuo 
producido por este producto durante la construcción) en que se entregan los 
productos según el lugar de la construcción. 
 
En la siguiente tabla se especifica el peso y destino de los residuos generados 
según una unidad funcional de revestimiento de 1m2 de superficie (pared o 
suelo) de una vivienda con Baldosa Cerámica Prensada en seco, durante 50 
años considerando un uso residencial en un entorno geográfico y tecnológico 
de España en el año 2016. 
 

PRODUCTO Destino Peso (kg) 

Cartón  

A reciclar 2.39E-01 

A incinerar 2.35E-02 

A Vertedero 2.01E-02 

Palé 

A reciclar 2.60E-02 

A incinerar 2.16E-02 

A vertedero 3.55E-02 

Plástico 

A reciclar 4.22E-02 

A incinerar 3.57E-02 

A Vertedero 3.55E-02 
 

   
 

   
 

 Procedimiento de 
evaluación 
 

Las exigencias BREEAM ES Nueva Construcción 2015 para la eficiencia de 
los recursos de construcción y el desvío de recursos del vertedero son; 
 

Un punto: El cumplimiento de los criterios 1-6 se justifican mediante un Plan 
de Gestión de los Residuos de la Construcción o Demolición (PGR) que 
cumpla con determinados requisitos que aseguren la reducción al mínimo de 
los residuos peligrosos y no peligrosos producidos.  
 
Un punto: El cumplimiento de los criterios 7-8 se justifican mediante la 
implementación de procedimientos para la clasificación, la reutilización y el 
reciclaje de los residuos de construcción de al menos las fracciones de 
residuos identificadas en la legislación vigente, dentro o fuera del 
emplazamiento a través de un gestor de residuos externo autorizado. Cada 
tipo de residuo debe especificarse mediante su código y asociarse a un gestor 
de residuos con capacidad acreditada de gestión y revalorización de los 
residuos. 
 
Un punto: El cumplimiento de los criterios 9-11 se justifican mediante 
informes/registros de control equivalentes que confirmen el total de residuos 
producidos y de los grupos clave de residuos que se hayan definido y se 
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demuestre que  una cantidad significativa de residuos de demolición (cuando 
proceda) y de construcción no peligrosos generados en el proyecto se han 
desviado del vertedero en un mínimo del 80%. 
 
Las exigencias BREEAM ES Vivienda 2020 son;  
 
Un punto: El cumplimiento de los criterios 3-7 se justifican mediante un Plan 
de Gestión de los Residuos de la Construcción o Demolición (PGR) que 
cumpla con determinados requisitos que aseguren la reducción al mínimo de 
los residuos peligrosos y no peligrosos producidos.  
 
Un punto: El cumplimiento de los criterios 8-9 se justifican mediante la 
implementación de procedimientos para la clasificación, la reutilización y el 
reciclaje de los residuos de construcción de al menos de al menos los grupos 
indicados en la sección de Checklists y Tablas tanto dentro como fuera del 
emplazamiento a través de un gestor de residuos externo autorizado.  
 
Un punto: El cumplimiento de los criterios 10-12 se justifican mediante 
informes/registros de control equivalentes que confirmen que una cantidad 
significativa de residuos de demolición (cuando proceda) y de construcción no 
peligrosos generados en el proyecto se han desviado del vertedero en un 
mínimo del 80%, de acuerdo con las cifras incluidas en la Tabla 30 del Manual 
BREEAM ES Vivienda que se muestra a continuación: 
 

  
 

   
Nivel ejemplar: Cuando la cantidad de residuos de demolición (cuando 
proceda) y de construcción no peligrosos generados en el proyecto se han 
desviado del vertedero en un mínimo del 95% de acuerdo con las cifras 
incluidas en la Tabla 30 del Manual BREEAM ES Vivienda que se muestra 
arriba. 
 

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

DAPcons_6_2_2023_ES.pdf 
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

NA  
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CATEGORÍA 
INNOVACIÓN 

  INNOVACIÓN 
    (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015, BREEAM ES VIVIENDA 2020) 

   
 Objetivo Incentivar la innovación dentro del sector de la construcción a través del 

reconocimiento de mejoras en el ámbito de la sostenibilidad que no se 
recompensen a través de los Requisitos estándar  

   

 Datos de 
cumplimiento 

Las baldosas cerámicas de la empresa ROSA GRES  pueden contribuir al 
cumplimiento de los criterios de nivel ejemplar en los requisitos: 

 

• ENE 1, Eficiencia energética (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 
2015 y BREEAM ES VIVIENDA 2020) 

• MAT 1, Impactos del Ciclo de Vida (BREEAM ES NUEVA 
CONSTRUCCIÓN 2015 y BREEAM ES VIVIENDA 2020) 

• RSD 1, Gestión de residuos de construcción (BREEAM ES NUEVA 
CONSTRUCCIÓN 2015 y BREEAM ES VIVIENDA 2020) 

 
NOTA: Ver criterios de nivel ejemplar en el requisito correspondiente. 

   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Pueden obtenerse hasta un máximo de 10 puntos en innovación por una 
combinación de las opciones siguientes:  
 
Nivel ejemplar en los Requisitos existentes 
Algunos créditos BREEAM dan la opción de obtener puntuación extra por 
demostrar una eficiencia ejemplar a través de la consecución de los criterios de 
nivel ejemplar definidos en dichos créditos.  
 
Innovaciones aprobadas  
Se podrá obtener un punto extraordinario por cada Solicitud de Innovación 
Aprobada por BREEAM ES siempre que se cumplan los criterios definidos en 
un formulario de solicitud de innovación aprobado. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos de 
soporte 

Ver Requisitos correspondientes 
 
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

Ver Requisitos correspondientes 
 

 


