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SANITARIOS 
GALA 

 
Familia de productos 

 
serie STREET SQUARE 

serie ELIA 
serie SMART 

serie EMMA y EMMA SQUARE 
serie EOS 
serie MID 
serie IRIA 

serie ARIS 
serie LIZZ 
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GRIFERÍAS Y SANITARIOS 
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GRIFERÍAS Y SANITARIOS Sanitarios  

GALA Representante de la familia de productos 

WC series, SMART, EOS, EMMA, EMMA 
SQUARE, STREET SQUARE, MID, ELIA, IRIA, 
ARIS, LIZZ 

 

Descripción 

Selección de sanitarios (WC) con capacidad de ahorro en 
el consumo de agua. 

 

Datos de contacto 

www.gala.es 
general@gala.es 
+34 947 47 41 00 
 

 Fecha de emisión:  Diciembre 2018 
              extensión:  Mayo 2025 
 

 

Tabla resumen: Parámetros medioambientales en los que el material tiene una contribución específica. 
Detallados en las fichas de las respectivas certificaciones medioambientales VERDE, LEED y BREEAM   

 

 Documentos de soporte  Certificaciones :   Autodeclaraciones  Potencial 
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NOTAS: 
1. La información contenida en este documento de cumplimiento de los créditos correspondientes al sistema de certificación ambiental de estudio elegido 

(VERDE o LEED o BREEAM) se realiza en función de la información que la empresa aporte y proporcione. Para asegurar la posibilidad de cumplimiento de 

dichos créditos será necesario en el proceso de cualquiera de los sellos verificar la validez de la información y datos aportados por la empresa.  

2. Este documento no constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de la normativa local vigente. 

3. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y está sujeto a la invariabilidad de las condiciones 

técnicas del producto. 

4. La validez de este documento está supeditado a la caducidad de los documentos de soporte o variación de normativas y/o versiones de los sellos de 

certificación ambiental. 

5. Este documento informa de la posible contribución de los productos estudiados a la obtención de las certificaciones VERDE,LEED y BREEAM. No obstante, 

la decisión final sobre si un producto cumple o no los requisitos de la certificación LEED es exclusiva del GBCI (Green Business Certification Inc.). 

 
 
NOTAS: 
6. La información contenida en este documento de cumplimiento de los créditos correspondientes al sistema de certificación ambiental de estudio elegido 

(VERDE o LEED o BREEAM) se realiza en función de la información que la empresa aporte y proporcione. Para asegurar la posibilidad de cumplimiento de 
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RESUMEN DE CRÉDITOS  

VERDE 

 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 

RECURSOS NATURALES (RN) 
 

 RN 01, Consumo de agua en aparatos sanitarios 
 RN 07, Uso de materiales locales 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Categorías medioambientales VERDE 
 

       
 

       

Parcela y 
Emplazamiento 

Energía y 
Atmósfera 

Recursos 
Naturales 

Calidad del 
Ambiente 

Interior 

Concepto de 
Calidad 

Aspectos 
Sociales y 

Económicos 

Innovación 

 
Estándares de Certificación VERDE 
  

Ω Residencial Omega Residencial DU P Desarrollos Urbanos Polígonos 
Ω Equipamiento Omega Equipamiento   
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FICHA DE CRÉDITOS  

VERDE 
 

 

CATEGORÍA 
RECURSOS NATURALES  

  RN 01, Consumo de agua en aparatos sanitarios 
 (VERDE  EQUIPAMIENTO Y VERDE   RES)   
   
 Objetivo Reducir los caudales de consumo de los aparatos sanitarios para favorecer el 

ahorro de agua. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

A continuación se adjunta un listado de inodoros GALA, de diversas series, con 
sus respectivos caudales de descarga. 
 
 

PRODUCTO  L / descarga 

Inodoro EOS TB SD BTW  G3416001 4,5/3 L/des 

Inodoro STREET SQUARE TB SD G0512001 4,5/3 L/des 

Inodoro STREET SQUARE TB BTW G0516001 4,5/3 L/des 

Inodoro STREET SQUARsuspendido G0517201 4,5/3 L/des 

Inodoro SMART TB SV G2515001 4,5/3 L/des 

Inodoro SMART TB SD BTW G2516201 4,5/3 L/des 

Inodoro EMMA SQUARE TA BTW G2711001 4,5/3 L/des 

Inodoro EMMA SQUARE BTW TB SD  G2716001 4,5/3 L/des 

Inodoro EMMA SQUARE BTW TB RIMLESS G2726001 4,5/3 L/des 

Inodoro EMMA SQUARE RIMLESS suspendido G2727201 4,5/3 L/des 

Inodoro EMMA TA BTW G3014001 4,5/3 L/des 

Inodoro EMMA BTW TB SD G3016001 4,5/3 L/des 

Inodoro EMMA BTW TB SD RIMLESS G3026001 4,5/3 L/des 

Inodoro EMMA RIMLESS suspendido G3017201 4,5/3 L/des 

Inodoro MID BTW TB SD G4016001 4,5/3 L/des 

Inodoro MID BTW TB SD RIMLESS G4026001 4,5/3 L/des 

Inodoro MID RIMLESS suspendido G4027201 4,5/3 L/des 

Inodoro IRIA TA BTW RIMLESS VORTEX  G3584001 4,5/3 L/des 

Inodoro IRIA TB RIMLESS VORTEX G3582001 4,5/3 L/des 

Inodoro IRIA TB SD BTW RIMLESS VORTEX G3586001 4,5/3 L/des 

Inodoro IRIA SUSPENDIDO G3587201 4,5/3 L/des 

Inodoro ARIS TB SD BTW RIMLESS G4726001 4,5/3 L/des 

Inodoro ARIS SUSPENDIDO G4727201 4,5/3 L/des 
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PRODUCTO  L / descarga 

Inodoro EMMA SQUARE RIMLESS suspendido G2727201 4/2 L/des 

Inodoro EMMA RIMLESS suspendido G3017201 4/2 L/des 

Inodoro MID BTW TB SD RIMLESS G4026001 4/2 L/des 

Inodoro MID RIMLESS suspendido G4027201 4/2 L/des 

Inodoro IRIA TB RIMLESS VORTEX G3582001 4/2 L/des 

Inodoro IRIA TB SD BTW RIMLESS VORTEX G3586001 4/2 L/des 

Inodoro IRIA SUSPENDIDO G3587201 4/2 L/des 

Inodoro ARIS SUSPENDIDO G4727201 4/2 L/des 
 

   
 Procedimiento 
de evaluación 
 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del 
valor del consumo de agua considerando las reducciones por medidas de 
ahorro, calculado en litros/hab./día. Este apartado se evaluará en función del 
cálculo de la reducción del consumo del edificio en función de un edificio de 
referencia. 
 
El cálculo del consumo y el ahorro obtenido lo realiza la misma herramienta 
VERDE en base a determinados usos establecidos por ocupante y por día. 
 
Se valorará que el porcentaje de reducción de consumo de agua potable en 
aparatos sanitarios esté entre el 10% y el 30% 

   

 Ejemplo de 
análisis 

Se ha realizado una simulación de ahorro con la herramienta VERDE 

Equipamiento. 

 
 
Se ha considerado un edificio terciario de nueva edificación de 100 ocupantes, 
con el perfil de uso estándar y con los aparatos básicos: inodoros, grifería de 
lavabos, inodoros, ducha y urinarios. 
Se han considerado todos los consumos según el edificio de referencia, 
exceptuando los de los inodoros, dónde se han incorporado los consumos de 
los inodoros GALA de doble descarga 4/2 L. 
El % total de ahorro es del 10.4%. 
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 Documentos de 
soporte 

“GALA CISTERNAS_Declaración prestaciones DoP No 14055” 
“GALA INODOROS_Declaración prestaciones DoP No 997” 
“GALA INODOROS_Declaración del fabricante_2025” 

   

 Estándar de 
referencia 
 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS DE 
PRODUCTO 

Inodoro descarga larga 6 l/uso 

Inodoro descarga corta 3 l/uso 

 
• Directiva de la Unión Europea 2000/60/CE 23 Octubre 2000 
• Resolución MAH/1603/2004, distintivos garantía calidad ambiental y 

eficiencia en el consumo de agua 
• Guía de la ordenanza de gestión y uso eficiente del agua de la Comunidad 

de Madrid 
• Distintivo de garantía de Calidad ambiental de la Generalitat de Catalunya 
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CATEGORÍA 
RECURSOS NATURALES  

  RN 07, Uso de materiales locales 
 (VERDE  Equipamiento y VERDE  Res)   
   
 Objetivo Incentivar el uso de materiales locales impulsando, de este modo, la economía 

local y reduciendo los impactos debidos al transporte. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Gala tiene su planta de producción en Ctra. de Madrid-Irún km. 244 (09080) 
Burgos, España. Si la obra en cuestión se encuentra ubicada a una distancia 
por carretera  menor a 400km de dicha planta de producción entonces la 
utilización de sus productos podría contribuir a la obtención de este criterio en 
la misma proporción en que el peso de los sanitarios contribuye a la masa total 
de los materiales analizados.Para ello habría que indicar, en la herramienta 
VERDE, el código del material en las mediciones, su masa y la localización de 
su planta de producción con su distancia a la obra. 
El peso y código de los productos está indicado en la siguiente tabla. 
 

MODELO CODIGO PESO 

Inodoro SMART BTW TA SD G2514001 22.50 

Inodoro SMART TB SV G2515001 24.15 

Inodoro SMART TB SD BTW G2516201 26.16 

Inodoro SMART suspendido G2517201 22.00 

Inodoro EOS TB SD BTW  G3416001 35.00 

Inodoro EOS suspendido G3417201 30.00 

Inodoro EMMA SQUARE TA BTW G2711001 31.00 

Inodoro EMMA SQUARE BTW TB SD G2716001 34.66 

Inodoro EMMA SQUARE suspendido G2717201 24.66 

Inodoro EMMA SQUARE BTW TB RIMLESS G2726001 37.00 

Inodoro EMMA SQUARE RIMLESS suspendido G2727201 26.10 

Inodoro MID BTW TB SD  G4016001 33.00 

Inodoro MID BTW TB SD RIMLESS G4026001 34.00 

Inodoro MID RIMLESS suspendido G4027201 27.50 

Inodoro EMMA TA BTW G3014001 29.00 

Inodoro EMMA BTW TB SD G3016001 29.00 

Inodoro EMMA suspendido G3017201 26.00 

Inodoro EMMA BTW TB SD RIMLESS G3026001 32.45 

Inodoro EMMA RIMLESS suspendido G3017201 26.50 

Inodoro STREET SQUARE TB SD G0512001 21.50 

Inodoro STREET SQUARE TB BTW G0516001 29.40 

Inodoro STREET SQUARE suspendido G0517201 20.10 

Inodoro ELIA TA SV G1813001 18.00 

Inodoro ELIA TB SV G1815001 20.00 



INODOROS, GALA      VERDE
  

materiales.gbce.com plataforma materiales  9 

Inodoro ELIA suspendido G1817201 16.00 

Inodoro IRIA TA BTW RIMLESS VORTEX G3584001 28.20 

Inodoro IRIA TB RIMLESS VORTEX G3582001 29.30 

Inodoro IRIA TB SD BTW RIMLESS VORTEX G3586001 31.50 

Inodoro IRIA SUSPENDIDO G3587201 24.50 

Inodoro ARIS TB SD BTW RIMLESS G4726001 29.00 

Inodoro ARIS SUSPENDIDO G4727201 21.00 

 
 

   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Se consideran materiales de producción local aquellos cuya planta de 
producción se encuentra dentro de un círculo de radio 400 km con centro en la 
parcela. 
 
Esta distancia se medirá en función del recorrido efectivo que deba realizar el 
material para llegar a su lugar de destino, es decir, la distancia por carretera en 
caso de traslado en vehículo rodado, línea ferroviaria en caso de transporte por 
tren o el desplazamiento ajustado al medio de transporte utilizado. 
 
Se valorará que el porcentaje en masa de los materiales empleados cuya planta 
de producción se encuentre a menos de 200km de la obra oscile entre el 40% 
y el 80%. Para distancias entre 200 y 400 km se aplicará una escala lineal en 
la que los materiales a 200 km computan al 100% y los materiales a 400km al 
0%.  
 
 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

“GALA INODOROS_Declaración del fabricante_2025” 
“GALA INODOROS_Declaración prestaciones DoP No 997.pdf” 

   

 Estándar de 
referencia 
 

NA  
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RESUMEN DE CRÉDITOS 

LEED v4 

 

 
 
 
 

 

EFICIENCIA. USO DEL AGUA (WE) 
 

 WE p2 – WE c2 , Reducción del consumo de agua interior 
 

 
 

 

INNOVACIÓN EN DISEÑO (ID) 
 

 ID c1 - c3, Exemplary Performance 
                 WE p2 – WE c2, Reducción del consumo de agua interior 

 
 
 

 

PRIORIDAD REGIONAL (RP) 
 

 WE c2 , Reducción del consumo de agua interior > 40% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Categorías medioambientales LEED 
 

        
 

(LT) 
Localización 
y Transporte 

(SS) 
Emplaza-
mientos 

Sostenibles 

(WE) 
Eficiencia 

uso del agua 

(EA) 
Energía y 
atmósfera 

(MR) 
Materiales y 

Recursos 

(IEQ) 
Calidad del 
Ambiente 

Interior 

(ID) 
Innovación 
en Diseño 

(RP) 
Prioridad 
Regional 

 
Estándares de Certificación LEED (v4) 
 

EB Existing Building RNC Retail New Construction DCNC Data Center NC 
NC New Construction REB Retail Existing Building DCEB Data Center EB 
CI Commercial Interiors RCI Retail Commercial Interiors WNC Warehouse NC 
CS Core & Shell HC Healthcare WEB Warehouse EB 
SNC School New Construction HNC Hospitality-New Constr. NDP Neighborhood Devel. Plan 
SEB School Existing Building HEB Hospitality-Existing Building ND Neighborhood Develop. 
MRB Mid Rise Buildings HCI Hospitality-Commercial Int. HO Homes 
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FICHA DE CRÉDITOS  

LEED v4 
 
 

 

CATEGORÍA 
EFICIENCIA.USO DEL AGUA (WE) 

  WE p2 – WE c2, Reducción del consumo de agua interior 
 (NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI, EB, SEB, REB, HEB, 

WEB) 
   
 Objetivo Reducir el consumo de agua potable interior del edificio: aparatos sanitarios, 

otros aparatos internos de consumo de agua (lavadoras, lavaplatos, etc) y 
torres de refrigeración. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

A continuación se adjuntan un listado de sanitarios GALA, de diversas series, 
que suponen un % de ahorro respecto al estándar considerado como 
referencia. 
GALA puede complementar el ahorro con otros aparatos sanitarios (griferías), 
detallados en la ficha destinada a Griferías. 
 
La siguiente tabla muestra el ahorro parcial de cada elemento, respecto al 
baseline. 
 

PRODUCTO Código L / descarga 

Inodoro ELIA TA SV G1813001 6/3 L/des 

Inodoro ELIA TB SV G1815001 6/3 L/des 

Inodoro ELIA suspendido G1817201 6/3 L/des 

Inodoro SMART BTW TA SD G2514001 6/3 L/des 

Inodoro SMART suspendido G2517201 6/3 L/des 

Inodoro EMMA SQUARE suspendido G2717201 6/3 L/des 

Inodoro EMMA suspendido G3017201 6/3 L/des 

Inodoro EOS suspendido G3417201 6/3 L/des 

INODORO LIZZ TB SV G5715001 6/3 L/des 

INODORO LIZZ TB SH G5718001 6/3 L/des 

PRODUCTO  L / descarga 

Inodoro EOS TB SD BTW  G3416001 4,5/3 L/des 

Inodoro STREET SQUARE TB SD G0512001 4,5/3 L/des 

Inodoro STREET SQUARE TB BTW G0516001 4,5/3 L/des 

Inodoro STREET SQUARE suspendido G0517201 4,5/3 L/des 

Inodoro SMART TB SV G2515001 4,5/3 L/des 

Inodoro SMART TB SD BTW G2516201 4,5/3 L/des 

Inodoro EMMA SQUARE TA BTW G2711001 4,5/3 L/des 

Inodoro EMMA SQUARE BTW TB SD  G2716001 4,5/3 L/des 
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Inodoro EMMA SQUARE BTW TB RIMLESS G2726001 4,5/3 L/des 

Inodoro EMMA SQUARE RIMLESS 

suspendido 

G2727201 4,5/3 L/des 

Inodoro EMMA TA BTW G3014001 4,5/3 L/des 

Inodoro EMMA BTW TB SD G3016001 4,5/3 L/des 

Inodoro EMMA BTW TB SD RIMLESS G3026001 4,5/3 L/des 

Inodoro EMMA RIMLESS suspendido G3017201 4,5/3 L/des 

Inodoro MID BTW TB SD G4016001 4,5/3 L/des 

Inodoro MID BTW TB SD RIMLESS G4026001 4,5/3 L/des 

Inodoro MID RIMLESS suspendido G4027201 4,5/3 L/des 

Inodoro IRIA TA BTW RIMLESS VORTEX G3584001 4,5/3 L/des 

Inodoro IRIA TB RIMLESS VORTEX G3582001 4,5/3 L/des 

Inodoro IRIA TB SD BTW RIMLESS VORTEX G3586001 4,5/3 L/des 

Inodoro IRIA SUSPENDIDO G3587201 4,5/3 L/des 

Inodoro ARIS TB SD BTW RIMLESS G4726001 4,5/3 L/des 

Inodoro ARIS SUSPENDIDO G4727201 4,5/3 L/des 

PRODUCTO  L / descarga 

Inodoro EMMA SQUARE RIMLESS 

suspendido 

G2727201 4/2 L/des 

Inodoro EMMA RIMLESS suspendido G3017201 4/2 L/des 

Inodoro MID BTW TB SD RIMLESS G4026001 4/2 L/des 

Inodoro MID RIMLESS suspendido G4027201 4/2 L/des 

Inodoro IRIA TB RIMLESS VORTEX G3582001 4/2 L/des 

Inodoro IRIA TB SD BTW RIMLESS VORTEX G3586001 4/2 L/des 

Inodoro IRIA SUSPENDIDO G3587201 4/2 L/des 

Inodoro ARIS SUSPENDIDO G4727201 4/2 L/des 
 

    

     * La descarga de referencia es de 6 L promedio (ver tabla abajo) 
   * Para doble descarga, se realiza el cálculo con 2 descargas parciales + 1 total 
 
 

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Familia de estándares Building Design and Construction (BDC): 
Reducir el consumo de agua en un 20% (mínimo para cumplir el pre requisito 
WEp2) de los aparatos listados en la tabla siguiente, si son de aplicación al 
proyecto. 
Para optar a la puntuación del crédito WEc2, es necesario que el ahorro global 
supere los siguientes %: 25%  
(BD+C): 25% (1p), 30% (2p), 35% (3p), 40% (4p), 45% (5p), 50% (6p) . 
 

(Schools, Retail, Hospitality, Healthcare): 25% (1p), 30% (2p), 35% (3p), 40% 
(4p), 45% (5p), 50% (6p) 
 
 
Familia de estándares Interior Design and Construction (IDC): 
Reducir el consumo de agua en un 20% (mínimo para cumplir el pre requisito 
WEp)  de los aparatos listados en la tabla siguiente, si son de aplicación al 
proyecto. 
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Para optar a la puntuación del crédito WEc, es necesario que el ahorro global 
supere los siguientes %: 25% (2p), 30% (4p), 35% (6p), 40% (8p), 45% (10p), 
50% (12p – Commercial Interiors; 11p - Hospitality)  
 
 
Familia de estándares Existing Buildings, Operations & Maintenance (EB): 
Para cumplir con el prerequisito, es necesario reducir el consumo de agua por 
debajo de las tablas de referencia (abajo). 
Para edificios ocupados a partir del 1995, el baseline es un 120% a la tabla. 
Para edificios ocupados antes del 1995, el baseline es un 150% de la tabla. 
Para optar a la puntuación del crédito WEc2, es necesario que el ahorro global 
supere los siguientes %: 10% (1p), 15% (2p), 20% (3p), 25% (4p), 30% (5p) 
(exceptuando Data Centers). 
 

* Las tablas de consumo y perfil de uso siguientes sirven para determinar el 
edificio de Referencia (baseline) que servirá para determinar el % de ahorro del 
edificio proyectado. 
 

 

 
Los caudales deberán estar certificados a las siguientes presiones: 
       Lavamanos y grifos office - cocina (415 kPa), ducha (550 kPa) 
         

 
Todos los aparatos deberán estar certificados WaterSense o el estándar local 
equivalente. 
 
 

   

 Ejemplo de 
análisis 

Se ha realizado una simulación de ahorro con la herramienta v4_Indoor Water 
Use Reduction Calculator_v05. 
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Se ha considerado un edificio terciario de 100 ocupantes, con el perfil de uso 
estándar y con los aparatos básicos: WC, grifería lavamanos, grifería cocina y 
ducha. 
Se han considerado todos los consumos según el baseline, exceptuando los de 
los inodoros, dónde se han incorporado los consumos de los inodoros GALA de 
doble descarga 4/2 L. 
El % total de ahorro es del 36%. 
 

 

   

 Documentos de 
soporte 

“GALA CISTERNAS_Declaración prestaciones DoP No 14055” 
“GALA INODOROS_Declaración prestaciones DoP No 997” 
“GALA INODOROS_Declaración del fabricante_2025” 

   

 Estándar de 
referencia 
 

• The Energy Policy Act (EPAct) of 1992 and as amended 
• EPAct 2005 
• IAPMO / ANSI UOC 1-2006 
• International Code Council, International Plumbing Code 2006, Section 604 
• Energy Star 
• WaterSense  
• Referencias España: 

• Directiva de la Unión Europea 2000/60/CE 23 Octubre 2000 
• Resolución MAH/1603/2004, distintivos garantía calidad ambiental y 

eficiencia en el consumo de agua 
• Guía de la ordenanza de gestión y uso eficiente del agua de la 

Comunidad de Madrid 
• Distintitivo de garantía de Calidad ambiental de la Generalitat de 

Catalunya 
 

 
  

Fixture Information Flush Rate Uses per Day Total Daily Uses Total Daily Water Use

Fixture 

ID
Fixture Family

Baseline Flush 

Rate(lpf)

Design Flush 

Rate(lpf)

Employees

(FTE)
Visitors

Retail 

Customers

Students

(K-12)
Residential Other Default

Non-default

(Optional)
Baseline(liters) Design (liters)

Water closed Toilet (male) 6,00 2,67 100 3,0 0,0 0,00 0,0 0,0 150,0 900,00 400,5

Water closed Toilet (female) 6,00 2,67 100 3,0 0,0 0,00 0,0 0,0 150,0 900,00 400,5

0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0

0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0

0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0

Baseline case annual flush volume (liters/year) 469.800,00

Design case annual flush volume (liters/year) 209.061,00

Percent of 

Occupants

(%)Fixture Type

Dual-Flush Water Closet

Dual-Flush Water Closet

Fixture Information Flush Rate Uses per Day Total Daily Uses Total Daily Water Use

Fixture 

ID
Fixture Family

Baseline Flush 

Rate(lpf)

Design Flush 

Rate(lpf)

Employees

(FTE)
Visitors

Retail 

Customers

Students

(K-12)
Residential Other Default

Non-default

(Optional)
Baseline(liters) Design (liters)

Water closed Toilet (male) 6,00 2,67 100 3,0 0,0 0,00 0,0 0,0 150,0 900,00 400,5

Water closed Toilet (female) 6,00 2,67 100 3,0 0,0 0,00 0,0 0,0 150,0 900,00 400,5

0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0

0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0

0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0

Baseline case annual flush volume (liters/year) 469.800,00

Design case annual flush volume (liters/year) 209.061,00

Percent of 

Occupants

(%)Fixture Type

Dual-Flush Water Closet

Dual-Flush Water Closet

Fixture Information Duration Flow Rate Uses per Day

Fixture 

ID

Default

(sec)

Non-default

(sec)

(Optional)

Baseline Flow 

Rate(lpm)

Design Flow 

Rate(lpm)

Employees

(FTE)
Visitors

Retail 

Customers

Students

(K-12)
Residential Other

Private lavatory 30 1,90 1,9 100 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Shower 300 9,50 9,5 100 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

kitchen 15 8,30 8,3 100 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Baseline case annual flow volume (liters/year) 252.517,50

Design case annual flow volume (liters/year) 252.517,50

Kitchen faucet

Percent of 

Occupants

(%)Fixture Type

Public lavatory (restroom) faucet

Showerhead

Total Daily Uses Total Daily Water Use

Default
Non-default

(Optional)
Baseline(liters) Design (liters)

300,0 285,00 285,00

10,0 475,00 475,00

100,0 207,50 207,50

0,0 0,00 0,00

Annual 

Flush 

Volume

Annual 

Flow 

Volume

Annual

Consumption

Annual 

Flush 

Volume

Annual 

Flow 

Volume

Annual 

Consumption

Oficinas 469.800,00 252.517,50 722.317,50 209.061,00 252.517,50 461.578,50

Annual baseline water consumption (liters/year) 722.317,50

Annual design water consumption (liters/year) 461.578,50

Percent water use reduction for nonresidential and midrise buildings (%) 36,10%

Group Name

Baseline Case Design Case

(liters/year) (liters/year)
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CATEGORÍA 
INNOVACIÓN EN DISEÑO (ID) 

  ID  c1 – c3, Rendimiento Ejemplar “Exemplary Performance”  
                    WE c2, Reducción del consumo de agua interior 

 (NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI, EB, SEB, REB, HEB, 
WEB) 

   
 Objetivo Premiar los proyectos que alcanzan un rendimiento excepcional o innovador 

en el cumplimiento de los requisitos LEED. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

GALA puede contribuir a cumplir con los requerimientos del Rendimiento 
Ejemplar en el crédito WE c2 – Reducción del consumo de agua en el interior. 
 

Para ello, es necesario que el ahorro total de agua supere el 55%. 

   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Algunos créditos LEED dan la opción de obtener un punto extra por 
Rendimiento Ejemplar (EP) si se superan las exigencias de dicho crédito, 
alcanzando los valores definidos por LEED como Rendimiento ejemplar (EP).  
De esta forma se pueden obtener un máximo de 2 puntos (correspondientes a 
dos créditos diferentes).  
Los valores definidos como Rendimiento ejemplar han sido indicados en esta 
ficha como EP, en los créditos correspondientes. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

Ídem crédito WEc2 
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

Ídem crédito WEc2 
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CATEGORÍA 
PRIORIDAD REGIONAL (RP) 

  Prioridad Regional, WE c2, Reducción del consumo de agua interior 
 (NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI, EB, SEB, REB, HEB, 

WEB) 
   
 Objetivo El objetivo de los créditos de Prioridad Regional es el de valorar criterios de 

especial relevancia en función del clima específico de cada región.  

   

 Datos de 
cumplimiento 

En España el crédito WE c3, Reducción del consumo de agua interior está 
dentro del listado de los que pueden optar a la Prioridad Regional, siempre y 
cuando el porcentaje de ahorro  supere el 40% (4 puntos). 
 

   
   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Dependiendo de la realidad climática de las distintas regiones, se han 
establecido unos créditos de Prioridad Regional que se pueden conseguir de 
manera automática en caso de demostrar el cumplimiento del crédito, con un 
nivel determinado de ahorro. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

Ídem crédito WEc2 
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

Ídem crédito WEc2 
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RESUMEN DE CRÉDITOS  

BREEAM 

 

 
 

 

AGUA 
 

 AG1, Consumo de agua 

 

 

INNOVACIÓN 
 

 INNOVACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categorías medioambientales BREEAM ES 
   

          
   

Gestión Salud y 
bienestar 

Energía Transporte Agua Materiales Residuos Uso del 
suelo y 

ecología 

Contami- 
nación 

Innova-
ción 

 
Estándares de Certificación BREEAM ES  
 

UR BREEAM ES Urbanismo VIV BREEAM ES vivienda USO BREEAM ES En Uso 
NC BREAM ES Nueva Construcción   
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FICHA DE CRÉDITOS  

BREEAM ES 
 

 

CATEGORÍA 
AGUA 

  AG1, Consumo de agua 
 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015 y BREEAM ES VIVIENDA 

2011) 
  

   
 Objetivo BREEAM ES Vivienda: Minimizar el consumo de agua potable para 

instalaciones sanitarias, fomentando el uso de aparatos sanitarios de bajo 
consumo de agua. 
 
BREEAM ES Nueva Construcción: Reducir el consumo de agua potable de 
uso sanitario y riego en el edificio a través de la incorporación de aparatos de 
eficiencia hídrica y después, compensar la demanda final de agua no potable 
con la instalación de sistemas de reciclado del agua.  

   

 Datos de 
cumplimiento 

A continuación se adjunta un listado de inodoros GALA, de diversas series, con 
sus respectivos caudales de descarga. 
 

PRODUCTO Código L / descarga 

Inodoro ELIA TA SV G1813001 6/3 L/des 

Inodoro ELIA TB SV G1815001 6/3 L/des 

Inodoro ELIA suspendido G1817201 6/3 L/des 

Inodoro SMART BTW TA SD G2514001 6/3 L/des 

Inodoro SMART suspendido G2517201 6/3 L/des 

Inodoro EMMA SQUARE suspendido G2717201 6/3 L/des 

Inodoro EMMA suspendido G3017201 6/3 L/des 

Inodoro EOS suspendido G3417201 6/3 L/des 

Inodoro LIZZ TB SV G5715001 6/3 L/des 

Inodoro LIZZ TB SH G5718001 6/3 L/des 

PRODUCTO  L / descarga 

Inodoro EOS TB SD BTW  G3416001 4,5/3 L/des 

Inodoro STREET SQUARE TB SD G0512001 4,5/3 L/des 

Inodoro STREET SQUARE TB BTW G0516001 4,5/3 L/des 

Inodoro STREET SQUARE suspendido G0517201 4,5/3 L/des 

Inodoro SMART TB SV G2515001 4,5/3 L/des 

Inodoro SMART TB SD BTW G2516201 4,5/3 L/des 

Inodoro EMMA SQUARE TA BTW G2711001 4,5/3 L/des 
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Inodoro EMMA SQUARE BTW TB SD  G2716001 4,5/3 L/des 

Inodoro EMMA SQUARE BTW TB RIMLESS G2726001 4,5/3 L/des 

Inodoro EMMA SQUARE RIMLESS suspendido G2727201 4,5/3 L/des 

Inodoro EMMA TA BTW G3014001 4,5/3 L/des 

Inodoro EMMA BTW TB SD G3016001 4,5/3 L/des 

Inodoro EMMA BTW TB SD RIMLESS G3026001 4,5/3 L/des 

Inodoro EMMA RIMLESS suspendido G3017201 4,5/3 L/des 

Inodoro MID BTW TB SD G4016001 4,5/3 L/des 

Inodoro MID BTW TB SD RIMLESS G4026001 4,5/3 L/des 

Inodoro MID RIMLESS suspendido G4027201 4,5/3 L/des 

Inodoro IRIA TA BTW RIMLESS VORTEX G3584001 4,5/3 L/des 

Inodoro IRIA TB RIMLESS VORTEX G3582001 4,5/3 L/des 

Inodoro IRIA TB SD BTW RIMLESS VORTEX G3586001 4,5/3 L/des 

Inodoro IRIA SUSPENDIDO G3587201 4,5/3 L/des 

Inodoro ARIS TB SD BTW RIMLESS G4726001 4,5/3 L/des 

Inodoro ARIS SUSPENDIDO G4727201 4,5/3 L/des 

PRODUCTO  L / descarga 

Inodoro EMMA SQUARE RIMLESS suspendido G2727201 4/2 L/des 

Inodoro EMMA RIMLESS suspendido G3017201 4/2 L/des 

Inodoro MID BTW TB SD RIMLESS G4026001 4/2 L/des 

Inodoro MID RIMLESS suspendido G4027201 4/2 L/des 

Inodoro IRIA TB RIMLESS VORTEX G3582001 4/2 L/des 

Inodoro IRIA TB SD BTW RIMLESS VORTEX G3586001 4/2 L/des 

Inodoro IRIA SUSPENDIDO G3587201 4/2 L/des 

Inodoro ARIS SUSPENDIDO G4727201 4/2 L/des 

 
 

   
 
 

 Procedimiento 
de evaluación 
 

BREEAM ES Vivienda:  para la obtención del primer punto (de los tres puntos 
disponibles) es necesario que todos los inodoros del edificio tengan doble 
descarga con un caudal efectivo de descarga de 4,5/3 l. o menos. Para la 
obtención del segundo y tercer punto ya intervienen los otros aparatos 
sanitarios y los sistemas de reciclado del agua. 
 
BREEAM ES Nueva Construcción: la puntuación total del requisito (5 puntos) 
se determina según uno de los procedimientos descritos a continuación en 
función de la tipología de edificio; 
 

• Edificios de oficinas, industria, comerciales y docentes (opción 1). Para 
su evaluación es necesario emplear la Calculadora AG 1 y la Tabla 32. 
En primer lugar se deben introducir los datos disponibles sobre los 
aparatos sanitarios y los sistemas de recuperación de aguas pluviales y 
grises en las secciones de la Calculadora AG 1 “Consumo de Agua de 
los aparatos sanitarios”, “Producción de agua no potable – Sistema de 
aguas grises”, “Producción de agua no potable – Sistema de aguas 
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pluviales”. La calculadora compara el edificio de forma global con uno de 
referencia y devuelve un porcentaje de mejora. Por último, con este 
porcentaje de mejora y la zona de precipitación se cruzan los datos en la 
tabla 32 y se obtiene el número de puntos.  

   

• Resto de tipologías edificatorias (opción 2). Para su evaluación es 
necesario emplear la Calculadora AG 1 y las Tablas 29, 30, 31 y 32. En 
este caso, la calculadora compara la eficiencia de forma individual por 
aparato sanitario y por sistema de aguas grises y pluviales. En este 
caso el valor de referencia de los inodoros es de 6/3 L/des. 

 
 
 
 
 
 
Nivel ejemplar (1 punto extra, sólo en BREEAM ES Nueva Construcción): 
 

• Edificios de oficinas, industria, comerciales y docentes (opción 1). 
Cuando el porcentaje de mejora es igual o superior al 65% en las zonas 
de precipitación 1 y 2, igual o superior al 62,5% en la zona de 
precipitación 3 y, igual o superior al 60% en la zona de precipitación 4. 

 

• Resto de tipologías edificatorias (opción 2). Cuando el nivel de eficiencia 
de los aparatos sanitarios alcanza el nivel 5 (en el caso de los inodoros 
sería de un caudal efectivo de descarga de 4/2 l. o menos) y un 95% 
de la demanda de descarga de inodoros/urinarios y de riego se satisface 
empleando agua no potable reciclada obtenida a través de sistemas de 
aguas pluviales o aguas grises. 
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 Ejemplo de 
análisis 

Se ha realizado una simulación de ahorro con la Calculadora BREEAM ES AG 
1_Ed02. 
Se ha considerado un edificio de uso oficinas de 1.000 m2 de área de oficinas, 
con el perfil de uso estándar y con los aparatos básicos: WC, grifos de lavabo, 
grifos de cocina pequeña y ducha. 
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Se han considerado todos los consumos del nivel de referencia de la Tabla 30, 
exceptuando los de los inodoros,  dónde se han incorporado los consumos de 
los inodoros GALA de doble descarga 4/2 L. 
El % total de ahorro es del 32,77%. 

   

 
 

 
 

 

 
   

 

 Documentos de 
soporte 

“GALA CISTERNAS_Declaración prestaciones DoP No 14055” 
“GALA INODOROS_Declaración prestaciones DoP No 997” 
“GALA INODOROS_Declaración del fabricante_2025” 

   

 Estándar de 
referencia 
 

NA  
 

  



INODOROS, GALA  BREEAM
  

materiales.gbce.com plataforma materiales  23 

 

CATEGORÍA 
INNOVACIÓN 

  INNOVACIÓN 
 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015) 
   
 Objetivo Incentivar la innovación dentro del sector de la construcción a través del 

reconocimiento de mejoras en el ámbito de la sostenibilidad que no se 
recompensen a través de los Requisitos estándar. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los inodoros de GALA pueden contribuir al cumplimiento de los criterios de 
nivel ejemplar en el requisito: 
 

  • AG1, Consumo de agua  
 

NOTA: Ver criterios de nivel ejemplar en el requisito correspondiente. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Pueden obtenerse hasta un máximo de 10 puntos en innovación por una 
combinación de las opciones siguientes:  
 
Nivel ejemplar en los Requisitos existentes 
Algunos créditos BREEAM dan la opción de obtener puntuación extra por 
demostrar una eficiencia ejemplar a través de la consecución de los criterios de 
nivel ejemplar definidos en dichos créditos.  
 
Innovaciones aprobadas  
Se podrá obtener un punto extraordinario por cada Solicitud de Innovación 
Aprobada por BREEAM ES siempre que se cumplan los criterios definidos en 
un formulario de solicitud de innovación aprobado 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos de 
soporte 

Ver Requisito correspondiente 
 
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

Ver Requisito correspondiente 
 

 


