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Tabla resumen: Parámetros medioambientales en los que el material tiene una contribución específica. 
Detallados en las fichas de las respectivas certificaciones medioambientales VERDE, LEED y BREEAM  
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NOTAS: 
1. La información contenida en este documento de cumplimiento de los créditos correspondientes al sistema de certificación ambiental de estudio elegido 

(VERDE o LEED o BREEAM) se realiza en función de la información que la empresa aporte y proporcione. Para asegurar la posibilidad de cumplimiento de 

dichos créditos será necesario en el proceso de cualquiera de los sellos verificar la validez de la información y datos aportados por la empresa.  

2. Este documento no constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de la normativa local vigente. 

3. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y está sujeto a la invariabilidad de las condiciones 

técnicas del producto. 

4. La validez de este documento está supeditado a la caducidad de los documentos de soporte o variación de normativas y/o versiones de los sellos de 

certificación ambiental. 

5. Este documento informa de la posible contribución de los productos estudiados a la obtención de las certificaciones VERDE,LEED y BREEAM. No obstante, 

la decisión final sobre si un producto cumple o no los requisitos de la certificación LEED es exclusiva del GBCI (Green Business Certification Inc.). 

 

http://www.molins.es/construction-solutions/
http://www.molins.es/construction-solutions/
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FICHA DE CRÉDITOS  

VERDE 
 

 

CATEGORÍA 
ENERGÍA Y ATMÓSFERA  

  EA 01  Consumo de energía primaria 
 (VERDE EDIFICIOS 2022: RESIDENCIAL y USOS DISTINTOS)  
   
 Objetivo Promover la reducción del consumo de energía primaria no renovable (hasta 

alcanzar su consumo cero) y el consumo de energía primaria total necesarias 
para cubrir las demandas de calefacción, refrigeración, ACS, ventilación, control 
de la humedad y en su caso iluminación. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

El revestimiento de fachada “Propam Therm 50” incluido en esta ficha dispone 
de una conductividad térmica declarada en la su ficha técnica y el ensayo de 
conductividad térmica declarado, basado en la UNE-EN 12667. 
En caso de que dicho revestimiento se instale en obra, podría contribuir al 
cumplimiento de este criterio. 
 
Es de aclarar que la contribución no vendrá marcada por las características 
térmicas de este producto directamente sino que quedará determinada por la 
resistencia térmica total de la solución constructiva específica de cada proyecto. 
 
En cualquier caso, se trata de una contribución parcial a las prestaciones 
térmicas de la envolvente ya que el resultado final para la puntuación dependerá 
del espesor aplicado, del diseño del edificio, su ubicación, orientación, 
materiales, definición de la envolvente y sistemas empleados. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece en función del 
porcentaje de reducción de consumo de energía primaria no renovable (hasta 
su consumo cero) y el porcentaje de reducción del consumo de energía primaria 
total para cubrir las demandas en calefacción, refrigeración, ACS, ventilación, 
control de la humedad y en su caso iluminación, sobre el valor límite fijado por 
el CTE DB HE0. 
 
Para evaluar este criterio es necesario realizar una simulación energética que 
puede ser la empleada para efectuar la certificación energética o la justificación 
del cumplimiento del CTE DB-HE. En caso de utilizar un método simplificado 
para realizar los cálculos, la valoración se reducirá un 20%. 
 
Con independencia de quién la haya realizado, deberá ser revisada por el (la) 
EA, que garantizará la correspondencia de la misma con el proyecto en todas 
las exigencias de la herramienta VERDE edificios 2022  

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos de 
soporte 

• 0621_FT-PROPAM_THERM_50_.pdf 

• 040- Propam Term 50 - conductividad térmica.pdf 

   

 Estándar de 
referencia 

NA 

  



REVESTIMIENTOS DE FACHADA,  
MOLINS CONSTRUCTION SOLUTIONS                VERDE 

materiales.gbce.com plataforma materiales 

 

CATEGORÍA 
RECURSOS NATURALES  

  RN 06  Elección responsable de materiales 
 (VERDE EDIFICIOS 2022: RESIDENCIAL y USOS DISTINTOS)  
   
 Objetivo Incentivar el uso de materiales cuyo origen y producción contemple estándares 

sociales y ambientales reconocidos. El objetivo es proteger los bosques, evitar 
la explotación infantil y mantener unos estándares de respeto al entorno en la 
extracción de piedra natural. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Molins Construction Solutions tiene un fuerte compromiso con el 
medioambiente, y selecciona a sus proveedores considerando el impacto 
ambiental de las actuaciones (aporte a indicador 2). 
 
Los palés de madera que se emplean para la entrega de los productos de esta 
ficha, son fabricados con madera legal, en la mayoría de casos certificada. 
Puede contribuir por lo tanto al cumplimiento de los requisitos del criterio (aporte 
a indicador 1). 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del 
cálculo del porcentaje en masa de materiales obtenidos de recursos 
sostenibles, valorando que: 
 
• 70% lineal: Entre el 20 % y ≥50 % en masa de las maderas y materiales que 
incluyan madera en su composición, empleadas en proyecto tienen un 
certificado de cadena de custodia (CoC, del inglés chain of custody). Se 
incluirán las maderas que se utilicen durante la construcción, aunque no vayan 
a estar instaladas en el edificio de forma permanente, como encofrados de 
hormigón o palés. 
 
• 30% lineal: Entre el 5 % y ≥15 % en masa de los materiales de la construcción 
disponen de un documento que recoja la procedencia de las materias primas 
garantizando los requisitos indicados en el criterio. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos de 
soporte 

Selección de proveedores de madera legal.pdf 
Codigo-etico-de-proveedores-1.pdf 

   

 Estándar de 
referencia 
 

NA 
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CATEGORÍA 
RECURSOS NATURALES  

  RN 07  Uso de materiales de producción local 
 (VERDE EDIFICIOS 2022: RESIDENCIAL y USOS DISTINTOS)  
   
 Objetivo Incentivar el uso de materiales de producción local, impulsando de este modo 

la economía local y reduciendo los impactos debidos al transporte. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

A continuación se indican los lugares de producción de los productos Molins 
Construction Solutions analizados en la ficha. Pueden contribuir al 
cumplimiento del criterio para aquellos proyectos situados en una distancia de 
entre 200-400km de la fábrica. 

PRODUCTO Ubicación de la planta de fabricación 

Propam Cal Nature 
 (Antes "Revat Cal Nature") (G) Guadalajara - Quer, Esp. 

Propam Aisterm Flex 

Propam Wall Fino Plus  
(Antes "Propam Fino Plus") 

(S) Sevilla, Esp. 
 

Propam Cal Muro 
 (Antes "Revat Cal Muro") 

(V) Valencia - Guadassuar, Esp. 
 
 

Propam Cal Fondo 
 (Antes "Revat Cal Fondo") 

Propam Cal Tradicional  
(Antes "Revat Cal Tradicional") 

Propam Wall Piedra  
(Antes "Revat Piedra")  

Fabricación en varias plantas: 
 

(B) Barcelona - Sant Vicenç dels Horts, Esp. 
 

(G) Guadalajara - Quer, Esp. 
 

(S) Sevilla, Esp. 
 

(V) Valencia - Guadassuar, Esp. 
 

(P) Pontevedra – Salvaterra do Miño, Esp. 
 

(ver especificación en el envase del 
producto) 

Propam Wall Raspado  
(Antes "Revat Raspado") 

Propam Wall Revoc  
(Antes "Propam Revoc") 

Propam Wall Fino  
(Antes "Propam Fino") 

Propam Wall Renovate  
(Antes "Propam Renovacion ") 

Propam Aisterm 

Propam Therm 50  
(Antes "Propam Term 50") 

Propam Impe Muros MW 
 (Antes "Propam Muros") 

Propam Cal Base  
(Antes "Revat Cal Base”) 

Propam Cal Enfoscado 
 (Antes "Revat Cal Enfoscado") 

 
(B) Barcelona - Sant Vicenç dels Horts, Esp.  
C/ Ciments Molins, s/n, Pol. Ind. Les Fallulles. 08620 Sant Vicenç dels Horts 
  
(G) Guadalajara - Quer, Esp.  
Calle Vega del Tajo, 8. 19029 Quer  
 
(S) Sevilla, Esp. 
Pol. Ind. La Chaparrilla, Parcelas 53-54. 41016 Sevilla  
 
(V) Valencia - Guadassuar, Esp. 
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C/ Camí del Azagador, Parcela 22, Polígono 6. 46610 Guadassuar  
 
(P) Pontevedra – Salvaterra do Miño, Esp. 
Pol. Ind. Chan da Ponte, Parcela 21. 36450 Salvaterra de Miño  

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del 
cálculo del porcentaje en masa de los materiales cuya planta de producción se 
encuentre a menos de 200 km de la obra. Este porcentaje deberá estar entre 
un 40% y ≥80 % para cumplir con el requisito. 
 
En la herramienta VERDE se valora de forma independiente: 

• Elementos cerámicos, áridos, pétreos y hormigones: valoración lineal 40% 

• Resto de materiales: valoración lineal 60% 
 
Para distancias entre 200 y 400 km se aplicará una escala lineal en la que los 
materiales a 200 km computan al 100 % y los materiales a 400 km al 0 %. 
 
La distancia se medirá en función del recorrido efectivo que deba realizar el 
material para llegar a su lugar de destino, es decir, la distancia por carretera en 
caso de traslado en vehículo rodado. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   

 Documentos 
de soporte 

Declaración localización plantas fabricación.pdf 

   

 Estándar de 
referencia 
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CATEGORÍA 
RECURSOS NATURALES  

  RN 08  El edificio como banco de materiales 
 (VERDE EDIFICIOS 2022: RESIDENCIAL y USOS DISTINTOS)  
   
 Objetivo Incentivar los diseños y estrategias implementados en el proyecto del edificio, 

que contemplen y favorezcan la recuperación de los materiales al final del ciclo 
de vida del mismo, y que permita reutilizar el máximo de materiales posible, así 
como facilitar el reciclado del resto. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Molins Construction Solutions dispone de una declaración en la que indica que 
los productos comercializados son reciclables al final de su vida útil como 
Residuos de la Construcción y Demolición dentro del subcapítulo 17 01 
Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos del Catálogo Europeo de 
Residuos y permiten ser valorizados bajo la vía de gestión R05 Reciclaje o 
recuperación de otras materias inorgánicas.  
 
Esto permite valorar al final de vida todos los productos especificados en esta 
ficha, asignándoles un factor de circularidad de entre 0,75 (reciclaje de flujo 
puro) y 0,50 (reciclaje de flujo mixto), y aportando a la valoración global de 
circularidad del edificio. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

La evaluación del potencial de circularidad del edificio a través de este criterio 
se establece a través de dos valoraciones:  

• Por un lado se evalúa el porcentaje en masa de los elementos que 
favorecen su reciclaje, reutilización y recuperación al final del ciclo de vida 
del edificio consiguiendo entre un 40% y ≥60% (criterio valorado en un 80% 
lineal). 

• Por otro lado, se estudia el posible uso de los materiales después de su 
desmontaje al final de vida del edificio (criterio valorado en un 20% lineal). 

 
En estos indicador no se incluyen componentes mecánicos eléctricos, de 
fontanería ni elementos especiales como ascensores u otro equipamiento. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   

 Documentos 
de soporte 

Declaración reciclabilidad y contenido en reciclado.pdf 

   

 Estándar de 
referencia 
 

NA 
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CATEGORÍA 
RECURSOS NATURALES  

  RN 09  Gestión de los residuos de la construcción 
 (VERDE EDIFICIOS 2022: RESIDENCIAL y USOS DISTINTOS)  
   
 Objetivo Reducir los residuos de construcción enviados a vertedero, bien mediante el 

uso de sistemas constructivos como los prefabricados o mediante procesos de 
obra controlados que faciliten la separación y clasificación de los residuos para 
su posterior reutilización o reciclado. Se consideran en este criterio únicamente 
los residuos generados durante la fase de construcción o rehabilitación. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Molins Construction Solutions ha realizado la DAP de los productos incluidos 
en esta ficha (excepto “Propam Cal Nature -antes "Revat Cal Nature-” y 
“Propam Aisterm Flex”). En las mismas se indican los residuos de packaging 
estimados en la fase de obra (etapa A5).  
Puede emplearse dicha información durante la realización del Estudio de 
los Residuos de la Construcción y Demolición requerido por VERDE, para 
estimar los residuos que se generarán en obra. 
 
Además, Molins Construction Solutions dispone de una declaración en la que 
indica que los productos comercializados son reciclables al final de su vida útil 
como Residuos de la Construcción y Demolición dentro del subcapítulo 17 01 
Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos del Catálogo Europeo de 
Residuos y permiten ser valorizados bajo la vía de gestión R05 Reciclaje o 
recuperación de otras materias inorgánicas. Esto permite aproximar una 
valoración inicial en las obras que vayan a demoler estos productos. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del 
cálculo del volumen de residuos NO peligrosos generados en la construcción 
del edificio en los elementos a evaluar. 
Ha de revalorizarse como mínimo entre el 50 y el 75% en masa de los residuos 
generados en obra. 
Han de identificarse previamente todos los residuos materiales que serán 
generados durante los trabajos de construcción o demolición especificando la 
cantidad, calidad y lugar físico en que estos residuos se generarán. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   

 Documentos 
de soporte 

Global-EPD-DAPS-Revoco-y-enlucidos-1.pdf 
Declaración reciclabilidad y contenido en reciclado.pdf 

   

 Estándar de 
referencia 
 

• LEY 10/1998 de Residuos  

• EU Construction and Demolition Waste Protocol and Guidelines 

• Real Decreto 105/2008 

• Jerarquía de residuos de la UE (artículo 4 de la Directiva Marco de 
Residuos [DMR])  

• Directrices de la UE para la gestión de los residuos de construcción y 
demolición (RCD)  

• Lista europea de códigos de residuos  
 

  



REVESTIMIENTOS DE FACHADA,  
MOLINS CONSTRUCTION SOLUTIONS                VERDE 

materiales.gbce.com plataforma materiales 

 

CATEGORÍA 
RECURSOS NATURALES  

  RN 11  Análisis del ciclo de vida del edificio 
 (VERDE EDIFICIOS 2022: RESIDENCIAL y USOS DISTINTOS)  
   
 Objetivo Hacer una elección responsable de materiales teniendo en cuenta los 

impactos asociados a su ciclo de vida. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Molins Construction Solutions ha evaluado el impacto ambiental de todos 
los productos recogidos en esta ficha (excepto “Propam Cal Nature -antes 
"Revat Cal Nature-”y “Propam Aisterm Flex”), realizando la DAP individual 
de empresa para los revestimientos de fachada. 
 
Se trata de una declaración realizada bajo el Programa GlobalEPD, 
administrado por AENOR, y por ende, verificado independientemente 
según la norma EN ISO 14025:2010. 
 
Las bases RCP utilizadas son las indicadas en la Norma Europea EN 
15804:2012+A2:2020. 
 

Los impactos calculados en la DAP correspondiente pueden utilizarse 
para la realización del ACV del edificio. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio 
de la comparación de los impactos asociados a los materiales de 
construcción, calculados mediante un Análisis de Ciclo de Vida, respecto 
a una referencia establecida.  
 
El ámbito de estudio de este criterio para los materiales de construcción 
está definido en el “alcance 1” y “alcance 2”, que se acota a los materiales 
empleados a la envolvente y las particiones interiores considerándose 
cómo tales los siguientes elementos constructivos: cubierta, fachada, 
particiones interiores horizontales y verticales (incluidos los pavimentos y 
acabados en el alcance 2), forjados en contacto con el terreno, 
medianeras, muros de sótano y cimentaciones y pórticos estructurales.  
 
Si se justifica la definición de una estructura de referencia para el caso 
particular, ésta se puede incluir en la evaluación. 
 
La puntuación varía en función del alcance del análisis y el porcentaje de 
reducción de los impactos respecto al caso base. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos 
de soporte 

Global-EPD-DAPS-Revoco-y-enlucidos-1.pdf 

   

 Estándar de 
referencia 
 

• EN 15804:2012+A1 

• UNE-EN 15978:2012 
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CATEGORÍA 
RECURSOS NATURALES  

  RN 12  Ecoetiquetado de producto 
 (VERDE EDIFICIOS 2022: RESIDENCIAL y USOS DISTINTOS)  
   
 Objetivo Incentivar el uso de ecoetiquetado de producto Tipo I o Tipo III. 

   
 Datos de 
cumplimiento 

Molins Construction Solutions contribuye a este criterio mediante la DAP de sus 
productos mencionada en el criterio anterior, verificadas por una tercera parte 
independiente, cumpliendo con la ISO 14025 y EN 15804. 
Todos los productos recogidos en esta ficha (excepto “Propam Cal Nature -
antes "Revat Cal Nature-”y “Propam Aisterm Flex”), disponen de DAP. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

La evaluación del edificio a través de este criterio tiene en cuenta los siguientes 
aspectos: 

• Porcentaje en masa de los materiales con ecoetiqueta tipo I. 

• El porcentaje en masa de los elementos cerámicos, áridos, pétreos y 

hormigones, con DAP  

• El porcentaje en masa de los materiales, excluyendo los elementos 

cerámicos, áridos, pétreos y hormigones, con DAP 

• Entre los materiales con DAP se encuentran, al menos, las siguientes 

familias: elementos estructurales, aislamientos y revestimientos. 

• Entre las DAP aportadas al menos el 50 % cuentan con un ACV en 

todas las fases del ciclo de vida, o tienen en cuenta todos los 

indicadores que señala la norma UNE-EN 15804. 

   
 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   
 Documentos 
de soporte 

Global-EPD-DAPS-Revoco-y-enlucidos-1.pdf 

   
 Estándar de 
referencia 
 

• UNE-EN 15804 
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CATEGORÍA 
AMBIENTE INTERIOR  

  AI 01  Limitación de las emisiones de COV 
 (VERDE EDIFICIOS 2022: RESIDENCIAL y USOS DISTINTOS)  
   
 Objetivo Reducir la concentración de compuestos orgánicos volátiles (COV) en el aire 

interior. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los productos cubiertos en esta ficha, aunque suelen ser usados para 
exteriores, pueden ser utilizados como revestimientos de interior, y por tanto 
son productos aplicables a los requisitos de VERDE en relación a las emisiones 
de COVs. 
 
Molins Construction Solutions ha ensayado las emisiones de COVs para un 
gran número de productos de su fabricación. Todos los productos cubiertos por 
esta ficha (Excepto “Propam Therm 50 -Antes "Propam Term 50) cuentan con 
certificado EMICODE EC1plus, que es un sello aceptado por VERDE para este 
criterio. 
 
Contar con este certificado garantiza que el producto no tendrá emisiones 
que puedan afectar los ensayos in-situ de calidad del aire interior. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

El 100% de las familias indicadas en el criterio cumplen con los siguientes 
sellos, o valores similares justificados:  

• Blue Angel, Indoor Air Comfort GOLD, EMICODE EC1 o EC1PLUS, 
Clasificación finlandesa M1 o GUT, para aislamientos térmico, 
revestimientos de suelo, paneles de falsos techos, y pinturas y barnices.  

• E1 según la norma UNE EN 13986:2006, para los derivados de la madera  

• Calificación EMICODE EC1PLUS o EC1, GREENGUARD Gold, o cualquier 
etiqueta que respete los límites indicados para obtener la calificación 
EMICODE EC1, para adhesivos y sellantes  

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   

 Documentos 
de soporte 

EMICODE-PROPAM AISTERM.pdf 
EMICODE-PROPAM AISTERM FLEX.pdf 
EMICODE-PROPAM FINO PLUS.pdf 
EMICODE-PROPAM FINO.pdf 
EMICODE-PROPAM IMPE MUROS MW.pdf 
EMICODE-PROPAM RENOVACIÓN.pdf 
EMICODE-PROPAM REVOC.pdf 
EMICODE-REVAT CAL BASE.pdf 
EMICODE-REVAT CAL ENFOSCADO.pdf 
EMICODE-REVAT CAL FONDO.pdf 
EMICODE-REVAT CAL MURO.pdf 
EMICODE-REVAT CAL NATURE.pdf 
EMICODE-REVAT CAL TRADICIONAL.pdf 
EMICODE-REVAT PIEDRA.pdf 
EMICODE-REVAT RASPADO.pdf 

   

 Estándar de 
referencia 
 

Blue Angel, Indoor Air Comfort GOLD, EMICODE EC1, EC1PLUS, Clasificación 
finlandesa M1 o GUT 
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CATEGORÍA 
AMBIENTE INTERIOR  

  AI 06  Escenarios de confort térmico 
 (VERDE EDIFICIOS 2022: RESIDENCIAL y USOS DISTINTOS)  
   
 Objetivo Garantizar, a través del diseño, un ambiente térmicamente confortable que 

apoye la productividad y el bienestar de los ocupantes del edificio. Se analiza 
la capacidad de un edificio (con y sin climatización) para mantener unas 
condiciones mínimas de confort. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

El revestimiento de fachada “Propam Therm 50” incluido en esta ficha dispone 
de una conductividad térmica declarada en la su ficha técnica y el ensayo de 
conductividad térmica declarado, basado en la UNE-EN 12667. 
En caso de que dicho revestimiento se instale en obra, podría contribuir al 
cumplimiento de este criterio. 
 
Es de aclarar que la contribución no vendrá marcada por las características 
térmicas de este producto directamente sino que quedará determinada por la 
resistencia térmica total de la solución constructiva específica de cada proyecto. 
 
Los estándares considerados por VERDE requieren el diseño del edificio de 
forma que mantenga las condiciones de confort térmico dentro de unos rangos 
determinados. El aislamiento térmico contribuye a evitar asimetrías térmicas, 
variación de temperatura con el tiempo, diferencias de temperatura en la 
vertical, etc., contribuyendo al confort, además de a la eficiencia y ahorro 
energético. 
 
En cualquier caso, se trata de una contribución parcial a las prestaciones 
térmicas de la envolvente ya que el resultado final para la puntuación dependerá 
del espesor aplicado, del diseño del edificio, su ubicación, orientación, 
materiales, definición de la envolvente y sistemas empleados. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Niveles adecuados de confort térmico – Diseño (aporte del 50%) 
Llevar a cabo un modelado térmico con índices PMV y PPD, de acuerdo a la 
UNE-EN- ISO 7730:2006, y considerando variaciones estacionales. 
 
Niveles adecuados de confort térmico – Escenarios futuros (aporte del 
30%) 
Llevar a cabo un modelado térmico con índices PMV y PPD, de acuerdo a la 
UNE-EN- ISO 7730:2006, para los años 2030 y 2050. La demanda de 
refrigeración no excederá la letra B, de acuerdo a la versión de junio de 2017 
del CTE DB-HE 1. 
 
Niveles adecuados de confort térmico – Posocupación (aporte del 20%) 
Realizar una encuesta post-ocupación. 
 
Nota importante: 
La simulación debe realizarse con método de cálculo dinámico. 
Si se usa un método simplificado, la valoración se reduce en un 20 %. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   

 Documentos 
de soporte 

• 0621_FT-PROPAM_THERM_50_.pdf 

• 040- Propam Term 50 - conductividad térmica.pdf 
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 Estándar de 
referencia 
 

NA 
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CATEGORÍA 
CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN  

  CE 01  Diseño pasivo 
 (VERDE EDIFICIOS 2022: RESIDENCIAL y USOS DISTINTOS)  
   
 Objetivo Facilitar una concepción bioclimática del edificio priorizando las estrategias 

pasivas para el acondicionamiento del mismo, asegurando a su vez un alto 
confort térmico y previniendo posibles patologías constructivas. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

El revestimiento de fachada “Propam Therm 50” incluido en esta ficha dispone 
de una conductividad térmica declarada en la su ficha técnica y el ensayo de 
conductividad térmica declarado, basado en la UNE-EN 12667. 
En caso de que dicho revestimiento se instale en obra, podría contribuir al 
cumplimiento de este criterio en los puntos vinculados al aislamiento térmico: 
1. Reducción de la transmitancia de la envolvente térmica  

2. Limitación de las condensaciones superficiales y generación de moho 

Los estándares considerados por VERDE requieren el diseño del edificio de 
forma que se reduzcan los niveles de transmitancia térmica de la envolvente, 
respecto a los valores del CTE, y asegurar que no se produzcan 
condensaciones en el edificio. Utilizar este material de forma continua, y en los 
espesores necesarios para lograr los niveles deseados permitirá contribuir a 
este crédito. 
 
Es de aclarar que la contribución no vendrá marcada por las características 
térmicas de este producto directamente sino que quedará determinada por la 
resistencia térmica total de la solución constructiva específica de cada proyecto. 
 
En cualquier caso, se trata de una contribución parcial a las prestaciones 
térmicas de la envolvente ya que el resultado final para la puntuación dependerá 
del espesor aplicado, del diseño del edificio, su ubicación, orientación, 
materiales, definición de la envolvente y sistemas empleados. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

El criterios se valora a partir de los siguientes indicadores: 
1. Reducción de la transmitancia de la envolvente térmica  

Se calcula según la reducción del Klim con base en el valor límite 
establecido en las tablas del CTE DB-HE 1, con 0% de aporte para 
cuando no hay mejoras sobre este parámetro, y 100% de aporte cuando 
se consiga un 30% o más de reducción. El aporte total de este indicador 
en el total del criterio es del 25%. 

2. Reducción del parámetro de control solar de la envolvente térmica  
La evaluación se realiza por medio de la reducción del valor del 
parámetro de control solar (qsol;jul,lim [kWh/m2 mes]), tal y como se 
establece en el Código Técnico de la Edificación, en el Documento 
Básico HE. El aporte total de este indicador en el total del criterio es del 
25%. 

3. Reducción de la permeabilidad al aire de la envolvente térmica 
La evaluación de la estanqueidad al aire de la envolvente térmica se lleva 
a cabo a través de la relación del cambio de aire con una presión 
diferencial de 50 Pa (n50) que no superará el valor límite. Para edificios 
con más de 1500 m3 de volumen interior de zonas que van a estar 
calefactadas, deberán cumplir una exigencia adicional en función del 
valor de la relación del cambio de aire con una presión de 50 Pa, de las 
superficies exteriores, q50 [h-1]. El aporte total de este indicador en el 
total del criterio es del 25%. 

4. Limitación de las condensaciones superficiales y generación de 
moho  
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Se calcularán las condensaciones superficiales de los cerramientos 
según el Documento de Apoyo al Documento Básico DB-HE, DA DB-HE 
/ 2 Comprobación de limitación de condensaciones superficiales e 
intersticiales en los cerramientos. El aporte total de este indicador en el 
total del criterio es del 25%. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   

 Documentos 
de soporte 

• 0621_FT-PROPAM_THERM_50_.pdf 

• 040- Propam Term 50 - conductividad térmica.pdf 

   

 Estándar de 
referencia 
 

NA 
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CATEGORÍA 
CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN  

  CE 03  Calidad en la construcción 
 (VERDE EDIFICIOS 2022: RESIDENCIAL y USOS DISTINTOS)  
   
 Objetivo Garantizar que los parámetros de diseño relativos a los aspectos de 

sostenibilidad establecidos en el proyecto se han implementado 
adecuadamente en la fase de construcción y proporcionar documentación que 
justifique su cumplimiento. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los productos cubiertos en esta ficha pueden ser incorporados en los planes 
de control de calidad de las obras, y por tanto son susceptibles de contar con 
la documentación que acredite y garantice sus prestaciones y calidades. 
 
La mayoría de los productos de Molins Construction Solutions disponen de una 
declaración de prestaciones; todos los productos cubiertos por esta ficha 
podrán aportar a los requisitos de VERDE en este indicador. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Documentación de los materiales utilizados en la obra afectados por el plan de 
control de calidad: 
Se recopilará la documentación de los materiales establecidos en el plan de 
control de calidad, utilizados en la obra, en la envolvente del edificio, los 
sistemas de acondicionamiento o cualquier otro elemento relevante para 
garantizar la sostenibilidad del edificio. 

• Marcado CE o declaración de prestaciones (DoP, siglas en inglés de 
Declaration of Performance) de los productos instalados en obra. 

• Cumpliendo con el control de recepción en obra de productos establecido 
por el CTE. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   

 Documentos 
de soporte 

DdP-025_2-PROPAM_WALL_PIEDRA.pdf 
DdP-026_2-PROPAM_WALL_RASPADO.pdf 
DdP-031_2-PROPAM_CAL_BASE.pdf 
DdP-032_2-PROPAM_WALL_REVOC.pdf 
DdP-033_2-PROPAM_WALL_FINO.pdf 
DdP-034_2-PROPAM_IMPE_MUROS_MW.pdf 
DdP-035_2-PROPAM_WALL_RENOVATE.pdf 
DdP-037_2-PROPAM_CAL_TRADICIONAL.pdf 
DdP-040_3-PROPAM_THERM_50.pdf 
DdP-042_4-PROPAM_AISTERM.pdf 
DdP-119_2-PROPAM_CAL_MURO.pdf 
DdP-120_2-PROPAM_CAL_FONDO.pdf 
DdP-121_2-PROPAM_CAL_ENFOSCADO.pdf 
DdP-160_2-PROPAM_CAL_SEC.pdf 
DdP-169_2-PROPAM_CAL_NATURE.pdf 
DdP-116_2-PROPAM WALL FINO PLUS.pdf 
DdP-168_2-PROPAM AISTERM FLEX.pdf 

   

 Estándar de 
referencia 
 

• Reglamento (CE) n o 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
julio de 2008 

• Decisión n o 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 
2008 

• Reglamento Europeo de Producto de la Construcción – RCP 305/2011 
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RESUMEN DE CRÉDITOS 

LEED v4 y v4.1 

 

 

 

ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA) 
 

 EA Rendimiento energético mínimo 

 EA Optimización de la eficiencia energética 
 

 

MATERIALES Y RECURSOS (MR) 
 

 MR Reducción del impacto del ciclo de vida del edificio  

 MR Optimización de producto y divulgación – Declaración ambiental de 
producto 

 MR Optimización de producto y divulgación – Ingredientes de materiales 

 MR Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR (IEQ) 
 

 IEQ Materiales Bajo Emisivos 

 IEQ Evaluación de la Calidad del Aire Interior 

 IEQ Confort Térmico 

 

 

INNOVACIÓN EN EL DISEÑO (ID) 
 

 ID Innovación en diseño. Rendimiento ejemplar 

 
 
 
 

Categorías medioambientales LEED 
 

        
 

(LT) 
Localización 
y Transporte 

(SS) 
Emplaza-
mientos 

Sostenibles 

(WE) 
Eficiencia 

uso del agua 

(EA) 
Energía y 
atmósfera 

(MR) 
Materiales y 

Recursos 

(IEQ) 
Calidad del 
Ambiente 

Interior 

(ID) 
Innovación 
en Diseño 

(RP) 
Prioridad 
Regional 

 
Estándares de Certificación LEED (v4 y v4.1) 
 

EB Existing Building RNC Retail New Construction DCNC Data Center NC 
NC New Construction REB Retail Existing Building DCEB Data Center EB 
CI Commercial Interiors RCI Retail Commercial Interiors WNC Warehouse NC 
CS Core & Shell HC Healthcare WEB Warehouse EB 
SNC School New Construction HNC Hospitality-New Constr. NDP Neighborhood Devel. Plan 
SEB School Existing Building HEB Hospitality-Existing Building ND Neighborhood Develop. 
MRB Mid Rise Buildings HCI Hospitality-Commercial Int. HM Homes 
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FICHA DE CRÉDITOS  

LEED v4 y  v4.1 
 

 

CATEGORÍA 
ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA) 

  EA Rendimiento energético mínimo 

 EA Optimización de la eficiencia energética 
 (NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI, EB, SEB, REB, 

HEB, WEB, MRB, HO) 
   
 Objetivo Establecer un mínimo nivel de eficiencia energética para el edificio propuesto y 

los respectivos sistemas, reduciendo así los impactos ambientales y 
económicos asociados al uso excesivo de la energía. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

El revestimiento de fachada “Propam Therm 50” incluido en esta ficha dispone 
de una conductividad térmica declarada en la su ficha técnica y el ensayo de 
conductividad térmica declarado, basado en la UNE-EN 12667. 
En caso de que dicho revestimiento se instale en obra, podría contribuir al 
cumplimiento de este criterio. 
 
Es de aclarar que la contribución no vendrá marcada por las características 
térmicas de este producto directamente sino que quedará determinada por la 
resistencia térmica total de la solución constructiva específica de cada proyecto. 
 
En cualquier caso, se trata de una contribución parcial a las prestaciones 
térmicas de la envolvente ya que el resultado final para la puntuación dependerá 
del espesor aplicado, del diseño del edificio, su ubicación, orientación, 
materiales, definición de la envolvente y sistemas empleados. 

 Procedimiento 
de evaluación 
 

LEED v4 (2024): 
Opción 1: simulación energética del edificio completo. 
Demostrar, mediante una simulación energética, el ahorro energético del 
edificio propuesto en comparación con el edificio de referencia o “baseline” 
(definido según el estándar ASHRAE 90.1-2010, apéndice G). 
(Costes de energía del edificio propuesto frente al edificio de referencia 
establecido como porcentaje de los costes de todos los sistemas energéticos 
expresados en % de mejora del edificio propuesto) 
Demostrar, mediante una simulación energética, la mejora del rendimiento 
energético del edificio propuesto en comparación con el edificio de referencia o 
"baseline" (definido según el estándar ASHRAE 90.1-2010, apéndice G, con 
erratas). 
La mejora se puede calcular en base a costos energéticos, energía primaria 
(source energy) o emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 
 
EA p2: Demostrar una mejora del 10% para nueva construcción, renovaciones 
integrales, escuelas, almacenes y centros de distribución y hotelería; 8% para 
núcleo y envolvente y centros de datos; o 5% para los proyectos hospitalarios 
en la calificación del rendimiento del edificio propuesto respecto al valor de 
referencia (baseline). 
 
EA c1: demostrar un porcentaje de mejora en desempeño energético (entre el 
20-60%, según el rating system) y en la mejora de las emisiones GEI (entre el 
20-85%, según el rating system) en el edificio propuesto en comparación con el 
rendimiento base del edificio según ASHRAE 90.1-2010, Apéndice G. 
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EP*: Punto adicional para ahorros del 100% en desempeño energético y en 
emisiones de GEI. 
*EP: Exemplary perfomance: Rendimiento ejemplar (Punto adicional) 

   

  LEED v4.1 (2024): 
 
EA p2: Cumplir con las indicaciones obligatorias de ASHRAE 90.1-2016 
Compliance pathways in Section 4.2.1.1, y adicionalmente con al menos uno de 
los siguientes: 

• Prescripciones de las secciones 5-10 

• Sección 11: Método de Presupuesto de Costos de Energía 

• Apéndice G: Método de Calificación de Desempeño. 
 
EA c1 - Opción 1: simulación energética del edificio completo. 
Cumplir con las exigencias mínimas de ASHRAE 90.1-2016 Compliance 
pathways in Section 4.2.1.1 y requisitos adicionales (prescripciones de las 
secciones 5-10; ó Sección 11 ó Apéndice G). 
 
Realizar una simulación energética para proponer una mejora en el ahorro 
energético del edificio propuesto en comparación con el edificio de referencia o 
“baseline”. Demostrar un porcentaje de mejora en desempeño energético (entre 
el 2-45%, según el rating system) y en la mejora de las emisiones GEI (entre el 
2-80%, según el rating system) en el edificio propuesto en comparación con el 
rendimiento base del edificio según ASHRAE 90.1-2016, Apéndice G. 
 
EP*: Punto adicional para ahorros del 50% en desempeño energético y 100% 
en emisiones de GEI. 
*EP: Exemplary perfomance: Rendimiento ejemplar (Punto adicional) 
 
NOTA: Para el cumplimiento del crédito existen otros requisitos de control de los 
sistemas que no aplican a los productos analizados. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

N/A 
 

   

 Documentos de 
soporte 

• 0621_FT-PROPAM_THERM_50_.pdf 

• 040- Propam Term 50 - conductividad térmica.pdf 

    

 Estándar de 
referencia 
 

N/A  
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CATEGORÍA 
MATERIALES Y RECURSOS (MR) 

  MR Reducción del impacto del ciclo de vida del edificio 
 (NC, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC y CS) 
   
 Objetivo Fomentar la reutilización adaptativa y optimizar el rendimiento ambiental de 

productos y materiales. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Molins Construction Solutions ha evaluado el impacto ambiental de todos los 
productos recogidos en esta ficha (excepto “Propam Cal Nature -antes "Revat 
Cal Nature-” y “Propam Aisterm Flex”), realizando la DAP individual de empresa 
para los revestimientos de fachada. 
 
Se trata de una declaración realizada bajo el Programa GlobalEPD, 
administrado por AENOR, y por ende, verificado independientemente según la 
norma EN ISO 14025:2010. 
 
Las bases RCP utilizadas son las indicadas en la Norma Europea EN 
15804:2012+A2:2020. 
 
LEED v4 y v4.1: 
Los impactos calculados en la DAP correspondiente pueden utilizarse para la 
realización del ACV del edificio. 
 

 Procedimiento 
de evaluación 
 

LEED v4 - Opción 4: Análisis de ciclo de vida del edificio (estructura y 
cerramiento)  
 
Realizar el ACV (Análisis de Ciclo de Vida) del cerramiento y la estructura del 
edificio que demuestre una reducción, respecto a un edificio de referencia, de 
al menos el 10% en un mínimo de tres de los siguientes impactos: potencial de 
calentamiento global, destrucción de la capa de ozono estratosférica, 
acidificación del suelo y fuentes de agua, eutrofización, formación de ozono 
troposférico y agotamiento de fuentes de energía no renovables. Uno de los 
tres impactos que se reduzcan ha de ser necesariamente el potencial de 
calentamiento global.  
Ninguna categoría de impacto evaluada dentro del ACV, puede incrementarse 
más de un 5% respecto al edificio de referencia. 
 
EP* Opción 4: Mejorar los umbrales requeridos de las seis medidas de impacto.  

 
*EP: Exemplary perfomance: Rendimiento ejemplar ( Punto adicional)  

   

  LEED v4.1 - Opción 2: Análisis de ciclo de vida del edificio (estructura y 
cerramiento)  
 
Realizar el ACV (Análisis de Ciclo de Vida) del cerramiento y la estructura del 
edificio que demuestre una reducción, respecto a un edificio de referencia, 
demostrando uno de los siguientes: 
Ruta 1: Realizar un ACV de la estructura y el cerramiento del proyecto (1 punto). 
Ruta 2: Realizar un ACV de la estructura y el cerramiento del proyecto que 
demuestre una reducción mínima del 5%, en comparación con un edificio de 
referencia, en al menos tres de las seis categorías de impacto enumeradas a 
continuación, una de las cuales debe ser el potencial de calentamiento global 
(2 puntos). 
Ruta 3: Realizar un ACV de la estructura y el cerramiento del proyecto que 
demuestre una reducción mínima del 10%, en comparación con un edificio de 
referencia, en al menos tres de las seis categorías de impacto enumeradas a 
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continuación, una de las cuales debe ser el potencial de calentamiento global 
(3 puntos). 
Ruta 4: Cumplir los requisitos de la Ruta 3 e incorporar materiales de 
reutilización o recuperación en la estructura y el cerramiento del proyecto para 
el diseño propuesto. Demostrar reducciones, en comparación con un edificio de 
referencia, de al menos un 20% en el potencial de calentamiento global y 
demostrar una reducción mínima del 10% en dos categorías de impacto 
adicionales enumeradas a continuación (4 puntos). 
 
Categorías de impacto: 

• Potencial de calentamiento global (gases de efecto invernadero), en kg de 
CO₂e; 

• Agotamiento de la capa de ozono estratosférico, en kg de CFC-11e; 

• Acidificación de fuentes terrestres y hídricas, en moles de H+ o kg de SO₂e; 

• Eutrofización, en kg de nitrógeno eq o kg de fosfato eq; 

• Formación de ozono troposférico, en kg de NOx, kg de O₃ eq o kg de eteno;  

• Agotamiento de recursos energéticos no renovables, en MJ utilizando CML 
/ Agotamiento de combustibles fósiles en TRACI. 

 
EP* Opción 2: Alcanzar la Ruta 4 y mostrar una reducción del 40% en el 
potencial de calentamiento global. 
*EP: Exemplary perfomance: Rendimiento ejemplar (Punto adicional) 

   

 Ejemplo de 
análisis 

N/A 
 

   

 Documentos de 
soporte 

Global-EPD-DAPS-Revoco-y-enlucidos-1.pdf 

    

 Estándar de 
referencia 
 

LEED v4: 

• ASHRAE 90. 1 (edificio de referencia)  
• ISO 14044 

LEED v4.1: 
• ISO 14044 

• ISO 21931-2017 / EN 15978:2011 / ISO 21930-2017 / EN 15804 
(software)  
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CATEGORÍA 
MATERIALES Y RECURSOS (MR) 

  MR Optimización de producto y divulgación ‐ Declaración Ambiental de 
Producto  

 (NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI) 
   
 Objetivo Fomentar el uso de productos y materiales que disponen de información sobre 

su ciclo de vida y que demuestran una reducción de los impactos asociados al 
mismo.  

   

 Datos de 
cumplimiento 

Molins Construction Solutions contribuye a este criterio mediante la DAP de sus 
productos mencionada en el criterio anterior, verificadas por una tercera parte 
independiente, cumpliendo con la ISO 14025 y EN 15804. 
Todos los productos recogidos en esta ficha (excepto “Propam Cal Nature -
antes "Revat Cal Nature-” y “Propam Aisterm Flex”), disponen de DAP. 
 
Dichos productos computan: 

• LEED v4: al 50% en la opción 1 

• LEED v4.1: al 100% en la opción 1 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

LEED v4 - Opción 1. Declaración Ambiental de Producto (DAP)  
Utilizar un mínimo de 20 productos de los instalados permanentemente en el 
edificio (de 5 fabricantes diferentes) que cumplan uno de los siguientes criterios:  

• ACV público y revisado por una tercera parte independiente (estos productos 
computan el 25%) 

• DAP (Declaración Ambiental de Producto):  
o DAP genérica de la industria (computan al 50%)  
o DAP específica del producto (Tipo III) (computan en un 100%) 

 
EP* Opción1: instalar 40 productos (de al menos 5 fabricantes) que cumplan 
los requisitos.  
*EP: Exemplary perfomance: Rendimiento ejemplar ( Punto adicional) 

 
Opción 2. Optimización de características  
Utilizar un 50% (computado según el coste) de los productos instalados de 
manera permanente en el edificio que demuestren, certificados por una tercera 
parte independiente, una reducción de impactos con respecto a la media de la 
industria, en al menos tres de las siguientes categorías: 

• Potencial de calentamiento global (CO2 eq.) 

• Destrucción de la capa de ozono estratosférica (kg de CFC‐11) 

• Acidificación del suelo y fuentes de agua (moles H+ o kg SO2) 

• Eutrofización (kg de N o PO4) 

• Formación de ozono troposférico (kg NOx o kg de C2H4) 

• Agotamiento de fuentes de energía no renovables (MJ) 

 
Los productos provenientes (por extracción, manufactura y compra) de un radio 
menor a 160 km del lugar del proyecto se computarán en un 200% (Location 
Valuation Factor MR.)  
 
EP* Opción2: Comprar el 75% de productos que cumplan los requerimientos.  
*EP: Exemplary perfomance: Rendimiento ejemplar ( Punto adicional)  

   

  LEED v4.1 - Opción 1. Declaración Ambiental de Producto (DAP)  
Utilizar un mínimo de 20 productos de los instalados permanentemente en el 
edificio (de 5 fabricantes diferentes) que cumplan uno de los siguientes criterios:  

• Los productos con un ACV disponible públicamente y revisado críticamente, 
conforme a la norma ISO 14044, que tengan al menos un alcance de 
principio a fin, se valoran como un producto completo para el cálculo de la 
obtención de créditos. 



REVESTIMIENTOS DE FACHADA,  
MOLINS CONSTRUCTION SOLUTIONS          LEED v4 y v4.1 

materiales.gbce.com plataforma materiales 

• Los productos con DAP internas específicas del producto, conformes a las 
normas ISO 14025, EN 15804 o ISO 21930, que tengan al menos un 
alcance de cuna a puerta (DAP específicas de productos con verificación 
interna computan 100%) 

• Los productos con DAP para toda la industria, que cumplen con las 
normas ISO 14025, EN 15804 o ISO 21930 y tienen al menos un alcance 
de cuna a puerta (DAP genéricas de productos con verificación externa 
computan 100%) 

• Productos con DAP que cumplen con las normas ISO 14025, EN 15804 o 
ISO 21930 y tienen al menos un alcance de cuna a puerta (DAP específicas 
de productos con verificación externa computan 150%) 

 
EP* Opción1: instalar 40 productos (de al menos 5 fabricantes) que cumplan 
los requisitos. 
*EP: Exemplary perfomance: Rendimiento ejemplar ( Punto adicional) 

 
Opción 2. Optimización de características  
Utilizar al menos 5 productos de al menos 3 fabricantes distintos que dispongan 
de un informe de carbono embebido o plan de acción además del ACV o DAP. 
Los puntos se otorgan en función de la mejora demostrada en las distintas 
categorías de impacto de las DAP. 
 
Los productos provenientes (por extracción, manufactura y compra) de un radio 
menor a 160 km del lugar del proyecto se computarán en un 200% (Location 
Valuation Factor MR.)  
 
EP* Opción2: instalar 10 productos (de al menos 5 fabricantes) que cumplan 
los requisitos. 

  *EP: Exemplary perfomance: Rendimiento ejemplar ( Punto adicional) 

 

 Ejemplo de 
análisis 

N/A 
 

   

 Documentos de 
soporte 

Global-EPD-DAPS-Revoco-y-enlucidos-1.pdf 

    

 Estándar de 
referencia 
 

LEED v4:  
ISO 14021–1999/ ISO 14025–2006/ ISO 14040–2006/ ISO 14044–2006 / EN 
15804.  
LEED v4.1: 
ISO 14044 / ISO 14071/ ISO 14025 / EN 15804 / ISO 21930  
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CATEGORÍA 
MATERIALES Y RECURSOS (MR) 

  MR Optimización de producto y divulgación ‐ Ingredientes de materiales  
 (NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI) 
   
 Objetivo Fomentar el uso de productos y materiales con información sobre el ciclo de 

vida disponible y que tengan impactos ambientales, económicos y sociales 
favorables. Recompensar a los equipos de proyecto por seleccionar productos 
cuyos ingredientes químicos estén inventariados mediante una metodología 
aceptada y por seleccionar productos verificados para minimizar el uso y la 
generación de sustancias nocivas. Recompensar a los fabricantes de materias 
primas que elaboren productos con un impacto mejorado en el ciclo de vida.  

   

 Datos de 
cumplimiento 

Opción 1: Molins Construction Solutions publica la composición de sus 
productos, hasta un 0,01% (100ppm), indicando su función, cantidad y el nivel 
de riesgo (Hazard screen) según el programa “Globally Harmonized System of 
Classification and Labeling of Chemicals rev.6 (2015) (GHS)”. 
 
Opción 2: Adicionalmente a la publicación a 100ppm de su composición 
indicada arriba, los morteros de impermeabilización de Molins Construction 
Solutions no contienen sustancias de la lista de Autorización REACH (Anexo 
IV) de la lista de restricción, ni de la lista de sustancias candidatas a incluirse 
(SVHC Candidate list). 
 
El inventario de sustancias está disponible públicamente, y se indica en esta 
ficha. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

LEED v4 
Opción 1.Reporte de ingredientes de materiales  
Utilice al menos 20 productos diferentes de al menos cinco fabricantes que 
dispongan de un inventario químico del de al menos el 0,1% (1000ppm), 
demostrado con uno de los siguientes: 

• Inventario del fabricante. Inventario del fabricante disponible 
públicamente de todos los ingredientes, identificados por nombre y 
Número de Registro del Servicio de Resúmenes Químicos (CASRN). 
Los materiales definidos como secreto comercial o propiedad 
intelectual pueden no revelar el nombre ni el CASRN, pero deben 
revelar su función, cantidad y el parámetro de referencia 
GreenScreen, según se define en GreenScreen v1.2. 

• Health Product Declaration 

• Certificado Cradle to Cradle. Nivel base en v2 ó nivel bronce en v3. 

• Certificado de Salud del Material por Cradle to Cradle. Nivel Bronce o 
superior. 

• Product Lens Certification  

• Programa aprobado por el USGBC. Otros programas aprobados por el 
USGBC que cumplen con los criterios de informe de ingredientes del 
material.  

 
EP* Opción1: instalar 40 productos (de al menos 5 fabricantes) que cumplan 
los requisitos.  
*EP: Exemplary perfomance: Rendimiento ejemplar ( Punto adicional) 

 
Opción 2. Optimización de ingredientes de materiales  
Utilice productos que documenten la optimización de sus ingredientes de 
materiales mediante las siguientes rutas para al menos el 25%, en términos de 
costo, del valor total de los productos instalados permanentemente en el 
proyecto. 
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• GreenScreen v1.2 Benchmark. Productos con ingredientes químicos 
completamente inventariados a 100 ppm que no presentan riesgos del 
Benchmark 1 

• Certificación Cradle to Cradle. Nivel Oro o Platino para v2, ó nivel Plata, Oro 
o Platino para v3.  

• Ruta de Cumplimiento Alternativa Internacional – Optimización REACH. 
Inventario del producto a 100 ppm y evaluación de cada sustancia según la 
Lista de Autorización (Anexo XIV), la Lista de Restricción (Anexo XVII) y la 
Lista de Sustancias Candidatas SVHC (versión vigente en junio de 2013), 
demostrando que dichas sustancias no está incluida en el producto. 

• Programa aprobado por el USGBC. Otros programas aprobados por el 
USGBC que cumplen con los criterios de informe de ingredientes del 
material.  

 
EP* Opción2: Utilizar al menos el 50% en costo de productos que cumplan los 
requerimientos.  
*EP: Exemplary perfomance: Rendimiento ejemplar ( Punto adicional)  

   

  LEED v4.1 
Opción 1.Reporte de ingredientes de materiales  
Utilice al menos 20 productos diferentes de al menos cinco fabricantes que 
dispongan de un inventario químico del de al menos el 0,1% (1000ppm), 
demostrado con uno de los siguientes: 

• Inventario del fabricante. Inventario del fabricante disponible 
públicamente de todos los ingredientes, identificados por nombre y 
Número de Registro del Servicio de Resúmenes Químicos (CASRN) 
y/o Número de Comunidad Europeo. 
Los materiales definidos como secreto comercial o propiedad 
intelectual pueden no revelar el nombre ni el CASRN, pero deben 
revelar su función, cantidad y el parámetro de referencia 
GreenScreen, según se define en GreenScreen v1.2 ó el Sistema 
Global Harmonizado de Clasificación y Etiquetado de Químicos rev.6 
(2015) (GHS) 

• Health Product Declaration 

• Cradle to Cradle. Certificado de Salud de Materiales o Certificación Cradle 
to Cradle™ según la versión estándar 3 o posterior, nivel Bronce o superior. 

• Etiqueta Declare. Red List Free, LBC Red List Free ó Declared. 

• Global Green TAG. Product Product Health Declaration (PHD)  

• Health Product Declaration.  

• Living Product Challenge. Con inventario a 1000ppm (0,1%) 

• Product Lens Certification  

• Programa aprobado por el USGBC. Otros programas aprobados por el 
USGBC que cumplen con los criterios de informe de ingredientes del 
material.  

 
EP* Opción1: instalar 40 productos (de al menos 5 fabricantes) que cumplan 
los requisitos.  
*EP: Exemplary perfomance: Rendimiento ejemplar (Punto adicional) 

 
Opción 2. Optimización de ingredientes de materiales  
Utilizar productos que cuenten con un informe o plan de acción de optimización 
de ingredientes de materiales en cumplimiento. Utilizar al menos 5 productos 
de instalación permanente de al menos tres fabricantes diferentes. 

• Ruta de Cumplimiento Alternativa Internacional – Optimización REACH. 
Inventario del producto a 100 ppm y evaluación de cada sustancia según la 
Lista de Autorización (Anexo XIV), la Lista de Restricción (Anexo XVII) y la 
Lista de Sustancias Candidatas SVHC (versión vigente en junio de 2013), 
demostrando que dichas sustancias no está incluida en el producto. 
Alternativa: contar con reporte PHD de Global Green TAG. 
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• Reporte y documentación aprobado por el USGBC. Otros reportes y 
documentos aprobados por el USGBC que cumplen con los criterios de 
informe de ingredientes del material optimizado.  

 
EP* Opción2: instalar 10 productos (de al menos 5 fabricantes) que cumplan 
los requisitos. 
*EP: Exemplary perfomance: Rendimiento ejemplar (Punto adicional) 

 Ejemplo de 
análisis 

N/A 
 

   

 Documentos de 
soporte 

REACH_MATERIAL INGREDIENTS_REVESTIMIENTOS DE FACHADA.pdf 

    

 Estándar de 
referencia 
 

• Chemical Abstracts Service: cas.org/  

• Health Product Declaration: hpdcollaborative.org/ 

• Cradle‐to‐Cradle CertifiedCM Product Standard: 
c2ccertified.org/product_certification  

• Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 
(REACH):echa.europa.eu/support/ guidance‐on‐reach‐and‐clp‐ 
implementation GreenScreen: cleanproduction.org/Greenscreen.v1‐2.php 

• GreenScreen v1.2 

• Sistema Global Harmonizado de Clasificación y Etiquetado de Químicos 
rev.6 (2015) (GHS) 
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CATEGORÍA 
MATERIALES Y RECURSOS (MR) 

  MR Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
 (NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI) 
   
 Objetivo Reducir los residuos de construcción y demolición que se depositan en 

vertederos e incineradoras mediante la prevención de residuos, la reutilización, 
la recuperación y el reciclaje de materiales, y la conservación de recursos para 
las generaciones futuras. Retrasar la necesidad de nuevos vertederos, que 
suelen estar ubicados en comunidades vulnerables, y crear empleos verdes y 
mercados de materiales para los servicios de construcción. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Molins Construction Solutions ha realizado la DAP de los productos incluidos 
en esta ficha (excepto “Propam Cal Nature -antes "Revat Cal Nature-” y 
“Propam Aisterm Flex”). En las mismas se indican los residuos de packaging 
estimados en la fase de obra (etapa A5).  
Puede emplearse dicha información durante la realización del Estudio de 
los Residuos de la Construcción y Demolición requerido por LEED v4 y v4.1, 
para estimar los residuos que se generarán en obra. 
 
Además, Molins Construction Solutions dispone de una declaración en la que 
indica que los productos comercializados son reciclables al final de su vida útil 
como Residuos de la Construcción y Demolición dentro del subcapítulo 17 01 
Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos del Catálogo Europeo de 
Residuos y permiten ser valorizados bajo la vía de gestión R05 Reciclaje o 
recuperación de otras materias inorgánicas. Esto permite aproximar una 
valoración inicial en las obras que vayan a demoler estos productos. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

LEED v4 
Opción 1: Desvío 
Desviar del depósito a vertedero los residuos de la demolición y construcción 
en las siguientes medidas: 

• Entre un 50% y un 75% con clasificación de al menos 3 tipos de residuos. 

• Un 75% o más, con clasificación de al menos 4 tipos de residuos. 
 
Opción 2: Reducción de los residuos generados en obra  
Recuperar al menos el 50% de los residuos de construcción y demolición y 
reducir la generación de los residuos de construcción: bo generar más de 50 
kilogramos de residuos de construcción por metro cuadrado de edificio 
construido. 
 
EP*: Cumplir con Opción 1 y Opción 2.  
*EP: Exemplary perfomance: Rendimiento ejemplar (Punto adicional)  

   
LEED v4.1 
Opción 1: Desvío 
Desviar del depósito a vertedero o instalaciones de incineración, al menos en 
un 50% los residuos de la demolición y construcción. 
 
Opción 2: Prevención de residuos 
No generar más de 12,2 kilogramos de residuos de construcción por metro 
cuadrado de edificio construido. 
 
EP*: Cumplir con Opción 1 y Opción 2 ó desviar al menos el 50% de los residuos 
y utilizar instalaciones de reciclaje certificadas para todos los residuos 
mezclados. 
*EP: Exemplary perfomance: Rendimiento ejemplar (Punto adicional) 
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 Ejemplo de 
análisis 

N/A 
 

   

 Documentos de 
soporte 

Global-EPD-DAPS-Revoco-y-enlucidos-1.pdf 
Declaración reciclabilidad y contenido en reciclado.pdf 

    

 Estándar de 
referencia 
 

• European Commission Waste Framework Directive 2008/98/EC  

• European Commission Waste Incineration Directive2000/76/EC  

• EN 303-1—1999/A1—2003 

• EN 303-2—1999/A1—2003 

• EN 303-3—1998/AC—2006  

• EN 303-4—1999  

• EN303-5—2012 

• EN303-6—2000 

• EN303-7—2006 
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CATEGORÍA 
CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR (IEQ) 

  IEQ Materiales Bajo Emisivos 
 (NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI) 
   
 Objetivo Reducir las concentraciones de contaminantes químicos que pueden dañar la 

calidad del aire, la salud humana, la productividad y el medio ambiente. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los productos cubiertos en esta ficha, aunque suelen ser usados para 
exteriores, pueden ser utilizados como revestimientos de interior, y por tanto 
son productos aplicables a los requisitos de LEED v4 y v4.1  en relación a las 
emisiones de COVs. 
 
Molins Construction Solutions ha ensayado las emisiones de COVs para un 
gran número de productos de su fabricación. Todos los productos cubiertos por 
esta ficha (Excepto “Propam Therm 50 -Antes "Propam Term 50"-) cuentan con 
certificado EMICODE EC1plus. El programa de certificación EMICODE 
EC1plus está basado en el standard AgBB y cumple con los requisitos de bajas 
emisiones en formaldehido, siendo un sello aceptado por LEED v4 y v4.1 tanto 
en contenido como en emisiones de COVs para este crédito. 
 
Los productos aplicados a estructuras no son de aplicación directa en este 
crédito. Sin embargo, si hubiera casos en que estos materiales quedaran 
expuestos a los espacios de uso, los productos cubiertos en esta ficha podrían 
aportar a este criterio. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

LEED v4: 
Opción 1 – Cálculos de categorías de productos 
Los puntos se otorgan según las categorías alcanzadas. Cada categoría se 
consigue cumpliendo un nivel mínimo de las normas de emisiones y contenido 
de COVs según cada tipo de producto. 
 
Opción 2 – Método de cálculo por presupuesto 
Si algún producto en alguna categoría no cumple con los criterios, puede 
emplearse la opción 2 para realizar un cálculo ponderado, y computar el 
cumplimiento parcial de varias categorías. 
 
Para ambos casos, los requisitos aplicables son por categoría en función del 
tipo de producto.  
 
Los productos aplicados en húmedo en el sitio deben cumplir con los siguientes 
requisitos: 

• Evaluación general de emisiones: realizar un ensayo de emisiones en un 
laboratorio acreditado, según algunos de los estándares aceptados por 
USGBC.  
Alternativamente, contar con un certificado aprobado por USGBC 
conforme con los métodos de ensayo para emisiones de COVs. 

• Contenido en COVs para los productos de aplicación líquida: Cumplir con 
el límite de contenido en COVs fijado por los estándares reconocidos por 
USGBC. 
Alternativamente, contar con un certificado aprobado por USGBC 
conforme con los métodos de ensayo para contenido de COVs. 
 

Los productos que inherentemente no son emisores de COVs cumplen con los 
requisitos del crédito sin necesidad de presentar ensayos, siempre que no 
tengan recubrimientos, aglutinantes o sellantes de base orgánica.  
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En hospitales y centros educativos existen además requisitos extra para mantas 
de aislamiento y algunos productos ubicados en el exterior del edificio como 
son adhesivos, sellantes, revestimientos, cubiertas y materiales de 
impermeabilización de aplicación in situ.  
 
EP* Opción 1: Conseguir la máxima puntuación y cumplimiento del 100% de 
los productos.  
EP* Opción 2: Cumplimiento del 100% de los productos.  
*EP: Exemplary performance: Rendimiento ejemplar (Punto adicional) 

   

  LEED v4.1: 
Los puntos se otorgan según las categorías alcanzadas. Cada categoría se 
consigue cumpliendo un nivel mínimo de las normas de emisiones y contenido 
de COVs según cada tipo de producto. 
 
Para ambos casos, los requisitos aplicables son por categoría en función del 
tipo de producto.  
 
Los productos aplicados en húmedo en el sitio deben cumplir con los siguientes 
requisitos: 

• Evaluación general de emisiones: realizar un ensayo de emisiones en un 
laboratorio acreditado, según algunos de los estándares aceptados por 
USGBC.  
Alternativamente, contar con un certificado aprobado por USGBC 
conforme con los métodos de ensayo para emisiones de COVs. 

• Contenido en COVs para los productos de aplicación líquida: Cumplir con 
el límite de contenido en COVs fijado por los estándares reconocidos por 
USGBC. 
Alternativamente, contar con un certificado aprobado por USGBC 
conforme con los métodos de ensayo para contenido de COVs. 
 

Los productos que inherentemente no son emisores de COVs cumplen con los 
requisitos del crédito sin necesidad de presentar ensayos, siempre que no 
tengan recubrimientos, aglutinantes o sellantes de base orgánica.  
 
En hospitales y centros educativos existen además requisitos extra para mantas 
de aislamiento y algunos productos ubicados en el exterior del edificio como 
son adhesivos, sellantes, revestimientos, cubiertas y materiales de 
impermeabilización de aplicación in situ.  
 
EP*: Gana 5 categorías de productos o gana 4 categorías de productos y 
alcanza el umbral del 90 % en al menos tres categorías de productos.  
*EP: Exemplary performance: Rendimiento ejemplar (Punto adicional) 

   

 Ejemplo de 
análisis 

N/A 
 

   

 Documentos de 
soporte 

EMICODE-PROPAM AISTERM.pdf 
EMICODE-PROPAM AISTERM FLEX.pdf 
EMICODE-PROPAM FINO PLUS.pdf 
EMICODE-PROPAM FINO.pdf 
EMICODE-PROPAM IMPE MUROS MW.pdf 
EMICODE-PROPAM RENOVACIÓN.pdf 
EMICODE-PROPAM REVOC.pdf 
EMICODE-REVAT CAL BASE.pdf 
EMICODE-REVAT CAL ENFOSCADO.pdf 
EMICODE-REVAT CAL FONDO.pdf 
EMICODE-REVAT CAL MURO.pdf 
EMICODE-REVAT CAL NATURE.pdf 
EMICODE-REVAT CAL TRADICIONAL.pdf 
EMICODE-REVAT PIEDRA.pdf 
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EMICODE-REVAT RASPADO.pdf  

   

 Estándar de 
referencia 
 

LEED v4: 

• CDPH Standard Method v1.1–2010 

• ISO 17025, ISO Guide 65 e ISO 16000 partes 3, 6, 7, 11  

• ISO 16000-3: 2010, ISO 16000-6: 2011, ISO 16000-9: 2006, ISO 
16000-11:2006 

• AgBB-2010 

• South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1168 y 
Rule 1113  

• European Decopaint Directive (2004/42/EC) 

• Canadian VOC Concentration Limits for Architectural Coatings 

• Hong Kong Air Pollution Control Regulation 

• CARB 93120 ATCM 
• ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method for Determining VOC 

Emissions from Office Furniture Systems, Components and Seating y 
ANSI/BIFMA e3– 2011 Furniture Sustainability Standard 

 
LEED v4.1: 

• CDPH Standard Method v1.2-2017 y Tabla 4-1 

• ISO/IEC 17025 

• EN 16516:2017 con actualizaciones 2018 

• AgBB (2018) 

• California Air Resource Board (CARB) 2007 Suggested Control 
Measure (SCM) for Architectural Coatings 

• South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1113, 
amended February 5, 2016, effective date 1/1/19 

• SCAQMD Rule 1168, amended October 6, 2017 

• Certificado ULEF ó NAF por EPA TSCA Título VI ó CARB ATCM 

• PS 1-09 o PS 2-10 (Exposición 1 o Exterior)  

• ASTM D 5456 (para madera compuesta estructural), ANSI A190.1 (para 
madera laminada encolada), ASTM D 5055 (para vigas en I), ANSI 
PRG 320 (para madera laminada cruzada) o PS 20-15 (para madera 
con juntas dentadas). 

• ANSI/BIFMA Standard Method M7.1–2011 (R2016) 

• ANSI/BIFMA e3-2014e or e3-2019e Furniture Sustainability Standard, 
Sections 7.6.1 ó 7.6.2 ó 7.6.3 

• ISO/IEC 17065 
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CATEGORÍA 
CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR (IEQ) 

  IEQ Evaluación de la Calidad del Aire Interior 
 (NC, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI) 
   
 Objetivo Reducir las concentraciones de contaminantes químicos que pueden dañar la 

calidad del aire, la salud y la productividad de los ocupantes, así como el medio 
ambiente. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Molins Construction Solutions ha ensayado las emisiones de COVs para un 
gran número de productos de su fabricación. Todos los productos cubiertos por 
esta ficha cuentan con certificado EMICODE EC1plus (Excepto PROPAM 
THERM 50). 
 
Contar con este certificado garantiza que el producto no tendrá emisiones 
que puedan afectar los ensayos in-situ de calidad del aire interior, 
especialmente en los casos en que los productos quedan vistos hacia el 
interior. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

LEED v4 - Opción 2:  
Análisis de la calidad del aire según los estándares ASTM, compendio EPA o 
ISO aceptados por LEED para cada tipo de contaminante.  
 
Ha de medirse la concentración, en todos los espacios con ocupación habitual, 
de los siguientes contaminantes: Formaldehido, partículas PM10 y PM 2.5, 
ozono, VOCs considerados en el listado de CDPH Standard Method v1.1 (Tabla 
4-1) y monóxido de carbono. No podrán superarse las concentraciones mínimas 
establecidas por LEED para cada caso.  
 
El laboratorio que realice el ensayo ha de estar acreditado según ISO/IEC 
17025. 

   

  LEED v4.1: 
Análisis de la calidad del aire según los estándares ASTM, compendio EPA o 
ISO aceptados por LEED para cada tipo de contaminante.  
 
Camino 1. Ha de medirse la concentración, en todos los espacios con 
ocupación habitual, de los siguientes contaminantes: monóxido de carbono, 
partículas PM10 y PM 2.5, y ozono.  
Camino 2. Medir y calcular los TVOCs según la norma EN 16516:2017 ó el 
método estándar CDPH v1.2 2017, sección 3.9.4. No podrán superarse las 
concentraciones mínimas establecidas por LEED para cada caso.  
 
EP*: No superar los niveles máximos CREL admitidos para COVs adicionales 
según el Método estándar CDPH v1.2-2017, Tabla 4-1.  
*EP: Exemplary performance: Rendimiento ejemplar (Punto adicional) 

 
El desempeño ejemplar está disponible para proyectos que prueban los 
compuestos orgánicos volátiles adicionales especificados en el Método 
estándar CDPH v1.2-2017, Tabla 4-1 y no exceden los niveles CREL completos 
para estos compuestos adoptados por Cal/EPA OEHHA en vigencia en junio 
de 2016. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

N/A 
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 Documentos de 
soporte 

EMICODE-PROPAM AISTERM.pdf 
EMICODE-PROPAM AISTERM FLEX.pdf 
EMICODE-PROPAM FINO PLUS.pdf 
EMICODE-PROPAM FINO.pdf 
EMICODE-PROPAM IMPE MUROS MW.pdf 
EMICODE-PROPAM RENOVACIÓN.pdf 
EMICODE-PROPAM REVOC.pdf 
EMICODE-REVAT CAL BASE.pdf 
EMICODE-REVAT CAL ENFOSCADO.pdf 
EMICODE-REVAT CAL FONDO.pdf 
EMICODE-REVAT CAL MURO.pdf 
EMICODE-REVAT CAL NATURE.pdf 
EMICODE-REVAT CAL TRADICIONAL.pdf 
EMICODE-REVAT PIEDRA.pdf 
EMICODE-REVAT RASPADO.pdf 

   

 Estándar de 
referencia 
 

LEED v4: 

• ASTM D5197–09e1 Standard Test Method for Determination of 
Formaldehyde and Other Carbony Compounds in Air (Active Sampler 
Methodology) 

• ASTM D5149–02(2008) Standard Test Method for Ozone in the 
Atmosphere 

• ISO 16000-3, Indoor air–Part 3: Determination of formaldehyde and 
other carbonyl compounds in indoor air and test chamber air—Active 
sampling method 

• ISO 16000-6, Indoor air–Part 6: Determination of volatile organic 
compounds in indoor and test chamber air by active sampling on 
Tenax TA sorbent, thermal desorption and gas chromatography 
using MS or MS-FID 

• ISO 4224 Ambient air—Determination of carbon monoxide—
Nondispersive infrared spectrometric method 

• ISO 7708 Air quality—Particle size fraction definitions for health-
related sampling 

• ISO 13964 Air quality—Determination of ozone in ambient air—
Ultraviolet photometric method 

• U.S. EPA Compendium of Methods for the Determination of Air 
Pollutants in Indoor Air, IP-1: Volatile Organic Compounds, IP-3: 
Carbon Monoxide and Carbon Dioxide, IP-6: Formaldehyde and 
other aldehydes/ketones, IP-10 Volatile Organic Compounds: 
nepis.epa.gov  

• U.S. EPA Compendium of Methods for the Determination of 
Inorganic Compounds in Ambient Air, TO-1: Volatile Organic 
Compounds, TO-11: Formaldehyde, TO-15: Volatile Organic 
Compounds, TO-17  

• California Department of Public Health, Standard Method for the 
Testing and Evaluation of Volatile Organic Chemical Emissions from 
Indoor Sources using Environmental Chambers, v1.1–2010 
 

LEED v4.1: 
• ISO 16000-3, 4 / EPA TO-11a / EPA comp. IP-6 ASTM D5197-16 

• ISO 16000-6 EPA IP-1 / EPA TO-17 / EPA TO-15 ISO 16017-1, 2 / 
ASTM D6196-15 

• EN 16516:2017 

• CDPH Standard Method v1.2 2017 section 3.9.4 
• ISO/IEC 17025 
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CATEGORÍA 
CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR (IEQ) 

  IEQ Confort Térmico 
 (NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI, EB, SEB, REB, 

HEB, WEB) 
   
 Objetivo Promover la productividad, la comodidad y el bienestar de los ocupantes 

proporcionando un confort térmico de calidad. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

El revestimiento de fachada “Propam Therm 50” incluido en esta ficha dispone 
de una conductividad térmica declarada en la su ficha técnica y el ensayo de 
conductividad térmica declarado, basado en la UNE-EN 12667. 
 
En caso de que dicho revestimiento se instale en obra, podría contribuir al 
cumplimiento de este criterio. 
 
Es de aclarar que la contribución no vendrá marcada por las características 
térmicas de este producto directamente sino que quedará determinada por la 
resistencia térmica total de la solución constructiva específica de cada proyecto. 
 
Los estándares considerados por LEED requieren el diseño del edificio de 
forma que mantenga las condiciones de confort térmico dentro de unos rangos 
determinados. El aislamiento térmico contribuye a evitar asimetrías térmicas, 
variación de temperatura con el tiempo, diferencias de temperatura en la 
vertical, etc., contribuyendo al confort, además de a la eficiencia y ahorro 
energético. 
 
En cualquier caso, se trata de una contribución parcial a las prestaciones 
térmicas de la envolvente ya que el resultado final para la puntuación 
dependerá del espesor aplicado y el material aislante utilizado, del diseño del 
edificio, su ubicación, orientación, materiales, definición de la envolvente y 
sistemas empleados. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

LEED v4:  
Diseñar la envolvente y los sistemas de climatización y ventilación de forma 
que: 
• Opción 1. Cumplan el estándar ASHRAE 55-2010. 
• Opción 2: cumplan el estándar aplicable: 

− ISO 7730:2005 
− CEN Standard EN 15251:2007, Sección A2. 

 
NOTA: Para el cumplimiento del crédito existen otros requisitos de control de los 
sistemas que no aplican a los productos analizados. 

   

  LEED v4.1: 
Diseñar la envolvente y los sistemas de climatización y ventilación de forma que 
cumplan el estándar ASHRAE 55-2017. 
 
NOTA: Para el cumplimiento del crédito existen otros requisitos de control de los 
sistemas que no aplican a los productos analizados. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

N/A 
 

   

 Documentos de 
soporte 

• 0621_FT-PROPAM_THERM_50_.pdf 

• 040- Propam Term 50 - conductividad térmica.pdf 
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 Estándar de 
referencia 
 

LEED v4: 

• ASHRAE Standard 55–2010, Thermal Environmental Conditions for 
Human Occupancy: ashrae.org 

• ASHRAE HVAC Applications Handbook, 2011 edition, Chapter 5, 
Places of Assembly, Typical Natatorium Design Conditions: 
ashrae.org 

• ISO 7730–2005 Ergonomics of the thermal environment, Analytical 
determination and interpretation of thermal comfort using calculation 
of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria: 
iso.org 

• European Standard EN 15251: 2007, Indoor environmental input 
parameters for design and assessment of energy performance of 
buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting 
and acoustics: cen.eu  

LEED v4.1: 

• ASHRAE Standard 55–2017, Thermal Comfort Conditions for Human 
Occupancy with errata 

• ASHRAE HVAC Applications Handbook, 2015 edition, Chapter 5, 
Places of Assembly, Typical Natatorium Design Conditions, with 
errata, for natatoriums. 
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CATEGORÍA 
INNOVACIÓN EN EL DISEÑO (ID) 
 

  ID Innovación 
 (NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI) 

   
 Objetivo Premiar los proyectos que alcanzan un rendimiento excepcional o innovador en 

el cumplimiento de los requisitos LEED.  

   

 Datos de 
cumplimiento 

Molins Construction Solutions puede contribuir a cumplir los requisitos del 
rendimiento ejemplar en los créditos:  

• EA Optimización de la eficiencia energética  
• MR Reducción del impacto del ciclo de vida del edificio  
• MR Optimización de producto y divulgación - Declaración Ambiental 

de Producto  
• MR Optimización de producto y divulgación – Ingredientes de 

Materiales  
• MR Gestión de residuos de construcción 
• IEQ Materiales bajo emisivos 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Opción 3: Rendimiento ejemplar (Exemplary Performance – EP)  
 
Algunos créditos LEED dan la opción de obtener un punto extra por 
Rendimiento Ejemplar (EP) si se superan las exigencias de dicho crédito, 
alcanzando los valores definidos por LEED como Rendimiento ejemplar (EP).  

   

 Ejemplo de 
análisis 

N/A 
 

   

 Documentos de 
soporte 

Ver crédito correspondiente. 

   

 Estándar de 
referencia 
 

Ver crédito correspondiente. 
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RESUMEN DE REQUISITOS  

BREEAM 

 

 
 

 

GESTIÓN  
 

 GST 3, Impactos en las zonas de obras 

 GST 3, Prácticas de construcción responsable 
 

 

SALUD Y BIENESTAR  
 

 SYB 2, Calidad del aire interior 

 SYB 3 - SYB 4, Confort térmico 
 

 

ENERGÍA 
 

 ENE 1, Eficiencia energética 

 

 

MATERIALES 
 

 MAT1, Impactos del ciclo de vida 

 MAT3, Aprovisionamiento responsable de materiales / productos de 
construcción 

 

 

RESIDUOS  
 

 RSD 1, Gestión de residuos de construcción / y demolición 

 

 

INNOVACIÓN 
 

 INNOVACIÓN 

 
 
 

Categorías medioambientales BREAM ES 
   

          

   

Gestión Salud y 
bienestar 

Energía Transporte Agua Materiales Residuos Uso del 
suelo y 

ecología 

Contami- 
nación 

Innova-
ción 

 
Estándares de Certificación BREAM ES  
 

UR BREAM ES Urbanismo VIV BREAM ES vivienda USO BREAM ES En Uso 
NC BREAM ES Nueva Construcción   
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FICHA DE REQUISITOS 
 

BREAM ES 
 
 

 

CATEGORÍA 
GESTIÓN 

  GST 3   Impactos de las zonas de obras 

 GST 3   Prácticas de construcción responsable 
 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015, BREEAM ES VIVIENDA 2020) 
   
 Objetivo Reconocer e impulsar que la gestión de las zonas de obras se lleve a cabo de 

manera respetuosa con el medio ambiente en términos de uso de los recursos, 
consumo de energía y contaminación. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Molins Construction Solutions tiene un fuerte compromiso con el 
medioambiente, y selecciona a sus proveedores considerando el impacto 
ambiental de las actuaciones. 
 
Los palés de madera que se emplean para la entrega de los productos de esta 
ficha, son fabricados con madera legal, en la mayoría de casos certificada. 
Puede contribuir por lo tanto al cumplimiento de los requisitos del criterio. 

 Procedimiento 
de evaluación 
 

BREEAM ES Nueva Construcción: 
El punto 8 del criterio GST3 valora el aprovechamiento legal de la madera. Para 
ello solicita confirmación de que toda la madera de obra utilizada en proyecto 
es madera aprovechada y comercializada legalmente. 
 
BREEAM ES Vivienda: 
El prerrequisito del criterio GST3 exige el aprovechamiento legal de la madera. 
Para ello solicita confirmación de que toda la madera de obra utilizada en 
proyecto es madera aprovechada y comercializada legalmente. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

Selección de proveedores de madera legal.pdf 

   

 Estándar de 
referencia 

NA  
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CATEGORÍA 
SALUD Y BIENESTAR 

  SYB 2   Calidad del aire interior 
 (BREEAM ES VIVIENDA 2020) 
   
 Objetivo Reconocer e impulsar la especificación de materiales para los elementos 

principales de la edificación cuyo aprovisionamiento se haya efectuado de 
forma responsable. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los productos cubiertos en esta ficha, aunque suelen ser usados para 
exteriores, pueden ser utilizados como revestimientos de interior, y por tanto 
son productos aplicables a los requisitos de BREEAM  en relación a las 
emisiones de COVs. 
 
Molins Construction Solutions ha ensayado las emisiones de COVs para un 
gran número de productos de su fabricación. Todos los productos cubiertos por 
esta ficha (Excepto “Propam Therm 50” -Antes "Propam Term 50”) cuentan con 
certificado EMICODE EC1plus. El programa de certificación EMICODE 
EC1plus está basado en el standard AgBB, EN 16516, y cumple con los 
requisitos de bajas emisiones en formaldehido, siendo un sello aceptado por 
BREEAM para este criterio, y específicamente para Materiales de pared. 
 
Contar con este certificado garantiza que el producto no tendrá emisiones 
que puedan afectar los ensayos in-situ de calidad del aire interior. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Compuestos orgánicos volátiles (productos) 
BREEAM valora la selección de productos de construcción bajos en contenido 
y emisiones de COVs.  
 
Para justificar el cumplimiento del criterio, los fabricantes habrán de haber 
realizado ensayos justificando el cumplimiento de sus productos o certificados 
de sistemas reconocidos para las emisiones de productos de construcción 
(según nota técnica NT 24). 
 
Según la nota NA0, los productos que inherentemente no emiten COV como 
los ladrillos, piedra natural, hormigón, tejas cerámicas, vidrios, superficies 
metálicas, etc., no necesitan ser evaluados y se pueden considerar totalmente 
compatibles con los criterios, a menos que se empleen recubrimientos con 
base orgánica, aglutinantes o sellantes. 
 
Compuestos orgánicos volátiles (medición) 
Se miden los niveles de COVs y formaldehidos en los espacios según los 
estándares de referencia y se cumplen los niveles máximos según la normativa 
de referencia. 
BREEAM Vivienda analiza también las partículas en suspensión. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos de 
soporte 

EMICODE-PROPAM AISTERM.pdf 
EMICODE-PROPAM AISTERM FLEX.pdf 
EMICODE-PROPAM FINO PLUS.pdf 
EMICODE-PROPAM FINO.pdf 
EMICODE-PROPAM IMPE MUROS MW.pdf 
EMICODE-PROPAM RENOVACIÓN.pdf 
EMICODE-PROPAM REVOC.pdf 
EMICODE-REVAT CAL BASE.pdf 
EMICODE-REVAT CAL ENFOSCADO.pdf 



REVESTIMIENTOS DE FACHADA,  
MOLINS CONSTRUCTION SOLUTIONS                  BREEAM ES 

materiales.gbce.com plataforma materiales 

EMICODE-REVAT CAL FONDO.pdf 
EMICODE-REVAT CAL MURO.pdf 
EMICODE-REVAT CAL NATURE.pdf 
EMICODE-REVAT CAL TRADICIONAL.pdf 
EMICODE-REVAT PIEDRA.pdf 
EMICODE-REVAT RASPADO.pdf 

   

 Estándar de 
referencia 
 

• Anexo II Directiva 2004/42/CE 

• UNE EN 11890-2 

• UNE - EN 16402 

• UNE – EN ISO 16000-9 

• UNE – EN 16516 

• UNE - EN 717-1 (solo emisiones de formaldehído) 

• UNE – EN ISO 10580  

• UNE - EN 13999 (Partes 1-4) 
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CATEGORÍA 
SALUD Y BIENESTAR 

  SYB 3 - SYB 4  Confort térmico 
 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015, BREEAM ES VIVIENDA 2020) 
   
 Objetivo Garantizar, a través del diseño, la consecución de los niveles adecuados de 

confort térmico, así como la selección de los dispositivos de control necesarios 
para mantener un entorno térmicamente confortable para los ocupantes del 
edificio. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

El revestimiento de fachada “Propam Therm 50” incluido en esta ficha dispone 
de una conductividad térmica declarada en la su ficha técnica y el ensayo de 
conductividad térmica declarado, basado en la UNE-EN 12667. 
En caso de que dicho revestimiento se instale en obra, podría contribuir al 
cumplimiento de este criterio. 
 
Es de aclarar que la contribución no vendrá marcada por las características 
térmicas de este producto directamente sino que quedará determinada por la 
resistencia térmica total de la solución constructiva específica de cada proyecto. 
 
Los estándares considerados por BREEAM requieren el diseño del edificio de 
forma que mantenga las condiciones de confort térmico dentro de unos rangos 
determinados. El aislamiento térmico contribuye a evitar asimetrías térmicas, 
variación de temperatura con el tiempo, diferencias de temperatura en la 
vertical, etc., contribuyendo al confort, además de a la eficiencia y ahorro 
energético. 
 
En cualquier caso, se trata de una contribución parcial a las prestaciones 
térmicas de la envolvente ya que el resultado final para la puntuación dependerá 
del espesor aplicado, del diseño del edificio, su ubicación, orientación, 
materiales, definición de la envolvente y sistemas empleados. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

BREEAM valora, entre otros, los siguientes aspectos en este requisito: 
 
1.- Modelado térmico (o medición/evaluación analítica de los niveles de confort 
térmico del edificio) utilizando los índices PMV (voto medio estimado) y PPD 
(porcentaje estimado de insatisfechos), de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 
7730:2006, y tomando en consideración las variaciones estacionales. 
 
3.- Los niveles de confort térmico en espacios ocupados cumplen los criterios 
de Categoría B que se establecen en la Tabla A.1 del Anexo A de la norma 
UNE-EN ISO 7730:2006. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos de 
soporte 

• 0621_FT-PROPAM_THERM_50_.pdf 

• 040- Propam Term 50 - conductividad térmica.pdf 

   

 Estándar de 
referencia 
 

• UNE-EN ISO 7730:2006. Ergonomía del ambiente térmico. Determinación 
analítica e interpretación del bienestar térmico mediante el cálculo de los 
índices PMV y PPD y los criterios de bienestar térmico local 
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CATEGORÍA 
ENERGÍA 

  ENE 1   Eficiencia energética 
 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015 y BREEAM ES VIVIENDA 2020) 
   
 Objetivo Reconocer e impulsar edificios que minimicen el consumo de energía operativa 

a través de un diseño adecuado. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

El revestimiento de fachada “Propam Therm 50” incluido en esta ficha 
dispone de una conductividad térmica declarada en la su ficha técnica y el 
ensayo de conductividad térmica declarado, basado en la UNE-EN 12667. 
En caso de que dicho revestimiento se instale en obra, podría contribuir al 
cumplimiento de este criterio. 
 
Es de aclarar que la contribución no vendrá marcada por las características 
térmicas de este producto directamente sino que quedará determinada por la 
resistencia térmica total de la solución constructiva específica de cada 
proyecto. 
 
En cualquier caso, se trata de una contribución parcial a las prestaciones 
térmicas de la envolvente ya que el resultado final para la puntuación 
dependerá del espesor aplicado, del diseño del edificio, su ubicación, 
orientación, materiales, definición de la envolvente y sistemas empleados. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

La eficiencia energética del edificio se calcula a partir del programa informático 
aprobado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para el cálculo del 
Certificado Energético. El número de puntos obtenidos (del 1 al 15) se basa en 
la eficiencia energética prevista para el edificio evaluado en contraposición a la 
eficiencia de un edificio de referencia ponderado por BREEAM ES. 
 
El coeficiente de eficiencia energética se calculará a través de la Herramienta 
de evaluación BREEAM ES, la cual toma en consideración la demanda 
energética operativa, el consumo de energía primaria y el total de las emisiones 
de CO2 resultantes. 
 
Nivel ejemplar (5 puntos extras): 
El edificio modelado demuestra que se trata de un «Edificio de Balance 
Energético Positivo (EB+)» en cuanto a su consumo de energía operativa total 
se podrán conceder hasta 5 puntos. 
Si el edificio modelado demuestra que un porcentaje equivalente del consumo 
de Energía de Instalaciones (del 10 al 80%) se genera mediante instalaciones 
neutras en carbono en el emplazamiento o en sus cercanías, o mediante 
renovables externas acreditadas, permitiendo cumplir la demanda de la Energía 
de Equipos adscritos a los sistemas o los procesos del edificio se podrán 
conceder de 1 a 4 puntos. Si el edificio demuestra que se trata de un «Edificio 
de Balance Energético Positivo (EB+)» se podrá conseguir el quinto punto. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos de 
soporte 

• 0621_FT-PROPAM_THERM_50_.pdf 

• 040- Propam Term 50 - conductividad térmica.pdf 

   

 Estándar de 
referencia 
 

• Exigencia básica según el CTE – HE, la Certificación Energética, 
Directiva Europea 2007/91/CE, Real Decreto 47/2007 y Orden 
FOM/1635/2013 por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE 
“Ahorro de Energía” del CTE. 
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• Documento “Condiciones de aceptación de Programas Informáticos 
Alternativos a LIDER y CALENER”. Registro de Documentos 
Reconocidos del MICYT, Agosto 2009 
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CATEGORÍA 
MATERIALES 

  MAT 1   Impactos del ciclo de vida 
 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015, BREEAM ES VIVIENDA 2020)  
   
 Objetivo Reconocer e impulsar el uso de herramientas robustas y adecuadas para el 

análisis del ciclo de vida y, por consiguiente, la especificación de materiales de 
construcción con un bajo impacto ambiental (también en términos de carbono 
incorporado) a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

OPCIÓN 1: 
Molins Construction Solutions ha evaluado el impacto ambiental de todos los 
productos recogidos en esta ficha (excepto “Propam Cal Nature -antes "Revat 
Cal Nature-” y “Propam Aisterm Flex”), realizando la DAP individual de empresa 
para los revestimientos de fachada. 
 
Se trata de una declaración realizada bajo el Programa GlobalEPD, 
administrado por AENOR, y por ende, verificado independientemente según la 
norma EN ISO 14025:2010. 
 
Las bases RCP utilizadas son las indicadas en la Norma Europea EN 
15804:2012+A2:2020. 
 

OPCIÓN 2: 
Los impactos evaluados en las DAPs pueden emplearse para la realización del 
ACV contribuyendo de esta forma al cumplimiento de la opción 2. Los datos de 
las DAPs están verificados con la norma ISO 15804 y cuentan con numerosos 
indicadores disponibles de impactos ambientales, generación de residuos, 
consumo de agua y consumo energético. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Opción 1, Etiquetas ambientales Tipo III: 

• BREEAM ES Vivienda: Especificar productos con ecoetiquetas Tipo III. 
Los puntos varían según el tipo de DAP (sectorial, familia de productos 
de un mismo fabricante e individual).  

• BREEAM ES Nueva Construcción: especificar productos con 
Declaraciones Ambientales de Productos, DAPs (Etiquetas Tipo III). 

 
Opción 2, Análisis de Ciclo de Vida (ACV): 
El proyecto emplea una herramienta de análisis del ciclo de vida (ACV), según 
las especificaciones BREEAM, para medir el impacto ambiental del ciclo de vida 
de los elementos del edificio. 
 
Nivel ejemplar (1 punto extra):  
BREEAM ES Vivienda y Nueva Construcción: Se obtiene el 85% de los puntos 
tanto para obra nueva como para rehabilitación según la calculadora BREEAM 
en el cálculo de ACV. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos de 
soporte 

Global-EPD-DAPS-Revoco-y-enlucidos-1.pdf 

   

 Estándar de 
referencia 
 

• UNE-EN 15804:2012. Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones 
ambientales de producto. Reglas de categoría de producto básicas para 
productos de construcción.  
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• UNE-EN 15978:2012. Sostenibilidad de la construcción. Evaluación del 
comportamiento ambiental de los edificios. Métodos de cálculo. 

• UNE-EN ISO 14025:2010 

• ISO 21930, de Reglas de Categoría de Producto 
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CATEGORÍA 
MATERIALES 

  MAT 3   Aprovisionamiento responsable de materiales / de productos de 
construcción 

 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015, BREEAM ES VIVIENDA 2020) 
   
 Objetivo Reconocer e impulsar la especificación de materiales para los elementos 

principales de la edificación cuyo aprovisionamiento se haya efectuado de 
forma responsable. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los revestimientos de fachada de Molins Construction Solutions contribuyen a 
este requisito mediante el certificado ISO 14001 del proceso clave y cadena de 
suministro que dispone la empresa. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

La concesión de puntos se asigna por el cumplimiento de los requisitos de 
aprovisionamiento responsable por parte de los diferentes elementos de 
construcción.   
 
Para justificar el cumplimiento, cada producto deberá estar certificado de 
acuerdo con cualquiera de los sistemas de aprovisionamiento responsable 
aprobados por BREEAM.  
 
A cada uno de los materiales aplicables se les asignará un nivel de certificación 
de aprovisionamiento responsable con su puntuación correspondiente. Dicho 
nivel dependerá del sistema empleado para la certificación y el ámbito de 
certificación.  
 
Nivel ejemplar BREEAM ES Vivienda: 
Cuando se haya alcanzado el 50% de los puntos de aprovisionamiento 
responsable disponibles se obtendrá un punto extra por nivel ejemplar. 
Nivel ejemplar BREEAM ES Nueva Construcción: 
Cuando se haya alcanzado el 70% de los puntos de aprovisionamiento 
responsable disponibles se obtendrá un punto extra por nivel ejemplar. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos de 
soporte 

• Autodeclaración ISO 14001.pdf 

   

 Estándar de 
referencia 
 

• UNE-EN ISO 14006:2011. Sistemas de gestión ambiental. Directrices para 
la incorporación del ecodiseño. 

• ISO 14001 
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CATEGORÍA 
RESIDUOS 

  RSD 1   Gestión de residuos de construcción / y demolición 
 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015, BREEAM ES VIVIENDA 2020) 
   
 Objetivo Incentivar la eficiencia de los recursos mediante una gestión eficaz y apropiada 

de los residuos de construcción. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Molins Construction Solutions ha realizado la DAP de los productos incluidos 
en esta ficha (excepto “Propam Cal Nature -antes "Revat Cal Nature-” y 
“Propam Aisterm Flex”). En las mismas se indican los residuos de packaging 
estimados en la fase de obra (etapa A5).  
Puede emplearse dicha información durante la realización del Estudio de 
los Residuos de la Construcción y Demolición requerido por BREEAM, para 
estimar los residuos que se generarán en obra. 
 
Además, Molins Construction Solutions dispone de una declaración en la que 
indica que los productos comercializados son reciclables al final de su vida útil 
como Residuos de la Construcción y Demolición dentro del subcapítulo 17 01 
Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos del Catálogo Europeo de 
Residuos y permiten ser valorizados bajo la vía de gestión R05 Reciclaje o 
recuperación de otras materias inorgánicas. Esto permite aproximar una 
valoración inicial en las obras que vayan a demoler estos productos. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

BREEAM ES valora las siguientes estrategias:  
 
Auditoría pre-ejecución (BREEAM ES VIVIENDA 2020): para edificios 
existentes.  
 
Eficiencia/reducción de los recursos de construcción:  
Reducción de la producción de residuos durante la construcción implantando 
procedimientos para la clasificación, la reutilización y el reciclaje de los 
residuos. Se realiza además la monitorización y seguimiento de los residuos 
generados.  
 
Desvío de recursos del vertedero:  
Reciclaje o reutilización de residuos un 10% por encima de la tasa nacional. 
Para justificar el criterio se deberá documentar:  

• El destino de los residuos no peligrosos retirados del emplazamiento (es 
decir, la planta y su dirección).  

• El nivel de residuos desviado del vertedero expresado como un 
porcentaje del total generado; O los m3 de residuos por 100 m2; O las 
toneladas de residuos por 100 m2.  

 
Criterios de nivel ejemplar: Cumplir todos los requisitos del criterio y superar 
en un 25% el porcentaje de residuos de construcción y demolición no peligrosos 
desviados del vertedero, respecto a la tasa nacional. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   

 Documentos de 
soporte 

Global-EPD-DAPS-Revoco-y-enlucidos-1.pdf 
Declaración reciclabilidad y contenido en reciclado.pdf 

   

 Estándar de 
referencia 

NA  
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CATEGORÍA 
INNOVACIÓN 

  INNOVACIÓN 
 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015) 
   
 Objetivo Incentivar la innovación dentro del sector de la construcción a través del 

reconocimiento de mejoras en el ámbito de la sostenibilidad que no se 
recompensen a través de los Requisitos estándar. 

   

 Datos de 
cumplimiento 

Los productos de Molins Construction Solutions pueden contribuir a cumplir los 
el rendimiento ejemplar en los requisitos: 

• SYB 2, Calidad del aire interior 

• ENE 1, Eficiencia energética 

• MAT 1, Impactos del ciclo de vida 

• MAT 3, Aprovisionamiento responsable de materiales / productos de 
construcción 

• RSD 1, Gestión de residuos de construcción / y demolición 
 
NOTA: Ver criterios de nivel ejemplar en el requisito correspondiente. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Pueden obtenerse hasta un máximo de 10 puntos en innovación por una 
combinación de las opciones siguientes:  
 
Nivel ejemplar en los Requisitos existentes 
Algunos créditos BREEAM dan la opción de obtener puntuación extra por 
demostrar una eficiencia ejemplar a través de la consecución de los criterios de 
nivel ejemplar definidos en dichos créditos.  
 
Innovaciones aprobadas  
Se podrá obtener un punto extraordinario por cada Solicitud de Innovación 
Aprobada por BREEAM ES siempre que se cumplan los criterios definidos en 
un formulario de solicitud de innovación aprobado. 

   

 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   

 Documentos de 
soporte 

Ver Requisitos correspondientes 
 

   

 Estándar de 
referencia 
 

NA 
 

 


