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CARACTERISTICAS DE LAS MUESTRAS

El dia 18 de noviembre de 2025 se recibieron en TECNALIA, procedentes de la empresa CPP
Chemical Group, S.L., tres probetas de pintura de dimensiones 100 mm x 100 mm referenciadas
por el cliente como:

«CPP Horizon»

OF B
OLOA

En el anexo se encuentra la ficha técnica del producto ensayado facilitada por el cliente.

CALCULO SOLICITADO

El célculo solicitado es la determinacion del indice SRI de la muestra recibida segun ASTM E1980-
11(2019) «Standard Practice for Calculating Solar Reflectance Index of Horizontal and Low-Sloped
Opague Surfaces».

Para la determinacion del indice SRI deben realizarse dos ensayos previos:

¢ Determinacion de lareflectancia solar segin ASTM E903-20 «Standard Test Method for Solar
Absorptance, Reflectance, and Transmittance of Materials Using Integrating Spheres».

e Determinacion de la emisividad segun ASTM C1371-15(2022) «Standard Test Method for
Determination of Emittance of Materials Near Room Temperature Using Portable
Emissometers».
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ENSAYO REALIZADO
REFLECTANCIA SOLAR

La determinacion de la reflectancia normal-hemiesférica entre 280 y 2.500 nm se ha llevado a cabo
mediante un espectrofotometro (n.° de serie 1060L2103031) Spectrophotometer Lambda 1050S+
UV/VIS/NIR de Perkin-Elmer con una esfera integradora de geometria di:8° y diametro 150 mm y
patrén blanco.

El ensayo se ha realizado en condiciones de laboratorio a (23+2) °C y una humedad relativa menor
del 70%. Las probetas se han acondicionado 24 horas en las condiciones de laboratorio descritas
anteriormente.

El método utilizado tiene las siguientes caracteristicas:

¢ Intervalo de longitud de onda: 5 nm.
e Slit UV/VIS: 5,00 nm.

¢ Ganancia del detector NIR: 8

o Tiempo de respuesta: 0,40 s.

Se han realizado seis medidas sobre una de las probetas recibidas.

A partir de cada medida de reflectancia, se ha calculado la reflectancia solar utilizando el método de
seleccién de ordenadas contemplado en el apartado 8.3.4.. La seleccion de ordenadas se ha tomado
de los valores de irradiancia normal directa solar especificados en la tabla X2.3 de la norma ASTM
E903-20 «50 Selected Ordinates for G173 Direct Normal Irradiance AM 1.5». A partir de los valores de
reflectancia solar se ha calculado la media de los mismos.
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EMISIVIDAD

El aparato de medicién es un emisémetro Modelo AE fabricado por Device & Services Company
para baja y alta emisividad.

El ensayo se ha realizado en condiciones de laboratorio a (23+2) °C y una humedad relativa menor
del 70%. Las probetas y el dispositivo de ensayo (Emissometer Model AE) se han acondicionado
24 horas en las condiciones de laboratorio descritas anteriormente.

Los valores de emisividad vienen determinados por la comparacién entre el valor minimo Standard
estimado en 0,03 mediante un disco de una aleacion de niquel plata y cobre, y el valor maximo
Standard estimado en 0,89 mediante un disco negro, préximo al negro perfecto cuyo valor seria 1,
de aluminio negro galvanizado cubierto de teflén. Los valores de estos materiales de referencia
vienen descritos en la nota técnica 78-2 de Device & Service Company donde se recoge cdmo se
han desarrollado estos valores de emisividad estandar.

Se han realizado diez medidas sobre una de las probetas recibidas y se ha calculado la media de
las mismas.
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RESULTADOS
REFLECTANCIA SOLAR

La gréfica siguiente muestra los datos de reflectancia espectral normal-hemiesférica de la probeta.
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Gréfica 1: Reflectancia espectral normal-hemiesférica.

A continuacion, se detalla el resultado de la reflectancia solar de la probeta referenciada como
«CPP Horizon».

Reflectancia solar (%) 86,5+0,5

Desviacion estandar 0,2
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EMISIVIDAD

A continuacion, se detallan los resultados de emisividad.

Medida 1 2 3

4 5

10

Emisividad | 0,86 0,86 | 0,86

0,86 | 0,87

0,86

0,86 | 0,87

0,86

0,86

Por lo tanto, el valor medio de emisividad de la probeta referenciada como «CPP Horizon» es:

Emisividad®

0,86 + 0,04

SRI

Tomando los valores obtenidos de reflectancia solar y emisividad se obtiene los siguientes valores
del indice SRI de acuerdo con la norma ASTM E1980-11(2019) para distintos coeficientes de

conveccion:

Coeficiente de conveccion Velocidad aire SRI®)
Bajo (5 W/m?3K) 0-2m/s 1078 + 0,9
Medio (12 W/m?3K) 2-6 m/s 10860 <+ 0,8
Alto (30 W/mZK) 6-10 m/s 108,3 <+ 0,7
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La norma ASTM E1980-11(2019) define la temperatura superficial en régimen estacionario Ts
como la temperatura de la superficie, en kelvin, bajo condiciones ambientales y solares estandar.
Para el célculo de Ts las condiciones definidas son un flujo solar de 1.000 W/m?, una temperatura
ambiental de 310 Kelvin y una temperatura de cielo de 300 K.

En la siguiente tabla se recoge el valor de temperatura superficial en K para cada coeficiente de
conveccion:

Coeficiente de conveccion Ts®)
Bajo (5 W/m2K) 3176 + 05
Medio (12 W/mZ2K) 3148 + 0,3
Alto (30 W/m2K) 3121 £ 02

DECLARACION DE INCERTIDUMBRE
La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre tipica de medicion por el
factor de cobertura k=2 que, para una distribucion normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de
aproximadamente el 95%.
Nota: Valor de incertidumbre expresado tras el simbolo +.
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ANEXO

N° DE INFORME: 122106-002 PAG. 8/25 :



tecnal:a S

MEMBER OF BASQUE RESEARCH

&TECHNOLOGY ALLIANCE
Ficha de datas de seguridad
sepin REALAMENTD |UE] 2000/578 D La COMISIGN
HORIZON siliconado
CHEHICAL GREUP
Emision: 18/02,/2025 Versign: 1

SECCION 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA ¥ DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

11 Identificador del producto: HORIZOM silicorado
Otros medios de identificacion:
Mo relevante

12 Usos pertinentes identificados de |la sustancia o de la mezcls y usos dessconsejadas:

Usos pertinentes {Uso por el consumidor]: Recubrimiernto, proteccion y decoracion para sustratos al exterion

Usos pertinentes (Usuario profesional]: Recubrimiento, proteccion y decorscidn pars sustratos al extenios

Usos desaconsejados: Todo aquel uso no espedficado en este epigrafe ni en el epigrafe 7.3
13 Ciatos del proveedor de In fiche de datos de seguridad:

CPP CHEMICAL GROWUP. 5.L.

G BALSAS, &

44530 ALCORISA - TERUEL - ESPARA

Tino.: 375841044

CPPEGRUPOCPRCOM

http:ffwww.somoscpp.com
14 Telefona de emergencia: +34 978 841044 [B-D3-13:00 / 15:-00-17:30 h.] (horana lsboral)

SECCIOM 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

21 Clasificacion de In sustancis o de s mezdla:
Reglamenta n21272,/2008 [CLP):
Ls clasificacion de est= producto s= ha reslizado conforme el Reglamento n21272/2008 [CLP).
Aguatic Chronic 3: Peligroso para el medio ambiente scustico — Peligra cronico, categona 3, H412
22 Elementos de |n etiquets:
Replamento 21272, 2008 (CLP):
Indicaciones de peligro:
Agquatic Chronic 3: H412 - Mocivo pars los orgenismos acusticos, con efectos nocivos dursdenos.
Consejos de prudencia:

P101: Sise necesits consejo medico, t=ner 8 mano el envase o ls etiquets.

P102: Manterer fuzra del alcance de los nifos.

P273: Evitar su liberacign al medio ambi=nte.

F501: Eliminar el contenido//=| recipiente mediant= | sichema de recogide selsctive habilitado &n su municipio.
Informecidn suplementaria:
EUH208: Conti=ne Masa de reacdon de 5-clore-2-metik-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotizzol-3-ona |3:1). Puede prowacar una resccion
mlargice.
EUH211: jAtencion! Al rociar pusden formarse gotas respirables peligrasas. Mo respirar =l aerosol o |a nisbls
2.3 Otros pefigros:
El preducto no cumple los critzrios PET/wPvE
El producto no cumple los criterios por sus propiedades de alteracion endocrina.

SECCION 2: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

31 Sustancia:
Mo relevante

iz Mezclas:
Descripcion quimica: Mezcls acuoss a base de aditivos. cargas, pigmentas y resines
Componentes:

De acuerdo sl Anexa [l del Reglamento (CE) n21907/2006 {punto 3, o producto presenta:

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
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Ficha de datos de seguridad
sepin REGLAMENTE | UIE] 2020)/S78 [E LA GOMISICN

HORIZON siliconado

CHEMICAL QRCUP
Emisidn: 15/02/2025

SECCIOM 3: COMPOSICIOM/INFOR

Version: 1

CIOM SOBRE LOS COMPONENTES [continda)

CAS: 558E2-B4-9
CE: Mo releante

MamEre cLimicn/ clasitios=cr Canmmresir
Diowida de titanio [demetro serodingmios = 10 )™ ATF ATFL4
A= 358
Ragdarseribe 127 203008 "%.-
soproturan |50 ATP ATFL3
OOOLE - 25 %
Reglarrente 137 503008 Acpsatic Acte L B Agualic Chrone 1: 5410 G 2 OT BE X HIFTI - Alenads /;- £
Miesa de rescoon de 5-Choro-2-meti-IH-sotezo-3-one y 2-met-2H-isotisno-3-one (3.2 ATP ATFL3
N <O
Pl armerbe 157 5/ 3008 1 25 Agyumdic Chrean o, b i
HITL - Peliges w
Formaldeniog'™ ATF ATFOE
, i e i R
Rglamerte: 137 11300k = o - aw b -:%_.-
e b it el e o Ayl e E) i JOVETE
Para ampliar informacion sobre Ia peligrosidad de Ias sustancies consultar |as secciones 11, 12 y 15,
Informacien adicional:
dentificadon Factor b4
Isoproburon (150 Apudo 1D
CAS5:34123-55-6 CE: 251-8354 Cromico i
}AmeE = mERCTiGN CE S-mono-I-me DS rntiaznk-3-ons | I-mati-Te-rnenznk-3-ans [ I 1 Apnda 100
CAS:E59E5-B4-9 CE: N redevante Cromico 100
Identificacion Limite de concentracan especifico
Maz de reaccion de S-Clorn-2-meti-ZH-isotiasoi-3-one y 2-metil-2H-isotiszot-3-ona [3:1] (% [pyp) =060 Sén o 16 - H314

0,05 = % |pyfp] 00, E: Shim it 2 - H315

Formal defacio
CAS: S0HD0HD
CE: 200-001-8

% [pp) +=0,2- Sn Sers. 1-H3LT
=50 5TOT 53 - 4335

Estimacion de tosicidad sguds para las sustancias incluidas en la parte 3 del anewo V1 del Reglamento |
wrreglo al an=xp | de dicho Reglamento:

E} nuo 1272/2008 o determinadas con

Igentificacion Tiopicicad aguds ©énem
IP(:S-EHE FEBOCION G S~ohonor2-meeti-2HH sotinzoi-3-one y 2-meti-2H-Esotissol-3-ona 05D e 4 mee Rt
[CAS: EERE5-E4-F [DLED cutanes 27,12 kg oo
CE: Mo rejevanbe CLS0 infelacion vapores L433mgL"
Formaigehica D50 o 100 mgls
CAS: 50000 DLED curtanes 300 mgflx
CE: 200-001-8 CLS0 infelacion vapones Fmgl

* \alor ATE equivalents de i sustancia aplcabie 8 vis de expaosicidn cel product. Par conocer el valor STE asodado = ba vis G exposician e | sustencis, consuiter s
saczion 11

41

SECCION 4: PRIMER

5

105

Descripcian de los primeros suilios:

LOos santoma:

= coma consecuencia de una intovicacion pueden presentarse con posterioridad & | exposicidn, por la que, en caso de duda,
=xposicion directs al producto quimico o, mastrandole ks FOS de este producto.

Par inhalacién:

Se trata de un producto no clasificado com

igroso par inhalacidn, sin embarga = sintormas de intooicacidn sacar e

S reComasnoa &n Cca

sfectado del lugar de exposicidn, suministrarie sire Bmpio y mantenerks =n reposo. Solicter atencon m
persastan.

ice =n = caso de que los sintomas

Emision: 158/02/2025

N° DE INFORME: 122106-002

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
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Ficha de datos de seguridad
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HORIZON siliconado

EHEHICAL GREAP
Emision: 18/02,/2025 Versign: 1

SECCIOM 4: PRIMEROS AUMILIOS (continia)

Por comtecto con |a piel:

5e trata de un producto no dasificedo comao peligroso en contacto con ks piel. S5in embergo, o= recomiendes &n iso de contacko con ks pis
quitar la rapa y los zapatos contaminados, aclarar |a piel o duchar al afectado si procede con abundant= sgus friz y jabon neutro. En caso de
afeccion importante acudir sl medico.

Por comtects con los ojos:

Enjusgar los ojos con sbundantes sgus al menos durante 15 minutos. En =l ceso de que &l sccidentado use lentes de contacto, estas deben

retirarse siempre que no esten pegadas a los ojos, de otro modo podria producirse un dafio adicional. En todos los casos, despues del laveda,
se debe acudir 8l medico lo mas rapidamente pasible con la FDS del producto.

Por ingestion/aspiracidn:
Mo inducir al vomito, en =l caso de que s= produzca mantener inclinada la cabem hacia delarte par evitar I aspirecon. Mantenes al afectado
=n reposo. Enjusger |a boca y ks garganta, ya que existe |2 posibilidad de que hayan sido sfectadas en ls ingestion.
4.z Principeles sintomas y efectos, agudas y retardedos:
Los efectos agudos y retardados son los indicrdos en las secciones 2 y 11,

43 Indicacion de toda stencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmedistamente:

Mo relevante

SECCIOM 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

51 Medios de extincién:
Medios de extincién apropiadas:

Products no inflamakle bajo condiciones normales de almac=namiento, manipulacion y uso. En caso de inflamacion como consecuencia de
manigulacien, almacenamiento o use indebido emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), de acuerdao al
Rezlamento de instslacionas de proteccion contrs incendias (R0, 513,/2017 y posteriores madificaciones).

Medios de extinciGn ro apropiedos:
Mo relevante
5.2 Peligros especifices derivedos de la sustancs o la mezcla:

Como consecuencia de la combustion o descompasicion tErmica se generan subproductos de rescrion gue pueden resultar abamente tuicos
. consecusntemente, pueden pressntar un fesgo elevado pars | sabed.
53 Recomendeciones para =l personal de lucha contra noendios:

En funcion de la magnitud del incendio pueds hacerse necesano el uso de ropa protectors completa y equipo de resgimacion autoromo.
conforme =l

Disponer de un minime d= instalaciones de emergencia o =lementos de actuacion [mantas ignifuges, botiquin portat
R.D.4856/1957 y posteriores modificaciones

Disposiciones adicionales:
Actuar conforme el Plan d= Emergencs Interior y las Fichas Informativas sobre sctuscion ant= accidentes y otras emergencias. Suprimir

cualquier fuerte de ignicion. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almaceramiento de productos susceptibles 8
inflamacign. explasian o BLEVE coma consecuencis de slevadas tempersturss. Evitar el vertido de los productos smpleadas =n s =xtincion del

incendio =l medio scustico.

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia:

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergenc:

Aislar |as fugas siempre y cuando no suponge un riesgo adicional pars [2s persones gue dessmpefen ese funcion. Ante |s sxosicien patencisl
con el producto derramadao se hace obligatorio el uso de slementos de protecoion personal [ver secoian 8)

wvacwer la zona y mantener a las
persanas sin proteccion slejadas.

Fara o personal de emergencia:
Llevar pussto =quipo de proteccion. Mantener alejadas las parsonas sin proteccion. Ver seccion 8.
6.2 Precauciones relstivas al medio ambiente:

Evitar & tods costs cuslguisr tipo de vertido al medio acustioo. Contener sdecusdements e producto sbsorbido/recogido &n recipientes
herméticamente precintables. Notificar a la autoridad competente =n el caso de expasicien al pdblico =n general o al medioambiente.

6.3 Metodos y material de contencion y de Empieza:

S recomismnda:

- CONTINUA EN L& SIGUIENTE PAGINA -
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SECCIOM 6: MEDID:

Evitar I entrada del producto en desagles, alcantarillsdos o corrientes de agus. Abso

r o=l vertide madiante srens o sbsorbentes nerte
tresiadarlo & un lugar seguro. Mo absorber en s=rmn u otros absorbentes combustibles. Recoger el producto en recipientes adecuadas y
g=stionarlo de acuerdo & legislacion vigente.

Vertidos =n agua o mar:

Pequafios vertidos:

Comtener el derrame con barreras o equipos similsres. Utilice absorbentes sdecuados pare su recogida y trate =l residuo de acuerdo a Ia
legizlacion vigarits.

Grandes wertidos:

S es posible, contenge =l vertido en aguas abierss mediante barmems u otros equipos similares. 51 no &5 pasible, procure controlar su
ext=nsion y recoja =l producto con medios mecanicos sdecuados. Consulte siempre & expertos antes de utilizar dispersantes y asegirese d=
que dispone de las autorizaciones necesarias si se van a utilizar. Trate el residuo de acuerdo 2 Ia legisladon vigerte.

E4 Referencias a otras secciones:

Ver secoiones 8y 13,

SECCION 7: MANIPULACION ¥ ALMACENAMIENTO

71 Precauciones pars una manipulscion segura:
A~ Precauciones generales

Cumnglir con ba legishacion vigents en materia de prevencion de riesgos laborales =n cuanto 8 manipulacion manual de cangas. Manterer
orden, limpiezm y elminar por metodas seguras |seccan §).

Recomendaciores tecnicas para |a prevencion e incendios y explosiones.

Producto no inflamakble bajo condiciones normales de almacenamienta, manipulacion y uso. 5e recomiends trasvasar a velooidades lentas
para evitar ls generacion de cargas slectroestaticas que pudiersn afectar 8 productos inflamables. Consubtar la seccion 10 sobre
condicicnes y materias gue deben syvitarse,

C.- Recomendscions

para prevenir riesgos ergonomicos y toxicoldgicos.

Para control de exposicion consultar la seccidn 8. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos despues de cada
utilizacion, y despojarse de prendas de vestir y equipos de proteccion contaminados antes de entrar en bas zonas pars comer.

D.- Recomendecionss tecnicas pars prevenir riesgos medicambientales

Debido = |a peligrosidad de este products pars el medio ambients se recomienda manipulardo dentro de un area gue dispongs de barremas
de control de la contaminacion =n ceso de vertido, asi coma disponer de material absorbente en las procimidades del mismo
Tz Condiciones de slmecenamiento seguro, incluidas posibles incompetibidsdes:

A~ Requisitos de almacenamiento sspecificos

TC {R.D.E56/2017): Mo relevante
Clasificacidn: Mo relevante
Temperstura minima: 5EC
Tempersturs msxma: 30sC
Tiempo maximo: 6 meses

Condiciones generales de slmacenamisnto.
Evitar fusnbes de calor, radizcian, electricidad estatica y =l contacto con alim entos. Pars informacon adicional ver epigrafe 1005
73 Usos especificos finales:

Salwa las indicaciones ya especficadas no es preciso realizar ninguna recomendacion especial en cuanto a los usos de este producto.

SECCIOM 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECC

Bl Parametros de contral:

Sustancias cuyos valores Emite de exposicion profesional han de controlarse =n el ambiente de trabajo:

nstituto Madonal de Segurided y Salud en =l Trabajo [INS5T) 2024 :

dentficadian Vmloras Imite mmisenteiss
Dot de BRania |4 mics £ 10 pm) ViaEDh i
Heinl? VLAEL
WLAED 0,5 g 0,57 g
- CONTINUA EN L& SIGUIENTE PAGINA -
Emnizign: 18,02,/2025 Varsign: 1 Pagine 4/13
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Ficha de datos de seguridad
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HORIZON siliconado

THEHICAL QRTAP

Emision: 18/02,/2025 Version: 1

DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDLU

SECCION 8: CONTRO!

uto MNedonel de Sepuridad y Sslud =m =l Trabajo [INSST) 2024 -

dentificadian ‘alores imite amibientales
CAS: SO008  CF: 2000018 VLAEC | Je74 e
P il acdn cuitdrma
DNEL (Trabajudores):
Corts exposicon Largs vnoscon

Igentificacidn Sistamics Local Sistémmics Lol
Formaicehida Oral Na reievante No reievante No rejevente HNa reievante
CAS: S0-00-0 Cutinen Mo relevanbe Mo reievante 240 mg g Ho reievante
CE: 200-001-2 rhalsban Mo reiEvamnhe 0,75 mg'm® 9 mg/m" 0,375 mgfm"
DMEL |Poblacion]:

Corts exposicon Largs vnoscon

Igentificacidn Sistamics Local Sistémmics Lol
Formaicehida Oral Na reievante No reievante 41mglr HNa reievante
CAS: S0-00-0 Cutinen Mo relevanbe Mo reievante 02 mgeg Ho reievante
CE: 200-001-2 rhalsban Mo reiEvamnhe Mo rejeante 3.2 mgfm® ER
PMEC:

Identifimoon
Formaicehida B 0,18 mgiL LEus duioe D44 mgL
CAS: 504000 Sumio 0,2mgikg s cince 0,24 mg'L
CF: 2000018 nbsrritente 4,44 mgfL Sedimentn |azus dula) 2.3mglE

Orai Mo nejevante Sedimentn |Azua saada) 2.3mglg
B2  Cortroles de |a exposicion:

A~ Medidas de proteccidn individual, tales

quipos de proteccion personal

Como medida de prevencion se recomiends b utilizscion de eguipos de proteccidn individual basicos, con el core
de acuerdo &l Reglamento (UE) 2016/425 v posteriones modificecon
{almacenamienta, usa, limpi=za, mant=nimisnto, clase de proteccion,

ndiente marcado CE
. Para mas informacion sobre los =guipos de eCcion individus
.} consubter el folleto informative facilitado por el fabricsrte del EPL

Les indicaciones cont=nidas en est= punto se refieren al producto purc. Las medidas de proteccidn para el producta diluido podran variar
en funcion de su grado de dilucion, usa, met

odo de aplicacion, etc. Para determinar = obligacion de instalacian de duchas de emengencia
yio lmvaojos =n los almacenes se tendré =n cuenta ks normativa referente al almacenamiento de productos quimicos aplicable en cads caso.
Para mas informacion ver epigrafes 7.1y 7.2,

Toda la informacidn sgui incluide es una recomendecidn siendo necasario su conorecidn par parte de los servidios de prevencidn de riesgos

latorales al desconocer Ias medidas de prevencion adicionales que |8 empress pudiese disponer o si han sido incluidos =n la evaluacion de
L4 et oertinantes.

B.- Proteccidn respiratoria.
5i lss condiciones de trabajo wio medides de sspurided adoptadas no permiten mantener ks conos
de bas limites de =tp::ici6r [si los hubiera] o & nivelas acepts i

tracian en aire el producto por debajo
=n caso de que no =xistieran Emites de exposicion), debe utilizarse un

equipo de proteccion respiratoria adecuado elegido por un profesional cualificada.
C.- Proteccidn =specifica de las manas.
Pictograma EP Marcado Horrras CEN Cbsermcones
Guantes de protendon quimice
[Mdetesiai: Nitrilo, Tiempo de N 120 214%-mne Feempiazar los guantes ante cuslquier indicia de
penetracan: » 480 min, s deterion.
Esp==or: 0.4 mm)| CAT NI

Ciado que =l
con total fi

roducto =5 una mezcla de diferent=s materiales, la resistencia del material de bos guantes no se puede calcular de antemano
=d y por lo tanto tiene que ser controlados antes de su aphcacion.

0.- Proteccian aculer y facie

- CONTINUA EN L& SIGUIENTE PAGINA -
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SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL [continda)

Pictograma ERY Mdarcado Normmas CEN Cheersmcones
n , ( I Limpiar & dianio y desinfectar perooicmante de acusto
Garfaz panor BriCR conin C Er_Jﬂi::E '32'_" mms instrucdonss dal Sbrcrts. S remomisnds tu uso
saipicaduras o proyeociones EM IS0 40072048 N ;
£n @so de riesgo de selpicdus
Prutesiin b poria CAT Il
bo b e

Proteccian corporal

Fictograma EF Marcado Narmras GEN Ctseracones

Rearmpiacar anmte cusiquier incicia de detencm. Far
C € periodos de exposicon prolongedas al products para

' \sLanos profesionales/industriales se hace

Fopa de tratejo
s recomancstie CE I, 3= souseis s las normes E4 150
S525:203, EM |50 £530:0005, EN 150 138522043, EN
CATI 45411554

Resrmplazar amte cuslquier incioo de detencm. Pars
_ - pesiodos de exposioon prolongados al products pars

i??éld;:;i:: ‘ € EM 150 20847:2022 Lsumrics profesionsles/industtaies e nace
) recomencabie CE |, de acuerdo & las nonmas EN 150

CAT Il 203452022 y EN 13832-1:0015

F.- Medidas complementarias d= :m:r;crl:i:

Se recormiends implementar equipos de emergenc adicionales =n lugares de trabajo que =sten particularmente expusstos al producto o
&n siuscionss donde |as evslusciones de rissgos destsguen la recesided de dicho squipos.

Mattios ce smarEends Normas Madids de ameEnEEnc Miormas

AME 73581
150 3864-1:2011, 150 3854~4 2024

DiM 12 B39
S0 3E54-1-204 1, 150 386442011

Cucha de emerpencn

Controles de exposicien medioambiental:

En virtud de Ia legislacidn comunitaria de proteccidn del medio ambiente se recomiends svitar &l vertido tanto del products coma de su =rvase
2l medio ambiente. Pars informacion adicional ver epigrafe 7.1.0
Compuestos organicos volatiles:

En aplicacian al R.D.117/2003 y postericres modificaciones (Directiva 2010/75/EU], este producto presenta bas sigulentes caracteristicas:

C.OW. {Suministral): 0,01 % peso
Concentracion C.0.V. & 20 2C: 0,18 kgym? (019 /1)
Nimaro de carbonos medio: 3,75

Peso molecular mediac 115,57 g/maol

En aplicacion el R.D.227
carscteristicas:
Concentracion C.0.V. & 20 2C: 0,18 kgym? (019 /1)

006 y posteriones modificeciones |Directive 2004,/42 /CE), este producto listo para su empleo presents las sizuientes

Valor limite de |a UE para el producto (Cat. A.C): 40 g/L [2010)

Compaonentes: Mo relevante

9.1

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Informacion de propiedades fisicas y quimicas basicas:

Para completar ba informacion ver la ficha tecnica/hoja de especficaciones del producto.

Aspecto fisico:

Estmdo fisico a 20 2C: Liquida
Aspecta: Mo relevante *
Calor: Mo relevante *
Olor: Mo relevante *
Wmnbral olfativa: Mo relevante *

*No nelevente debicdo o i netursiems del productn, o SPCTtANGD INformacion caractenstics de su peigrosidac,

Emizion: 18022

N° DE INFORME: 122106-002
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SECCION 5: PROPIEDADES FiSIC

Ficha de datos de seguridad

:eg.' i REGLAMENTD |UE] 2000/272 DE LA COMISION

HORIZON siliconado

UiMICAS [continda)

92

Voletilidsd:

Temp=ratura de ebullicion a presion stmaosferio:

Presidn de vapor & 20 2C:
Presidn de vapor & 50 2C:
Tass de =vaporacion a 20 2C:
Caracterizacion del producto:
Dienzidad = 20 2C:

Dienzidad relativa & 20 2C:
Viscozidad dindmica & 20 5C:
Viscozidad cinemstics & 20 2C:
Viscozidad cinemstics & 40 2C:
Concentracion:

pH:

Densidad de vapor = 20 2C:

Cosficiente d= reparta n-octanal/sgus s 20 2C:

Solubilidad =n agua s 20 2C:
Propiedad de solubilidad:

Temp=ratura de descomposicion:

Punta da fusian/purto de congels ZHIA-

Inflambilided:
Purta de inflamacion:
nflamnbilidad |solida, gas):
Temp=ratura de auto-inflamacian:
Limite de inflsmabilidad inferior:
Limite de inflsmabilidad superior:
Caracteristicas de las particulas:
Diametra medio eguivslanies:

Otros debos:

100 - 150020

2350 Pa

1236308 Pa [12,36 kPs)

Mo relevsnte

16073 kgfm®
1,607

Mo relevsnte
Mo relevsnte
Mo relevsnte
Mo relevsnte
Mo relevsnte
Mo relevsnte
Mo relevsnte
Mo relevants
Mo relevants
Mo relevants

Mo relevsnte

Mo inflsmabls
Mo relevsnte
2E08C

Mo relevsnte

Mo relevsnte

Mo relevsnte

Informacion relativa a las clases de peligro fisico:

Propiedadsas explosteas:
Propiedadeas comburentess:
Carrasivos para bos metales:

Calor de= combustion:

Amraso
inflamables:
Otras caracteristicas de seguridad:

Tension superficial 8 20 2C:

ndice de refracoian:

porcentaje totsl [2n mass) o= componentes

Mo relevsnte
Mo relevsnte
Mo relevsnte
Mo relevsnte

Mo relevsnte

Mo relevsnte

Mo relevsnte

i

(=80 2C)

*Mo relevente debido a ia neturiems del productn, no sportanco iformanon carectenshos de s peligrosdad,

101

102

SECCIOM 10: ESTABILIDAD ¥ REAC

Reactivided:

Mo se =speran reacdones peligrosas 5 se cumplen bas instrucciones tecnices de almacenamiento de productas guimicos. Ver seccion 7 de ba

FDS pars mayor inform acion.
Estabilidad guimica:

Emision: 18/02,/2025

Version: 1

N° DE INFORME: 122106-002
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SECCION 10: ESTABILIDAD ¥ REACTIVIDAD {continiia)

103

104

105

106

Estable quimicamente bajo |as condiciones indicadas de almacenami=nto, manipulacian y uso.
Posibilided de rescriones peligrosas:
Bajo laz condidones indicadas no se esperan reaccionas peligrosas que puedan producir una presion o temperstures excesivas.

Condiciones gue deben evitarse:

Aglicables pare manipulacon y slmac=namiento & temperaturs ambienta:

Choque y fricoon Comtactn con & sine Calmrimmisnta Luz Soiar ~Lrada:
Mo spiicanie Nao aplicable Noeplicebie Mo spiliceinie Mo mplicabls
Materiales incompatibles:
[ Apum Iaberias combunesntes Msterias comiustinies Ctros
Exitar aoidos fusrhes Ko aplicable Eviiar incdenca directs Mo piiceiie Evitar sl o Dases fusrtes

Productos de descomposicion peligrosos:

= descomposicion especificamente. En dependencia de las condiciones de

Ver epigrafe 10.3, 104 y 1005 para conocer los productos
descomposicion, como consecusncia de |a misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias guimicas: diowido de carbono [C0:).

ma "C.\'\Cil: D O2 CETDOND ¥ OTr0D COMmpLEITas UTF. Ma00s.

111

SECCION 11: INFORMACION TOMICOLOGICA

Infarmacién sobre Ins clases de peligro definidas en el Reglamento (CE] n.o 1272/2008:
Mo se dispone de datos experimentales del producto en 5 mismo relativos 8 las propiedsdes tosicologicas
Efectos peligrosos pars |a salud:
En caso de exposicion repetitiva, prolongada o s concentraciones superiores a las establecidas por los limites de exposicidn profesionales,
pueden producirse sfectos adversos pars |2 salud &n funcidn de la wia de sxposicidn:
A~ Ingestion [=fecto sgudo):
- Towicidad aguda: & s vista de bos datos disponibles, no s= cumplen los criterios de dasificacion, sin embango, presents sustancias

clasificadas como peligrasas por ingestion. Para mas informacion ver seccign 3.

- Corrosividad/Irritahilidad: A |a vists de los datos disponibles, no s cumplen los aiterios de dasificacian, sin embango presenta sustand

clasificadas como peligrasas por =ste efecto. Para mas informiacion ver seccion 3.

B- Inhalacién {=fecto sgudo):
- Towicidad aguda: A Is vista de bos datos disponibles, no s= cumplen los criterios de dasificacion, sin embango, presenta sustancias
clasificadas como peligrasas por inhalacion. Pare mas informacidn ver s=ccion 3.

dad: En

- Corrosividad,irrite
vias respirstorias superiores

C- Contacto con la piel y los ojos {efecto aguda):

- Cortacto con la piel: A ks vists de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, sin embargo, presents sustancias
clasificadas como peligrasas por contacto con la giel. Pare mas informacion ver seccion 3.
- Cortacto con los ojos: A ks vists de los detos disponibles, no se cumplen las critesios de dasificscion, sin embargo presents sustsncias

clasificadas como pefigrasas por este efecto. Para mas informacion ver seccion 3.

- Efectos CMR |carcinogenicided, mutagenicidad y toxicidad para Is reproduccion):

- Cardrogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no s= cumplen bos criterios de clesificacion, sin embargo, presenta sustancias
clasificadas comao peligrasas con efectos cancerigenos. Pars mas informacion ver seccian 3.

ARC: Destilados [petrolec), fraccion parafinics ligers tratada con hidrogena, « 3 % [P 346 (3); Formaldehido (1); Dioxido de ti=nio
(dismetro a=rodinamico = 10 wm) [28)
- Mutag=nicidad: A |z vista de los datos disponibles, ro se cumplen los criterios de clasificacion, sin embargo, presenta sustancias
az con efectos mutsgenicos. Pare mas informacion ver seccion 3.

clasificades como pelig
- Tox
clasificadas como pefigrasas por este efecto. Para mas informacion ver seccion 3.

- Efectas de sensibilizacion:

0 de inhalacion prolongade el producto =5 destructivo para los tejidos de las membranes mucosas y las

dad para la reproduccion: A ks vista de los detos disponibles, no se cumplen los criterios de dasificacion, ro pres=ntando sustancias

Emision: 18/02,/2025
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SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA [continda]

- Respiratoris: A |a vista de los datos dispanibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias dasificadas coma
peligrasas con efectos sensibilizantes por encima de los limites recogidos en el punto 3.2 del Reglamento [CE) 2020/578. Para mas
informacion ver secciones 2, 3 y 15.

- CutAnes: A la vista de los dato ins de clasificacion, sin embargo, presenta sustancias dasficadas

como peligrasas con efectos sensibilizant=s. Para mas informacion ver seccion 3.

ponibles, no se cumplen bos crit

F- Toxicided especifica en determinados organos {STOT]-exposicion dnica:

A I= vists de los datos disponibles, no 5= cumplen los oriterios de clasifimoion, o presentando sustancias clasificadss como peligrosas por

' - v o
a. Pars mas mformeacon ver sescoon 3.

este efe

G- Toxicided =specifica =n determinados organos |STOT|-=xpasicion regetida

- Towicidad especifica =n determinados organas (STOT]-exposicion repetida: A la vists de los datos disponibles, no se cumplen los criterios
de clasificacion, sin embargo, presents sustancias clasifics das como peligrosas por =xposicion repetitive. Para mas informacion ver seccian
3.

- Piel: Al vista de los datos disponibles, no se cumplen los critesios de clasificacion, no presentando sustancias clasificadas comao
peligrasas por =ste efecto. Para més informacion ver seccion 3.

H- Pelizro por aspiracian

A s vists de bos datos disponibles, no s= cumplen los criterios de dlasificadion, no

=sentando sustancias clasificadas como pelgrosas por

este efecto. Para mas informacian ver seccian 3.

Infarmacién adicional:

CAS 13463-67-7 Dioada de titanio (dismetro s=rodinamico & 10 wmi): La dlasficacion coma carcinogena por inhalacion se aplica solo 8 ks

=ngan un 1 % o mas de didwido de titanio, en forma de particulas o incorporado & particulas con un didmetro

me;
merodinamico £ 10 pm

S 2N PDll\.'Dl gue Con

Informacian tosicologics especice de las sustancias:

Igentificacion Towiccad aguds @anang
Dicwido de titanio |dismetro aerodindmio < 10 =) D50 ors 10000 mz/ kg Faxta
CAS: 13463-67-7 D50 cutanes 10000 mg'ig Comejo
CE: 2366755 CL=D infeincen

CLSD Infeincion pokos

Ih';islauz mERccion Ce S~olrcr2-meeti2H-isotinoi-3-one y 2-metil-2H-isotiszoh-3-ona £LED o 54 mgig Rts
C45: 55965855 CLSD cutanes 712 mzig Consjo
CE: Bz relmaants CLS0 infriacion vapones
Formaidenida D50 oo 100 mg/kr
CAS5: 50-00-0 DLS0 cutanes 300 mgfiz
CE: 2000012 CLS0 infriacion vapores 3me/L

112  Informecian sobre otros peligros:
Propiededes de siteracion endocring
El producta no cumple los criterios por sus propiedades de alterscion endocring.
Otros datos

No relevsnts

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA

No = disponen de datos experimentales de |a mezcla =n si misma relstivos 8 las propiedsdes scotoxicologicas.

Nocivo para los arganismos scusticos, con efectos nodivos duraderos.

121 Towicidsd:

Tooickded aguda:
Identificacon Conoentracan Espere Zeram
Isoproturon [150]) =1 »0,01-0,1 mgL {96 h) Pez
CAS: 34423-55-5 CESO 0,01 - 0,1 mg'L {28 h) Crusteceo
£E: 1512354 CES0  [0.01-04meL{72R) Lizm

- CONTINUA EN L& SIGUIENTE PAGINA -
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SECCION 12: INFORMACIOM ECOLOGICA (continia)
Identificacion Cancentracan Espace Barero
Wasz oz nemcion ce S-Olon-imeti-2-anteaEana y etk | o 025 mglt (55 E) Loz mecrochirs B
isotiazoi-3-ona |3:1) !
CAS: SE565-54-5 CESO 0.5 mgf | Coepiurin TRz Crustaceo
CE: No neievante CES0 DUOZT gL Selenastrum capriconmutum ]
Formaidehida s 100 mg/L {96 h) eI MECTOCTirus Pex
CAS: S0-00-0 CESD 42 mgfL [24 7] Dissnifirie miagre Crusteceo
CE: I00-00d-2 CESD Mo releante
Toxicided » largo plaza:
Identificacion Cancentracan Espace Barero
Isoproturcn [130] MCEC =001 - 0.1 mg'L Pez
CAS: 34123-59-€ CE: 251-835-4 NCEC #0301 - 0.1 mgrL Crustsces
himsa oo reaccidn Ce S-Ciormeti-TmsotaeeSona y etk | 2,001 - 001 it -
eobazok-3-ona (3:1)
CAS: S5565-84-5 CF: No nelevante MOEC 0,008 - 0,01 gL Crusticeo
Formaigehida NOED  [moreimane
CAS: 50-00-0 CE: 200-00d -2 MNCEC E4mg/L DS miasTE Crustiices
122 Persistencs y degrodsbilidsd:
Informacion especifica de las sustancas:
Identifimoon Dezgradaiulidad Socermdabilcad
Formaicehida TECS o relene Concentrecion 100 mg/L
CAS: 50000 Dao Mo refevante Perioda 14 dins
CE: 200-001-2 DECSMDOD Mo relevante P Bindepradsda 52 %%
123  Potencisl de bioscumulscion:
Informacion especifica de las sustancas:
Identifimoon Potencisl de bicacumulecion
Formaicehida ECF 3
CAS: S0-00-D Log PO 0.3=
CE: 200-001-8 Potencs Bapo
124 Movilided en el suelo:
Identifiacion AhzordonDesoroian olmtilidad
Formaiciehida EoC Mo refevante Henny HNa relevante
CAS: S0-00-0 Conciesian o relmyarte Sl saro Fho rebaanie
CE: 200-001-8 Tension superfical | 144562 Wim |25 50) ol Felmeso Hareiearte
125 Resultmdos de b veloracion PBT y mPmB:
El products no cumple los omtenos PET/vPvB
126 Propiedades de shteracion endocrine:
El producta no cumple los critesios por sus propiedades de aleracion endocrine.
12.7  Otros efectos adversos:
Mo descritas
SECCION 13: CONSIDERACIOMES RELATIVAS A LA ELIMINACION
131 Metodos pare el tratamiento de residuas:
. R Tipo de residun: [Regtamento [UE] n2
Codign Descripoice 1357/2004)
0B 0L 11" Resicios e pinture y bamiz que contenen dooiventes OREANICOS U Ofras sustancias peligrosas Feligroso
Tipo de residua (Reglamernta [UE) n2 1357,/2014):
HP14 Ecotaxica
Gestion del residuo [eliminacia n y valorzacan):

- CONTINUA EN L& SIGUIENTE PAGINA -
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SECCIOM 13: COMSIDERACIOMES RELATIVAS A LA ELIMINACION {continda)

Consultar al gestor de residuos autorizado |as operaciones de valorzacidn y eliminacion conforme al Anexo 1y Anexo 2 (Directive 2008/98/CE,
v 7/2022). D= acuerdo 8 los codigos 15 01 (2014,/955/UE] =n el caso de gue &l envase hays estado =n contacto directo con =l producto s=
pestionara del mismo mado que =l propio producto, en caso contrario s= gestionard como residuc ro peligroso. Se desaconssja su vertido &

cursas de agua. Yer =pigrafe 6.2,

Disposiciones legislativas relacionades con la gestion de residuos:

De acuerdo el Anexo || del Reglamento [CE) n21907/2006 [REACH) s= recogen las disposiciones comunitarias o estatales relacionadas con |
pestidn de residucs.

Legzis mcion comunitsria: Directivs 2008/98/CE, 2014,/955,/UE, Reglamento (UE) n2 1357,/2014.

Lezislacion racional: Ley 772022, d= & de abril, de residucs y suelos contaminadas pare una economis circular

SECCION 14: INFORMACIOM RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte terrestre de mercancies peligrosas:
En mplicacion =1 ADR 2023 y al RID 2023:
141 Mimero ONU o ndmero 1D: o relevanis

14.2 Designacion oficial de transporte de  Nao relavante
lzcs Naciones Unides:

143 Clase(s) de peligro pam =] a relevante
transporie:
Etiguatas: No relevants
144 Grupo deembalaje: o relevante

145 Peligros pars el medio embiente: Na

146 Precsuciomnes particulares pars los usuarios
Dispaosiciones especales: o relevants
Codigo de restriccian en tineles: MNa relevani=
Propiedades fisico-guimicas: Wer seccion 9
Cantidades limitsdas: o relevants

14.7 Trensporte martimo 8 granel con
arregle a bos instrumentas de [s
QM

Transporte maritimo de mercancas peligrosas:

En aplicacion al IMDG 41-22:

Na relevante

141 Mimero ONU o ndmero 1D:

14.2 Designacion oficiel de transporte de Mo relavante
|z Nsciones Unides:

Na relevant=

143 Clase[s) de peligro pam e] a relevante
transporbe:
Etiguetas: o relevante

144 Grupode embalsje: Nao relevant=

145 Contaminante marino: No

146 Precsuciones particulares para los usuarios
Dispaosiciones especales: o relevants
Cadigas FEm:
Propiedades fisico-guimicas: Wer seccion 9
Cantidades limitsdas: o relevants
Grupo de segregacian: o relevanis

14.7 Trensporte martimo 8 granel con o relevants
arreglo & los instrumentos de |s
QM

Transporte séreo de mencancias peligrosas:

En :pli::cic'hn al IATAORC] 2025:

Emnision: 18/02,/2025 Varsion: 1

N° DE INFORME: 122106-002

- CONTINUA EN L& SIGUIENTE PAGINA -
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Ficha de datos de seguridad
samin REGLAMENTD |UE] 2000/E78 DS LA COMEION

HORIZON siliconado

SHEHICAL TAEAIP
Emision: 18/02,2025 Wersion: 1

SECCION 14: INFORMACIOM REL , AL TRAMSPORTE {contin

141 Mimero ONU o ndmero 1D: Hao releyante
142 Designacion oficial de transporte de  Nao relevante
|ms Naciones Unides:

143 Clase[s) de peligro parn el Mo relevante
transporie:
Etiguetes: No relevante
144 Grupo de embalaje: Mo relevante

145 Peligroz pare & medio smibisnte: Mo
146 Precsuciones particulares pars los usuarios
Propiedades fisico-guimices: er seccion 9

147 Transporte martimo a granel con Mo relevante
mrreglo & bos instrumientas de [s
QM

SECCION 15: INFORMACIOMN REGLAMENTARLA

151 Reglamentacion y legislacion en materia de sepuridad, sslud y medio ambiente especificas para |e sustancia o la mezda:

- Reglamenta (CE] n2 528/2012: conti=ne un conservant= pars proteger bas propiedades del articulo trateda. Contizne |etilen dioui)dimetanal,
Masz de resccion de 5-cloro-2-metil-2H-isotizzol-3-ona y 2-metil-2H-isotiszob-3-one (3:1), Isoproturdn (150], Butilcsrbamato de 3-inda-2-
aropinilo, Terbutrina.

- Reglamento (EU)} 2024/590, sobre sustancias gue agotan |2 caps de czono: Mo relevante

- Reglamenta (UE] 2019/1021 sobre contaminantes organicos persistentes: No relevante

- REGLAMENTD [UE) No 649/2012, relativo s |a :-pomc-&" = impartscicn d= productos quimicos peligrosas: lsoproturan (T53) [54123-59-5)
- Sustancies activas |as cusles han sido incluidss en el Artioulo 95 del A=elamento 1 M= 528/2012: Isoproturan (I50) (34123-58-6] - PT: (7 10)
otigzol-3-ong (3:1) (55965-84-8) - PT: (2.4 6 11,12 13) ; Farmaldehids
{S0H00-0) - PT: (2,3, 22] ; (etfendioxildimetenol (3586-55-5) - PT: (6,11,12.13) ; Buticorbomoto de 3-iodo-2-propinile (55406-53-6) - PT:
{6.7.8.9.20, 13] : Terbutring (856-50-0} - PT: (79,10}

- Sustancias candidetas & sutorizacidn en el Reglamento |CE) 1907,/2006 (REACH): Na relevante

- Sustancizs incluidas en =] Anexo XV de AEACH [lista de sutorizacion) y fecha de :-pir::i:’h“: Mo relevante

Sevesa -

: Moo de regocion de S-cloro-2-meti-2H-isoticzol-3-ong y J-meti-2H-

Ho relevants
Restricciones a la comercializacian y el uso de dertas sustancias y mezclas peligrosas {Anexo ¥Vl del Reglamento REACH, etc . ):

Ho se utilizardn en:

—articulos decoretivas destinados & produdic efectos luminosos o de color obtenidos por medio de distintes fases, por sjemplo, [@mparas de
smibisnts v caricsros,

—articulos de diversidn y broma,

—juegos pars uno o mAS participantas o cualguier arbculo Que se vaye 8 utilizar como tal, incuso con caracter decorativa.

Disposiciomes particulares en materia de proteccion de las personas o el medio ambiente:

Se recomiends emplear In informadcidn recopilada =n esta ficha de datos de seguridad como datos de entrade en una evaluacion de resgos de
laz circunstancias locales con el objeto de astablecer las medides necesarias de prevencion de riesgos para el manejo, utilizacion,
slmmcsnamisnto v aliminecion de aste producto.

Otras legishsciones:

R=plamenta (CE) na 1272/2008 dal Psrlamenta Europen y del Consejo, d= 16 d= diciembre d= 2003 | sobre das ficmcian, stiquetsda y envmsado
de sustancias y mezclss, y por &l gue se modifican y derogen bas Directives 67/548,/0EE y 1998/45/CE y se modifica =l Reglamemnto [CE) no
1907/2006 y todas sus modificaciones posteriones.

Renl Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre lmitacion de smisiones de compusstos organicos volstiles debidas al uso de disohventes en
determinadas actividades.

Aeal Deoreta 1436/2010, de 5 d= noviembre, por el que == modifican diversos reales decretos pars su ad :p:::iﬂ-r = la Directive 2008,/112/CE
del Parlamento Europec y del Consejo, gue modifica verias directivas para adaptarlas sl Reglamento {CE) n.2 1272,/2008, sobre clasificacion,
stiquetada y envasado de susmnoss y mezdes.

152 Eveluscion de | seguridad quimica:

El prove=dor no ha ll=vadao & cabo evaluacion de seguridad quimica.

SECCIOM 16: OTRA INFORMACION

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -

Emision: 18/02,2025 Wersicn: 1 Pagine 12/13
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N° DE INFORME: 122106-002

Ficha de datos de seguridad
segin REALAMENTT |UE] 2020/57T8 DE LA COMISIGN

HORIZON siliconado

SHEHIGAL GREAP
Emnision: 18/02,/2025 Varsion: 1

A INFORMACION (continia)

Legislacion aplicable & fiches de datos de seguridad:

E=ta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de sousrdo sl ANEXD |l-Guis pars |a slsboracian de Fichas de Datos de Segpuridsd del
Reglamento [CE) N2 1907/2006 (REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISION)

Muodificaciones respecto a la ficha de seguridad enterior que afectan a las medides de gestion del riesgo:
Mo relevante

Textos de lus frases legislativas contempladas en bs seccion 2:

Hd12: Nociwo pare los organismos mousticos, con sfectos nocivas dursderoz.

Textos de las frases legislatives contermpladas en ba seccion 3:

Les frases indicadas no s= refieren al producto =n si, son solo & ttuls informative y hacen referenda & los componentes individuales gus
sparecen en ba seccidn 3

Reglaments n21272,2008 (CLP):

fooute Tow. 2- H3104+H330 - Morted =n contacto con ks piel o si se inhals.

Acute Tox. 3= HI0L - Tasico en caso de ingestion.

Acute Tow. 3 HI0L+H311+H331 - Tawico en mso de ingestion, contacto con ba piel o mhalacion.

Aquatic Acute 1- H40D - Muy tdxico para los orgenismas acuaticos.

Aquatic Chronic 1: H410 - Muy toxico para los organismos acusticos, con efectos nocrvos duraderos.
Carc. 16: H350 - Puede provocar cAncer.

Carc. 2: H351 - S« sospecha gue provocs cancer [Inhalacidn).

Carc. 2: H351 - 5 sospecha gue provoos cAncer

Ey= Dam. 1: H318 - Provocs lesiones oculares graves.

Muta. 2- H341 - Se sospecha que provoce defectos geneticos.

Skan Corr. 1B: H314 - Provocs gquemaduras grawves =n la pisl y lesiones ooulsres graves.

Sian Corr. 1C: H314 - Provecs quemaduras graves =n Iz pisl y kesiones coulares graves.

Skin Sens. 1: H317 - Puede provooar una reaccion alergics en | piel.

Skin Sens. 1A: H317 - Puade provocar une resccdn abérgics en s piel.

STOT RE 2: H373 - Puede provocar dafios en kos Organaos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Procedimiento de clasificacion:

Aquatic Chromic 3: Metodo de calcula

Consejos rebativos a la formacian:

Se recomiends formacisn minima en matersia de prewencidn de fesgos Isborales &l personal gus va & manipulsr este producta, con |a finalidad
de fadilitar la comprension e interpretacion de esta ficha de datos de seguridad, asi coma del etiguetado del producto.

Principales fusntes bibliograficas:

http:/,
http:y

Abrevisturas y acranimas:

/mcha.surops.=u
feur-lexsuropa.=u

ADR: Acuerdo europeo relstivo al transporte int=macional de mercancias peligrosas por careters
IMDG: Codigo Maritima Internacional de Mermnoas Peligrosas
IATA: Asociacian internadonal de Transporte Asreo

OACE Organimodn de Aviscion Civil Int=rnacional

D00: Demanda Cuimica d= Dxfg\enn

DEDS: Demanda Biologice de Oxigzno a los 5 dias

BCF: Factor de Bioconcentracion

DL540: Dasis L=tal 50

CLS0: Concentracion Lets| 50

ECS50: Concentracion Efactiva 50

Log POW: Logaritmo Cosficiente Particion OctanalAgus

Koc: Coeficients de Particion del Carbona Organico

FDS: Ficha de Datos de Seguridad

UFL identficadar dnico de formula

IARC: Cantro Internacional de Investigaciones sobre e Cancer

et b
i

contendi #n mila FAcha de daton de semperided sl fundamentada en fusntes, cnads
a2 1k ol ble conaderra o wid garerlle de lis propiededs del produco, = b

oy e almSdn daprle & vl suropss v eilalsl, oo pudiendo gareniler la e
ni g e ce segurided
condidanes de rab de o wuarcs de el product e encusntnen fuesi de nusdlne Senocr spriral, ssndc sempne respormabl bded dtime Sel o ar by e iden neceer . e scdecue e w la|
EERETEA S0 Al ve T Cuer rmanipul scxs acenaments, oy elminecdn de produdom quinicn. L informicdn de wita Nichi de ssiucded drcements e refecs @ aile producs, e el na debel
anplsars con Nines dbtintes @ s gue = e

plermente da una descrigeiin en cuante @ las regquernin

sy

- FIN D LA FICHA DE SEGURIDAD -

Emnizign: 18,02,/2025 Varzign: 1 Pagine 13/13
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CHEMICAL GROUP

CPP HORIZON

Ficha técnica | REV: 2/2025

DESCRIPCION

Revestimiento a base de resinas acrilicas v siloxanicas de alta proteccidn, transpirabilidad v
durabilidad para fachadas. Acabado mate mineral.

USO RECOMENDADO

Prateccion y decoracién de fachadas y paramentos verticales en exterior de hormigén, mertero de
cemente, ladrille, piedra, pintura plastica, etc.

Especialmente indicada para soportes gue requieren un alto nivel de transpirabilidad o para
repintado sobre superficies caleadas en ambientes marinos o de alta exposicion a los agentes
meteorologicos.

- Alta permeabilidad al agua de lluvia.

— Alta transpirabilidad al vapaor de agua.

— Alta resistencia a los rayos UV y uso de pigmentos estables contribuye a una mayor durabilidad
del color en el extericr.

— Alto poder de cubricidn permite ganar opacidad en menor nimers de mancs.

— {Zan conservante antimaho: resistencia comprobada frente a los hongos v alogas.

— Altaresistencia al frote hiumedo {lavabilidad): permite su lavado en zonas accesibles de la fachada
0 en usc interior del praducto.

- Efecto perla: permite repeler en mayor medida el agua de lluvia.

— Excelente adherencia socbre las superficies habituales de la construccidn por su composicion v
<apacidad de penetracicn en el soporte sin necesidad de imprimacion.

— Inalterable a los dlcalis del cemento (insaponificable).

- Producto al agua: sin olor a disclvente, de aplicacién cdmoda v segura y mas respetuosa con el
medicambiente.

- Baja emision al aire de compuestos organicos volatiles (COV).

Le informaciin de esta Ficha Técnica estd basada en nuestros prophos conoclmientos actuales

mediante ensayos en nuestros proplos laboretoros. Bl products no debe utilizerse pars fines .= B Q
distintos a los que s& especifican. Es slempre responsabilided del uswario tomar las medidas

necesarias con el fin de cumplir con lag exigenclas establecidas en las legislaciones vigentes, PRTANITAEE K CHRTICAER (G AXSRACIES DRI Ah
Le informacidn contendda en este Ficha no hay que considerarla como una garantia de sus sERmnmane pRRmCL R
propiedades,

N° DE INFORME: 122106-002 PAG. 22/25 :
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CPP HORIZON

Ficha técnica | REV: 2,/2025

DATOS TECNICOS
s snecto: M

Color: Blanco
Contenido en solidos: &1+ T
Py " 1 .

Mimercdecapas: 3,

- - i . - sl
g A ~tor T h @ ?0e )
Eﬂlﬂ DIadQ' 5 |: [g'] EEnC-. ﬁc.% HE
Secado total: 24 h @209 C v a0% HRE.
Punto inflamacicon: Mo inflamable.

Vo L v WY,

~a o) e )
PRESENTACION
Envases plastico - Farmatos: 4 y 15 litros.
APLICACION
) . —~ 3 (-1 »

Método: Rodillo, brocha o pistola.

Condiciones de aplicacion

Aplicar con temperaturas supericres a 50C @ inferiores 3 3%4C v humedad relativa inferior al 80%. La
tempearatura de la pintura v de la superficie debe encontrase dentro de estos limites, Mo aplicar si
se prevén lluvias, humedades elevadas o en zonas con prevision de rocio.

Le informacidn de esta Ficha Técnice estd basada en nuestros prophos conocimientos actuales

mediante endayos en nuestros propios laboratorios. Bl products no debe utilizarse para fines I o= | I o

distintos & los gue se especifican. Es siempre responsabilidad del uswario tomar las medides =

necesarias con el fin de cumplir con a3 exigencias establecidas en |as legislacones vigentes, R ——— J
ERTRIE e E H Ln

Le informacidn contenida en ests Ficha no hey que considerarla comd una garantia de sus Een

propiedages,

N° DE INFORME: 122106-002
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CPP HORIZON

Ficha técnica | REV: 2,/2025

PREPARACION DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO

.
* Prapargcion:

El soporte debe estar completamente zeco v libre de humedad. Eliminar lechada de fraguado,

eflorescencias, sales solubles, palve, grasa, desmoldeantes y otros contaminantes, mediante

procedimientos mecanicos o manuales. Nivelar irregularidades v desperfectos con un plaste o

masilla adecuados.

¢  Soportes NUevos:
En casc de superficies nuevas de cemento u harmigadn, éstas deben tener un tiempo de madueracian

de, al menos, 28 dias.

*  Soportes ya pintados:
Retirar la pintura mal adhernda y en mal estada.

L] L

Retirar partes descascarilladas. Eliminar cualquier parte que se desarane. Mivelar irregularidades v
desperfectes con un plaste o masilla adecuades.

« Aplicacion:
Aplicar dos capas de producta con la ayuda de un rodille o brocha. Aplicar uniformemente en
sentido vertical de la pared. Trabaje répidamente para evitar las marcas del redillo o brocha. Repita
el procedimiento para la segunda manao.

RECOMENDACIOMNES Y ALMACENAIJE

Aseglrese de respetar las indicaciones anteriormente nombradas. Su aplicacian en superficies en
mal estado, con eflorescencias, humedades... no garantizan |z correcta adherencia al socporte.
Proteger las superficies que no vayan a ser pintadas (vidnos, ceramicas, plasticos, metales..). Las
herramientas deben lavarse con agua justo después de su uso.

Almacenar el producte en un lugar fresco y seco. Evitar la exposicicn directa del envase al sol. Mo
aplicar durante las horas de maxima insolacion, procurando pintar sabre superficies a la sombra. Mo
utilizar agua salobre, quimicamente contaminada, turbia o excesivamente calcarea come diluyente,
porgue podria alterar las propiedades del recubrimiento. Observar las normas de seguridad
descritas en el envase.

Le informacidn de esta Ficha Técnice estd basada en nuestros prophos conocimientos actuales
mediante endayos en nuestros proplos laboratorios. Bl producto no debe utilizerse para fines

distintos a los gue se especifican. Es slempre responsabillded del usuarks tomar las medides L i Q Sl Q
necesarias con el fin de cumplir con las exigenclas establecides en las legisladones vigentes,
Le informacidn contenida en esta Ficha no hey que considerarla como una garantie de sus

propledades.

FICLED 1%
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Ficha técnica | REV: 2,/2025

INFORMACION DE SEGURIDAD

Producto al agua, no reguiere instrucciones especiales para su aplicacion. Los envases llevan las

cormespondientes etiguetas de seguridad, cuyas indicaciones dieben ser observadas. Ademas,

deben seguirse las exigencias de |a legislacidn nacicnal o local.

CERTIFICACIONES DE EMPRESA

Certificaciones relacionadas con el producto o el sistema de gestion:

Como parte de su compromiso con |2 calidad de sus productos v servicios, asi como con el medic

ambiente y la seguridad vy salud de sus empleades, CPP Chemical Group cuenta con las siguientes

certificacicnes 150: 150 14001 v 150 2001,

CEATIFrCAGErem EERVIFIGAEION
W ETIC-MASYE W OAeAC RO EdA

Le informaciin de esta Ficha Técnlca estd basada en nuestros prophos conoclmientos actuales
mediante ensayos en nuestros propios laboratorios. Bl producto no debe utilizarse para fines I o p
distintos a bos gue s& especifican. Es slernpre responsabilldad del usuarie tomar las medidas . i
necesarias con & fin de curmplir con las exigencias establecides en |as legislacionas vigentes, T I -
Le informacién contendda en esta Ficha no hay que considerarla como una garantie de sus R REIFICHED 17
propiedades,
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