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MEMBRANAS LÍQUIDAS PARA 
CUBIERTAS  

Representante de la familia de productos 

SIKA Sikalastic®- 612  
  
 

 Descripción 
- Membrana impermeabilizante de poliuretano 

monocomponente, de aplicación en frío, activada por la 
humedad Sikalastic®-612 

- Membrana de poliuretano híbrido modificado, bicomponente, 
elástica y con capacidad de puenteo de fisuras: de proyección 
en caliente:  Sikalastic®-851 R  

 
 

 
 

Datos de contacto 
SIKA S.A.U. http://esp.sika.com/  
Carretera de Fuencarral, 72  
28108 – Alcobendas Madrid  

   Fecha de emisión:  Marzo 2026 

  

 

Tabla resumen: Parámetros medioambientales en los que el material tiene una contribución específica. 
Detallados en las fichas de las respectivas certificaciones medioambientales VERDE, LEED y BREEAM  

  

 Documentos de soporte  Certificaciones: DAP, ISO, PEFC  Autodeclaraciones  Potencial  
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NOTAS: 
1. La información contenida en este documento de cumplimiento de los créditos correspondientes al sistema de certificación ambiental de estudio elegido 

(VERDE o LEED o BREEAM) se realiza en función de la información que la empresa aporte y proporcione. Para asegurar la posibilidad de cumplimiento de 
dichos créditos será necesario en el proceso de cualquiera de los sellos verificar la validez de la información y datos aportados por la empresa.  

2. Este documento no constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de la normativa local vigente. 
3. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y está sujeto a la invariabilidad de las condiciones 

técnicas del producto. 
4. La validez de este documento está supeditado a la caducidad de los documentos de soporte o variación de normativas y/o versiones de los sellos de 

certificación ambiental. 
5. Este documento informa de la posible contribución de los productos estudiados a la obtención de las certificaciones VERDE, LEED y BREEAM. No obstante, 

la decisión final sobre si un producto cumple o no los requisitos de la certificación LEED es exclusiva del GBCI (Green Business Certification Inc.). 
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FICHA DE CRÉDITOS  
VERDE 

 
 

 

CATEGORÍA 
ESTRATEGIAS AMBIENTALES. Ciclo de los materiales  

  CM 02 Elección responsable de materiales 
 (VERDE EDIFICIOS 2030) 
   
 Objetivo Incentivar el uso de materiales cuyo origen y producción contemple estándares 

sociales y ambientales reconocidos. El objetivo es proteger los bosques, evitar 
la explotación infantil y mantener unos estándares de respeto al entorno en la 
extracción de piedra natural. 
Incentivar el uso de materiales de producción local, impulsando de este modo 
la economía local y reduciendo los impactos debidos al transporte. 
Incentivar el uso de ecoetiquetado de producto, tipo I o tipo III. 

   
 Datos de 
cumplimiento 

CM 02.01.01 Elección responsable de maderas con Cadena de Custodia: 
 
Todos los proveedores de palés de SIKA® cuentan con un certificado de 
cadena de custodia (CoC), contribuyendo al cumplimiento del criterio. 
 
CM 02.01.02. Elección responsable de materiales distintos de las maderas: 
 
SIKA® puede contribuir al cumplimiento de este criterio ya que tiene un código 
de conducta por el que exige a todos sus proveedores de materias primas que 
cumplan con los derechos básicos de trabajadores, incluido el trabajo infantil y 
el respeto ambiental por espacios protegidos o de alto valor ecológico. 
 
Además, SIKA® cuenta con una memoria de sostenibilidad siguiente el 
estándar Global Reporting Initiative (GRI) Sustainable Report.  
 

CM 02.03. Ecoetiquetado de producto: 
 
Los siguientes productos SIKA® pueden contribuir al cumplimiento de este 
criterio ya que cuenta con DAPs. 
 

Producto DAP sectorial 
Sikalastic®- 612 EPD-IBU-Sikalastic-612_en-GB 
Sikalastic® -851 R EPD-IBU-Sikalastic-851-R_en-GB.pdf 

 
Las DAPs cumplen con la ISO 14025 y EN 15804 y tienen en cuenta todos los 
indicadores que señala la norma UNE-EN 15804. 
Estas DAP puede contribuir por lo tanto al cumplimiento de los criterios CM 
02.03.03, CM 02.03.04 y CM 02.03.05. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

CM 02.01. Elección responsable de materiales: 
• CM 02.01.01: Entre el 20 % y ≥50 % en masa de las maderas y materiales 

que incluyan madera en su composición, empleadas en proyecto tienen 
un certificado de cadena de custodia (CoC, del inglés chain of custody). 
Se incluirán las maderas que se utilicen durante la construcción, aunque 
no vayan a estar instaladas en el edificio de forma permanente, como 
enfocados de hormigón o palés. 

https://sikacloud-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/arenas_ana_es_sika_com/Documents/0.%20Sostenibilidad%20Espa%C3%B1a/Asociaciones%20profesionales/GBCe/2025/Gu%C3%ADa%20de%20materiales/RN%2012%20DAPs_EPD/EPD/EPD-IBU-Sikalastic-851-R_en-GB.pdf?csf=1&web=1&e=loRwmj
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• CM 02.01.02: Entre el 5 % y ≥15 % en masa de los materiales de la 
construcción disponen de un documento que recoja la procedencia de las 
materias primas garantizando los requisitos indicados en el criterio. 

 
CM 02.02. Uso de materiales de producción local: 
• CM 02.02.01: El porcentaje en masa de los elementos cerámicos, áridos, 

pétreos y hormigones, cuya planta de producción se encuentre a menos 
de 200 km de la obra, empleados en el proyecto, oscila entre el 40 % y 
≥80 %. Para distancias entre 200 y 400 km se aplicará una escala lineal 
en la que los materiales a 200 km computan el 100 % y los materiales a 
400 km al 0 %. 

• CM 02.02.02: El porcentaje en masa de los elementos distintos a los 
cerámicos, áridos, pétreos y hormigones, cuya planta de producción se 
encuentre a menos de 200 km de la obra, empleados en el proyecto, oscila 
entre el 40 % y ≥80 %. Para distancias entre 200 y 400 km se aplicará una 
escala lineal en la que los materiales a 200 km computan el 100 % y los 
materiales a 400 km al 0 %. 

En caso de que el edificio se sitúe en zona insular, el porcentaje de materiales 
oscilará entre el 20 % y ≥60 %. 
 
CM 02.03. Ecoetiquetado de producto: 
• CM 02.03.01: El porcentaje en masa de los materiales con ecotiqueta tipo 

I está entre el 10 % y ≥20 %. 
• CM 02.03.02: El porcentaje en masa de los elementos cerámicos, áridos, 

pétreos y hormigones, con DAP está entre el 70 % y el 100 %. 
• CM 02.03.03 El porcentaje en masa de los materiales, excluyendo los 

elementos cerámicos, áridos, pétreos y hormigones, con DAP está entre 
el 20 % y ≥40 %.  

• CM 02.03.04 Entre los materiales con DAP se encuentran, al menos, las 
siguientes familias: elementos estructurales, aislamientos y 
revestimientos.  

• CM 02.03.05 Entre las DAP aportadas al menos el 50 % cuentan con un 
ACV en todas las fases del ciclo de vida, o tienen en cuenta todos los 
indicadores que señala la norma UNE-EN 15804. 

 
   
 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   
 Documentos 
de soporte 

CM 02.01.01 Elección responsable de materiales, palés:  
− Declaración_Sika_Procedencia Palets 
− Palets Jeffers 
− Palets Maderval 
− Palets Picos de Urbion  
− Palets Rodriguez 
− Palets Winkelheide 

 
CM 02.01.02. Elección responsable de materiales.  
− glo-supplier-code-of-conduct-english 
− glo-ar-24-sustainability-report_GRI 
 
CM 02.02. Uso de materiales de producción local.  
− Membranas líquidas_Declaración_Lugar_de_produccion_contenido 

_reciclado 
   

CM 02.03. Ecoetiquetado de producto: 
− EPD-IBU-Sikalastic-612_en-GB  
− EPD-IBU-Sikalastic-851-R_en-GB 
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 Estándar de 
referencia 
 

• ISO 14040 
• ISO 14044  
• ISO 14025 
• EN 15804 
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CATEGORÍA 
ESTRATEGIAS AMBIENTALES. Ciclo de los materiales  

  CM 03 Análisis del ciclo de vida 
 (VERDE EDIFICIOS 2030) 
   
 Objetivo Hacer una elección responsable de materiales teniendo en cuenta los impactos 

asociados a su ciclo de vida. 
   
 Datos de 
cumplimiento 

Los siguientes productos SIKA® pueden contribuir al cumplimiento de este 
criterio ya que cuenta con DAPs.  
 

Producto DAP sectorial 
Sikalastic®- 612 EPD-IBU-Sikalastic-612_en-GB 
Sikalastic® -851 R EPD-IBU-Sikalastic-851-R_en-GB.pdf 

 
Los datos de impactos calculados pueden emplearse para la realización del 
Análisis de Ciclo de Vida ACV del edificio. 

   
 Procedimiento 
de evaluación 
 

Realizar un análisis de ciclo de vida para las etapas A1-A3, B4, B6, C3, C4 y D 
según la norma UNE-EN 15978:2012. Se analizarán, al menos, los indicadores 
que describen impactos ambientales y los que describen el uso de recursos 
según la norma EN 15804:2012+A1. 
 
Si se realiza con un alcance más reducido (el indicador de Potencial de 
Calentamiento Global para las etapas A1, A2, A3, B4 y B6), también puede 
contribuir al criterio con menor puntuación. 
 
Justificar que el análisis se ha utilizado como herramienta de diseño, 
demostrándose que se ha tenido en cuenta en la elección de sistemas 
constructivos o materiales concretos. 
 
Al final de la obra, se realizará un análisis de ciclo de vida que recoja las 
modificaciones que hayan tenido lugar. 
 
Justificar que el impacto total del edificio objeto se encuentra, según el tipo de 
edificio, entre los límites mínimos y máximos de los rangos definidos, para el 
indicador de Potencial de Calentamiento Global (GWP-total) para todas las 
etapas de ciclo de vida. 

   
 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   
 Documentos 
de soporte 

− EPD-IBU-Sikalastic-612_en-GB  
− EPD-IBU-Sikalastic-851-R_en-GB 

   
 Estándar de 
referencia 
 

• EN 15978 
• EN 15804 

 
  

https://sikacloud-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/arenas_ana_es_sika_com/Documents/0.%20Sostenibilidad%20Espa%C3%B1a/Asociaciones%20profesionales/GBCe/2025/Gu%C3%ADa%20de%20materiales/RN%2012%20DAPs_EPD/EPD/EPD-IBU-Sikalastic-851-R_en-GB.pdf?csf=1&web=1&e=loRwmj
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CATEGORÍA 
ESTRATEGIAS ECONÓMICAS 

  EE 03 Riesgos climáticos 
 (VERDE EDIFICIOS 2030) 
   
 Objetivo Analizar los posibles riesgos derivados del cambio climático y proponer 

estrategias adaptativas. Se podrá prestar especial atención a los riesgos por 
aumento de temperatura y los provocados por inundaciones, sin obviar otras 
posibles causas. 

   
 Datos de 
cumplimiento 

Las cubiertas líquidas de SIKA® analizadas son resistente agentes 
climatológicos extremos: 
 
• Resistencia a elevadas temperaturas: 

 
Producto Rango de temperatura 
Sikalastic®- 612 entre -20ºC y +80ºC 
Sikalastic®-851 R, componente A entre -30ºC y +240ºC 
Sikalastic®-851 R, componente B entre -30ºC y +240ºC 

 
 
• Comportamiento resistente al viento e impermeable ante el agua y la 

humedad, resistentes a la degradación por inundación, entre otras: 
 

o Sikalastic®- 612  
o Sikalastic®-851 R  

 
Dada sus características, los productos SIKA® mencionados ayudan a 
establecer medidas preventivas ante riesgos climáticos, pudiendo contribuir por 
lo tanto al cumplimiento del criterio EE 03.02 en lo referente a resistencia a 
elevadas temperaturas, viento e inundaciones. 

   
 Procedimiento 
de evaluación 
 

EE 03.01 Evaluación de los riesgos climáticos físicos para la vida útil 
prevista del edificio 
 

Realizar una evaluación de riesgos climáticos para el edificio que siga la 
metodología y recomendaciones de la Guía técnica de adaptación de los 
edificios al cambio climático a nivel europeo y el reglamento de Taxonomía 
europea para las finanzas sostenibles. 
La evaluación contendrá un análisis de vulnerabilidades y riesgos climáticos 
siguiendo las indicaciones de la Guía técnica de adaptación de los edificios al 
cambio climático a nivel europeo. 
El informe de evaluación de riesgos debe incluir al menos: 

• Vida útil esperada del edificio 
• Análisis de peligros y escenarios climáticos, como mínimo RCP4.5 y 

RCP 8.5 (según informes más recientes del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) 

• Análisis de la probabilidad para riesgos climáticos actuales y futuros 
• Análisis de vulnerabilidades de importancia y materialidad para el 

edificio de los riesgos identificados (exposición, sensibilidad, 
vulnerabilidad, impacto y probabilidad) 

 
 

EE 03.02 Planificación e implementación de soluciones para reducir los 
riesgos críticos detectados 
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A partir del análisis de riesgos climáticos se establecerán medidas preventivas 
y un plan de adaptación a lo largo del ciclo de vida del edificio. Se priorizarán 
medidas que puedan implementarse en la fase de construcción o reforma del 
edificio y, para las demás, se indicará el plan de implementación con horizonte 
temporal y presupuesto previsto. 
Las medidas o soluciones que se establezcan se deben justificar si están 
basadas en la naturaleza, infraestructuras verdes o azules y que son 
coherentes con las estrategias y planes de adaptación locales, sectoriales, 
regionales o nacionales. 
 

EE 03.03 Porcentaje de horas fuera de consigna a 2030 y 2050 
 
El edificio deberá mantener el límite del 4% de horas fuera de consigna para el 
clima de 2030 y 2050. 
 
EE 03.04 Condiciones exteriores de funcionamiento para los sistemas de 
refrigeración  
 
Los sistemas de refrigeración deberán permitir condiciones exteriores de 
funcionamiento superiores a 47º para tipología residencial privado y 50º para el 
resto de las tipologías. 

 Ejemplo de 
análisis 

NA 
 

   
 Documentos 
de soporte 

− Membranas_líquidas_Declaración_comportamiento_de_materiales 

  
 Estándar de 
referencia 
 

Taxonomía Europea 
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RESUMEN DE CRÉDITOS 
LEED  

 
 
 

 

EMPLAZAMIENTOS SOSTENIBLES (SS) 
 

 SSc4 Diseño resiliente del emplazamiento 
 
 

 

MATERIALES Y RECURSOS (MR) 
 

 MRp2 Cuantificar y evaluar el carbono embebido 
 MRc2 Reducir el carbono embebido 
 MRc5 Reciclaje de residuos de construcción y demolición 

 
 

 

PRIORIDADES DEL PROYECTO (PR) 
 

 PRc1 Prioridades del Proyecto. Rendimiento ejemplar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

(LT) 
Localización y 

Transporte 

(SS) 
Emplaza-
mientos 

Sostenibles 

(WE) 
Eficiencia uso 

del agua 

(EA) 
Energía y 
atmósfera 

(MR) 
Materiales y 

Recursos 

(IEQ) Calidad 
del Ambiente 

Interior 

(PR) 
Prioridades 
del proyecto 

 
Estándares de Certificación LEED (v5) 
 

NC New Construction CS Core & Shell CI Commercial Interiors 
EB Existing Building     
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FICHA DE CRÉDITOS 
 

 LEED v5 
 

 

CATEGORÍA 
EMPLAZAMIENTOS SOSTENIBLES (SS) 

  SSc4 Diseño resiliente del emplazamiento 
  
 (NC, CS) 
   
 Objetivo Reducir el riesgo de impactos catastróficos de eventos naturales y climáticos 

en la parcela y espacios adyacentes mediante el diseño, construcción y 
mantenimiento de los emplazamientos para que sean más resilientes a las 
amenazas naturales y climáticas observadas, proyectadas y futuras. 

   
 Datos de 
cumplimiento 

Las cubiertas líquidas de SIKA® analizadas son resistente agentes 
climatológicos extremos: 
 
• Resistencia a elevadas temperaturas: 

 
Producto Rango de temperatura 
Sikalastic®- 612 entre -20ºC y +80ºC 
Sikalastic®-851 R, componente A entre -30ºC y +240ºC 
Sikalastic®-851 R, componente B entre -30ºC y +240ºC 

 
 
• Comportamiento resistente al viento e impermeable ante el agua y la 

humedad, resistentes a la degradación por inundación, entre otras: 
 

o Sikalastic®- 612  
o Sikalastic®-851 R  

 
Dada sus características, los productos SIKA® mencionados ayudan a 
establecer medidas preventivas ante riesgos climáticos, pudiendo contribuir por 
lo tanto al cumplimiento del criterio en lo referente a resistencia a elevadas 
temperaturas, viento e inundaciones 

   
 

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Diseñar y construir el proyecto, incluyendo zonas exteriores, incorporando las 
mejores prácticas definidas por LEED para al menos dos de las amenazas de 
mayor prioridad identificadas en la Evaluación de Resiliencia Climática 
realizada en el prerrequisito IPp1. 
 
Entre las mejores prácticas definidas por LEED se encuentran: 

• Sequía: Definir vegetación nativa o adaptada de bajos requerimientos 
hídricos.  

• Calor extremo: Dotar de espacios sombreados, enfriamiento 
evaporativo en el exterior, estaciones de refrigeración al aire libre con 
respaldo de energía de emergencia, pavimentos exteriores permeables 
con junta abierta ≥ 50% o con una reflectancia SR ≥ 0,33. 

• Inundaciones:  
o Diseñar sistemas de agua potable que resistan daños por 

inundaciones 
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o Diseñar sistemas de saneamiento que eviten la infiltración y 
retroceso de aguas por inundación 

o Diseñar y anclar tuberías de fontanería, gas y cableado 
eléctrico que estén por debajo del nivel de inundaciones, de 
forma que resistan los efectos de inundaciones 

o Diseñar y anclar los depósitos de almacenamiento de agua de 
lluvia de forma que resistan los efectos de inundaciones. 

o Los materiales estructurales, de acabado y conectores 
utilizados por debajo del nivel de inundación sean resistentes 
a las inundaciones. 

• Granizo: Cumplir los Requisitos Específicos de Diseño contra Granizo 
de la norma FORTIFIED Commercial High Wind and Hail, o su 
equivalente local. 

• Huracanes y vientos fuertes: seguir los estándares FORTIFIED 
Commercial Wind, cumplir las medidas de diseño estructural para 
vientos de la norma ASCE/SEI 7-10 o equivalentes locales. 

• Subida del nivel del mar: emplear materiales resistentes al agua, 
sellantes y recubrimientos para evitar la infiltración de agua, etc. 

• Tsunamis: Mitigar el impacto de los tsunamis mediante medidas de 
diseño según Designing for Tsunamis (Programa Nacional de 
Mitigación de Riesgos de Tsunamis de EE.UU.), incorporar elementos 
de las Directrices TsunamiReady®62, o su equivalentes locales. 

• Incendios forestales: Seguir las prácticas de gestión de incendios 
forestales y diseño de los National Wildfire Coordinating Group 
Standards for Mitigation 2023, SITES v2 rating system credit 4.11: 
Reduce the risk of catastrophic wildfire, o sus equivalentes locales. 
Reducir el combustible según firewise.org, "Safer from the Start", 
Apéndice E, o equivalentes locales. 

• Tormentas de nieve: proporcionar un acceso adecuado para 
vehículos y equipos de eliminación de nieve, garantizar superficies 
seguras para el tránsito peatonal, instalación de aceras calefactadas 
con fuentes de energía renovable, seleccionar especies nativas o 
adaptadas, etc. 

   
 Ejemplo de 
análisis 

N/A 
 

   
 Documentos 
de soporte 

− Membranas_líquidas_Declaración_comportamiento_de_materiales 

   
 Estándar de 
referencia 
 

• ANSI/CRRC S100  
• Cool Roof Rating Council Standard (CRRC-1): coolroofs.org 
• ASCE 24  
• FEMA 543  
• FORTIFIED Commercial High Wind and Hail 
• FORTIFIED Commercial Wind 
• ASCE/SEI 7-10 
• Designing for Tsunamis (Programa Nacional de Mitigación de Riesgos 

de Tsunamis de EE.UU.) 
• TsunamiReady®62 
• National Wildfire Coordinating Group Standards for Mitigation 2023 
• firewise.org 
• “Safer from the Start”, Apéndice E 
• SITES v2 rating system credit 4.11: Reduce the risk of catastrophic 

wildfire 
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CATEGORÍA 
MATERIALES Y RECURSOS (MR) 

  MRp2 Cuantificar y evaluar el carbono embebido 
 MRc2 Reducir el carbono embebido 

 (NC, CS, CI) 
   
 Objetivo MRp2: Cuantificar los impactos de carbono embebido en la estructura, 

cerramientos y elementos exteriores, y evaluar las principales fuentes de 
carbono embebido.  
MRc2: Analizar y reducir el carbono embebido de los principales materiales 
estructurales, de cerramiento y exteriores en proyectos de nueva construcción 
y rehabilitación. 

   
 Datos de 
cumplimiento 

Los productos SIKA® analizados cuentan con DAPs.  
Los datos de impactos calculados pueden emplearse para la realización del 
cálculo de carbono embebido valorado en el prerrequisito MRp2 y crédito MRc2, 
tanto en la opción 1 como la opción 2. 
 

Producto DAP sectorial 
Sikalastic®- 612 EPD-IBU-Sikalastic-612_en-GB 
Sikalastic® -851 R EPD-IBU-Sikalastic-851-R_en-GB.pdf 

 

   
Nota: el resultado dependerá no sólo de los productos SIKA® sino de todos los 
materiales analizados. 
 

 Procedimiento 
de evaluación 
 

MRp2 Cuantificar y evaluar el carbono embebido 
 
• Cuantificar los impactos de carbono embebido (potencial de calentamiento 

global o GWP) de los materiales de la estructura, envolvente y elementos 
exteriores. Como mínimo, incluir asfalto, hormigón, mampostería, acero 
estructural, aislamiento, aluminio extrusionado, madera estructural y 
compuestos de madera, revestimientos y vidrio. 

• Cuantificar las emisiones de carbono embebido desde la cuna hasta la 
puerta de fábrica (A1–A3). 

• Puntos críticos en Carbono embebido: Identificar los tres puntos críticos, 
principales contribuyentes al carbono embebido, y describir las estrategias 
empleadas en el proyecto para reducir los impactos de los mismos. 

 
MRc2 Reducir el carbono embebido 
Cuantificar la reducción del carbono embebido en los principales materiales de 
la estructura, cerramiento y zonas exteriores, respecto a un proyecto de 
referencia. Se otorgará la puntuación en función de la opción elegida y el % de 
reducción (hasta un 40%).  

Para poder optar al nivel de certificación Platino, es necesario demostrar en 
este crédito una reducción del carbono embebido del 20%.  

Opción 1: Análisis de ciclo de vida del edificio (1-6 puntos) 

Realizar el ACV (Análisis de Ciclo de Vida) de la cuna a la tumba (módulos del 
A al C excluyendo consumo de agua y energía en operación) demuestre una 
reducción en el carbono embebido, respecto a un edificio de referencia. Incluir 
las siguientes categorías de impacto en el ACV:  

• Potencial de calentamiento global (en kg CO2 e) 
• Destrucción de la capa de ozono estratosférica (kg de CFC-11e) 
• Acidificación del suelo y fuentes de agua (moles H+ o kg SO2 eq) 
• Eutrofización (kg de N eq o PO4 eq) 
• Formación de ozono troposférico (kg NOx, kg O3 eq o kg de C2H4) 

https://sikacloud-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/arenas_ana_es_sika_com/Documents/0.%20Sostenibilidad%20Espa%C3%B1a/Asociaciones%20profesionales/GBCe/2025/Gu%C3%ADa%20de%20materiales/RN%2012%20DAPs_EPD/EPD/EPD-IBU-Sikalastic-851-R_en-GB.pdf?csf=1&web=1&e=loRwmj


 MEMBRANAS SINTÉTICAS PARA CUBIERTA, SIKA    LEEDv5 

materiales.gbce.com plataforma materiales 

• Agotamiento de fuentes de energía no renovables (MJ) utilizando CML / 
agotamiento de combustibles fósiles en TRACI 

Opción 2. Análisis de la Declaración Ambiental del Producto (EPD) (1–3 
puntos) 
PATH 1. ENFOQUE PROMEDIO DEL PROYECTO (1–3 PUNTOS) 

Demostrar la reducción del carbono incorporado del proyecto basándose en los 
datos de DAPs (Declaraciones Ambientales de Productos) Tipo III específicos 
para el producto de los materiales en comparación con los valores promedio de 
la industria.  

Sólo se podrá incluir el carbono biogénico en los cálculos que comprendan las 
emisiones de la etapa C. 

PATH 2. ENFOQUE POR TIPO DE MATERIAL (1–2 puntos para nueva 
construcción) 

Demostrar con DAPs Tipo III específicas para el producto la reducción del 
carbono incorporado de los materiales estructurales, de cerramiento y de 
paisaje duro para los tipos de material seleccionados respecto a la referencia 
de la industria. 

Se puede calcular una media ponderada para calcular los valores de intensidad 
de carbono incorporado dentro de una categoría de producto. 

En ambos casos (Path 1 y Path 2) los promedios de la industria para las 
categorías de materiales se definen según la Agencia de Protección Ambiental 
de los Estados Unidos (EPA), el informe más reciente de Material Baselines del 
Carbon Leadership Forum (CLF), u otras publicaciones fiables y reconocidas, 
así como mediante DAPs a nivel de industria aplicables a la región del proyecto. 

Opción 3. Seguimiento de las emisiones de carbono derivadas de las 
actividades de construcción (1–2 puntos) 

Realizar el seguimiento de las emisiones de carbono durante las actividades de 
construcción (módulo A5 del ACV) mediante el registro del consumo de 
combustibles y suministro de electricidad para la fase de obra. Si el registro se 
centra en el contratista se puede obtener un punto. Si se incluyen además los 
subcontratistas se pueden obtener 2 puntos. 

   
 Ejemplo de 
análisis 

N/A 
 

   
 Documentos de 
soporte 

− EPD-IBU-Sikalastic-612_en-GB  
− EPD-IBU-Sikalastic-851-R_en-GB 

    

 Estándar de 
referencia 
 

• ISO 14021–2017 
• ISO 14025–2010 
• ISO 14040–2006 
• ISO 14044–2006  
• EN 15804 
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CATEGORÍA 
MATERIALES Y RECURSOS (MR) 

  MRc5 Reciclaje de residuos de construcción y demolición 
 (NC, CS, CI) 
   
 Objetivo Reducir los residuos de construcción y demolición que se depositan en 

vertederos e instalaciones de incineración, así como la contaminación del 
medio ambiente. Reducir los impactos ambientales y el carbono incorporado en 
la fabricación de nuevos materiales y productos. Retrasar la necesidad de 
nuevas instalaciones de vertederos, que a menudo se ubican en comunidades 
vulnerables. Crear empleos verdes y mercados de materiales para los servicios 
de construcción. 

   
 Datos de 
cumplimiento 

Los componentes de las membranas líquidas se distribuyen en recipientes de 
distintos tamaños, adaptándose a las necesidades de la obra.  
En las DAPs se indican los residuos estimados en la fase de obra (etapa A5, 
apartado 4- ACV:escenarios e información técnica adicional).  

   
 Procedimiento 
de evaluación 
 

Plan de Gestión de Materiales de Construcción y Demolición 
 
Implantar un plan de gestión de residuos de construcción y demolición. 
 
Reciclaje  
 
Implementar el Plan de gestión de residuos y revalorización un 50-75% (para 
1-2 puntos). 
 
Las estrategias de revalorización aceptadas incluyen la recuperación fuera de 
la parcela, la separación en origen para reciclaje de flujo único, el reciclaje de 
residuo mezclado y los programas de EPR (take back programs) de fabricantes. 
 
Los materiales con destino a la reutilización se valoran en un 200 %.  
 
Los residuos mezclados enviados a una instalación de procesamiento deben 
utilizar la tasa de reciclaje verificada por un tercero, o no se podrá considerar 
un % de revalorización superior al 35 %. 
 
Se excluyen del cálculo los residuos peligrosos, tierras y desbroce de la parcela. 
 

   
 Ejemplo de 
análisis 

N/A 
 

   
 Documentos de 
soporte 

− EPD-IBU-Sikalastic-612_en-GB  
− EPD-IBU-Sikalastic-851-R_en-GB 

    

 Estándar de 
referencia 
 

• European Commission Waste Framework Directive 2008/98/EC  
• European Commission Waste Incineration Directive 2000/76/EC  
• EN 303-1—1999/A1—2003  
• EN 303-3—1998/AC—2006  
• EN 303-4—1999  
• EN 303-5—2012  
• EN 303-6—2000  
• EN 303-7—2006 
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CATEGORÍA 
PRIORIDADES DEL PROYECTO (PR) 
 

  PRc1 Prioridades del Proyecto 
 (NC, CS, CI) 
   
 Objetivo Fomentar la consecución de créditos que aborden prioridades de salud 

ambiental, equidad social y salud pública sensibles a factores geográficos o 
específicos de la adaptación, y para animar a los equipos de proyecto a pensar 
de forma creativa para probar nuevas prácticas y estrategias en la construcción 
sostenible.  

   
 Datos de 
cumplimiento 

Los productos SIKA® pueden contribuir a cumplir los requisitos del rendimiento 
ejemplar en los créditos: 

• MR - Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

   
 Procedimiento 
de evaluación 
 

Obtener créditos de prioridad para el proyecto de la Biblioteca de Prioridades 
de Proyectos del USGBC de entre los siguientes tipos (9 puntos): 
 

• Créditos de Prioridad Regional, identificados por USGBC como de 
especial relevancia para la región del proyecto. 

• Créditos de Proyecto, identificados por USGBC para dar respuesta a 
necesidades únicas para la adaptación o construcción del proyecto. 

• Desempeño Ejemplar, identificados por USGBC como estrategias que 
van más allá de los requisitos LEED v5 en las áreas de escala, 
descarbonización, resiliencia, salud, equidad o ecosistemas. 

• Créditos Piloto: Obtener un crédito piloto de la Biblioteca de 
Prioridades de Proyectos del USGBC. 

• Estrategias Innovadoras: Demostrar un rendimiento ambiental 
significativo y medible mediante una estrategia no contemplada en el 
sistema de calificación de LEED v5. 

   
 Ejemplo de 
análisis 

N/A 
 

   
 Documentos de 
soporte 

Ver crédito correspondiente. 

   

 Estándar de 
referencia 
 

Ver crédito correspondiente. 
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RESUMEN DE REQUISITOS  

BREEAM 
 

 
 

 

 

GESTION 
 

 GST 3 Impactos de las zonas de obras (BREEAM ES NC 2015) 
 GST 3 Prácticas de construcción responsable (BREEAM ES VIVIENDA V6)  

 

 

MATERIALES 
 

 MAT 1 Impactos del ciclo de vida 
 MAT 3 Aprovisionamiento responsable de materiales/productos de 

construcción 
 

 

RESIDUOS 
 

 RSD 5 Adaptación al cambio climático 
 

 

INNOVACIÓN 
 

 INNOVACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

Categorías medioambientales BREEAM ES 
   

          
   

Gestión Salud y 
bienestar 

Energía Transporte Agua Materiales Residuos Uso del 
suelo y 

ecología 

Contami- 
nación 

Innova-
ción 

 
Estándares de Certificación BREEAM ES  
 

URB BREEAM ES Urbanismo VIV BREEAM ES Vivienda V6 USO BREEAM ES En Uso 
NC BREEAM ES Nueva Construcción 2015   
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FICHA DE REQUISITOS  
BREAM ES 

 
 

 

CATEGORÍA 
GESTIÓN 

  GST 3 Impactos de las zonas de obras 
 GST 3 Prácticas de construcción responsable 

 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015, BREEAM ES VIVIENDA V6) 
   
 Objetivo Reconocer e impulsar que la gestión de las zonas de obras se lleve a cabo de 

manera respetuosa con el medio ambiente en términos de uso de los recursos, 
consumo de energía y contaminación. 

   
 Datos de 
cumplimiento 

Madera aprovechada y comercializada legalmente  

Los palés empleados por SIKA® han sido fabricados con madera aprovechada 
y comercializada legalmente. Todos los proveedores de palets de SIKA® tienen 
certificado PEFC. 

Por lo tanto, pueden contribuir al cumplimiento del requisito. 

 Procedimiento 
de evaluación 
 

Madera aprovechada y comercializada legalmente 

Entre otros aspectos, GST3 valora el aprovechamiento legal de la madera. Para 
ello solicita confirmación de que toda la madera de obra utilizada en el proyecto 
sea madera aprovechada y comercializada legalmente. Puede demostrarse 
mediante una declaración del fabricante o mediante un sello de gestión forestal 
sostenible como FSC o PEFC. 

Para el esquema BREEAM ES Vivienda V6 es un prerrequisito, mientras que 
para BREEAM ES Nueva Construcción 2015 es un criterio más de construcción 
responsable. 

   
 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   
 Documentos de 
soporte 

− Declaración_Sika_Procedencia Palets 
− Palets Jeffers 
− Palets Maderval 
− Palets Picos de Urbion  
− Palets Rodriguez 
− Palets Winkelheide 

   
 Estándar de 
referencia • UNE-EN ISO 14001:2004. Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con 

orientación para su uso 

• Madera legal, aprovechada y comercializada legalmente. Cadena de 
custodia (CdC), CITIES, FSC, PEFC. 
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CATEGORÍA 
MATERIALES 

  MAT 1 Impactos del ciclo de vida 
 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015, BREEAM ES VIVIENDA V6) 
   
 Objetivo Reconocer e impulsar el uso de herramientas robustas y adecuadas para el 

análisis del ciclo de vida y, por consiguiente, la especificación de materiales de 
construcción con un bajo impacto ambiental (también en términos de carbono 
incorporado) a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio. 

   
 Datos de 
cumplimiento 

Declaraciones Ambientales de Producto (DAPs) o Environmental Product 
Declarations (EPDs) 

El producto SIKA® cuenta con las siguientes DAPs que pueden contribuir al 
cumplimiento del criterio: 
 

Producto DAP sectorial 
Sikalastic®- 612 EPD-IBU-Sikalastic-612_en-GB 
Sikalastic® -851 R EPD-IBU-Sikalastic-851-R_en-GB.pdf 

 

Análisis de Ciclo de Vida 

Los impactos evaluados en la DAP pueden emplearse para la realización del 
ACV contribuyendo de esta forma al cumplimiento de la opción 2. Los datos de 
las DAPs están verificados con la norma ISO 15804 y cuentan con numerosos 
indicadores disponibles de impactos ambientales, generación de residuos, 
consumo de agua y consumo energético. 

   
 Procedimiento 
de evaluación 
 

Opción 1, Declaraciones Ambientales de Producto (DAPs) 

Se han especificado productos con Declaraciones Ambientales de Producto 
(DAP) en las siguientes categorías: 

• Maderas, compuestos o tableros de maderas 
• Hormigón o cementos 
• Metales 
• Piedras o gravas 
• Cerámicas o materiales basados en arcillas (ladrillos, baldosas y 

otras cerámicas) 
• Yesos laminados y escayolas 
• Vidrios 
• Plásticos, polímeros, materiales bituminosos y además, en VIV 

v6, resinas, pinturas y químicos. 
• Fibra o piel animal, fibra de celulosa (No considerado en NC 2015) 
• Aislamiento (No considerado en VIV v6) 
• Otros 

Si un producto de construcción está compuesto por más de un material, se tiene 
que seleccionar dentro de las categorías de materiales el que represente la 
mayoría del producto (por volumen). 

Para BREEAM Nueva Construcción se debe cumplir con al menos el 30% de 
las categorías de productos de la lista anterior y las DAP tienen que cubrir el 
80% de los productos de la categoría. 

https://sikacloud-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/arenas_ana_es_sika_com/Documents/0.%20Sostenibilidad%20Espa%C3%B1a/Asociaciones%20profesionales/GBCe/2025/Gu%C3%ADa%20de%20materiales/RN%2012%20DAPs_EPD/EPD/EPD-IBU-Sikalastic-851-R_en-GB.pdf?csf=1&web=1&e=loRwmj
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BREEAM vivienda otorga distinta valoración a las DAPs en función de los 
siguientes aspectos: 

• 0.50:  DAPs sectoriales. 
• 1.25: DAPs una familia de productos de un solo fabricante (o de un 

solo producto que se fabrique en más de un emplazamiento). 
• 1.50:  DAPs de un producto. 

Opción 2, Análisis de Ciclo de Vida 

El proyecto emplea una herramienta de análisis del ciclo de vida (ACV), según 
las especificaciones BREEAM, para medir el impacto ambiental del ciclo de vida 
de los elementos del edificio. 

El análisis incluirá, como mínimo fachadas, ventanas, pavimentos interiores, 
forjados, particiones interiores verticales, medianerías y cubiertas. La inclusión 
de elementos de paisajismo (pavimentos y muros exteriores), estructura, 
protecciones solares, techos, pasamanos, puertas y ventanas interiores, 
paramentos interiores e instalaciones es optativa. 

La puntuación obtenida en este criterio depende del rigor del análisis del ciclo 
de vida en términos de la calidad de la calculadora/método de evaluación, así 
como de sus datos y del ámbito incluido en la evaluación (en relación con los 
elementos de construcción). 

Nivel ejemplar (1 punto extra) 

Se obtiene el 85% de los puntos tanto para obra nueva como para rehabilitación 
según la calculadora BREEAM. 

   
 Ejemplo de 
análisis 

N/A 

   
 Documentos de 
soporte 

− EPD-IBU-Sikalastic-612_en-GB  
− EPD-IBU-Sikalastic-851-R_en-GB 

   
 Estándar de 
referencia 
 

• UNE-EN 15804:2012. Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones 
ambientales de producto. Reglas de categoría de producto básicas 
para productos de construcción.  

• UNE-EN 15978:2012. Sostenibilidad de la construcción. Evaluación del 
comportamiento ambiental de los edificios. Métodos de cálculo. 
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CATEGORÍA 
MATERIALES 

  MAT 3 Aprovisionamiento responsable de materiales  
 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015, BREEAM ES VIVIENDA V6) 
   
 Objetivo Reconocer e impulsar la especificación y aprovisionamiento responsable de los 

productos de construcción. 
   
 Datos de 
cumplimiento 

Los productos SIKA® analizados puede contribuir al cumplimiento del criterio 
ya que disponen de certificado ISO 14001 del proceso clave en la fabricación 
del producto. 

   
 Procedimiento 
de evaluación 
 

Emplear materiales obtenidos de manera responsable.  
 
Para justificarlo, cada producto perteneciente a las categorías consideradas por 
BREEAM, deberá estar certificado de acuerdo con cualquiera de los sistemas 
aprobados por BREEAM: 

- Materiales reutilizados  
-  Madera FSC/PEFC/SFI 
- Concrete Sustainability Council (CSC)  
- CARES Sustainable Constructional Steel Scheme  
- Materiales reciclados  

 Sistema de gestión ambiental (SGA) como es la ISO 14001.  
- BES6001 Framework Standard for Responsible Sourcing  

 
A cada uno de los materiales aplicables se les asignará un nivel de certificación 
de aprovisionamiento responsable con su puntuación correspondiente. Dicho 
nivel dependerá del sistema empleado para la certificación y el ámbito de 
certificación, otorgando más puntuación a aquellos SGAs que incorporen tanto 
al proceso clave como el de la cadena de suministro: 

- Proceso clave: aspecto final del proceso que se lleva a cabo para 
un producto o material en concreto (como es la fabricación del 
producto). 

- Cadena de suministro: cubre los aspectos de procesado y 
extracción dentro de la cadena de suministro para un producto 
final (como es la extracción de la materia prima) 

 

Nivel ejemplar (1 punto extra) 

Exceder el 50 % de los puntos de aprovisionamiento responsable disponibles. 

   
 Ejemplo de 
análisis 

N/A 

   
 Documentos de 
soporte 

− ISO 14001 
 

   
 Estándar de 
referencia 
 

• UNE-EN ISO 14006 
• ISO 14001 
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CATEGORÍA 
RESIDUOS 

  RSD 5 Adaptación al cambio climático 
 (BREEAM ES Vivienda v6) 
   
 Objetivo Reconocer y fomentar medidas para mitigar el impacto en condiciones 

climáticas extremas derivadas del cambio climático durante la vida útil del 
edificio. 

   
 Datos de 
cumplimiento 

Las cubiertas líquidas SIKA® tienen una alta resistencia y estabilidad ante 
factores climáticos: 
 
• Resistencia a elevadas temperaturas: 

 
Producto Rango de temperatura 
Sikalastic®- 612 entre -20ºC y +80ºC 
Sikalastic®-851 R, componente A entre -30ºC y +240ºC 
Sikalastic®-851 R, componente B entre -30ºC y +240ºC 

 
 
• Comportamiento resistente al viento e impermeable ante el agua y la 

humedad, resistentes a la degradación por inundación, entre otras: 
 

o Sikalastic®- 612  
o Sikalastic®-851 R  

 
Dada la resistencia de sus productos a agentes ambientales, SIKA® puede 
contribuir por lo tanto al cumplimiento del criterio. 
 

   
 Procedimiento 
de evaluación 
 

Llevar a cabo una evaluación de la estrategia de adaptación al cambio climático 
para la resiliencia estructural y de la envolvente. 
Para ello se ha de identificar y evaluar el impacto, durante el ciclo de vida del 
edificio, de condiciones meteorológicas extremas de cambio climático y, cuando 
sea posible, mitigar esos impactos. 
La evaluación debe cubrir las siguientes etapas: 
• Identificación de peligros naturales  
• Evaluación de peligros naturales  
• Estimación de riesgos  
• Gestión de riesgos: 

• Identificar medidas para reducir riesgos 
• Mitigar los peligros naturales tanto como sea posible en la práctica 
• Adaptar el diseño o las especificaciones para incorporar medidas 

identificadas en el riesgo de evaluación en la fase final de diseño  
• Criterio de nivel ejemplar – respuesta a la adaptación al cambio climático 

en un enfoque holístico, que se demuestra mediante el cumplimiento de 
criterios en otros de los requisitos BREEAM con relevancia en la resiliencia. 

   
 Ejemplo de 
análisis 

NA 

   
 Documentos de 
soporte 

− Membranas_líquidas_Declaración_comportamiento_de_materiales 
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 Estándar de 
referencia 
 

NA 
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CATEGORÍA 
INNOVACIÓN 

  INNOVACIÓN 
 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015, BREEAM ES VIVIENDA V6)  
   
 Objetivo Incentivar la innovación dentro del sector de la construcción a través del 

reconocimiento de mejoras en el ámbito de la sostenibilidad que no se 
recompensen a través de los Requisitos estándar. 

   
 Datos de 
cumplimiento 

SIKA pueden contribuir a cumplir el rendimiento ejemplar en los requisitos: 
 

• MAT 1 Impactos en el ciclo de vida 
• MAT 3 Aprovisionamiento responsable de materiales 
• RSD 1 Gestión de residuos de construcción / y demolición 
• RSD 5, Adaptación al cambio climático 

 
NOTA: Ver criterios de nivel ejemplar en el requisito correspondiente. 

   
 Procedimiento 
de evaluación 
 

Pueden obtenerse hasta un máximo de 10 puntos en innovación por una 
combinación de las opciones siguientes:  

Nivel ejemplar en los Requisitos existentes 
Algunos créditos BREEAM dan la opción de obtener puntuación extra por 
demostrar una eficiencia ejemplar a través de la consecución de los criterios de 
nivel ejemplar definidos en dichos créditos.  

Innovaciones aprobadas  
Se podrá obtener un punto extraordinario por cada Solicitud de Innovación 
Aprobada por BREEAM ES siempre que se cumplan los criterios definidos en 
un formulario de solicitud de innovación aprobado. 

   
 Ejemplo de 
análisis 

N/A 

   
 Documentos de 
soporte 

Ver Requisitos correspondientes 
 

   
 Estándar de 
referencia 
 

N/A 
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