




 
 
 
 

RENOLIT Belgium NV 

DECLARACION DE PRESTACIONES : F351960613 
 
1. CODIGO DE IDENTIFICATION UNICA DEL PRODUCTO TIPO 
 ALKORTEC F 35196  
2. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO DE CONSTRUCTION 
 NUMERO DE LOTE IMPRESO EN EL PRODUCTO Y EN LA ETIQUETA 
3. USO PREVISTOS 
 LAMINAS PLASTICAS PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS 
 LAMINAS EXPUESTAS, FIJADO MECANICAMENTE 
4. DIRECCION DE CONTACTO DEL FABRICANTE 

RENOLIT BELGIUM NV     
INDUSTRIEPARK DE BRUWAAN 9   
9700 OUDENAARDE     
BELGIUM 

5. DIRECCION DE CONTACTO DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO 
NO APLICABLE 

6. SISTEMA DE EVALUACION Y VERIFICATION DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES DEL PRODUCTO DE 
CONSTUCTION 

SISTEMA 2+ 
7. PRODUCTO DE CONSTRUCTION CUBIERTO POR UNA NORMA ARMONIZADA 
 EN 13956 : 2012 
 BCCA, ORGANISMO NOTIFICADO N° 0749 

* REALIZADA POR EL SISTEMA 2+ LA INSPECTION INICIAL DE LA PLANTA DE PRODUCTION Y DEL CONTROL DE 
PRODUCTION EN FABRICA , Y LA VIGILANCIA, EVALUACION Y SUPERVISION PERMANENTES DEL CONTROL DE 
PRODUCTION EN FABRICA 
* Y EMITIDO CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL CONTROL DE PRODUCTION EN FABRICA 0749-CPD, BC2-320-0295-
0100-02  

8. PRODUCTO DE CONSTRUCTION PARA EL QUE SE HA EMITIDO UNA EVALUACION TECHNICA EUROPEA 
 NO APLICABLE 
 
9. PRESTACIONES DECLARADAS 

CARACTERISTICAS ESENCIALES  PRESTACIONES ESPECIFICACIONES TECHNICAS ARMONIZADAS 
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERIOR  
(EN 13501-5) 

FROOF EN 13956 : 2012 

REACCION AL FUEGO (EN 13501-1) E EN 13956 : 2012 
ESTANQUIDAD AL AGUA (EN 1928) PASA EN 13956 : 2012 
PROPRIEDADES DE TRACCION 
RESISTENCIA (EN 12311-2) 
ALARGAMIENTO (EN 12311-2) 

 
MLV >=1000 N/50 mm 
MLV >= 15 % 

EN 13956 : 2012 

RESISTENCIA A RAICES (EN 13948) PASA EN 13956 : 2012 
RESISTENCIA A UNA CARGA ESTATICA (EN 12730) MLV >= 20 kg EN 13956 : 2012 
RESISTENCIA AL IMPACTO (EN 12691) MLV >= 300 mm EN 13956 : 2012 
RESISTENCIA AL DESGARRO (EN 12310-2) MLV >= 180 N EN 13956 : 2012 
RESISTENCIA DE LOS SOLAPES 
RESISTENCIA AL PELADO (EN 12316-2) 
RESISTENCIA AL CIZALLMIENTO (EN 12317-2) 

 
MLV >= 150 N/50 mm 
MLV >= 800 N/50 mm 

EN 13956 : 2012 

DURABILIDAD (EN 1297) PASA EN 13956 : 2012 
PLEGABILIDAD (EN 495-5) MLV <= -20 °C EN 13956 : 2012 
SUBSTANCIAS PELIGROSAS  - - 

 
10. LAS PRESTACIONES DEL PRODUCTO IDENTIFICADO EN LOS PUNTOS 1 Y 2 SON CONFORMES CON LAS PRESTACIONES 
DECLARADAS EN EL PUNTO 9. LA PRESENTE DECLARACION DE PRESTACIONES SE EMITE BAJO LA SOLA 
RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE IDENTIFICADO EN EL PUNTO 4. 
 
FIRMADO POR Y EN NOMBRE DEL FABRICANTE POR 
NOMBRE, CARGO : DIRK VAN DER SYPE, TECHNICAL MARKETING MANAGER 
FECHA : 14/06/2013 
LUGAR DE EMISION : OUDENAARDE 

 


