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Tabla resumen: Pardametros medioambientales en los que el material tiene una contribucion especifica.
Detallados en las fichas de las respectivas certificaciones medioambientales VERDE, LEED y BREEAM
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NOTAS:

1
: 1. La informacion contenida en este documento de cumplimiento de los créditos correspondientes al sistema de certificacion ambiental de estudio elegido
: (VERDE o LEED o BREEAM) se realiza en funciéon de la informacién que la empresa aporte y proporcione. Para asegurar la posibilidad de cumplimiento de
: dichos créditos sera necesario en el proceso de cualquiera de los sellos verificar la validez de la informacion y datos aportados por la empresa.

: 2. Este documento no constituye una certificacion del producto, ni garantiza el cumplimiento de la normativa local vigente.

: 3. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y esta sujeto a la invariabilidad de las condiciones
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técnicas del producto.

4. La validez de este documento estd supeditado a la caducidad de los documentos de soporte o variacion de normativas y/o versiones de los sellos de

certificacion ambiental.

5. Este documento informa de la posible contribucion de los productos estudiados a la obtencion de las certificaciones VERDE,LEED y BREEAM. No obstante,
la decision final sobre si un producto cumple o no los requisitos de la certificacion LEED es exclusiva del GBCI (Green Business Certification Inc.).
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BOVEDILLAS Y CASETONES CERAMICO VERDE

FICHA DE CREDITOS
VERDE

CATEGORIA
ENERGIA Y ATMOSFERA

€ EAO01 Consumo de Energia Primaria
(VERDE EDIFICIOS 2020)

Objetivo Promover la reduccion del consumo de energia primaria no renovable (hasta
alcanzar su consumo cero) y el consumo de energia primaria total necesarias
para cubrir las demandas de calefaccion, refrigeracion, ACS, ventilacion, control
de humedad y en su caso iluminacion.

Datos de Los productos ceramicos analizados en la presente ficha aportan aislamiento e
cumplimiento inercia térmica a la construccion contribuyendo a la eficiencia y ahorro
energético.

A continuaciéon se recoge una tabla con los valores de referencia de las
prestaciones térmicas de los forjados ceramicos recogidas en esta ficha.

Los valores pueden emplearse para calcular la transmitancia térmica de la
envolvente, contribuyendo al cumplimiento del criterio:

Tabla - Caracterizacion térmica de los forjados unidireccionales y reticulares cerdmicos

. Resisten
Resisten caala
Solucién de . Tipo de el s ; c'é Calot . | difusién
. Tipo de . del adp | térmica, | especifi
forjado . entrevig . g del
ceramico (F) Forjado ado forjado | (kg/m3) R co, Cp STy
(cm) & (m2K/W | (J/kg K)
)@ de agua,
1]
U-EC-a Unidirecci | Bovedilla | 0 o\ 1550 | 028 | 1000 10
onal ceramica
U-EC-b Unidirecci | Bovedilla | o o\ 1110 | 032 | 1000 10
onal ceramica
U-EC-c Unidirecci | Bovedilla | 50 o\ 1035 | 035 | 1000 10
onal ceramica
R-EC-a Reticular | S35¢%" | 5045 | 1277 | 015 | 1000 10
ceramico
R-EC-b Reticular | S35¢%" | 3545 | 1215 | 018 | 1000 10
ceramico
R-EC-c Reticular | 3% | 3045 | 1169 | 020 | 1000 10
ceramico

(W El valor de densidad, p (kg/m?3), depende de las caracteristicas geométricas del forjado (intereje,
espesor de capa de compresidn, ancho de vigueta, etc.). Los valores de densidad expresados en la tabla
son orientativos y corresponden en el caso de los forjados unidireccionales a la seccidn sin contar con las
vigas, y en el de los reticulares, a la seccion de la reticula, sin contar con los abacos. Las masas
superficiales se han estimado para un intereje de 70 cm y una capa de compresién de 50 mm.

() Los valores de R incluyen la capa de compresion y las viguetas de hormigén.

materiales.gbce.com plataforma materiales QGBCG
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BOVEDILLAS Y CASETONES CERAMICO

VERDE

Nota: La resistencia térmica de los forjados estudiados, incluidos en la tabla técnica correspondiente, pueden
utilizarse para la realizacion de la simulacion energética del edificio objeto, segun los requisitos de VERDE.

El resultado final para determinar los puntos totales depende del disefio del edificio, su ubicacidn,

orientacion, materiales, definicion de la envolvente y sistemas empleados.

Asimismo,

en las siguientes tablas se
comportamiento térmico de distintos tipos de soluciones de cubiertas con
forjados ceramicos para las diferentes zonas climaticas:

recoge

informaciéon sobre el

Tabla. - Caracterizacion térmica de las cubiertas (QB)

Zona climética (U (W/m?K) (Tabla Anejo E))
Solucién de
alsfaiE Descripcion U (W/m2K) a(0,5) A(0,44) | B(0,33) | C(0,23) | D(0,22) | E(0,19)
(@)
Rar Rar Rar Rar Rar Rar
(mK/W) (m2K/W) (m2K/W) (m2K/W) (m2K/W) (mK/W)

QB02-U-EC-a SF+MA+(CS)+l+(CS)+CR+TC+C+AT+U20.EC+RF 1/(0,46+Rar) 1,54 1,81 2,57 3,89 4,09 4,80
QBO2-U-ECh | SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+U25.EC+RF | 1/(0,50+ Rar) 1,50 1,77 2,53 3,85 4,05 4,76
QB02-U-EC-c SF+MA+(CS)++(CS)+CR+TC+C+AT+U30.EC+RF | 1/(0,53+Rar) 1,47 1,74 2,50 3,82 4,02 4,73
QB02-R-EC-a SF+MA+(CS)+l+(CS)+CR+TC+C+AT+R20.EC+RF 1/(0,33+Rar) 1,67 1,94 2,70 4,02 4,22 4,93
QBO2-R-EC-b SF+MA+(CS)+l+(CS)+CR+TC+C+AT+R25.EC+RF | 1/(0,36+Rar) 1,64 1,91 2,67 3,99 4,19 4,90
QB02-R-EC-c SF+MA+(CS)+l+(CS)+CR+TC+C+AT+R30.EC+RF 1/(0,38+Rar) 1,62 1,89 2,65 3,97 4,17 4,88
QBO8-U-EC-a 1+MA+TC+C+AT+U20.EC+RF 1/(0,46+Rar) 1,54 1,81 2,57 3,89 4,09 4,80
QBO8-U-EC-b 1+MA+TC+C+AT+U25.EC+RF 1/(0,50+Rar) 1,50 1,77 2,53 3,85 4,05 4,76
QB08-U-EC-c 1+MA+TC+C+AT+U30.EC+RF 1/(0,53+Rar) 1,47 1,74 2,50 3,82 4,02 4,73
QBO8-R-EC-a 1+MA+TC+C+AT+R20.EC+RF 1/(0,33+Rar) 1,67 1,94 2,70 4,02 4,22 4,93
QBO8-R-EC-b 1+MA+TC+C+AT+R25.EC+RF 1/(0,36+Rar) 1,64 1,91 2,67 3,99 4,19 4,90
QBO8-R-EC-c 1+MA+TC+C+AT+R30.EC+RF 1/(0,38+Rar) 1,62 1,89 2,65 3,97 4,17 4,88
QB09-U-EC-a-c T+(CS)+(1)+(CS)+AT+(B)+U20.EC+RF 1/(0,40+Rar) 1,60 1,87 2,63 3,95 4,15 4,86
QB09-U-EC-b-c T+(CS)+(1)+(CS)+AT+(B)+U25.EC+RF 1/(0,44+Rar) 1,56 1,83 2,59 3,91 4,11 4,82
QB09-U-EC-c-c T+(CS)+(1)+(CS)+AT+(B)+U30.EC+RF 1/(0,47+Rar) 1,53 1,80 2,56 3,88 4,08 4,79
QB09-U-EC-a-i T+AT+(CS)+(1)+(CS)+U20.EC+RF 1/(0,40+Rar) 1,60 1,87 2,63 3,95 4,15 4,86
QB09-U-EC-b-i T+AT+(CS)+(1)+(CS)+U25.EC+RF 1/(0,44+Rar) 1,56 1,83 2,59 3,91 4,11 4,82
QB09-U-EC-c-i T+AT+(CS)+(1)+(CS)+U30.EC+RF 1/(0,47+Rar) 1,53 1,80 2,56 3,88 4,08 4,79
QB10-U-EC-a T+(1)+CR+TC+C+AT+U20.EC+RF 1/(0,46+Rar) 1,54 1,81 2,57 3,89 4,09 4,80
QB10-U-EC-b T+(1)+CR+TC+C+AT+U25.EC+RF 1/(0,50+Rar) 1,50 1,77 2,53 3,85 4,05 4,76
QB10-U-EC-c T+(1)+CR+TC+C+AT+U30.EC+RF 1/(0,53+Rar) 1,47 1,74 2,50 3,82 4,02 4,73

@ codificacion de la solucién de cubierta:

QB: cubierta

U: Forjado unidireccional

EC: Elemento de entrevigado cerdmico
a: Espesor del forjado 20 + 5 cm

b: Espesor del forjado 25 + 5 cm

c: Espesor del forjado 30 + 5cm

c: Cubierta convencional

NM: Capa niveladora

U.EC: Forjado unidireccional con entrevigado
ceramico
RF: Revestimiento inferior
SF: Solado fijo

T: Teja cerdmica

TC: Tablero ceramico

i: Cubierta invertida

Procedimiento El criterio valora dos indicadores:
de evaluacion e Reducciéon del consumo de energia primaria no renovable hasta su
consumo cero (correspondiéndole una puntuacion del 50% del criterio).

e Reduccién del consumo de energia primaria total (correspondiéndole

una puntuacion del 50% del criterio).

MA: Mortero de agarre
CS: Capa separadora

I: Impermeabilizacion
AT: Aislante térmico

B: Barrera de vapor

C: Cdmara de aire

CR: Capa de regularizacion de mortero

La puntuacién se calcula sobre el valor limite fijado por el CTE DB-HE 0.

materiales.gbce.com
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BOVEDILLAS Y CASETONES CERAMICO VERDE

En el caso de utilizar un método simplificado para realizar los calculos la
valoracion se reducira un 20%.

Cuando el consumo de energia primaria total para calefaccion o refrigeracion
sea igual o inferior a 15kWh/m2-afio, ser& necesario para justificar el criterio
realizar un ensayo blower door conforme a la norma UNE-EN ISO 9972:2019
del edificio en fase de uso, que justifique que la estanqueidad al aire
presenta un valor de desviacion inferior al 5% respecto a la indicada en la
calificacién energética. Si no se realiza dicha prueba, la valoracion del criterio
se reducird un 10%.

Para evaluar este criterio es necesario realizar una simulacién energética
gue puede ser la empleada para efectuar la certificacion energética o la
justificacion del cumplimiento CTE DB-HE. Queda excluido el uso de
métodos simplificados.

Ejemplo de NA
analisis

Documentos e Forjados prestaciones térmicas
de soporte

Estandar de NA
referencia

materiales.gbce.com plataforma materiales eGBCe
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BOVEDILLAS Y CASETONES CERAMICO VERDE

CATEGORIA
2~ | RECURSOS NATURALES

<% RNO5 Uso de materiales reciclados
(VERDE EDIFICIOS 2020)

Objetivo Incentivar la eleccion de productores con niveles mas altos de reciclados post-
consumo y pre-consumo en sus productos para reducir el agotamiento de
materias primas y los impactos asociados a su extraccion.

Datos de Los productos ceramicos bovedillas y casetones de los fabricantes indicados a
cumplimiento continuacion tienen contenido reciclado, pudiendo contribuir al cumplimiento de
los requisitos del criterio.

Fabricante Contenido reciclado
Ceramica La Unién S.L. 1% Qe contenido reciclado pre-consumo
(orujillo).
8,98% de contenido reciclado pre-
Ceramica Marlo S.A. consumo (arena, serrin y lodos
papeleros).

Procedimiento Para valorar este criterio se tienen en cuenta los siguientes indicadores,
de evaluacién computando cada uno el 50% de la puntuacion del criterio:

e EIl porcentaje en masa de los elementos ceramicos, aridos, pétreos
hormigones no estructurales con contenido reciclado post-consumo
mas el 50% de pre-consumo, respecto al total de ceramicos, aridos,
pétreos hormigones no estructurales empleados (computados segun
su masa), ha de oscilar entre el 40 y el 100 %.

e El porcentaje en masa de los materiales distintos de los elementos
ceramicos, aridos, pétreos hormigones con contenido reciclado post-
consumo mas el 50% de pre-consumo, respecto al total de materiales
excluyendo cerdmicos,  aridos, pétreos hormigones (computados
segun su masa), empleados oscila entre el 10 y el 30 %.

Se considerardn Unicamente materiales instalados permanentemente en el
edificio o parcela, computados por su masa. En caso justificado (por no
disponer el dato o estar utilizando otra certificacion que emplea el coste para
valorarlo), se puede valorar por coste, descontando mano de obra.

No se incluyen componentes mecanicos, eléctricos o de fontaneria, etc. ni
elementos especiales como ascensores u otro equipamiento.

Los hormigones estructurales quedan fuera del célculo de este indicador al
estar regulados los contenidos reciclados.

Ejemplo de NA
analisis

Documentos Declaracion contenido reciclado del producto:
de soporte — CeramicalaUnion S.L.
— Ceramica Marlo S.A.

Estandar de NA
referencia

materiales.gbce.com plataforma materiales %GBCG
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BOVEDILLAS Y CASETONES CERAMICO VERDE

CATEGORIA
2~ | RECURSOS NATURALES

< RNO6 Eleccion responsable de materiales
(VERDE EDIFICIOS 2020)

Objetivo Incentivar el uso de materiales cuyo origen y extraccién contemple estandares
sociales y ambientales reconocidos. El objetivo es proteger los bosques, evitar
la explotacidn infantil y mantener unos estandares de respeto al entorno en la
extraccion de piedra natural.

Datos de Los fabricantes de productos ceramicos analizados en esta ficha aportan

cumplimiento autodeclaraciones en las que afirman que sus productos se extraen y fabrican
en la Unién Europea, cumpliendo su normativa medioambiental y laboral tanto
en la extracciobn de sus materias primas como en la fabricacion de sus
productos.
Los fabricantes analizados en esta ficha, asi como sus proveedores, estan
regulados entre otras por las legislaciones de evaluacion de impacto ambiental
y de rehabilitacion de canteras y minas, de forma que es un requisito
imprescindible que se cuente con un proyecto de restauracién con una garantia
financiera obligatoria, que son objeto de aprobacién por la Administracién, como
paso previo a poder iniciar la extraccion.
Ademas, la Ley de Responsabilidad Ambiental obliga a los fabricantes a realizar
una evaluacién de riesgos y constituir una garantia financiera que asegure que
la empresa dispone de recursos econdémicos suficientes para hacer frente a la
responsabilidad medioambiental derivada de su actividad.

Procedimiento La evaluacion del edificio a través de este criterio se establece por medio del
de evaluacién calculo del porcentaje en masa de materiales obtenidos de recursos
sostenibles, valorando que:

e 70% lineal: Entre el 20 y el 50% en masa de las maderas y materiales
gue incluyan madera en su composicion tenga un certificado de origen
de cadena de custodia CoC. Se incluirdn las maderas que se utilicen
durante la construccién, aunque no vayan a estar instaladas en el
edificio de forma permanente, como son los palés.

e 30% lineal: Entre el 5y el 15 % en masa de los materiales de la
construccion disponen de un documento que recoja la procedencia de
las materias primas garantizando los requisitos indicados en el criterio:

o Global Reporting Initiative (GRI) Sustainable Report.

o Autodeclaracion el fabricante incluyendo: lugar de extraccion
de las materias primas empleadas en su producto y
procedimientos medioambientales responsables durante la
extraccion y el procesado.

o Documento de politica de empresa aprobado por la alta
direccion en la que se incluyan los requisitos exigibles a los
distribuidores de materias primas que cumplan con los
derechos bésicos de trabajadores, incluido el trabajo infantil y
el respeto ambiental por espacios protegidos o de alto valor
ecologico.

Para calcular el porcentaje en masa de los materiales se extraera del
presupuesto el desglose de los materiales descontando la mano de obra y se
calculara la masa total de los materiales empleados en la intervencion.

Ejemplo de NA
andalisis
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BOVEDILLAS Y CASETONES CERAMICO

Documentos Declaraciones Extraccion responsable de la arcilla:

de soporte -

Estandar de NA
referencia

materiales.gbce.com

Ceramica La Unién S.L.
Ceramica Marlo S.A.
Ceramica Mateo S.L.
Ceramica Pefio S.L.
Proceran SAU.
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BOVEDILLAS Y CASETONES CERAMICO VERDE

CATEGORIA
2~ | RECURSOS NATURALES

< RNO7 Uso de materiales de produccién local
(VERDE EDIFICIOS 2020)

Objetivo Incentivar el uso de materiales de produccion local, impulsando, de este modo,
la economia local y reduciendo los impactos debidos al transporte.

Datos de La planta de produccion de las bovedillas y casetones analizados en la presente
cumplimiento ficha se encuentra situada en:

Planta de Produccion

Ceramica La Unién S.L. Bailén (Jaén)

Ceramica Marlo S.A. Armifion (Alava)

Ceramica Mateo S.L. Santa Cruz de Mudela (Ciudad
Real)

Ceramica Pefio S.L. Talavera de la Reina (Toledo).

Proceran SAU Aguilar de la Frontera (Cérdoba)

Podran contribuir al cumplimiento del criterio RNO7 para los proyectos ubicados
a menos de 400km del lugar de produccion.

Procedimiento La evaluacion del edificio a través de este criterio se establece por medio del

de evaluacién calculo del porcentaje en masa de materiales locales cuya planta de produccion
se encuentre a menos de 200 km de la obra empleados en el proyecto, que ha
de oscilar entre el 40% y el 80%.

Para distancias entre 200 y 400 km se aplicara una escala lineal en la que los
materiales a 200 km computan al 100 % y los materiales a 400 km al 0 %.

Ejemplo de NA
analisis

Documentos Declaraciones: Producciéon y Extraccion de Arcilla Local.
de soporte — CeramicalaUnion S.L.

— Ceramica Marlo S.A.

— Ceramica Mateo S.L.

— Ceramica Pefio S.L.

— Proceran SAU.

Estandar de NA
referencia

materiales.gbce.com plataforma materiales %GBCe
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BOVEDILLAS Y CASETONES CERAMICO VERDE

CATEGORIA
2~ | RECURSOS NATURALES

< RNOS El edificio como banco de materiales.
(VERDE EDIFICIOS 2020)

Objetivo Incentivar los disefios y estrategias implementadas en el proyecto del edificio,
que contemplen y favorezcan la recuperacion de los materiales al final del ciclo
de vida del mismo, y que permita reutilizar el maximo de materiales posible, asi
como facilitar el reciclado del resto.

Datos de En el proceso de demolicion, los residuos procedentes de los forjados
cumplimiento analizadas en la ficha son 100% reciclables con la tecnologia disponible
actualmente siendo los usos mas habituales:
e Material de relleno y estabilizacion de carreteras
e Aridos para hormigén y morteros
Sustrato de plantas y elemento de cubricién para agricultura
Fabricacion de tierra batida en pistas de tenis.

Procedimiento La valoracién del criterio se establece en funcién de los siguientes indicadores:
de evaluacion

e El porcentaje en masa de los elementos que favorecen su reciclaje al
final del ciclo de vida del edificio oscila entre el 40% y el 60%. La
reciclabilidad ha de ser demostrable. Este aspecto tiene un peso en la
valoracion del criterio del 40%.

e Ponderacion de la valoracion del criterio en funcién del porcentaje de
sistemas constructivos que favorecen la recuperacion de sus
elementos al final del ciclo de vida del edificio. Este aspecto tiene un
peso en la valoracion del criterio del 40%, correspondiendo el 10% a
cada uno de los siguientes elementos constructivos:

o Lossistemas de construccion de los cerramientos
exteriores verticales se pueden desmontar, garantizando la
posible recuperacién de un 60% respecto al total de estos
elementos.

Se incluyen muros exteriores no portantes, revestimientos
exteriores e interiores de dichos muros, asi como puertas y
ventanas asociadas a dichos muros.

o Los sistemas de construccién de la cubierta se pueden
desmontar, garantizando la posible recuperacion de un 60%
respecto al total de estos elementos. Se incluye la estructura
portante, asi como los acabados interiores y exteriores.

o Los sistemas de construccion de la estructura se pueden
desmontar, garantizando la posible recuperaciéon de un 60%
respecto al total de estos elementos. Se incluyen los elementos
verticales y horizontales (SR y BR) que componen los
elementos portantes, muros de sétano o muros de carga,
cimentaciones, losa o forjado de PB, forjados intermedios BR y
SR.

o Los sistemas de construccion de las divisiones
interiores garantizan la posible recuperacion de un 60%
respecto al total de estos elementos.
Se incluyen particiones interiores no portantes, revestimientos
de dichas particiones, y las carpinterias interiores asociadas a
estos elementos.

e Estudio del posible uso de los materiales después de su desmontaje al
final de la vida del edificio. Este aspecto tiene un peso en la valoracion
del criterio del 20%.

materiales.gbce.com plataforma materiales %GBCG
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BOVEDILLAS Y CASETONES CERAMICO VERDE

Se consideraran Unicamente materiales instalados permanentemente en el
edificio o parcela, computados por su masa. En caso justificado (por no
disponer el dato o estar utilizando otra certificacion que emplea el coste para
valorarlo), se puede valorar por coste, descontando mano de obra.
No se incluyen componentes mecanicos, eléctricos o de fontaneria, ni
elementos especiales como ascensores u otro equipamiento.

Ejemplo de NA
analisis

Documentos Declaraciones RCD Ceramico Reciclable
de soporte

— Ceramica lLaUnién S.L.

— Ceramica Marlo S.A.

— Ceramica Mateo S.L.

— Ceramica Pefio S.L.

— Proceran SAU.

Estandar de NA
referencia

materiales.gbce.com plataforma materiales %GBCG
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BOVEDILLAS Y CASETONES CERAMICO VERDE

CATEGORIA
2~ | RECURSOS NATURALES

<% RNO09 Gestién de los residuos de la construccion
(VERDE EDIFICIOS 2020)

Objetivo Reducir los residuos de construccion enviados a vertedero, bien mediante el
uso de sistemas constructivos como los prefabricados, o mediante procesos de
obra controlados que faciliten la separacion y clasificacién de los residuos para
su posterior reutilizacién o reciclado. Se consideran en este criterio Gnicamente
los residuos generados durante la fase de construccién o rehabilitacion.

Datos de Los productos analizados contribuyen a minimizar la generacion de residuos y
cumplimiento aumentar el % de reciclaje de los residuos de obra.
Los fabricantes de la asociacion Hyspalit ofrecen autodeclaraciones de los
productos de tableros ceramicos en los que se indica de manera clara el tipo y
peso de los residuos generados en obra para cada uno de sus formatos.

Los residuos en obra producidos por productos analizados en la presente ficha
son residuos no peligrosos: embalajes y pérdidas del producto.

Los palés se pueden devolver a la fabrica para su posterior reutilizacion. El resto
de los residuos de embalaje deben gestionarse a través de gestores
autorizados para el reciclaje o valorizacién de los mismos.

Se estima que las mermas del producto durante la instalacién son de un 3%y
son 100% reciclables.

Procedimiento La evaluacion del edificio a través de este criterio se establece a partir de los
de evaluacién Siguientes indicadores, contribuyendo cada uno al 50% de la puntuacion del
proyecto:

e Garantizar la revalorizacion entre el 50 y el 75% en masa de los
residuos generados en obra.

e Realizar un andlisis de posibles alternativas a la utilizacion de los
sistemas o materiales de construccion utilizados en el edificio para
minimizar la produccién de residuos durante la ejecucion de la obra.

Ejemplo de NA
analisis

Documentos Declaraciones: Gestion de Residuos en Obra.
de soporte — CeramicalaUnion S.L.

— Ceramica Marlo S.A.

— Ceramica Mateo S.L.

— Ceramica Pefio S.L.

— Proceran SAU.

Estandar de NA
referencia

materiales.gbce.com plataforma materiales %GBCe
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BOVEDILLAS Y CASETONES CERAMICO VERDE

CATEGORIA
2~ | RECURSOS NATURALES

< RN11 Impacto de los materiales de construccién
(VERDE EDIFICIOS 2020)

Objetivo Reducir los impactos asociados a los materiales de construccion mediante la
eleccion de aquellos con bajo impacto durante su ciclo de vida, asi como
mediante el uso de materiales reutilizados o reciclados.

Datos de Los fabricantes asociados a Hispalyt analizados en la presente ficha han
cumplimiento participado en la realizacion de la DAP sectorial “Bovedillas y casetones
ceramicos”.

Los datos de impactos calculados pueden emplearse para la realizacion del
Analisis de Ciclo de Vida ACV del edificio.

La DAP esta verificada externamente por una tercera parte independiente,
cumpliendo con la ISO 14025 y EN 15804.

El programa en el que se encuentran las DAPs es GlobalEPD administrado
por AENOR.

Procedimiento La evaluacion del edificio a través de este criterio se establece por medio de la
de evaluacién elaboracion de un ACV del edificio.
Se consideraran las siguientes etapas del ciclo de vida: Al, A2, A3, segln la
norma UNE- EN 15978:2012.
Los impactos asociados pueden obtenerse de DAPs de producto, siendo
vélidas también las DAP genéricas; de bases de datos de los programas
empleados o aportando documentacion justificativa que siga los calculos
normalizados de ACV.
El edificio de referencia se construye en base al empleado en la calificacion
energética (ver guia VERDE).

Ejemplo de NA
analisis

Documentos DAP GlobalEPD Bovedillas y Casetones
de soporte

Estandar de NA
referencia

materiales.gbce.com plataforma materiales %GBC@
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BOVEDILLAS Y CASETONES CERAMICO VERDE

CATEGORIA
2~ | RECURSOS NATURALES

< RN12 Ecoetiquetado del producto
(VERDE EDIFICIOS 2020)

Objetivo Incentivar el uso de ecoetiquetado de producto Tipo | o Tipo IIl.

Datos de Los fabricantes asociados a Hispalyt analizados en la presente ficha han

cumplimiento participado en la realizacion de la DAP sectorial “Bovedillas y casetones
ceramicos”.

La DAP esta verificada externamente por una tercera parte independiente,
cumpliendo con la ISO 14025 y EN 15804.

Esta DAPs puede contribuir por lo tanto al cumplimiento del criterio.

El programa en el que se encuentran las DAPs es GlobalEPD administrado por
AENOR.

Procedimiento La valoracion del criterio tiene en cuenta los siguientes indicadores:
de evaluacién e EIl porcentaje en masa de los materiales con ecoetiqueta tipo | esta
entre el 10y el 20%.
e El porcentaje en masa de los elementos ceramicos, aridos, pétreos y
hormigones con DAPs esta entre el 70 y el 100%
e El porcentaje en masa de los materiales, excluyendo los elementos
ceramicos, aridos, pétreos y hormigones con DAPs esta entre el 20 y
el 40%
e Entre los materiales con DAPs se encuentran, al menos, las siguientes
familias: elementos estructurales, aislamientos y revestimientos.
e Entre las DAPs aportadas al menos el 50% cuentan con un ACV en
todas las fases del ciclo de vida o tienen en cuenta los indicadores que
sefiala la EN 15804.

Se considerardn Unicamente materiales instalados permanentemente en el
edificio o parcela, computados por su masa. En caso justificado (por no
disponer el dato o estar utilizando otra certificacién que emplea el coste para
valorarlo), se puede valorar por coste, descontando mano de obra.
No se incluyen componentes mecanicos, eléctricos o de fontaneria, ni
elementos especiales como ascensores u otro equipamiento.

Ejemplo de NA
analisis

Documentos DAP GlobalEPD Bovedillas y Casetones
de soporte

Estandar de NA
referencia

materiales.gbce.com plataforma materiales %GBC@
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BOVEDILLAS Y CASETONES CERAMICO

VERDE

CATEGORIA
AMBIENTE INTERIOR

€ Al 05 Proteccion frente al ruido.
(VERDE EDIFICIOS 2020)

Objetivo

Datos de
cumplimiento

materiales.gbce.com

Garantizar una correcta proteccion al ruido tanto exterior como procedente
espacios contiguos o cuartos de instalaciones en los espacios protegidos del
edificio.

Los forjados ceramicos contribuyen a mejorar las prestaciones acusticas. A
continuacion, se recoge una caracterizacion acustica de las soluciones de
particiones horizontales y cubiertas mas representativas que incluyen forjados
ceramicos en su composicion

e Particiones interiores horizontales

Tabla 4.- Caracterizacion acustica de las soluciones de particiones interiores
horizontales con forjados cerdmicos

Solucion de
hpoarriggg)tgl Descripcion (Kg/rpn 2@ Ra (dBA)® | Lnw (dB)®
(PH)®

PHO1-U-EC-a P+NM+AR+U20.EC+ENL 305 54 75
PHO1-U-EC-b P+NM+AR+U25.EC+ENL 333 55 74
PHO1-U-EC-c P+NM+AR+U30.EC+ENL 360 57 73
PHO1-R-EC-a P+NM+AR+R20.EC+ENL 319 55 74
PHO1-R-EC-b P+NM+AR+R25.EC+ENL 365 57 72
PHO1-R-EC-c P+NM+AR+R30.EC+ENL 409 59 70

@ Codificacion de la solucién particion interior horizontal (PH):
U: Forjado unidireccional P: Pavimento
R: Forjado reticular NM: Capa niveladora de mortero
EC: Elemento de entrevigado ceramico AR: lamina anti-impacto

a:20+5cm U.EC: Forjado unidireccional con elementos de
b:25+5cm entrevigado ceramicos
c:30+5cm R.EC: Forjado reticular con elementos de

entrevigado ceramicos
RF: Revestimiento inferior. Generalmente
guarnecido y enlucido de yeso o falso techo.

@ El valor de masa superficial, m (kg/m?), depende de las caracteristicas geométricas del forjado
(intereje, espesor de capa de compresion, ancho de vigueta, etc.). Los valores de masa
superficial expresados en la tabla son orientativos y corresponden en el caso de los forjados
unidireccionales a la seccién sin contar con las vigas, y en el de los reticulares a la seccion de la
reticula, sin contar con los abacos. Las masas superficiales se han estimado para un intereje de
70 cmy una capa de compresion de 50 mm.

® Los valores de Ra Yy Lnw asociados a las soluciones de la tabla contemplan la aplicacion de un
revestimiento inferior de enlucido de yeso. Para obtener los valores de Ra y L, Sin revestir por
su cara inferior se reducira su indice de reduccién acustica, Ra, en 2 dBA 'y se aumentara su
nivel global de presién de ruido de impactos, L,w, en 2 dB.

Las prestaciones acusticas ARA y ALn,w asociados a los distintos tipos de
materiales anti-impacto empleados en suelos flotantes y de los techos
suspendidos, al ser aplicados sobre los forjados ceramicos, pueden consultarse
en la documentacién soporte Forjados ceramicos, Prestaciones Acusticas

e Cubiertas
Tabla 5.- Caracterizacion acustica de las soluciones de cubiertas con forjados cerdmicos

Solucién de N . m Ra Ra,tr
cubierta (QB) Descripcion de la cubierta (Kg/m2)@ | (dBA) | (dBA)®

QB02-U-EC-a

SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+U20.EC+RF

305

54

50

QB02-U-EC-b

SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+U25.EC+RF

333

55

50

plataforma materiales
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BOVEDILLAS Y CASETONES CERAMICO

VERDE

QBO2-U-EC-c  |SF+MA+(CS)+|+(CS)+CR+TC+C+AT+U30.EC+RF| 360 57 52
QBO2-R-EC-a | SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+R20.EC+RF| 319 55 50
QBO2-R-EC-b  |SF+MA+(CS)+1+(CS)+CR+TC+C+AT+R25.EC+RF| 365 57 52
QBO2-R-EC-c  |SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+R30.EC+RF| 409 59 54
QBO08-U-EC-a I+MA+TC+C+AT+U20.EC+RF 305 54 50
QB08-U-EC-b I+MA+TC+C+AT+U25.EC+RF 333 55 50
QB08-U-EC-c I+MA+TC+C+AT+U30.EC+RF 360 57 52
QBO8-R-EC-a I+MA+TC+C+AT+R20.EC+RF 319 55 50
QBO8-R-EC-b I+MA+TC+C+AT+R25.EC+RF 365 57 52
QBO8-R-EC-c I+MA+TC+C+AT+R30.EC+RF 409 59 54
QB09-U-EC-a-c T+(CS)+(1)+(CS)+AT+(B)+U20.EC+RF 305 54 50
QB09-U-EC-b-c T+(CS)+(1)+(CS)+AT+(B)+U25.EC+RF 333 55 50
QB09-U-EC-c-¢ T+(CS)+(1)+(CS)+AT+(B)+U30.EC+RF 360 57 52
QB09-U-EC-a-i T+AT+(CS)+(1)+(CS)+U20.EC+RF 305 54 50
QB09-U-EC-b-i T+AT+(CS)+(1)+(CS)+U25.EC+RF 333 55 50
QB09-U-EC-c-i T+AT+(CS)+(1)+(CS)+U30.EC+RF 360 57 52
QB10-U-EC-a T+(1)+CR+TC+C+AT+U20.EC+RF 305 54 50
QB10-U-EC-b T+(1)+CR+TC+C+AT+U25.EC+RF 333 55 50
QB10-U-EC-c T+(1)+CR+TC+C+AT+U30.EC+RF 360 57 52

® Codificacion de la solucion de cubierta (QB):

QB: cubierta NM: Capa niveladora
U: Forjado unidireccional U.EC: Forjado
EC: Elemento de entrevigado ceramico unidireccional con
a: Espesor del forjado 20 + 5 cm entrevigado ceramico

b: Espesor del forjado 25 + 5 cm

RF: Revestimiento inferior

c: Espesor del forjado 30 + 5 cm SF: Solado fijo

c: Cubierta convencional
i: Cubierta invertida

50 mm.

T: Teja ceramica
TC: Tablero ceramico

CR: Capa de regularizacion

de mortero

MA: Mortero de agarre
CS: Capa separadora

I: Impermeabilizacion
AT: Aislante térmico

B: Barrera de vapor

C: Camara de aire

@ El valor de masa superficial, m (kg/m?), depende de las caracteristicas geométricas del forjado
(intereje, espesor de capa de compresion, ancho de vigueta, etc.). Los valores de masa superficial
expresados en la tabla son orientativos y corresponden en el caso de los forjados unidireccionales a la
seccidn sin contar con las vigas, y en el de los reticulares a la seccidn de la reticula, sin contar con los
abacos. Las masas superficiales se han estimado para un intereje de 70 cm y una capa de compresién de

) Los valores de Ra asociados a las soluciones de la tabla contemplan la aplicacidn de un revestimiento
inferior de enlucido de yeso. Para obtener los valores de Ra sin revestir por su cara inferior se reducird su
indice de reduccidn acustica, Ra, en 2 dBA.

Para garantizar el cumplimiento de las exigencias de aislamiento acustico,
ademas de definir las prestaciones acusticas de los elementos constructivos,
es imprescindible definir una correcta union entre los distintos elementos
constructivos. Para ello, puede consultarse la Guia de aplicacién del DB HR,
asi como la informacion técnica desarrollada por Hispalyt relacionada con los

suelos flotantes y falsos techos, disponible en www.silensis.es.

NOTA: El cumplimiento de este criterio depende de muchos factores (sistema
constructivo, localizacion del edificio, ejecucion de la obra, tipo de edificio y uso,
huecos, etc.). Habra de valorarse el cumplimiento de los requisitos en conjunto

para toda la solucién

constructiva.

Procedimiento  VERDE valora los siguientes indicadores para el cumplimiento del criterio:

de evaluacion

e La proteccién de las viviendas o los recintos protegidos frente al ruido
procedente del exterior supera en 4 dB(A) la exigencia normativa
(aislamiento a ruido aéreo D2m,nT,Atr)

materiales.gbce.com
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Ejemplo de
andlisis

Documentos de
soporte

Estandar de
referencia

materiales.gbce.com

e La proteccién de las viviendas o los recintos protegidos frente al ruido
generado en recintos de instalaciones mejora las exigencias
normativas en 4 dB (tanto para ruido aéreo DnT,A, como para ruido de
impacto L'nT,w), o bien no hay ningun recinto protegido contiguo a un
cuarto de instalaciones en el que se genere ruido.

e La proteccién de las viviendas o los recintos protegidos frente al ruido
generado en recintos no procedentes de la misma unidad funcional de
uso mejora las exigencias normativas en 4 dB (tanto para ruido
aéreo DnT,A, como para ruido de impacto L'nT,w).

Para obtener el 100% del criterio se habran de comprobar las condiciones
acusticas en la obra terminada, de lo contrario la valoracién se reducira en un
10%.

N/A

e Forjados ceramicos, Prestaciones Acusticas

N/A

plataforma materiales & GCBCe
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BOVEDILLAS Y CASETONES CERAMICOS LEED v4

©

RESUMEN DE CREDITOS

LEED v4

ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)

EA Rendimiento energético minimo (pre-requisito)
EA Optimizacion del rendimiento energético (crédito)
EA Uso de la Energia Anual

MATERIALES Y RECURSOS (MR)

MR Reduccion del impacto del ciclo de vida del edificio.

MR Optimizacion de producto y transparencia - Declaracion Ambiental de
Producto (DAP)

MR Optimizacion de producto y transparencia — Origen de la materia prima
MR Optimizacién de producto y transparencia - Composicion del material
MR Compras- mantenimiento y renovacion del proyecto

MR Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion

CALIDAD AMBIENTE INTERIOR (IEQ

IEQ Rendimiento acustico minimo

IEQ Rendimiento acustico mejorado

IEQ Materiales de bajas emisiones

IEQ Analisis de la calidad del aire interior
IEQ Confort térmico

INNOVACION (ID)

ID Innovacion en el Disefio. Rendimiento ejemplar

Categorias medioambientales LEED

@

©0060

(L7 (SS) (WE) (EA) (MR) (EQ) (ID) (RP)
Localizacion Emplaza- Eficiencia Energiay Materiales y Calidad del Innovacion Prioridad
y Transporte mientos uso del agua atmosfera Recursos Ambiente en Disefio Regional

Sostenibles Interior
Estandares de Certificacion LEED (v4)
EB Existing Building RNC Retail New Construction DCNC Data Center NC
NC New Construction REB  Retail Existing Building DCEB Data Center EB
Cl Commercial Interiors RCI Retail Commercial Interiors WNC  Warehouse NC
(& Core & Shell HC Healthcare WEB  Warehouse EB
SNC School New Construction HNC Hospitality-New Constr.
SEB School Existing Building HEB  Hospitality-Existing Building
MMR  Multifamily Mid Rise HCI Hospitality-Commercial Int. HM Homes
materiales.gbce.com plataforma materiales %GBCe
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BOVEDILLAS Y CASETONES CERAMICOS LEED v4

FICHA DE CREDITOS

LEED v4

CATEGORIA
ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)

< EA Rendimiento energético minimo (pre-requisito)

< EA Optimizacién del rendimiento energético (crédito LEED BD+C)

< EA Uso de energia anual (crédito LEED Multifamily Midrise)
(SNC, NC, CS, RNC, HNC, DCNC, WNC, ClI, RCI, HCI, HC,MMR, EB, SEB,
REB, HEB, DCEB, WEB)

Objetivo

Datos de
cumplimiento

materiales.gbce.com

Consecucién de una buena eficiencia energética del edificio y sus sistemas
para reducir los dafios ambientales y econdmicos provocados por el uso
excesivo de energia.

Los productos cerdmicos analizados en la presente ficha aportan aislamiento e
inercia térmica a la construccion contribuyendo a la eficiencia y ahorro
energetico.

A continuacion se recoge una tabla con los valores de referencia de las
prestaciones térmicas de los forjados ceramicos recogidas en esta ficha.

Los valores pueden emplearse para calcular la transmitancia térmica de la
envolvente, contribuyendo al cumplimiento del criterio:

Tabla - Caracterizacion térmica de los forjados unidireccionales y reticulares ceramicos

. Resisten
Resisten ciaala
Solucién de . Tipo de ST LD ,CI? Calor’" difusion
X Tipo de . del adp | térmica, | especifi
forjado . entrevig R g del
cerdmico (F) Forjado ado forjado | (kg/m3) R co, Cp T
(cm) 1) (m2K/W | (J/kg K)
)@ CE
agua, B
U-EC-a Unidirecci | Bovedilla | 0 o 1 1550 | 028 | 1000 10
onal ceramica
U-EC-b Unidirecci | Bovedilla | o o 1 1719 | 032 | 1000 10
onal ceramica
U-EC-c Unidirecci | Bovedilla | 5, o 1 1030 | 035 | 1000 10
onal ceramica
. Casetén
R-EC-a Reticular L. 20+5 1277 0,15 1000 10
ceramico
. Casetén
R-EC-b Reticular L. 25+5 1215 0,18 1000 10
ceramico
. Casetén
R-EC-c Reticular .. 30+5 1169 0,20 1000 10
ceramico

(W El valor de densidad, p (kg/m?3), depende de las caracteristicas geométricas del forjado (intereje,
espesor de capa de compresion, ancho de vigueta, etc.). Los valores de densidad expresados en la tabla
son orientativos y corresponden en el caso de los forjados unidireccionales a la seccidn sin contar con las
vigas, y en el de los reticulares, a la seccidn de la reticula, sin contar con los dbacos. Las masas
superficiales se han estimado para un intereje de 70 cm y una capa de compresién de 50 mm.

@ Los valores de R incluyen la capa de compresion y las viguetas de hormigén.
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LEED v4

Nota: La resistencia térmica de los forjados estudiados, incluidos en la tabla técnica correspondiente,
pueden utilizarse para la realizaciéon de la simulacién energética del edificio objeto, segun los requisitos de

VERDE.

El resultado final para determinar los puntos totales depende del disefio del edificio, su ubicacién,

orientacidn, materiales, definicidn de la envolvente y sistemas empleados.

Asimismo, en

las siguientes tablas se

recoge

informaciéon sobre el
comportamiento térmico de distintos tipos de soluciones de cubiertas con
forjados ceramicos para las diferentes zonas climaticas:

Tabla. - Caracterizacion térmica de las cubiertas (QB)

Zona climética (U (W/m?K) (Tabla Anejo E))
solucién de (05 | A044) | B(0,33) | c(0,23) | D(0,22) | E(0,19)
cubierta Descripcién U (W/m2K) U 4 ’ ’ 4 ’
(@B)
Rar Rar Rar Rar Rar Rar
(m2K/W) (maK/W) (m2K/W) (m2K/W) (maK/W) (m2K/W)
SF+MA+(CS)+1+(CS)+CR+TC+C+AT+U20.EC+R
QB02-U-EC-a F 1/(0,46+Rar) 1,54 1,81 2,57 3,89 4,09 4,80
SF+MA+(CS)+1+(CS)+CR+TC+C+AT+U25.EC+R
QB02-U-EC-b F 1/(0,50+ Rar) 1,50 1,77 2,53 3,85 4,05 4,76
SF+MA+(CS)+l+(CS)+CR+TC+C+AT+U30.EC+R
QB02-U-EC-c F 1/(0,53+Rar) 1,47 1,74 2,50 3,82 4,02 4,73
QBO2-R-EC-a SF+MA+(CS)+1+(CS)+CR+TC+C+AT+R20.EC+RF | 1/(0,33+Rar) 1,67 1,94 2,70 4,02 4,22 4,93
QBO2-R-EC-b SF+MA+(CS)+1+(CS)}+CR+TC+C+AT+R25.EC+RF | 1/(0,36+Rur) 1,64 1,91 2,67 3,99 4,19 4,90
QBO2-R-EC-C SF+MA+(CS)+1+(CS)+CR+TC+C+AT+R30.EC+RF | 1/(0,38+Rar) 1,62 1,89 2,65 3,97 4,17 4,88
QB08-U-EC-a 1+MA+TC+C+AT+U20.EC+RF 1/(0,46+Rar) 1,54 1,81 2,57 3,89 4,09 4,80
QBO8-U-EC-b 1+MA+TC+C+AT+U25.EC+RF 1/(0,50+Rer) 1,50 1,77 2,53 3,85 4,05 4,76
QBO8-U-ECc 1+MA+TC+C+AT+U30.EC+RF 1/(0,53+Rar) 1,47 1,74 2,50 3,82 4,02 4,73
QBO8-R-EC-a 1+MA+TC+C+AT+R20.EC+RF 1/(0,33+Rer) 1,67 1,94 2,70 4,02 4,22 4,93
QBO8-R-EC-b 1+MA+TC+C+AT+R25.EC+RF 1/(0,36+Rar) 1,64 1,91 2,67 3,99 4,19 4,90
QBO8-R-EC-C 1+MA+TC+C+AT+R30.EC+RF 1/(0,38+Rer) 1,62 1,89 2,65 3,97 4,17 4,88
QB09-U-EC-a-c T+(CS)}H(1)+(CS)}+AT+(B)+U20.EC+RF 1/(0,40+Rsr) 1,60 1,87 2,63 3,95 4,15 4,86
QB09-U-EC-b-c T+(CS)+{1)+(CS)+AT+(B)+U25.EC+RF 1/(0,44+Rer) 1,56 1,83 2,59 3,91 4,11 4,82
QBO9-U-EC-c-c T+(CS)}+{(1)+(CS)}+AT+(B)+U30.EC+RF 1/(0,47+Rsr) 1,53 1,80 2,56 3,88 4,08 4,79
QB09-U-EC-a-i T+AT+(CS)+(1)+(CS)+U20.EC+RF 1/(0,40+Rer) 1,60 1,87 2,63 3,95 4,15 4,86
QB09-U-EC-b-i T+AT+(CS)+(1)+(CS)+U25.EC+RF 1/(0,44+Rur) 1,56 1,83 2,59 3,91 4,11 4,82
QB09-U-EC-c-i T+AT+(CS)+(1)+(CS)+U30.EC+RF 1/(0,47+Rer) 1,53 1,80 2,56 3,88 4,08 4,79
QB10-U-EC-a T+(1)+CR+TC+C+AT+U20.EC+RF 1/(0,46+Rxr) 1,54 1,81 2,57 3,89 4,09 4,80
QB10-U-EC-b T+(1)+CR+TC+C+AT+U25.EC+RF 1/(0,50+Rer) 1,50 1,77 2,53 3,85 4,05 4,76
QB10-U-ECc T+(1)+CR+TC+C+AT+U30.EC+RF 1/(0,53+Rar) 1,47 1,74 2,50 3,82 4,02 4,73

) codificacion de la solucién de cubierta:

QB: cubierta

U: Forjado unidireccional

EC: Elemento de entrevigado cerdmico
a: Espesor del forjado 20 + 5 cm

b: Espesor del forjado 25 + 5 cm

c: Espesor del forjado 30 + 5 cm

c: Cubierta convencional

NM: Capa niveladora

U.EC: Forjado unidireccional con entrevigado
ceramico
RF: Revestimiento inferior
SF: Solado fijo

T: Teja ceramica

TC: Tablero cerdmico

i: Cubierta invertida

materiales.gbce.com

plataforma materiales

MA: Mortero de agarre
CS: Capa separadora

I: Impermeabilizacion
AT: Aislante térmico

B: Barrera de vapor

C: Camara de aire

CR: Capa de regularizacion de mortero

& GBCe
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Procedimiento Herramientas de BD+C, Cl y Homes + MMR, Opcién 1: Simulacién
de evaluacion energética

Demostrar, mediante una simulaciéon energética, la mejora en la eficiencia
energética del edificio propuesto en comparacién con un edificio de referencia
(definido segun el estandar ANSI / ASHRAE / IESNA 90,1-2.010, Apéndice G,
con erratas).

NOTAS:

e LEED Multifamily Midrise incluye ademas requisitos de commissioning
en el prerrequisito.

e LEED Homes se basa en el indice HERS de Energy Star, en lugar de
la simulacién energética segin ASHRAE 90,1-2.010, para valorar el
ahorro energético. En el prerrequisito EApl se exige ademas la
instalacién de electrodomeésticos con el sello ENERGY STAR o
equivalente.

Herramientas EBOM: La eficiencia energética se valorard en comparacion de
las facturas energéticas con:
e Tipologias validas para Energy Star Portfolio Manager: Puntuacién o
Rating de Energy Star Portfolio Manager
e Tipologias no validas para Energy Star Portfolio Manager:

o Comparacion con la media nacional de edificios del mismo
tipo. Si no esta disponible dicha media, podra compararse con
tres edificios de la misma tipologia.

o Comparacion con datos histéricos de consumo del edificio.

Rendimiento ejemplar (puntuacién extra):
e LEED BD+C, opciénl: Lograr al menos el 54% de ahorro de energia
respecto al edificio de referencia.
e LEED CI: Lograr ahorros energéticos del 32% respecto al edificio de
referencia.
e LEED EBOM:

o Proyectos validos para Energy Star Portfolio Manager: Obtener
una puntuacion de 97 en Energy Star Portfolio Manager.

o Proyectos no vaélidos para Energy Star Portfolio Manager:
Compararlos con tres edificios similares y con el histérico de
consumos y obtener un 47% de ahorro.

e LEED Homes and Midrise:

o 100% de mejora respecto a LEED energy budget (exigencia
LEED basada en el indice HERS)

o Indice HERS 10

o 65% reduccion respecto a ASHRAE 90.1-2010

Ejemplo de N/A
analisis

Documentos e Forjados ceramicos, Prestaciones térmicas
de soporte

Estandar de ASHRAE 90.1-2010
referencia

materiales.gbce.com plataforma materiales %GBCG
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CATEGORIA
MATERIALES Y RECURSOS (MR)

< MR Reduccién del impacto del ciclo de vida del edificio
(NC, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC y CS)

Objetivo

Datos de
cumplimiento

Procedimiento
de evaluacion

Ejemplo de
analisis

Documentos de
soporte

Estandar de
referencia

materiales.gbce.com

Fomentar la reutilizacién y el empleo de productos y materiales con menos
impactos ambientales.

Los fabricantes asociados a Hispalyt analizados en la presente ficha han
participado en la realizacion de la DAP sectorial “Bovedillas y casetones
ceramicos”.

Los datos de impactos calculados pueden emplearse para la realizacion del
Andlisis de Ciclo de Vida ACV del edificio.

La DAP esta verificada externamente por una tercera parte independiente,
cumpliendo con la ISO 14025y EN 15804.

El programa en el que se encuentran las DAPs es GlobalEPD administrado por
AENOR.

NOTAS:
El resultado final para determinar los puntos totales depende del computo de todos los
materiales de envolvente y estructura.

Opcidn 4: Analisis de ciclo de vida del edificio (estructuray cerramiento)

Realizar el ACV (Andlisis de Ciclo de Vida) del cerramiento y la estructura del
edificio que demuestre una reduccion, respecto a un edificio de referencia, de
al menos el 10% en un minimo de tres de los seis impactos enumerados abajo.
Uno de los tres ha de ser necesariamente el potencial de calentamiento global
(emisién de gases invernadero):

e Potencial de calentamiento global (CO2 eq.)
Destruccion de la capa de ozono estratosférica (kg de CFC-11)
Acidificacion del suelo y fuentes de agua (moles H+ o kg SO2)
Eutrofizacion (kg de N o PO4)
Formacion de ozono troposférico (kg NOx o kg de C2H4)
Agotamiento de fuentes de energia no renovables (MJ)
Ninguna categoria de impacto evaluada dentro del ACV, puede incrementarse
mas de un 5% respecto al edificio de referencia.

EP* Opcion 4: Mejorar los umbrales requeridos de las seis medidas de impacto.
*EP: Exemplary perfomance: Rendimiento ejemplar (Punto adicional)

N/A

DAP GlobalEPD Bovedillas y Casetones

e ASHRAE 90. 1 (edificio de referencia)
e [SO 14044

plataforma materiales & GCBCe
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CATEGORIA
MATERIALES Y RECURSOS (MR)

< MR Optimizacién de producto y transparencia - Declaracién Ambiental
de Producto
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, ClI, RCI, HCI)

Objetivo Fomentar el uso de productos y materiales que disponen de informacioén sobre
su ciclo de vida y que demuestran una reduccion de los impactos asociados al
mismo.

Datos de Opcidn 1: Los fabricantes asociados a Hispalyt analizados en la presente ficha

cumplimiento han participado en la realizacion de la DAP sectorial “Bovedillas y casetones
cerdmicos”.

La DAP esta verificada externamente por una tercera parte independiente,
cumpliendo con la ISO 14025 y EN 15804.
Esta DAPs puede contribuir por lo tanto al cumplimiento del crédito.

El programa en el que se encuentran las DAPs es GlobalEPD administrado por
AENOR.

Procedimiento Opcion 1: Declaraciéon Ambiental de Producto (DAP)

de evaluacion N _ _
Utilizar un minimo de 20 productos de los instalados permanentemente en el
edificio (de 5 fabricantes diferentes) que cumplan uno de los siguientes criterios:

ACV publico y revisado por una tercera parte independiente (estos productos
computan el 25%)

DAP (Declaracion Ambiental de Producto):
e DAP genérica de la industria (computan al 50%)
e DAP especifica del producto (Tipo IllI) (computan en un 100%)

EP* Opcidén 1: instalar 40 productos (de al menos 5 fabricantes) que cumplan
los requisitos.

Opciodn 2: Optimizacion de caracteristicas

Realizar un 50% (computado segun coste) de los productos instalados de
manera permanente en el edificio que demuestre, certificados por una tercera
parte independiente, una reduccion de impactos con respecto a la media de la
industria, en al menos tres de las siguientes categorias:

Potencial de calentamiento global (CO2 eq.)

Destruccion de la capa de ozono estratosférica (kg de CFC-11)
Acidificacion del suelo y fuentes de agua (moles H+ o kg SO2)
Eutrofizacion (kg de N o PO4)

Formacion de ozono troposférico (kg NOx o kg de C2H4)
Agotamiento de fuentes de energia no renovables (MJ)

Segun la interpretacion LEED ID# 10415, los productos podran demostrar esta
reduccion de impactos mediante la comparacion con una DAP genérica de la
industria o con una DAP anterior especifica de producto.

Los productos provenientes (por extraccion!, manufactura®l y compra) de un
radio menor a 160 km del lugar del proyecto se computaran en un 200%
(Location Valuation Factor MR).

materiales.gbce.com plataforma materiales %GBCe
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EP* Opcién 2: Comprar el 75% de productos que cumplan los requerimientos.

*EP — Exemplary performance: Requisitos para el Rendimiento ejemplar (ver categoria
Innovacion en el Disefio)

Ejemplo de N/A
analisis

Documentos DAP GlobalEPD Bovedillas y Casetones
de soporte

ISO 14021-1999
ISO 14025-2006
ISO 14040-2006
ISO 14044-2006
EN 15804

Estandar de
referencia

materiales.gbce.com plataforma materiales %GBCG
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CATEGORIA
MATERIALES Y RECURSOS (MR)

< MR Optimizacién de producto y transparencia — Origen de la materia
prima
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, ClI, RCI, HCI)

Objetivo Premiar la seleccion de productos de fabricantes que hayan sido extraido u
obtenidos de una manera responsable con el medioambiente y la sociedad.

Datos de Opcion 2:

cumplimiento Las bovedillas y casetones ceramicos de los fabricantes indicados a
continuacion tienen contenido reciclado, pudiendo contribuir al cumplimiento de
los requisitos del crédito.

Fabricante Contenido reciclado
Ceramica La Unién S.L. 1% Qe contenido reciclado pre-consumo
(orujillo).
8,98% de contenido reciclado pre-
Ceramica Marlo S.A. consumo (arena, serrin y lodos
papeleros).

Para obras situadas a menos de 160km de la fabrica, lugar de venta y lugar de
extraccion de la materia prima, los productos computan en un 200%.

A continuacién, se indican los lugares de extraccion y fabricacion de los
productos:

Ceramica La Unién S.L.
Bovedillas curvas alhambra, Bovedillas curvas de 14, Bovedillas curvas de 22,
BVD system (9) madera y Bovedillas: 13X65X22, 25X60X22, 13X65X22 VH,
25X60X22 G, 16X65X22, 27X60X22, 16X65X22 VH, 30X60X22, 20X65X22,
20X65X22 VH, 20X60X22 DC, 22X60X22.
Planta de Produccién Lugar de extraccién

Bailén (Jaén). Bailén (Jaén).

Ceramica Marlo S.A.

Bovedilla crece
Planta de Produccion Lugar de extraccion
Armifion (Alava). Pancorbo (Burgos), a 25,3 km de la fabrica.

Procedimiento Opcion 1. Informes de procedimientos de extraccién de la materia prima
de evaluacion
Utilizar un minimo de 20 productos de los instalados permanentemente en el
edificio (de 5 fabricantes diferentes) que tengan publicado un informe de sus
proveedores de materia prima que incluya buenas practicas de extraccion.
Tipos de Informes:

e Autodeclaraciones (computables en un 50%)

e Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSR - Corporate Sustainability
Report) segun alguno de los marcos normativos aceptado por el
USGBC, verificados por terceros y que incluyan los impactos asociados
a la extraccion, operaciones y actividades tanto de la fabricacién como
de la cadena de suministro del producto (computables en un 100%).

EP* Opcidonl: instalar 40 productos (de al menos 5 fabricantes) que cumplan
los requisitos.

Opcidn 2: Practicas de extraccién

materiales.gbce.com plataforma materiales eGBCe
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Ejemplo de
analisis

Documentos
de soporte

Estandar de
referencia

materiales.gbce.com

Usar un minimo del 25% de productos que cumplan con algunos de los criterios
de extraccion responsable aceptados por el USGBC:
e Responsabilidad extendida del productor (EPR)
e Materiales biol6gicos que cumplan el estandar Sustainable Agriculture
Standard.
e Productos de madera certificados FSC
e Materiales con contenido reciclado.

Los productos provenientes (por extraccion, manufactura y compra) de un radio
menor a 160 km del lugar del proyecto se computaran en un 200% (Location
Valuation Factor MR).

EP* Opcién2: Comprar el 50% de productos que cumplan los requerimientos.

*EP — Exemplary performance: Requisitos para el Rendimiento ejemplar (ver categoria
Innovacion en el Disefio)

N/A

Declaracion contenido reciclado del producto:
— Ceréamicala Union S.L.
— Ceramica Marlo S.A.

Declaraciones: Extraccion y produccion local.
— CeramicalaUnion S.L.
— Ceramica Marlo S.A.

e -Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Report: globalreporting.org/

e Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Guidelines
for Multinational Enterprises:
oecd.org/daf/internationalinvestment/guidelinesformultinationalenterprises/

e U.N. Global Compact, Communication of Progress: unglobalcompact.org/cop/

e |ISO 26000—2010 Guidance on Social Responsibility:
iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm

e  Sustainable Agriculture Network: sanstandards.org

e ASTM Test Method D6866: astm.org/Standards/D6866.htm

e International Standards ISO 14021-1999, Environmental Labels and
Declarations—Self Declared

e Environmental Claims (Type Il Environmental Labeling):
iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=23146

plataforma materiales & GCBCe
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CATEGORIA
MATERIALES Y RECURSOS (MR)

< MR Optimizacién de producto y transparencia - Composicién del
material
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, ClI, RCI, HCI)

Objetivo Premiar la seleccibn de productos que tengan informacion sobre los
ingredientes quimicos contenidos en los mismos (segin una metodologia
aceptada y verificada) para minimizar el uso y generacion de sustancias
potencialmente dafiinas.

Datos de Opcidn 1: Los siguientes fabricantes indican la composicién de sus productos,

cumplimiento hasta 1000 ppm, indicando el nimero C.A.S. de los componentes, pudiendo
contribuir al cumplimiento del crédito.

e Ceramica La Unién S.L.

e Ceramica Marlo S.A.

e Ceramica Mateo S.L.

e Ceramica Pefio S.L.

Opcidén 2: Los productos de los siguientes fabricantes en base a su
composicion declarada, no contienen sustancias incluidas en la lista de
Autorizacion REACH (Anexo XIV), lalista de restriccion (Anexo XVII), ni de
la lista SVHC de sustancias candidatas a incluirse. Computan por lo tanto al
100% para el cumplimiento del crédito.

Ceramica La Union S.L.
Ceramica Marlo S.A.
Ceramica Mateo S.L.
Ceramica Pefo S.L.

Para obras situadas a menos de 160km de la fabrica, lugar de venta y lugar de
extraccion de la materia prima, los productos computan en un 200%.

A continuacion, se indican los lugares de extraccion y fabricacion de los
productos que tienen la fabrica cerca del lugar de extraccion de la materia
prima:

CeramicalLa Unién S.L.
Bovedillas curvas alhambra, Bovedillas curvas de 14, Bovedillas curvas de 22,
BVD system (9) madera y Bovedillas: 13X65X22, 25X60X22, 13X65X22 VH,
25X60X22 G, 16X65X22, 27X60X22, 16X65X22 VH, 30X60X22, 20X65X22,
20X65X22 VH, 20X60X22 DC, 22X60X22.

Planta de Produccién
Bailén (Jaén).

Lugar de extraccion
Bailén (Jaén).

Ceramica Marlo S.A.

Bovedilla crece
Planta de Produccién
Armifon (Alava)

Lugar de extraccion
Pancorbo (Burgos), a 25,3 km de la fabrica.

Ceramica Mateo S.L.
Bovedilla Ceramica Curva Corcho (raspada/lisa) de 60 y 70

materiales.gbce.com

Bovedilla Ceramica Curva Rojo (ras

ada/lisa) de 60y 70

Planta de Produccién

Lugar de extraccion

Santa Cruz de Mudela (Ciudad
Real)

Santa Cruz de Mudela (Ciudad
Real)

plataforma materiales

& GBCe

green building council espafia




BOVEDILLAS Y CASETONES CERAMICOS LEED v4

Ceramica Pefio S.L.
Bovedilla ceramica 70/12, 70/14, 70/17, 70/20, 70/22, 70/25, 70/27 y
70/30.
Caseton in-situ de 17, 20, 25, 27 y 30.
Planta de Produccion Lugar de extraccion
Talavera de la Reina (Toledo). Talavera de la Reina (Toledo).

Procedimiento Opcién 1. Transparencia en la composicion del producto

de evaluacion

Ejemplo de
analisis

Documentos
de soporte

Estandar de
referencia

materiales.gbce.com

Utilizar un minimo de 20 productos de los instalados permanentemente en el
edificio (de 5 fabricantes diferentes) que indiquen la composicion del producto
en uno de los formatos aceptados por USGBC.

EP* Opcioén 1. Comprar al menos 40 productos del edificio instalados
permanentemente que cumplen el criterio del crédito.

Opcidn 2. Mejora de los componentes del material

Utilizar un minimo del 25% de productos instalados permanentemente en el
edificio (% segun el coste) que demuestren que no contienen sustancias
peligrosas segun algunos de los formatos aceptados por USGBC.

Los productos provenientes (por extraccion, manufactura y compra) de un radio
menor a 160 km del lugar del proyecto se computaran en un 200% (Location
Valuation Factor MR).

EP* Opciéon 2: Comprar al menos el 50%, evaluado por coste, de todos los
productos del edificio instalados permanentemente que cumplen el criterio de
la opcién 2.

*EP — Exemplary performance: Requisitos para el Rendimiento ejemplar (ver categoria
Innovacion en el Disefio)

N/A

Declaraciones: Composicion de productos REACH
— Ceramica lLaUnién S.L.

— Ceramica Marlo S.A.

— Ceramica Mateo S.L.

— Ceramica Pefio S.L.

Declaraciones: Extraccion y produccion local.

— CeramicalLaUnién S.L.

— Ceramica Marlo S.A.

— Ceramica Mateo S.L.

— Ceramica Pefio S.L.

e Chemical Abstracts Service: cas.org/

e Health Product Declaration: hpdcollaborative.org/

e Cradle-to-Cradle CertifiedCM Product Standard:
c2ccertified.org/product_certification

e Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
(REACH):echa.europa.eu/support/ guidance-on-reach-and-clp-implementation

e GreenScreen: cleanproduction.org/Greenscreen.v1-2.php

plataforma materiales & GCBCe

green bulding council espafia



BOVEDILLAS Y CASETONES CERAMICOS LEED v4

CATEGORIA
MATERIALES Y RECURSOS (MR)

< MR Compras - mantenimiento y renovacion del proyecto
(EB, SEB, REB, HEB, DCEB, WEB)

Objetivo Reducir el dafio ambiental de los materiales utilizados en la renovacién de
edificios.
Datos de Los productos analizados en la ficha pueden contribuir al crédito:

e Son productos ceramicos inherentemente no emisores de COVSs.

Los siguientes fabricantes indican que sus productos en base a su
composicién declarada no contienen sustancias incluidas en la lista de
Autorizacion REACH (Anexo XIV), la lista de restriccién (Anexo XVII), ni
de la lista SVHC de sustancias candidatas a incluirse.

Ceramica La Unién S.L.

Ceramica Marlo S.A.

Ceramica Mateo S.L.

Ceramica Pefio S.L.

cumplimiento

e Los productos de los siguientes fabricantes tienen contenido reciclado:

Contenido reciclado
1% de contenido reciclado pre-consumo
(oruijillo).
8,98% de contenido reciclado pre-
consumo (arena, serrin y lodos
papeleros).

Fabricante

Ceramica La Union S.L.

Ceramica Marlo S.A.

Pueden contribuir por lo tanto al cumplimiento del crédito.

Para obras situadas a menos de 160km de la fabrica, lugar de venta y lugar de
extraccion de la materia prima, los productos computan en un 200%.

A continuacion, se indican los lugares de extraccién y fabricacion de los
productos que tienen la fabrica cerca del lugar de extraccion de la materia
prima:

Ceramica La Unién S.L.
Bovedillas curvas alhambra, Bovedillas curvas de 14, Bovedillas curvas
de 22, BVD system (9) madera y Bovedillas: 13X65X22, 25X60X22,
13X65X22 VH, 25X60X22 G, 16X65X22, 27X60X22, 16X65X22 VH,
30X60X22, 20X65X22, 20X65X22 VH, 20X60X22 DC, 22X60X22.
Planta de Produccion Lugar de extraccion
Bailén (Jaén). Bailén (Jaén).

Ceramica Marlo S.A.

Bovedilla crece
Planta de Produccién
Armifion (Alava)

Lugar de extraccién
Pancorbo (Burgos), a 25,3 km de la fabrica.

Ceramica Mateo S.L.
Bovedilla Ceramica Curva Corcho (raspada/lisa) de 60 y 70

materiales.gbce.com

Bovedilla Ceramica Curva Rojo (ras

ada/lisa) de 60y 70

Planta de Produccién

Lugar de extraccion

Santa Cruz de Mudela (Ciudad

Real)

Santa Cruz de Mudela (Ciudad
Real)

plataforma materiales
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Ceramica Pefio S.L.

Bovedilla ceramica 70/12, 70/14, 70/17, 70/20, 70/22, 70/25, 70/27 y
70/30.
Caseton in-situ de 17, 20, 25, 27 y 30.

Planta de Produccion Lugar de extraccién

Talavera de la Reina (Toledo). Talavera de la Reina (Toledo).

PROCERAN SAU

25.

Bovedilla 13, Bovedilla 13 curva lisa natural, Bovedilla 13 curva lisa
cuero, Bovedilla 13 curva rugosa rustica, Bovedilla 13 metalica,
Bovedilla 17, Bovedilla 17 metélica, Bovedilla 20, Bovedilla 22, Bovedilla

Planta de Produccion Lugar de extraccion

Aguilar de la Frontera (Cérdoba) | Aguilar de la Frontera (Cérdoba)

Procedimiento Opcion 1. Productos y materiales.

de evaluacion

materiales.gbce.com

Comprar el 50% (segun coste) de los materiales para mantenimiento y
renovacion que cumplan al menos uno de los siguientes criterios:

Contenido reciclado.

Productos de madera certificados FSC.

Materiales biologicos con Sustainable Agriculture Standard del
Sustainable Agriculture Network’s.

Reutilizacion de materiales (productos recuperados, restaurados o
reutilizados).

Responsabilidad extendida del productor. Productos cuyo fabricante
participa en un programa de responsabilidad extendida del productor o
es directamente responsable de la responsabilidad extendida del
productor. Dichos productos se valoran al 50% de su costo.
GreenScreen v1.2 Benchmark. Productos con inventario de
componentes quimicos (a 100 ppm) y documentan no tener riesgos
Productos certificados Cradle to Cradle.

REACH. Productos que no contengan sustancias consideradas segun
el REACH como sustancias altamente preocupantes.

Fabricante de productos que participan en programas validados y
sélidos de seguridad, salud, riesgo y riesgo en la cadena de suministro
gue, como minimo, documentan al menos el 99% (en peso) de los
ingredientes utilizados para elaborar el producto. Dichos programas
han de estar verificados por una tercera parte independiente.

VOCs:

o Productos no emisores de VOCs. Los productos aplicables son
aislamiento térmico y acustico, solados y acabados de solados,
techos y acabados de techos, paredes y acabados de pared.
Han de ser no emisores por naturaleza o deben estar
analizados segun uno de los siguientes estandares:

= California Department of Public Health Standard
Method V1.1-2010, utilizando el escenario de
exposicion aplicable.

= AgBB (2010).

o Productos de aplicacion humeda: Ademéas de cumplir con los
requisitos descritos en el punto anterior, no deben contener
niveles de COVs superiores a los definidos por LEED para
cada caso.

o Mobiliario fijo de compuestos de madera ha de ser de baja
emision de formaldehido: ULEF o NAF segun California Air
Resources Board.
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Ejemplo de
analisis

Documentos
de soporte

Estandar de
referencia

materiales.gbce.com

Los productos provenientes (por extraccion, manufactura y compra) de un radio
menor a 160 km del lugar del proyecto se computaran en un 200% (Location
Valuation Factor MR).

EP* Opcion 1: EI 95% de los materiales han de cumplir los requisitos de crédito.
*EP — Exemplary performance: Requisitos para el Rendimiento ejemplar (ver categoria
Innovacion en el Disefio)

N/A

Declaraciones: Composicion de productos REACH
— CeramicalLaUnién S.L.

— Ceramica Marlo S.A.

— Ceramica Mateo S.L.

— Ceramica Pefio S.L.

Declaracion contenida reciclado del producto:
— CeramicalLaUnion S.L.
— Ceréamica Marlo S.A.

Declaracion No Emisiéon de COVs:
— CeramicalLaUnién S.L.

— Ceramica Marlo S.A.

— Ceramica Mateo S.L.

— Ceramica Pefio S.L.

— Proceran SAU.

Declaraciones: Extraccion y produccion local.
— CeramicalLaUnién S.L.

— Ceramica Marlo S.A.

— Ceramica Mateo S.L.

— Ceramica Pefio S.L

— Proceran SAU.

ASTM Test Method D6866

Forest Stewardship Council

Sustainable Agriculture Network

California Department of Public Health (CDPH) Standard Method for the Testing

and Evaluation of Volatile Organic Chemical Emissions from Indoor Sources

Using Environmental Chambers, v. 1.1-2010

e ISO Guide 65

e [SO 17025

e ISO 16000-3:2011- Indoor air -- Part 3: Determination of formaldehyde and other
carbonyl compounds in indoor air and test chamber air -- Active sampling method

e SO 16000-6:2011- Indoor air -- Part 6: Determination of volatile organic
compounds in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA
sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS or MS-FID

e [SO 16000-11:2006- Indoor air -- Part 11: Determination of the emission of
volatile organic compounds from building products and furnishing -- Sampling,
storage of samples and preparation of test specimens

e German AgBB Testing and Evaluation Scheme (2010)

California Air Resources Board (CARB) 93120 Airborne Toxic Control Measure

(ATCM) for formaldehyde emissions from composite wood products

South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1168

South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1113

European Decopaint Directive

Canadian VOC Concentration Limits for Architectural Coatings

Hong Kong Air Pollution Control Regulation

GreenScreen
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Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)
ANSI/BIFMA M7.1-2011

ANSI/BIFMA e3-2011 Furniture Sustainability Standard

DIBt testing method (2010)
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CATEGORIA
MATERIALES Y RECURSOS (MR)

% MR Gestion de Residuos de Construccién y Demolicién
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, ClI, RCI, HCI, EB, SEB, REB,
HEB, DCEB, WEB)

Objetivo

Datos de
cumplimiento

Procedimiento
de evaluacioén

Ejemplo de
analisis

Documentos
de soporte

Estandar de
referencia

materiales.gbce.com

Reducir los residuos de construccion y demolicién depositados en vertederos e
incinerados por medio de la recuperacion, reutilizacion y reciclaje.

Los productos analizados contribuyen a minimizar la generacion de residuos y
aumentar el % de reciclaje de los residuos de obra.

Los fabricantes de la asociacion Hyspalit ofrecen autodeclaraciones de los
productos de tableros ceramicos en los que se indica de manera clara el tipo y
peso de los residuos generados en obra para cada uno de sus formatos.

Los residuos en obra producidos por productos analizados en la presente ficha
son residuos no peligrosos: embalajes y pérdidas del producto.

Los palés se pueden devolver a la fabrica para su posterior reutilizacion. El resto
de los residuos de embalaje deben gestionarse a través de gestores
autorizados para el reciclaje o valorizacién de los mismos.

Se estima que las mermas del producto durante la instalacién son de un 3%y
son 100% reciclables.

Opcidn Reciclaje de residuos:
e BD+Cy CI: Reciclar el 50-75% de los residuos de obra, incluyendo 3-4
tipos de residuos.
e EBOM: Reciclar el 70% de los residuos de obra

Opciéon Reduccion de los Residuos generados en obra (BD+C, Cl):

No generar mas de 12,2 kilogramos de residuos de construccion por metro
cuadrado de edificio construido.

Exemplary Performance*:
e BD+C, CI: Cumplir las dos opciones contempladas en el crédito.
e EBOM: Reciclar el 95% de los residuos de obra.

*EP — Exemplary performance: Requisitos para el Rendimiento ejemplar (ver categoria
Innovacion en el Disefio)

N/A

Declaraciones: Gestidon de Residuos en Obra.
— CeramicalaUnién S.L.

— Ceramica Marlo S.A.

— Ceramica Mateo S.L.

— Ceramica Pefio S.L.

— Proceran SAU.

e European Commission Waste Framework Directive 2008/98/EC
e European Commission Waste Incineration Directive 2000/76/EC
e EN 303-1—1999/A1—2003
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EN 303-3—1998/AC—2006
EN 303-4—1999
EN 303-5—2012
EN 303-6—2000
EN 303-7—2006
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CATEGORIA
CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR (IEQ)

< IEQ Rendimiento aclstico minimo (pre-requisito para colegios BD+C)
< |EQ Rendimiento aclstico mejorado (crédito)
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, ClI, RCI, HCI)

Objetivo Premiar el disefio acustico que promueva el bienestar de los ocupantes, la
productividad y una comunicacion efectiva.

Datos de Los forjados ceramicos contribuyen a mejorar las prestaciones acusticas. A

cumplimiento continuacion, se recoge una caracterizacion acustica de las soluciones de
particiones horizontales y cubiertas mas representativas que incluyen forjados
ceramicos en su composicion

e Particiones interiores horizontales

Tabla- Caracterizacion acustica de las soluciones de particiones interiores
horizontales con forjados cerdmicos

Solucion de
particion L m ®) @)
horizontal Descripcion (Kg/m2)® Ra (dBA)®) | Lnw (dB)
(PH)®
PHO1-U-EC-a P+NM+AR+U20.EC+ENL 305 54 75
PHO1-U-EC-b P+NM+AR+U25.EC+ENL 333 55 74
PHO1-U-EC-c P+NM+AR+U30.EC+ENL 360 57 73
PHO1-R-EC-a P+NM+AR+R20.EC+ENL 319 55 74
PHO1-R-EC-b P+NM+AR+R25.EC+ENL 365 57 72
PHO1-R-EC-c P+NM+AR+R30.EC+ENL 409 59 70
@ Codificacion de la solucién particion interior horizontal (PH):
U: Forjado unidireccional P: Pavimento
R: Forjado reticular NM: Capa niveladora de mortero
EC: Elemento de entrevigado ceramico AR: lamina anti-impacto
a:20+5cm U.EC: Forjado unidireccional con elementos de
b:25+5cm entrevigado ceramicos
c:30+5cm R.EC: Forjado reticular con elementos de

entrevigado ceramicos
RF: Revestimiento inferior. Generalmente
guarnecido y enlucido de yeso o falso techo.

@ El valor de masa superficial, m (kg/m?), depende de las caracteristicas geométricas del forjado
(intereje, espesor de capa de compresion, ancho de vigueta, etc.). Los valores de masa
superficial expresados en la tabla son orientativos y corresponden en el caso de los forjados
unidireccionales a la seccidn sin contar con las vigas, y en el de los reticulares a la seccion de la
reticula, sin contar con los abacos. Las masas superficiales se han estimado para un intereje de
70 cm y una capa de compresiéon de 50 mm.

® L os valores de Ra Y L asociados a las soluciones de la tabla contemplan la aplicacion de un
revestimiento inferior de enlucido de yeso. Para obtener los valores de Ra y LnwSin revestir por
su cara inferior se reducira su indice de reduccién acustica, Ra, en 2 dBA y se aumentara su
nivel global de presion de ruido de impactos, L,w, en 2 dB.

Las prestaciones acusticas ARA y ALn,w asociados a los distintos tipos de
materiales anti-impacto empleados en suelos flotantes y de los techos
suspendidos, al ser aplicados sobre los forjados ceramicos, pueden consultarse
en la documentacién soporte Forjados ceramicos, Prestaciones AcuUsticas

materiales.gbce.com plataforma materiales QGBCG
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e Cubiertas

Tabla. - Caracterizacion acustica de las soluciones de cubiertas con forjados cerdmicos

Solucién de S . m (Kg/m?2) | Ra(dBA) | Raxr
cubierta (QB) Descripcién de la cubierta & = (dBA)®
QB02-U-EC-a SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+U20 305 54 50

.EC+RF
QBO2-U-EC-b SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+U25 333 55 50
.EC+RF
QB02-U-EC-c SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+U30 360 57 52
.EC+RF
QBO2-R-EC-a SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+R20 319 55 50
.EC+RF
QBO2-R-EC-b SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+R25 365 57 52
.EC+RF
QBO2-R-EC-c SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+R30 409 59 54
.EC+RF
QBO08-U-EC-a 1+MA+TC+C+AT+U20.EC+RF 305 54 50
QB08-U-EC-b 1+MA+TC+C+AT+U25.EC+RF 333 55 50
QB08-U-EC-c 1+MA+TC+C+AT+U30.EC+RF 360 57 52
QBO08-R-EC-a I+MA+TC+C+AT+R20.EC+RF 319 55 50
QBO08-R-EC-b I+MA+TC+C+AT+R25.EC+RF 365 57 52
QBO08-R-EC-c I+MA+TC+C+AT+R30.EC+RF 409 59 54
QB09-U-EC-a-c T+(CS)+(1)+(CS)+AT+(B)+U20.EC+RF 305 54 50
QB09-U-EC-b-c T+(CS)+(1)+(CS)+AT+(B)+U25.EC+RF 333 55 50
QB09-U-EC-c-c T+(CS)+(1)+(CS)+AT+(B)+U30.EC+RF 360 57 52
QB09-U-EC-a-i T+AT+(CS)+(1)+(CS)+U20.EC+RF 305 54 50
QB09-U-EC-b-i T+AT+(CS)+(1)+(CS)+U25.EC+RF 333 55 50
QB09-U-EC-c-i T+AT+(CS)+(1)+(CS)+U30.EC+RF 360 57 52
QB10-U-EC-a T+(1)+CR+TC+C+AT+U20.EC+RF 305 54 50
QB10-U-EC-b T+(1)+CR+TC+C+AT+U25.EC+RF 333 55 50
QB10-U-EC-c T+(1)+CR+TC+C+AT+U30.EC+RF 360 57 52
@ Codificacion de la solucién de cubierta (QB):
QB: cubierta NM: Capa niveladora
U: Forjado unidireccional U.EC: Forjado unidireccional con
EC: Elemento de entrevigado cerdmico entrevigado ceramico
a: Espesor del forjado 20 + 5 cm RF: Revestimiento inferior
b: Espesor del forjado 25 + 5 cm SF: Solado fijo
c: Espesor del forjado 30 + 5 cm T: Teja ceramica
c: Cubierta convencional TC: Tablero ceramico

i: Cubierta invertida

@ E| valor de masa superficial, m (kg/m?), depende de las caracteristicas geométricas del forjado (intereje,
espesor de capa de compresidn, ancho de vigueta, etc.). Los valores de masa superficial expresados en la
tabla son orientativos y corresponden en el caso de los forjados unidireccionales a la seccion sin contar
con las vigas, y en el de los reticulares a la seccidn de la reticula, sin contar con los dbacos. Las masas
superficiales se han estimado para un intereje de 70 cm y una capa de compresién de 50 mm.

) Los valores de Ra asociados a las soluciones de la tabla contemplan la aplicacién de un revestimiento
inferior de enlucido de yeso. Para obtener los valores de Ra sin revestir por su cara inferior se reducird su
indice de reduccidn acustica, Ra, en 2 dBA.

Para garantizar el cumplimiento de las exigencias de aislamiento acustico,
ademas de definir las prestaciones acusticas de los elementos constructivos,
es imprescindible definir una correcta unién entre los distintos elementos
constructivos. Para ello, puede consultarse la Guia de aplicacion del DB HR,
asi como la informacién técnica desarrollada por Hispalyt relacionada con los
suelos flotantes y falsos techos, disponible en www.silensis.es.
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Procedimiento
de evaluacion

Ejemplo de
analisis

Documentos
de soporte

Estandar de
referencia
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NOTA: El cumplimiento de este criterio depende de muchos factores (sistema
constructivo, localizacion del edificio, ejecucion de la obra, tipo de edificio y uso,
huecos, etc.). Habra de valorarse el cumplimiento de los requisitos en conjunto
para toda la solucion constructiva.

Prerrequisito — requisitos para aislamiento a ruido de exterior y de las
otras aulas (colegios BD+C):

En localizaciones ruidosas (Leq en hora punta > 60 dBA en horario escolar),
implementar tratamientos acusticos que aislen del ruido exterior y de las otras
aulas.

Los proyectos a una distancia de 800 metros o menos de una fuente
significativa de ruido (sobrevuelo de aviones, autopistas, trenes, industria, etc.)
estan exentos.

Crédito — requisitos para aislamiento acustico:

El elemento de separacién entre distintos espacios ha de cumplir el STCc
(Composite Sound Transmission Class) maximo requerido, que depende
de los usos de los espacios adyacentes.

Colegios: Cumplir con los requisitos para STC de la norma ANSI
S12.60-2010 Parte 1.

Hospitales: Disefio acustico que cumpla con los requisitos LEED
extraidos de las norma 2010 FGI Guidelines for Design and Construction
of Health Care Facilities y Sound and Vibration Design Guidelines for
Health Care Facilities.

NOTA: Para el cumplimiento del crédito existen otros requisitos de ruido producido por las
instalaciones, control de reverberacidn, sistemas de refuerzo de sonido y mdscaras que no
aplican a los productos analizados.

N/A

Forjados ceramicos, Prestaciones Acusticas

ASHRAE 2011, HVAC Applications Handbook, Chapter 48, Noise and Vibration
Control: ashrae.org

AHRI Standard 885-2008: ahrinet.org

ANSI S1.4, Performance Measurement Protocols for Commercial Buildings:
ashrae.org

2010 Noise and Vibration Guidelines for Health Care Facilities

ANSI/ASA S12.60-2010 American National Standard Acoustical Performance
Criteria, Design Requirements, and Guidelines for Schools, Part 1, Permanent
Schools: asastore.aip.org

FGI Guidelines for Design and Construction of Health Care Facilities, 2010
edition: www.fgiguidelines.org

ANSI T1.523-2001, Telecom Glossary 2007: ansi.org

E966, Standard Guide for Field Measurements of Airborne Sound Insulation of
Building Facades and Facade Elements: astm.org
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CATEGORIA
CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR (IEQ)

< IEQ Materiales de bajas emisiones
(NC, CS, SNC, RNC, HCNC, HNC, DCNC, WNC, ClI, RCI, HCI)

Objetivo Reducir las concentraciones de contaminantes quimicos que pueden dafar la
calidad del aire, la salud y la productividad de los ocupantes, asi como el medio
ambiente.

Datos de Los productos analizados en la ficha utilizan como materia prima la arcilla, que

cumplimiento ésuna fuente inherentemente no emisora de COVs. Los productos no incluyen
ningun recubrimiento, aglutinante o sellador organico incorporado después de
la coccién.
De esta forma, pueden contribuir al cumplimiento del crédito.

Procedimiento EIl objetivo de este crédito es el empleo de productos para la construccion del
de evaluacion edificio, con muy bajas emisiones de Compuestos Organicos Volatiles.

Existen dos opciones disponibles:

e Opcidn 1: define varias categorias de productos y otorga puntos segun el
numero de categorias que cumplan los requisitos de bajas emisiones de
VOCs.

e Opcién 2: Si algun producto en alguna categoria no cumple con los
criterios, puede emplearse la opcion 2 para realizar un célculo ponderado,
y computar el cumplimiento parcial de varias categorias.

Los productos que inherentemente no son emisores de COVs cumplen con
los requisitos del crédito sin necesidad de presentar ensayos, siempre que no
tengan recubrimientos, aglutinantes o sellantes de base orgénica.

Requisito aislamiento de paneles o mantas (batt insultation) para
Hospitales y colegios: El aislamiento térmico en forma de mantas o paneles
(batt insulation) no contendra formaldehido afiadido (incluido urea
formaldehido, fenol formaldehido, y urea-extendido fenol formaldehido).

En hospitales y colegios existen ademas requisitos extra algunos productos
ubicados en el exterior del edificio como son adhesivos, sellantes,
revestimientos, cubiertas y materiales de impermeabilizacion de aplicacion in
situ.

EP* Opcidén 1: Conseguir la maxima puntuacion y cumplimiento del 100% de

los productos.
EP* Opcién 2: Cumplimiento del 100% de los productos.

*EP: Exemplary performance: Rendimiento ejemplar (Punto adicional)

Ejemplo de N/A

analisis
Documentos Declaracién No Emisién de COVs:
de soporte — CeramicalaUnién S.L.

— Ceramica Marlo S.A.
— Ceramica Mateo S.L.
— Ceramica Pefio S.L.
— Proceran SAU.
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CDPH Standard Method v1.1-2010: cal-iag.org

ISO 17025, ISO Guide 65 e ISO 16000 partes 3, 6, 7, 11: iso.org

AgBB-2010: umweltbundesamt.de/produkte-e/bauprodukte/agbb.htm

South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1168 y Rule 1113:

agmd.gov

e  European Decopaint Directive:
ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/paints/paints_legis.htm

e Canadian VOC Concentration Limits for Architectural Coatings: ec.gc.ca/lcpe-
cepa/eng/regulations/detailReg.cfm?intReg=117

e Hong Kong Air Pollution Control Regulation:
epd.gov.hk/epd/english/environmentinhk/air/air_maincontent.html

e CARB 93120 ATCM: arb.ca.gov/toxics/compwood/compwood.htm

e ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method for Determining VOC Emissions from

Office Furniture Systems, Components and Seating y ANSI/BIFMA e3-2011

Furniture Sustainability Standard: bifma.org

Estandar de
referencia
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CATEGORIA
CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR (IEQ)

< IEQ Andlisis de la calidad del aire interior
(NC, SNC, RNC, HCNC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI)

Objetivo

Datos de
cumplimiento

Procedimiento
de evaluacion

Ejemplo de
analisis

Documentos
de soporte

Estandar de
referencia

materiales.gbce.com

Establecer una mejor calidad del aire interior en el edificio después de la
construccion y durante la ocupacion.

Los productos analizados en la ficha utilizan como materia prima la arcilla, que
es una fuente inherentemente no emisora de COVSs. Los productos no incluyen
ningun recubrimiento, aglutinante o sellador organico incorporado después de
la coccion.

Dichos productos pueden contribuir por lo tanto al cumplimiento de este crédito,
gracias a que no emiten COVSs.

Opcidn 2:

Anédlisis de la calidad del aire segun los estdndares ASTM, compendio EPA o
ISO aceptados por LEED para cada tipo de contaminante.

Ha de medirse la concentracion, en todos los espacios con ocupacion habitual,
de los siguientes contaminantes: Formaldehido, particulas PM10 y PM 2.5,
ozono, VOCs considerados en el listado de CDPH Standard Method v1.1 (Tabla
4-1) y monoxido de carbono. No podran superarse las concentraciones minimas
establecidas por LEED para cada caso.

El laboratorio que realice el ensayo ha de estar acreditado segun ISO/IEC
17025.

N/A

Declaracion No Emisién de COVs:
— CeramicalLaUniéon S.L.

— Ceramica Marlo S.A.

— Ceramica Mateo S.L.

— Ceramica Pefio S.L.

— Proceran SAU.

ASTM D5197-09e1l Standard Test Method for Determination of Formaldehyde

and Other Carbony Compounds in Air (Active Sampler Methodology):

astm.org/Standards/D5197.htm

e ASTM D5149-02(2008) Standard Test Method for Ozone in the Atmosphere:
Continuous Measurement by Ethylene Chemiluminescence:
astm.org/Standards/D5149

e |ISO 16000-3, Indoor air—Part 3: Determination of formaldehyde and other
carbonyl compounds in indoor air and test chamber air—Active sampling method:
iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=51812

e |ISO 16000-6, Indoor air—Part 6: Determination of volatile organic compounds in
indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent, thermal
desorption and gas chromatography using MS or MS-FID:
iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=52213

e ISO 4224 Ambient air—Determination of carbon monoxide—Nondispersive
infrared spectrometric method:
iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=32229

e ISO 7708 Air quality—Particle size fraction definitions for health-related sampling:

iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=14534
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e ISO 13964 Air quality—Determination of ozone in ambient air—Ultraviolet
photometric method:
iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.ntm?csnumber=23528

e U.S. EPA Compendium of Methods for the Determination of Air Pollutants in
Indoor Air, IP-1: Volatile Organic Compounds, IP-3: Carbon Monoxide and
Carbon Dioxide, IP-6: Formaldehyde and other aldehydes/ketones, IP-10 Volatile
Organic Compounds: nepis.epa.gov

e U.S. EPA Compendium of Methods for the Determination of Inorganic
Compounds in Ambient Air, TO-1: Volatile Organic Compounds, TO-11:
Formaldehyde, TO-15: Volatile Organic Compounds, TO-17: Volatile Organic
Compounds: epa.gov/tthamtil/airtox.html

e California Department of Public Health, Standard Method for the Testing and
Evaluation of Volatile Organic Chemical Emissions from Indoor Sources using
Environmental Chambers, v1.1-2010: cal-iag.org/separator/voc/standard-method
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CATEGORIA
CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR (IEQ)

< IEQ Confort Térmico
(NC, CS, SNC, RNC, HNC, DCNC, WNC y HCNC)

Objetivo Promover la productividad, confort, y bienestar mediante medidas que aseguren
el confort térmico de calidad

Datos de Los productos analizados en la presenta ficha contribuyen a los criterios del
cumplimiento requisito mediante el aislamiento térmico e inercia térmica que proporcionan.

Los estandares considerados por LEED requieren el disefio del edificio de
forma que mantenga las condiciones de confort térmico dentro de unos rangos
determinados. El aislamiento térmico contribuye a evitar asimetrias térmicas,
variacion de temperatura con el tiempo, diferencias de temperatura en la
vertical, etc., contribuyendo al cumplimiento del requisito.

La inercia térmica contribuye al confort térmico de los edificios al producirse
menores variaciones de la temperatura superficial interior. Los forjados
cerdmicos presentan una elevada inercia térmica al ser materiales densos, de
baja conductividad y alto calor especifico.

A continuacion, se recoge una tabla con los valores de referencia de las
prestaciones térmicas de los forjados ceramicos recogidas en esta ficha.

Los valores pueden emplearse para calcular la transmitancia térmica de la
envolvente, contribuyendo al cumplimiento del criterio:

Tabla - Caracterizacion térmica de los forjados unidireccionales y reticulares ceramicos

. Resisten
Resisten ciaala
Solucién de . Tipo de SLEIH) Lo S ,CIa. Calor’" difusion
X Tipo de . del adp | térmica, | especifi
forjado . entrevig R 5 del
cerdmico (F) Forjado ado forjado | (kg/m3) R co, Cp T
(cm) @ (m2K/W | (J/kg K)
)@ de agua,
W
U-EC-a Unidirecci | Bovedilla | =, o | 1550 | 028 | 1000 10
onal cerdmica
U-EC-b Unidirecci | Bovedilla | 0 o | 1190 | 032 | 1000 10
onal cerdmica
U-EC-c Unidirecci | Bovedilla |~ 50 o | 1030 | 0,35 | 1000 10
onal cerdmica
. Caseton
R-EC-a Reticular - 20+5 1277 0,15 1000 10
ceramico
R-EC-b Reticular | S35¢%" | 545 | 1215 | 018 | 1000 10
ceramico
. Caseton
R-EC-c Reticular . 30+5 1169 0,20 1000 10
ceramico

(W El valor de densidad, p (kg/m?3), depende de las caracteristicas geométricas del forjado (intereje,
espesor de capa de compresion, ancho de vigueta, etc.). Los valores de densidad expresados en la tabla
son orientativos y corresponden en el caso de los forjados unidireccionales a la seccidn sin contar con las
vigas, y en el de los reticulares, a la seccion de la reticula, sin contar con los abacos. Las masas
superficiales se han estimado para un intereje de 70 cm y una capa de compresién de 50 mm.

) Los valores de R incluyen la capa de compresion y las viguetas de hormigén.

materiales.gbce.com plataforma materiales QGBCG

green bulding council espafia



BOVEDILLAS Y CASETONES CERAMICOS LEED v4

Nota: La
correspon

resistencia térmica de los materiales estudiados, incluidos en la tabla técnica
diente, pueden utilizarse para la realizacion de la simulacion energética del edificio

objeto, segtn los requisitos de LEED.
El resultado final depende del disefio del edificio, su ubicacion, orientacion, materiales, definicion
de la envolvente y sistemas empleados.

Asimismo, en las siguientes tablas se recoge informacién sobre el

comport
forjados

amiento térmico de distintos tipos de soluciones de cubiertas con
ceramicos para las diferentes zonas climaticas

Tabla 9.- Caracterizacion térmica de las cubiertas (QB)

Zona climética (U (W/m?K) (Tabla Anejo E))
Solucién de ©5 | A(044) | B(033) | c(0,23) | D(0,22) | E(0,19)
a o an all, 4 2 g 2 d
cubierta Descripcion U (W/m2K)
(@)
Rar Rar Rar Rar Rar Rar
(m2K/W) (m2K/W) (m2K/W) (m2K/W) (m2K/W) (m2K/W)
QB02-U-EC-a SF+MA+(CS)+l+(CS)+CR+TC+C+AT+U20.EC+RF 1/(0,46+Rar) 1,54 1,81 2,57 3,89 4,09 4,80
QB02-U-EC-b SF+MA+(CS)+1+(CS)+CR+TC+C+AT+U25.EC+RF | 1/(0,50+ Rar) 1,50 1,77 2,53 3,85 4,05 4,76
QB02-U-EC-c SF+MA+(CS)+l+(CS)+CR+TC+C+AT+U30.EC+RF 1/(0,53+Rar) 1,47 1,74 2,50 3,82 4,02 4,73
QB02-R-EC-a SF+MA+(CS)+l+(CS)+CR+TC+C+AT+R20.EC+RF 1/(0,33+Rar) 1,67 1,94 2,70 4,02 4,22 4,93
QBO2-R-EC-b SF+MA+(CS)+1+(CS)+CR+TC+C+AT+R25.EC+RF | 1/(0,36+Rar) 1,64 1,91 2,67 3,99 4,19 4,90
QB02-R-EC-c SF+MA+(CS)+|+(CS)+CR+TC+C+AT+R30.EC+RF 1/(0,38+Rar) 1,62 1,89 2,65 3,97 4,17 4,88
QB08-U-EC-a 1+MA+TC+C+AT+U20.EC+RF 1/(0,46+Rar) 1,54 1,81 2,57 3,89 4,09 4,80
QB08-U-EC-b 1+MA+TC+C+AT+U25.EC+RF 1/(0,50+Rar) 1,50 477 2,53 3,85 4,05 4,76
QBO8-U-EC-¢ 1+MA+TC+C+AT+U30.EC+RF 1/(0,53+Rar) 1,47 1,74 2,50 3,82 4,02 4,73
QBO8-R-EC-a 1+MA+TC+C+AT+R20.EC+RF 1/(0,33+Rer) 1,67 1,94 2,70 4,02 4,22 4,93
QBO8-R-EC-b 1+MA+TC+C+AT+R25.EC+RF 1/(0,36+Rar) 1,64 1,91 2,67 3,99 4,19 4,90
QBO8-R-EC-C 1+MA+TC+C+AT+R30.EC+RF 1/(0,38+Rsr) 1,62 1,89 2,65 3,97 4,17 4,88
QB09-U-EC-a-c T+(CS)+(1)+(CS)+AT+(B)+U20.EC+RF 1/(0,40+Rar) 1,60 1,87 2,63 3,95 4,15 4,86
QB09-U-EC-b-c T+(CS)+(1)+(CS)+AT+(B)+U25.EC+RF 1/(0,44+Rsr) 1,56 1,83 2,59 3,91 4,11 4,82
QB09-U-EC-c-c T+(CS)+(1)+(CS)+AT+(B)+U30.EC+RF 1/(0,47+Rar) 1553, 1,80 2,56 3,88 4,08 4,79
QB09-U-EC-a-i T+AT+(CS)+(1)+(CS)+U20.EC+RF 1/(0,40+Rar) 1,60 1,87 2,63 3,95 4,15 4,86
QB09-U-EC-b-i T+AT+(CS)+(1)+(CS)+U25.EC+RF 1/(0,44+Rar) 1,56 1,83 2,59 3,91 4,11 4,82
QB09-U-EC-c-i T+AT+(CS)+(1)+(CS)+U30.EC+RF 1/(0,47+Rar) 1,53 1,80 2,56 3,88 4,08 4,79
QB10-U-EC-a T+(1)+CR+TC+C+AT+U20.EC+RF 1/(0,46+Rar) 1,54 1,81 2,57 3,89 4,09 4,80
QB10-U-EC-b T+(1)+CR+TC+C+AT+U25.EC+RF 1/(0,50+Rxr) 1,50 1,77 253 3,85 4,05 4,76
QB10-U-EC-c T+(1)+CR+TC+C+AT+U30.EC+RF 1/(0,53+Rar) 1,47 1,74 2,50 3,82 4,02 4,73
@ codificacion de la descripcion de la cubierta:

QB: cubierta NM: Capa niveladora CR: Capa de regularizacién de mortero
U: Forjado unidireccional U.EC: Forjado unidireccional con entrevigado MA: Mortero de agarre
EC: Elemento de entrevigado ceramico ceramico CS: Capa separadora
a: Espesor del forjado 20 + 5 cm RF: Revestimiento inferior I: Impermeabilizacién
b: Espesor del forjado 25 + 5 cm SF: Solado fijo AT: Aislante térmico
c: Espesor del forjado 30 + 5 cm T: Teja ceramica B: Barrera de vapor
c: Cubierta convencional TC: Tablero ceramico C: Camara de aire
i: Cubierta invertida

Procedimiento  Disefiar
de evaluacién formaq

la envolvente y los sistemas de climatizacion y ventilacién de
ue:

Opcion 1. Cumplan el estandar ASHRAE 55-2010.
Opcion 2: cumplan el estandar aplicable:
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o IS0 7730:2005
o CEN Standard EN 15251:2007, Seccién A2.

NOTA: Para el cumplimiento del crédito existen otros requisitos de control de los sistemas que
no aplican a los productos analizados.

Ejemplo de N/A

analisis

Documentos de e Forjados ceramicos, Prestaciones térmicas

soporte

Estandar de e ASHRAE Standard 55—-2010, Thermal Environmental Conditions for Human
referencia Occupancy: ashrae.org

e ASHRAE HVAC Applications Handbook, 2011 edition, Chapter 5, Places of
Assembly, Typical Natatorium Design Conditions: ashrae.org

e |SO 7730-2005 Ergonomics of the thermal environment, Analytical
determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the
PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria: iso.org

e EuropeanStandard EN 15251: 2007, Indoor environmental input parameters
for design and assessment of energy performance of buildings addressing
indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics: cen.eu
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CATEGORIA ) )
INNOVACION EN EL DISENO/OPERACION (ID)

< D Innovacién
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI, EB, SEB, REB,
HEB, DCEB, WEB)

Objetivo Premiar los proyectos que alcanzan un rendimiento excepcional o innovador en
el cumplimiento de los requisitos LEED.

Datos de Los productos analizados en esta ficha pueden contribuir a cumplir los
cumplimiento requisitos del rendimiento ejemplar en los créditos:

e MR - Optimizacion de producto y transparencia - Declaracion Ambiental
de Producto

¢ MR - Optimizacion de producto y transparencia — Origen de la materia
prima

e MR - Optimizacion de producto y transparencia - Composicion del
material

e MR Compras - mantenimiento y renovacién del proyecto

e MR Gestién de los residuos de construccion y demolicion

e EQ- Materiales de bajas emisiones

Procedimiento Opcion 3: Rendimiento ejemplar (Exemplary Performance — EP)

de evaluacion _ '
Algunos créditos LEED dan la opcion de obtener un punto extra por

Rendimiento Ejemplar (EP) si se superan las exigencias de dicho crédito,
alcanzando los valores definidos por LEED como Rendimiento ejemplar (EP).

Ejemplo de N/A
analisis

Documentos Ver crédito correspondiente.
de soporte

Estandar de Ver crédito correspondiente.
referencia
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RESUMEN DE REQUISITOS
BREEAM

GESTION
GST 3, Impactos en las zonas de obras / Practicas de construccion responsable

(BREEAM ES Nueva Construccion 2015 y BREEAM ES Vivienda 2020)

SALUD Y BIENESTAR

SyB 3-4 Confort Térmico
SyB 5 Eficiencia acustica

ENERGIA

ENE 1 Eficiencia energética

MATERIALES

MAT 1 Impactos del ciclo de vida
MAT 3 Aprovisionamiento responsable de materiales / productos de
construccion

RESIDUOS

RSD 1 Gestion de residuos de construccion / y demolicion.

INNOVACION
— INNOVACION
Categorias medioambientales BREEAM ES

2 NE BER

Gestion Saludy Energia  Transporte Agua Materiales  Residuos Usodel  Contami- Innova-
bienestar sueloy nacion cion
ecologia

Estandares de Certificacion BREAM ES

VIV  BREEAM ES vivienda
NC BREEAM ES Nueva Construcciéon
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FICHA DE REQUISITOS
BREEAM ES

CATEGORIA
GESTION

< GST 3 Impactos de las zonas de obras
< GST 3 Préacticas de construccion responsable
(BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015, BREEAM ES VIVIENDA 2020)

Objetivo Reconocer e impulsar que la gestion de las zonas de obras se lleve a cabo de
manera respetuosa con el medio ambiente en términos de uso de los recursos,
consumo de energia y contaminacion.

Datos de Los palés de madera que se emplean para la entrega de los productos
cumplimiento analizados en la ficha han sido fabricados con madera aprovechada y
comercializada de forma legal, pudiendo contribuir al cumplimiento del criterio.

Procedimiento  Entre otros aspectos, GST3 valora el aprovechamiento legal de la madera. Para

de evaluacion ello solicita confirmacién de que toda la madera de obra utilizada en proyecto
es madera aprovechada y comercializada legalmente. Puede demostrarse
mediante una declaracion del fabricante o mediante un sello de gestién forestal
sostenible como FSC o PEFC.

Ejemplo de NA
analisis

Documentos de Declaraciones: De origen y control de la madera de palets:
soporte — CeramicalLaUnion S.L.

— Ceramica Marlo S.A.

— Ceréamica Mateo S.L.

— Ceramica Pefio S.L.

— Proceran SAU.

Estandar de e UNE-EN ISO 14001:2004. Sistemas de gestion ambiental. Requisitos con
referencia orientacién para su uso
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CATEGORIA
SALUD Y BIENESTAR

& SyB 3-4 Confort térmico )
(BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015, BREEAM ES VIVIENDA 2020)

Objetivo Garantizar, a través del disefio, la consecucion de los niveles adecuados de
confort térmico, asi como la seleccidn de los dispositivos de control necesarios
para mantener un entorno térmicamente confortable para los ocupantes del
edificio.

Datos de Los productos analizados en la presenta ficha contribuyen a los criterios del
cumplimiento requisito mediante el aislamiento térmico e inercia térmica que proporcionan.

Los estadndares considerados por BREEAM requieren el disefio del edificio de
forma que mantenga las condiciones de confort térmico dentro de unos rangos
determinados. El aislamiento térmico contribuye a evitar asimetrias térmicas,
variacion de temperatura con el tiempo, diferencias de temperatura en la
vertical, etc., contribuyendo al cumplimiento del requisito.

La inercia térmica contribuye al confort térmico de los edificios al producirse
menores variaciones de la temperatura superficial interior. Los forjados
ceramicos presentan una elevada inercia térmica al ser materiales densos, de
baja conductividad y alto calor especifico.

A continuacion, se recoge una tabla con los valores de referencia de las
prestaciones térmicas de los forjados cerdmicos recogidas en esta ficha.

Los valores pueden emplearse para calcular la transmitancia térmica de la
envolvente, contribuyendo al cumplimiento del criterio:

Tabla - Caracterizacion térmica de los forjados unidireccionales y reticulares ceramicos

. Resisten
Resisten ciaala
Densi .
Solucién de . Tipo de Canto ensid ,CIa. Calot. difusion
X Tipo de . del adp | térmica, | especifi
forjado . entrevig R del
ceramico (F) Forjado ado forjado | (kg/m3) R co, Cp vabor
(em) | @ | (m/W | (i/kgK) | L3P
)@ de agua,
11
U-EC-a Unidirecci | Bovedilla | o0 o\ 1550 | 028 | 1000 10
onal ceramica
U-EC-b Unidirecci | Bovedilla | o o\ 1110 | 032 | 1000 10
onal ceramica
idirecci | B il
U-EC-c Unidirecci | Bovedilla |~ 50 o | 1039 | 0,35 | 1000 10
onal ceramica
R-EC-a Reticular | S35¢%" | 5045 | 1277 | 015 | 1000 10
cerdmico
R-EC-b Reticular | %" | 2545 | 1215 | o018 | 1000 10
cerdmico
R-EC-c Reticular | %" | 3045 | 1169 | 020 | 1000 10
cerdmico

(W El valor de densidad, p (kg/m?3), depende de las caracteristicas geométricas del forjado (intereje,
espesor de capa de compresion, ancho de vigueta, etc.). Los valores de densidad expresados en la tabla
son orientativos y corresponden en el caso de los forjados unidireccionales a la seccidn sin contar con las
vigas, y en el de los reticulares, a la seccion de la reticula, sin contar con los abacos. Las masas
superficiales se han estimado para un intereje de 70 cm y una capa de compresién de 50 mm.

) Los valores de R incluyen la capa de compresion y las viguetas de hormigén.
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Nota: La resistencia térmica de los materiales estudiados, incluidos en la tabla técnica
correspondiente, pueden utilizarse para la realizacion de la simulacion energética del edificio
objeto, segtn los requisitos de BREEAM.
El resultado final depende del disefio del edificio, su ubicacion, orientacion, materiales, definicion
de la envolvente y sistemas empleados.

Asimismo, en las siguientes tablas se recoge informacién sobre el
comportamiento térmico de distintos tipos de soluciones de cubiertas con
forjados ceramicos para las diferentes zonas climaticas

Tabla 9.- Caracterizacion térmica de las cubiertas (QB)

Zona climética (U (W/m?K) (Tabla Anejo E))
Solucién de ©5 | A(044) | B(033) | c(0,23) | D(0,22) | E(0,19)
a o an all, 4 2 g 2 d
cubierta Descripcion U (W/m2K)
(@)
Rar Rar Rar Rar Rar Rar
(m2K/W) (m2K/W) (m2K/W) (m2K/W) (m2K/W) (m2K/W)
QB02-U-EC-a SF+MA+(CS)+l+(CS)+CR+TC+C+AT+U20.EC+RF 1/(0,46+Rar) 1,54 1,81 2,57 3,89 4,09 4,80
QB02-U-EC-b SF+MA+(CS)+1+(CS)+CR+TC+C+AT+U25.EC+RF | 1/(0,50+ Rar) 1,50 1,77 2,53 3,85 4,05 4,76
QB02-U-EC-c SF+MA+(CS)+l+(CS)+CR+TC+C+AT+U30.EC+RF 1/(0,53+Rar) 1,47 1,74 2,50 3,82 4,02 4,73
QB02-R-EC-a SF+MA+(CS)+|+(CS)+CR+TC+C+AT+R20.EC+RF 1/(0,33+Rar) 1,67 1,94 2,70 4,02 4,22 4,93
QBO2-R-EC-b SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+R25.EC+RF | 1/(0,36+Rar) 1,64 1,91 2,67 3,99 4,19 4,90
QB02-R-EC-c SF+MA+(CS)+l+(CS)+CR+TC+C+AT+R30.EC+RF 1/(0,38+Rar) 1,62 1,89 2,65 3,97 4,17 4,88
QB08-U-EC-a 1+MA+TC+C+AT+U20.EC+RF 1/(0,46+Rar) 1,54 1,81 2,57 3,89 4,09 4,80
QB08-U-EC-b 1+MA+TC+C+AT+U25.EC+RF 1/(0,50+Rar) 1,50 1,77 2,53 3,85 4,05 4,76
QBO8-U-EC-¢ 1+MA+TC+C+AT+U30.EC+RF 1/(0,53+Rar) 1,47 1,74 2,50 3,82 4,02 4,73
QBO8-R-EC-a 1+MA+TC+C+AT+R20.EC+RF 1/(0,33+Rar) 1,67 1,94 2,70 4,02 4,22 4,93
QBO8-R-EC-b 1+MA+TC+C+AT+R25.EC+RF 1/(0,36+Rar) 1,64 1,91 2,67 3,99 4,19 4,90
QBO8-R-EC-C 1+MA+TC+C+AT+R30.EC+RF 1/(0,38+Rsr) 1,62 1,89 2,65 3,97 4,17 4,88
QB09-U-EC-a-c T+(CS)+(1)+(CS)+AT+(B)+U20.EC+RF 1/(0,40+Rar) 1,60 1,87 2,63 3,95 4,15 4,86
QB09-U-EC-b-c T+(CS)+(1)+(CS)+AT+(B)+U25.EC+RF 1/(0,44+Rsr) 1,56 1,83 2,59 3,91 4,11 4,82
QB09-U-EC-c-c T+(CS)+(1)+(CS)+AT+(B)+U30.EC+RF 1/(0,47+Rar) 1,53 1,80 2,56 3,88 4,08 4,79
QB09-U-EC-a-i T+AT+(CS)+(1)+(CS)+U20.EC+RF 1/(0,40+Rar) 1,60 1,87 2,63 3,95 4,15 4,86
QBOY-U-EC-b-i T+AT+(CS)+(1)+(CS)+U25.EC+RF 1/(0,44+Rsr) 1,56 1,83 2,59 3,91 4,11 4,82
QB09-U-EC-c-i T+AT+(CS)+(1)+(CS)+U30.EC+RF 1/(0,47+Rar) 1,53 1,80 2,56 3,88 4,08 4,79
QB10-U-EC-a T+(1)+CR+TC+C+AT+U20.EC+RF 1/(0,46+Rsr) 1,54 1,81 2,57 3,89 4,09 4,80
QB10-U-EC-b T+(1)+CR+TC+C+AT+U25.EC+RF 1/(0,50+Rar) 1,50 1,77 253 3,85 4,05 4,76
QB10-U-EC-c T+(1)+CR+TC+C+AT+U30.EC+RF 1/(0,53+Rar) 1,47 1,74 2,50 3,82 4,02 4,73
@ codificacion de la descripcion de la cubierta:

QB: cubierta NM: Capa niveladora CR: Capa de regularizacion de mortero
U: Forjado unidireccional U.EC: Forjado unidireccional con entrevigado MA: Mortero de agarre
EC: Elemento de entrevigado ceramico ceramico CS: Capa separadora
a: Espesor del forjado 20 + 5 cm RF: Revestimiento inferior I: Impermeabilizacién
b: Espesor del forjado 25 + 5 cm SF: Solado fijo AT: Aislante térmico
c: Espesor del forjado 30 + 5 cm T: Teja ceramica B: Barrera de vapor
c: Cubierta convencional TC: Tablero ceramico C: Camara de aire

i: Cubierta invertida

Procedimiento BREEAM valora, entre otros, los siguientes aspectos en este requisito:

de evaluacion
1.- Modelado térmico (o medicién/evaluacién analitica de los niveles de
confort térmico del edificio) utilizando los indices PMV (voto medio estimado)
y PPD (porcentaje estimado de insatisfechos), de acuerdo con la norma
UNE-EN ISO 7730:2006, y tomando en consideracion las variaciones
estacionales.
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3. - Los niveles de confort térmico en espacios ocupados cumplen los
criterios de Categoria B que se establecen en la Tabla A.1 del Anexo A de la

norma UNE-EN ISO 7730:2006.

Ejemplo de NA

analisis

Documentos de e LCV Prestaciones térmicas

soporte e Estudio de puentes térmicos STRUCTURA

Estandar de e UNE-EN ISO 7730:2006. Ergonomia del ambiente térmico. Determinacion
referencia analitica e interpretacion del bienestar térmico mediante el célculo de los

indices PMV y PPD vy los criterios de bienestar térmico local
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CATEGORIA
SALUD Y BIENESTAR

& SyB 5 Eficiencia acustica )
(BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015, BREEAM ES VIVIENDA 2020)

Objetivo Garantizar que la eficiencia acustica del edificio, incluido el aislamiento
acustico, cumple con los estandares adecuados para su proposito.

Datos de Los forjados ceramicos contribuyen a mejorar las prestaciones acusticas. A

cumplimiento continuacion, se recoge una caracterizacion acustica de las soluciones de
particiones horizontales y cubiertas mas representativas que incluyen forjados
ceramicos en su composicion

e Particiones interiores horizontales

Tabla. - Caracterizacion acustica de las soluciones de particiones interiores
horizontales con forjados cerdmicos

Solucion de
particion Ny m @) @)
horizontal Descripcion (Kg/m?)® Ra (dBA)®) | Lnw (dB)
(PH)®
PHO1-U-EC-a P+NM+AR+U20.EC+ENL 305 54 75
PHO1-U-EC-b P+NM+AR+U25.EC+ENL 333 55 74
PHO1-U-EC-c P+NM+AR+U30.EC+ENL 360 57 73
PHO1-R-EC-a P+NM+AR+R20.EC+ENL 319 55 74
PHO1-R-EC-b P+NM+AR+R25.EC+ENL 365 57 72
PHO1-R-EC-c P+NM+AR+R30.EC+ENL 409 59 70
@ Codificacion de la solucion particion interior horizontal (PH):
U: Forjado unidireccional P: Pavimento
R: Forjado reticular NM: Capa niveladora de mortero
EC: Elemento de entrevigado ceramico AR: lamina anti-impacto
a:20+5cm U.EC: Forjado unidireccional con elementos de
b:25+5cm entrevigado ceramicos
c:30+5cm R.EC: Forjado reticular con elementos de

entrevigado ceramicos
RF: Revestimiento inferior. Generalmente
guarnecido y enlucido de yeso o falso techo.

@ El valor de masa superficial, m (kg/m?), depende de las caracteristicas geométricas del forjado
(intereje, espesor de capa de compresion, ancho de vigueta, etc.). Los valores de masa
superficial expresados en la tabla son orientativos y corresponden en el caso de los forjados
unidireccionales a la seccidn sin contar con las vigas, y en el de los reticulares a la seccion de la
reticula, sin contar con los abacos. Las masas superficiales se han estimado para un intereje de
70 cm y una capa de compresion de 50 mm.

® Los valores de Ra Y Ly asociados a las soluciones de la tabla contemplan la aplicacion de un
revestimiento inferior de enlucido de yeso. Para obtener los valores de Ra Yy Lnw Sin revestir por
su cara inferior se reducira su indice de reduccion acustica, Ra, en 2 dBA y se aumentara su
nivel global de presion de ruido de impactos, L,w, en 2 dB.

Las prestaciones acusticas ARA y ALn,w asociados a los distintos tipos de
materiales anti-impacto empleados en suelos flotantes y de los techos
suspendidos, al ser aplicados sobre los forjados ceramicos, pueden consultarse
en la documentacién soporte Forjados ceramicos, Prestaciones AcuUsticas

e Cubiertas

Tabla. - Caracterizacion acustica de las soluciones de cubiertas con forjados cerdmicos

Solucién de L . m (Kg/m?) | Ra(dBA) | Rar
cubierta (QB) Descripcion de la cubierta & @) (dBA)®
QB02-U-EC-a SF+MA+(CS)+I+(CESC):§[I§+TC+C+AT+U20 305 54 50
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Procedimiento
de evaluacion

materiales.gbce.com

QBO2-U-EC-b SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+U25 333 55 50
.EC+RF
QB02-U-EC-c SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+U30 360 57 52
.EC+RF
QBO2-R-EC-a SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+R20 319 55 50
.EC+RF
QBO2-R-EC-b SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+R25 365 57 52
.EC+RF
QBO2-R-EC-c SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+R30 409 59 54
.EC+RF
QBO08-U-EC-a 1+MA+TC+C+AT+U20.EC+RF 305 54 50
QB08-U-EC-b 1+MA+TC+C+AT+U25.EC+RF 333 55 50
QB08-U-EC-c I+MA+TC+C+AT+U30.EC+RF 360 57 52
QBO08-R-EC-a I+MA+TC+C+AT+R20.EC+RF 319 55 50
QBO08-R-EC-b 1+MA+TC+C+AT+R25.EC+RF 365 57 52
QB08-R-EC-c 1+MA+TC+C+AT+R30.EC+RF 409 59 54
QB09-U-EC-a-c T+(CS)+(1)+(CS)+AT+(B)+U20.EC+RF 305 54 50
QB09-U-EC-b-c T+(CS)+(1)+(CS)+AT+(B)+U25.EC+RF 333 55 50
QB09-U-EC-c-c T+(CS)+(1)+(CS)+AT+(B)+U30.EC+RF 360 57 52
QB09-U-EC-a-i T+AT+(CS)+(1)+(CS)+U20.EC+RF 305 54 50
QB09-U-EC-b-i T+AT+(CS)+(1)+(CS)+U25.EC+RF 333 55 50
QB09-U-EC-c-i T+AT+(CS)+(1)+(CS)+U30.EC+RF 360 57 52
QB10-U-EC-a T+(1)+CR+TC+C+AT+U20.EC+RF 305 54 50
QB10-U-EC-b T+(1)+CR+TC+C+AT+U25.EC+RF 333 55 50
QB10-U-EC-c T+(1)+CR+TC+C+AT+U30.EC+RF 360 57 52
@ Codificacion de la solucion de cubierta (QB):
QB: cubierta NM: Capa niveladora
U: Forjado unidireccional U.EC: Forjado unidireccional con
EC: Elemento de entrevigado cerdmico entrevigado ceramico
a: Espesor del forjado 20 + 5 cm RF: Revestimiento inferior
b: Espesor del forjado 25 + 5 cm SF: Solado fijo
c: Espesor del forjado 30 + 5 cm T: Teja ceramica
c: Cubierta convencional TC: Tablero ceramico

i: Cubierta invertida

@ E| valor de masa superficial, m (kg/m?), depende de las caracteristicas geométricas del forjado (intereje,
espesor de capa de compresidn, ancho de vigueta, etc.). Los valores de masa superficial expresados en la
tabla son orientativos y corresponden en el caso de los forjados unidireccionales a la seccion sin contar
con las vigas, y en el de los reticulares a la seccidn de la reticula, sin contar con los dbacos. Las masas
superficiales se han estimado para un intereje de 70 cm y una capa de compresién de 50 mm.

) Los valores de Ra asociados a las soluciones de la tabla contemplan la aplicacién de un revestimiento
inferior de enlucido de yeso. Para obtener los valores de Ra sin revestir por su cara inferior se reducird su
indice de reduccidn acustica, Ra, en 2 dBA.

Para garantizar el cumplimiento de las exigencias de aislamiento acustico,
ademas de definir las prestaciones acusticas de los elementos constructivos,
es imprescindible definir una correcta unién entre los distintos elementos
constructivos. Para ello, puede consultarse la Guia de aplicacion del DB HR,
asi como la informacién técnica desarrollada por Hispalyt relacionada con los
suelos flotantes y falsos techos, disponible en www.silensis.es.

NOTA: El cumplimiento de este criterio depende de muchos factores (sistema
constructivo, localizacion del edificio, ejecucion de la obra, tipo de edificio y uso,
huecos, etc.). Habra de valorarse el cumplimiento de los requisitos en conjunto
para toda la solucién constructiva.

BREEAM valora los siguientes aspectos en este requisito:
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e Un técnico acustico proporciona asesoramiento de disefio en relacién con
el tratamiento acustico del edificio.

e Mejoras acusticas respecto a la normativa en lo que se refiere a
Aislamiento acustico a ruido aéreo, de impacto, exterior e inmisién de ruido
interior transmitido por instalaciones comunes del edificio.

Para nueva construccion se valora ademas el tiempo de reverberacion,
indice de privacidad y los niveles interiores de ruido ambiental en los
espacios no ocupados.

e Se realizaran pruebas para garantizar que los distintos espacios del
edificio alcanzan los niveles exigidos.

Ejemplo de NA
andlisis

Documentos de Forjados ceramicos, Prestaciones Acusticas

soporte
Estandar de e UNE-EN ISO 140 (Serie). Aculstica. Medicion del aislamiento acustico de
referencia los edificios y de los elementos de construccion.

e UNE-EN ISO 3382-2:200822 Acustica. Medicion de parametros acusticos
en recintos. Parte 2: Tiempo de reverberacion en recintos ordinarios

e UNE-EN ISO 3382-3:201223 Acustica. Medicion de pardmetros acusticos
en recintos. Parte 3: Oficinas diadfanas
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CATEGORIA
ENERGIA
€ ENE 1 Eficiencia energética

(BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015, BREEAM ES VIVIENDA 2020)

Objetivo Reconocer e impulsar edificios que minimicen el consumo de energia
operativa a traves de un disefio adecuado.

Datos de Los productos ceramicos analizados en la presente ficha aportan aislamiento e
cumplimiento inercia térmica a la construccion contribuyendo a la eficiencia y ahorro
energético.

A continuaciéon se recoge una tabla con los valores de referencia de las
prestaciones térmicas de los forjados ceramicos recogidas en esta ficha.

Los valores pueden emplearse para calcular la transmitancia térmica de la
envolvente, contribuyendo al cumplimiento del criterio:

Tabla - Caracterizacidn térmica de los forjados unidireccionales y reticulares ceramicos

. Resisten
Resisten ciaala
Densi .
Solucién de _ Tipo de Canto ensid ) cnzf Cann:_ difusion
. Tipo de . del adp | térmica, | especifi
forjado . entrevig . g del
cerémico (F) Forjado ado forjado | (kg/m3) R co, Cp S
(cm) (6] (m2K/W | (J/kg K)
)@ de agua,
u
U-EC-a Unidirecci | Bovedilla | -, o | 1550 | 028 | 1000 10
onal ceramica
U-EC-b Unidirecci | Bovedilla | o o | 1115 | 032 | 1000 10
onal ceramica
U-EC-c Unidirecci | Bovedilla | 3, o | 1030 | 0,35 | 1000 10
onal ceramica
R-EC-a Reticular | 3% | o0i5 | 1277 | 015 | 1000 10
ceramico
R-EC-b Reticular | 3% | 555 | 1215 | 018 | 1000 10
ceramico
R-EC-c Reticular | Z3°°" | 3045 | 1169 | 020 | 1000 10
cerdmico

(W El valor de densidad, p (kg/m3), depende de las caracteristicas geométricas del forjado (intereje,
espesor de capa de compresion, ancho de vigueta, etc.). Los valores de densidad expresados en la tabla
son orientativos y corresponden en el caso de los forjados unidireccionales a la seccidn sin contar con las
vigas, y en el de los reticulares, a la seccion de la reticula, sin contar con los abacos. Las masas
superficiales se han estimado para un intereje de 70 cm y una capa de compresioén de 50 mm.

) Los valores de R incluyen la capa de compresion y las viguetas de hormigén.

Nota: La resistencia térmica de los forjados estudiados, incluidos en la tabla
técnica correspondiente, pueden utilizarse para la realizacion de la simulacion
energética del edificio objeto, segun los requisitos de BREEAM.

El resultado final para determinar los puntos totales depende del disefio del
edificio, su ubicacion, orientacion, materiales, definicion de la envolvente y
sistemas empleados.

Asimismo, en las siguientes tablas se recoge informacion sobre el
comportamiento térmico de distintos tipos de soluciones de cubiertas con
forjados ceramicos para las diferentes zonas climaticas:

materiales.gbce.com plataforma materiales QGBCG

green bulding council espafia



BOVEDILLAS Y CASETONES CERAMICOS

Procedimiento
de evaluacion
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BREEAM ES

Tabla. - Caracterizacion térmica de las cubiertas (QB)

Zona climética (U (W/m?K) (Tabla Anejo E))
Solucién de
e Bl U (W/m2K) a(05) | A(0,44) | B(0,33) | C(0,23) | D(0,22) | E(0,19)
(QB’“'
Rar Rar Rar Rar Rar Rar
(m2K/W) (m2K/W) (m2K/w) (m2K/W) (m2K/W) (m2K/W)

QB02-U-EC-a SF+MA+(CS)+1+(CS)+CR+TC+C+AT+U20.EC+RF | 1/(0,46+Rar) 1,54 1,81 2,57 3,89 4,09 4,80
QB02-U-EC-b SF+MA+(CS)+l+(CS)+CR+TC+C+AT+U25.EC+RF 1/(0,50+ Ra) 1,50 1,77 2,53 3,85 4,05 4,76
QB02-U-EC-¢ SF+MA+(CS)+1+(CS)+CR+TC+C+AT+U30.EC+RF |  1/(0,53+Rar) 1,47 1,74 2,50 3,82 4,02 4,73
QBO2-R-EC-a SF+MA+(CS)+1+(CS)+CR+TC+C+AT+R20.EC+RF | 1/(0,33+Rar) 1,67 1,94 2,70 4,02 4,22 4,93
QBO2-R-EC-b SF+MA+(CS)+l+(CS)+CR+TC+C+AT+R25.EC+RF 1/(0,36+Rar) 1,64 1,91 2,67 3,99 4,19 4,90
QB02-R-EC-C SF+MA+(CS)+1+(CS)+CR+TC+C+AT+R30.EC+RF | 1/(0,38+Rar) 1,62 1,89 2,65 3,97 4,17 4,88
QB08-U-EC-a 1+MA+TC+C+AT+U20.EC+RF 1/(0,46+Rar) 1,54 1,81 2,57 3,89 4,09 4,80
QB08-U-EC-b 1+MA+TC+C+AT+U25.EC+RF 1/(0,50+Rar) 1,50 1,77 2,53 3,85 4,05 4,76
QB08-U-EC-c 1+MA+TC+C+AT+U30.EC+RF 1/(0,53+Rar) 1,47 1,74 2,50 3,82 4,02 4,73
QBO8-R-EC-a 1+MA+TC+C+AT+R20.EC+RF 1/(0,33+Rar) 1,67 1,94 2,70 4,02 4,22 4,93
QBO8-R-EC-b 1+MA+TC+C+AT+R25.EC+RF 1/(0,36+Rsr) 1,64 1,91 2,67 3,99 4,19 4,90
QBO08-R-EC-c 1+MA+TC+C+AT+R30.EC+RF 1/(0,38+Rar) 1,62 1,89 2,65 3,97 4,17 4,88
QB09-U-EC-a-C T+(CS}+{(1)+(CS}+AT+(B)+U20.EC+RF 1/(0,40+Rar) 1,60 1,87 2,63 3,95 4,15 4,86
QB09-U-EC-b-c T+(CS)+(1)+(CS)+AT+(B)+U25.EC+RF 1/(0,44+Rar) 1,56 1,83 2,59 3,91 4,11 4,82
QB09-U-EC-c-¢ T+(CS)+(1)+(CS)+AT+(B)+U30.EC+RF 1/(0,47+Rsr) 1,53 1,80 2,56 3,88 4,08 4,79
QB09-U-EC-a-i T+AT+(CS)+(1)+(CS)+U20.EC+RF 1/(0,40+Rar) 1,60 1,87 2,63 3,95 4,15 4,86
QB09-U-EC-b-i T+AT+(CS)+(1)+(CS)+U25.EC+RF 1/(0,44+Rxr) 1,56 1,83 2,59 3,91 4,11 4,82
QB09-U-EC-c-i T+AT+(CS)+(1)+(CS)+U30.EC+RF 1/(0,47+Rer) 1,53 1,80 2,56 3,88 4,08 4,79
QB10-U-EC-a T+(1)+CR+TC+C+AT+U20.EC+RF 1/(0,46+Rar) 1,54 1,81 2,57 3,89 4,09 4,80
QB10-U-EC-b T+(1)+CR+TC+C+AT+U25.EC+RF 1/(0,50+Rar) 1,50 1,77 2,53 3,85 4,05 4,76
QB10-U-EC-c T+(1)+CR+TC+C+AT+U30.EC+RF 1/(0,53+Rar) 1,47 1,74 2,50 3,82 4,02 4,73

@ codificacién de la descripcion de la cubierta:

QB: cubierta

U: Forjado unidireccional

EC: Elemento de entrevigado cerdmico
a: Espesor del forjado 20 + 5 cm

b: Espesor del forjado 25 + 5 cm

c: Espesor del forjado 30 + 5 cm

c: Cubierta convencional

NM: Capa niveladora

U.EC: Forjado unidireccional con entrevigado
ceramico
RF: Revestimiento inferior
SF: Solado fijo

T: Teja cerdmica

TC: Tablero ceramico

i: Cubierta invertida

MA: Mortero de agarre
CS: Capa separadora

I: Impermeabilizacion
AT: Aislante térmico

B: Barrera de vapor

C: Camara de aire

CR: Capa de regularizacién de mortero

BREEAM valora la eficiencia energética y emisiones de CO2 asociadas del
edificio comparandolo con un edificio de referencia. La eficiencia energética y
emisiones del edificio se calcula a través de una simulacién energética con un
programa informatico aprobado por el Ministerio competente. La puntuacion se
otorga de la siguiente manera:
e BREEAM ES Nueva Construccion: La puntuacion se basa en la
comparacion, con los valores de referencia BREEAM, del coeficiente
de eficiencia energética nueva construccion (EPRinc), que depende de:
a) Lademanda energética operativa del edificio.

b) EIl consumo de energia primaria del edificio.

c) Eltotal de las emisiones de CO2 resultantes
e BREEAM ES Vivienda: el numero de puntos obtenidos se obtiene

comparando el

coeficiente de eficiencia energética de nueva

construccion (EPR) con los valores de referencia definidos por
BREEAM.

Nivel ejemplar:
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e “Edificio de Balance Energético Positivo (EB+)” en cuanto a su
consumo de energia operativa total

o Edificio con cero emisiones netas de CO2. Parte del consumo ha de
cubrirse mediante la generacién con instalaciones neutras en carbono.
BREEAM ES Nueva construccién valora también el empleo de
renovables externas acreditadas

Ejemplo de NA
analisis

Documentos de e Forjados ceramicos, Prestaciones térmicas
soporte

Estandar de CTE y procedimiento oficial de CEE
referencia
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CATEGORIA

“>, % MATERIALES

S MAT1 Impactos del ciclo de vida i
(BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015, BREEAM ES VIVIENDA 2020)

Objetivo

Datos de
cumplimiento

Procedimiento
de evaluacion

materiales.gbce.com

Reconocer e impulsar el uso de herramientas robustas y adecuadas para el
andlisis del ciclo de vida y, por consiguiente, la especificacion de materiales de
construccion con un bajo impacto ambiental (también en términos de carbono
incorporado) a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio.

Opcidn 1:

Los fabricantes asociados a Hispalyt analizados en la presente ficha han
participado en la realizacion de la DAP sectorial “Bovedillas y casetones
ceramicos”.

La DAP esta verificada externamente por una tercera parte independiente,
cumpliendo con la ISO 14025y EN 15804.

Puede

contribuir por lo tanto al cumplimiento del requisito, computando en

BREEAM Vivienda 2020 como 0.5.

Opcidn 2:

Los impactos evaluados en la DAP sectorial “Bovedillas y casetones ceramicos”
pueden emplearse para la realizaciéon del ACV contribuyendo de esta forma al
cumplimiento de la opcién 2.

Los datos de las DAPs estan verificados con la norma ISO 14025 y cuentan con
numerosos indicadores disponibles de impactos ambientales, generacién de
residuos, consumo de agua y consumo energético segin EN 15804.

El prog

rama en el que se encuentran las DAPs es GlobalEPD administrado por

AENOR.

OPCION 1
Se han especificado productos con Declaraciones Ambientales de Producto
(DAP) en las siguientes categorias:

Maderas, compuestos o tableros de maderas

Hormigdn o cementos

Metales

Piedras o gravas

Ceramicas o materiales basados en arcillas (ladrillos, baldosas y
otras ceramicas)

Yesos laminados y escayolas

Vidrios

Plasticos, polimeros, materiales bituminosos y ademas, en VIV
2020, resinas, pinturas y quimicos.

Fibra o piel animal, fibra de celulosa (No considerado en NC 2015)

Aislamiento (No considerado en VIV 2020)

Otros

Si un producto de construccion estd compuesto por mas de un material, se tiene

que se

leccionar dentro de las categorias de materiales el que represente la

mayoria del producto (por volumen).
BREEAM Vivienda otorga distinta valoracién a las DAPs en funcién de los

siguien
[ ]

tes aspectos:
0.50: DAPs sectoriales.

plataforma materiales & GCBCe
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e 1.25: DAPs una familia de productos de un solo fabricante (o de un
solo producto que se fabrique en mas de un emplazamiento).
e 1.50: DAPs de un producto.

OPCION 2

El proyecto emplea una herramienta de analisis del ciclo de vida (ACV), seglin
las especificaciones BREEAM, para medir el impacto ambiental del ciclo de vida
de los elementos del edificio.

El andlisis incluira, como minimo fachadas, ventanas, pavimentos interiores,
forjados, particiones interiores verticales, medianerias y cubiertas. La inclusion
de elementos de paisajismo (pavimentos y muros exteriores), estructura,
protecciones solares, techos, pasamanos, puertas y ventanas interiores,
paramentos interiores e instalaciones es optativa.

La puntuacion obtenida en este criterio depende del rigor del analisis del ciclo
de vida en términos de la calidad de la calculadora/método de evaluacion, asi
como de sus datos y del ambito incluido en la evaluacion (en relacion con los
elementos de construccion).

Nivel ejemplar (1 punto extra):
e BREEAM ES Vivienda: Se obtiene el 85% de los puntos tanto para obra
nueva como para rehabilitacién segun la calculadora BREEAM.
e BREEAM ES Nueva Construccién: Se han realizado ACVs rigurosos en
los que se incluye la mayoria de los elementos del edificio.

Ejemplo de NA

analisis

Documentos de DAP GlobalEPD Bovedillas y Casetones

soporte

Estandar de e UNE-EN 15804:2012. Sostenibilidad en la construccién. Declaraciones
referencia ambientales de producto. Reglas de categoria de producto basicas

para productos de construccion.
e UNE-EN 15978:2012. Sostenibilidad de la construccion. Evaluacién del
comportamiento ambiental de los edificios. Métodos de calculo.

materiales.gbce.com plataforma materiales eGBCe
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Fe, )

BREEAM ES

CATEGORIA
MATERIALES

% MAT3 Aprovisionamiento responsable de materiales / productos de construccion.
(BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015, BREEAM ES VIVIENDA 2020)

Objetivo

Datos de
cumplimiento

Procedimiento
de evaluacién

Ejemplo de
analisis

Documentos de
soporte

Estandar de
referencia

materiales.gbce.com

Reconocer e impulsar la especificacion y aprovisionamiento responsable de los
productos de construccion.

Los productos de los fabricantes enumerados abajo contribuyen al
cumplimiento de este requisito mediante su certificado ISO 14001 que incluye
la produccion de piezas de arcilla cocida para la construccion, considerado por
BREEAM proceso clave:

Sistema de Gestion Ambiental
ISO 14001 del proceso clave.

Fabricante
Proceran SAU

Emplear materiales obtenidos de manera responsable.

Para justificarlo, cada producto perteneciente a las categorias consideradas por
BREEAM, debera estar certificado de acuerdo con cualquiera de los sistemas
aprobados por BREEAM, como es la ISO 14001.

A cada uno de los materiales aplicables se les asignara un nivel de certificacion
de aprovisionamiento responsable con su puntuacion correspondiente. Dicho
nivel dependera del sistema empleado para la certificacién y el ambito de
certificacion.

NA
Certificados de Sistema de Gestion Ambiental
— Proceran SAU
e UNE-EN ISO 14006:2011. Sistemas de gestibn ambiental. Directrices

para la incorporacioén del ecodisefio.
e |SO 14001

plataforma materiales
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CATEGORIA
RESIDUOS

€ RSD 1 Gestion de residuos de construccion /'y demolicién
(BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015y BREEAM ES Vivienda 2020)

Objetivo Incentivar la eficiencia de los recursos mediante una gestion eficaz y apropiada
de los residuos de construccién.

Datos de Los productos analizados contribuyen a minimizar la generacion de residuos y
cumplimiento aumentar el % de reciclaje de los residuos de obra.
Los residuos en obra producidos por productos analizados en la presente ficha
son residuos no peligrosos: embalajes y pérdidas del producto.
Los fabricantes de la asociacion Hyspalit ofrecen autodeclaraciones de los
productos de tableros ceramicos en los que se indica de manera clara el tipo y
peso de los residuos generados en obra para cada uno de sus formatos.

Los palés se pueden devolver a la fabrica para su posterior reutilizacion. El resto
de los residuos de embalaje deben gestionarse a través de gestores
autorizados para el reciclaje o valorizacién de los mismos.

Se estima que las mermas del producto durante la instalacion son de un 3%y
son 100% reciclables.

Procedimiento n BREEAM ES valora las siguientes estrategias:

de evaluacion
Auditoria pre-ejecucion (BREEAM ES VIVIENDA 2020): para edificios
existentes.

Eficiencia de los recursos de construccion:

Reduccion de la produccion de residuos durante la construccion implantando
procedimientos para la clasificacion, la reutilizacién y el reciclaje de los
residuos. Se realiza ademas la monitorizacién y seguimiento de los residuos
generados.

Desvio de recursos del vertedero:
Reciclaje o reutilizacion de residuos un 10% por encima de la tasa nacional.

Criterios de nivel ejemplar:

Cumplir todos los requisitos del criterio y superar en un 25% el porcentaje de
residuos de construccion y demolicion no peligrosos desviados del vertedero,
respecto a la tasa nacional.

Ejemplo de NA
analisis

Documentos de Declaraciones: Gestion de Residuos en Obra.
soporte — Ceramicala Union S.L.

— Ceramica Marlo S.A.

— Ceramica Mateo S.L.

— Ceramica Pefio S.L.

— Proceran SAU.

Estandar de NA
referencia
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1| CATEGORIA
—— 2| INNOVACION

< INNOVACION ]
(BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015 y BREEAM ES Vivienda 2020)

Objetivo Incentivar la innovacion dentro del sector de la construccién a través del
reconocimiento de mejoras en el ambito de la sostenibilidad que no se
recompensen a través de los Requisitos estandar.

Datos de Los productos analizados en la ficha pueden contribuir a cumplir el nivel
cumplimiento ejemplar en los siguientes requisitos:

e ENE 1, Eficiencia energética

e MAT 1, Impactos en el ciclo de vida

e RSD 1, Gestién de residuos de construccién / y demolicion.

NOTA: Ver criterios de nivel ejemplar definidos en el requisito correspondiente.

Procedimiento  Pueden obtenerse hasta un maximo de 10 puntos en innovacién por una
de evaluacién combinacion de las opciones siguientes:

Nivel ejemplar en los Requisitos existentes

Algunos créditos BREEAM dan la opcién de obtener puntuacién extra por
demostrar una eficiencia ejemplar a través de la consecucioén de los criterios de
nivel ejemplar definidos en dichos créditos.

Innovaciones aprobadas

Se podra obtener un punto extraordinario por cada Solicitud de Innovacion
Aprobada por BREEAM ES siempre que se cumplan los criterios definidos en
un formulario de solicitud de innovaciéon aprobado.

Ejemplo de NA
analisis

Documentos de Ver Requisitos correspondientes
soporte

Estandar de Ver Requisitos correspondientes
referencia
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