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ESMALTES Y BARNICES

Representante de la familia de productos
ESMALTES Y BARNICES

Descripcién

Esmaltes y barnices con una gran variedad de
propiedades especificas para cubrir las exigencias del
consumidor en cada situacién, encontrando productos
destinados a aplicaciones tanto en la industria de
diversos sectores como en la decoracion.

Datos de contacto

Pinturas Macy. www.pinturas-macy.com
Autovia A-31, Salida 41

02630 La Roda (Albacete)
mjcantos@pinturas-macy.com

Fecha de emision: Junio 2022

Tabla resumen: Pardmetros medioambientales en los que el material tiene una contribucion especifica.
Detallados en las fichas de las respectivas certificaciones medioambientales VERDE, LEED y BREEAM

Documentos de soporte Certificaciones: DAP, CSR, REACH Autodeclaraciones Potencial
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NOTAS:

1
: 1. La informacion contenida en este documento de cumplimiento de los créditos correspondientes al sistema de certificacion ambiental de estudio elegido
: (VERDE o LEED o BREEAM) se realiza en funcion de la informacién que la empresa aporte y proporcione. Para asegurar la posibilidad de cumplimiento de
: dichos créditos seré necesario en el proceso de cualquiera de los sellos verificar la validez de la informacion y datos aportados por la empresa.

: 2. Este documento no constituye una certificacion del producto, ni garantiza el cumplimiento de la normativa local vigente.

1 3. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y esta sujeto a la invariabilidad de las condiciones
: técnicas del producto.

: 4, La validez de este documento estd supeditado a la caducidad de los documentos de soporte o variacion de normativas y/o versiones de los sellos de
| certificacion ambiental.

1 5. Este documento informa de la posible contribucion de los productos estudiados a la obtencion de las certificaciones VERDE, LEED y BREEAM. No obstante,
: la decision final sobre si un producto cumple o no los requisitos de la certificacion LEED es exclusiva del GBCI (Green Business Certification Inc.).

1
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ESMALTES Y BARNICES, PINTURAS MACY

RESUMEN DE CRITERIOS
VERDE

RECURSOS NATURALES
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€ RN 07 Uso de materiales de produccién local
< RN 08 El edificio como banco de materiales
< RN 09 Gestion de los residuos de construccion
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Emplazamiento Atmosfera Naturales Interior Sociales edificacion

Estandares de Certificacion VERDE
Edificios 2020 Edificacion
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ESMALTES Y BARNICES, PINTURAS MACY VERDE

FICHA DE CREDITOS @&m

VERDE @B

CATEGORIA
| RECURSOS NATURALES

< RNO6 Eleccion responsable de materiales
(VERDE EDIFICIOS 2020)

Objetivo Incentivar el uso de materiales cuyo origen y extraccion contemple estandares
sociales y ambientales reconocidos. El objetivo es proteger los bosques, evitar
la explotacién infantil y mantener unos estandares de respeto al entorno en la
extraccion de los componentes necesarios para la elaboracion de esmaltes y
barnices.

Datos de PINTURAS MACY cuenta con una politica de RSC (Responsabilidad Social

cumplimiento Corporativa) aprobada por la alta direccion en la que se incluye el cumplimiento
de los derechos basicos de trabajadores, incluido el trabajo infantil. En dicha
politica se compromete a velar por que sus proveedores de materias primas o
de servicios posean una politica de RSC en linea con la suya, cumpliendo y
respetando los principios definidos en la misma.

Ademas, el origen de las materias primas que componen los productos de
PINTURAS MACY se encuentra dentro de la Unién Europea, y por tanto cumple
la normativa ambiental y laboral vigente tanto en la extraccién como en el
procesado, pudiendo contribuir por lo tanto al cumplimiento del criterio.

Procedimiento La evaluacién del edificio a través de este criterio se establece por medio del
de evaluacion calculo del porcentaje en masa de materiales obtenidos de recursos
sostenibles, valorando que:

e 70% lineal: Entre el 20 y el 50% en masa de las maderas y materiales
gue incluyan madera en su composicion tenga un certificado de origen
de cadena de custodia CoC. Se incluiran las maderas que se utilicen
durante la construccién, aunque no vayan a estar instaladas en el
edificio de forma permanente, como son los palés.

e 30% lineal: Entre el 5y el 15 % en masa de los materiales de la
construccion disponen de un documento que recoja la procedencia de
las materias primas garantizando los requisitos indicados en el criterio:

o Global Reporting Initiative (GRI) Sustainable Report.

o Autodeclaracion del fabricante incluyendo: lugar de extraccion
de las materias primas empleadas en su producto y
procedimientos medioambientales responsables durante la
extraccion y el procesado.

o Documento de politica de empresa aprobado por la alta
direccion en la que se incluyan los requisitos exigibles a los
distribuidores de materias primas que cumplan con los
derechos bésicos de trabajadores, incluido el trabajo infantil y
el respeto ambiental por espacios protegidos o de alto valor
ecolégico.
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ESMALTES Y BARNICES, PINTURAS MACY VERDE

Para calcular el porcentaje en masa de los materiales se extraera del
presupuesto el desglose de los materiales descontando la mano de obra y se
calculara la masa total de los materiales empleados en la intervencion.

Ejemplo de N/A

analisis
Documentos e DECLARACION LOCALIZACION PLANTA PRODUCCION
de soporte e POLITICA RSC PINTURAS MACY

Estandar de N/A
referencia
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ESMALTES Y BARNICES, PINTURAS MACY VERDE

CATEGORIA
2~ | RECURSOS NATURALES

€ RN 07 Uso de materiales de produccién local
(VERDE Edificios 2020)

Objetivo Incentivar el uso de materiales de produccion local, impulsando, de este modo,
la economia local y reduciendo los impactos debidos al transporte.

Datos de La planta de fabricacion de PINTURAS MACY se encuentra en Autovia A-31,
cumplimiento Salida 41 en La Roda, Albacete (Espafia), Cédigo Postal 02630.

Puede contribuir por lo tanto para al cumplimiento del criterio en proyectos
gue se encuentren a menos de 200 y 400 km de la planta de fabricacion.

Procedimiento La evaluacion del edificio a través de este criterio se establece por medio del

de evaluacion calculo del porcentaje en masa de materiales locales cuya planta de produccion
se encuentre a menos de 200 km de la obra empleados en el proyecto, que ha
de oscilar entre el 40% y el 80%.

Para distancias entre 200 y 400 km se aplicara una escala lineal en la que los
materiales a 200 km computan al 100 % y los materiales a 400 km al 0 %.

Ejemplo de N/A
analisis

Documentos

de soporte e DECLARACION LOCALIZACION PLANTA PRODUCCION

Estandar de N/A
referencia
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ESMALTES Y BARNICES, PINTURAS MACY VERDE

CATEGORIA
2~ | RECURSOS NATURALES

<% RN 09 Gestion de los residuos de la construccion
(VERDE Edificios 2020)

Objetivo Reducir los residuos de construccion enviados a vertedero, bien mediante el
uso de sistemas constructivos como los prefabricados, o mediante procesos de
obra controlados que faciliten la separacion y clasificacién de los residuos para
su posterior reutilizacion o reciclado. Se consideran en este criterio Unicamente
los residuos generados durante la fase de construccién o rehabilitacion.

Datos de Los residuos generados en obra por la aplicacion de los productos de
cumplimiento PINTURAS MACY son embalajes y pérdidas de producto (mermas), ambos
considerados como no peligrosos.

Los envases son de polipropileno copolimero reciclable. Los productos
analizados ayudan al cumplimiento si el proyecto dispone de un plan de gestion
de residuos adecuados. Los residuos de envases han de separarse con el resto
de plasticos (LER 170203) en un contenedor especifico.

PINTURAS MACY dispone de un sistema de retorno de sus palés de madera a
través de sus distribuidores (cobro y abono si se devuelven en condiciones que
permitan su reutilizacién o su reparacion).

En la DAP (Declaracion Ambiental de Producto) de las pinturas de esmalte y
barnices se indican los kg de residuos no peligrosos generados en obra por m?
(uf) de producto:

5 -

ESMALTES kg/m? de residuos

generados en obra

ESMALTE AL AGUA MULTISUPERFICIES

ECOLOGICO 9,56E-08
ESMALTE AZULEJOS 7,88E-08
AGUA EPOX LINEA INDUSTRIAL 9,56E-08
AGUA EPOX LINEA INDUSTRIAL HYGIENIC 9,56E-08
ESMALTE SINTETICO MACY 1,29E-07
ESMALTE LACA MACYLACK 9,56E-08
OXIRMAC LISO 3,05E-07
OXIRMAC PAVONADO 3,35E-07
OXIRMAC FORJA 2,62E-07
ESMALTE POLIURETANO ETERNO 2,62E-07
MACY EPOX 4,98E-07
ESMALTE CLOROCAUCHO 2,62E-07
ESMALTE SINTETICO INSTAN COLOR 9,56E-08
MACYTHANE HS 2009 M 3,05E-07
MACYDUR PRIMER 2054 M 4,98E-07
5 -

BARNICES kg/m? de residuos

generados en obra
BARNIZ TINTE POLIURETANO AL AGUA 4,66E-08
BARNIZ INTEMPERIE 1,99E-08
LASUR AL AGUA 1,99E-08
BARNIZ BRILLO MARINO 3,55E-08
BERNIZ URETANADO 6,13E-08
BARNIZ TINTE 3,62E-08
MACYDECOR LASUR 6,11E-08
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ESMALTES Y BARNICES, PINTURAS MACY VERDE

Procedimiento La evaluacién del edificio a través de este criterio se establece a partir de los
de evaluacion Siguientes indicadores, contribuyendo cada uno al 50% de la puntuacion del
proyecto:

e Garantizar la revalorizacion entre el 50 y el 75% en masa de los
residuos generados en obra.

e Realizar un analisis de posibles alternativas a la utilizaciéon de los
sistemas o materiales de construccion utilizados en el edificio para
minimizar la produccién de residuos durante la ejecucion de la obra.

Ejemplo de N/A

analisis

Documentos GESTION DE RESIDUOS EN OBRA ESMALTES-BARNICES
de soporte

Estandar de e Real Decreto 105/2008

referencia
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ESMALTES Y BARNICES, PINTURAS MACY VERDE

CATEGORIA
2~ | RECURSOS NATURALES

< RN 11 Impacto de los materiales de construccién
(VERDE Edificios 2020)

Objetivo Reducir los impactos asociados a los materiales de construccion mediante la
eleccién de aquellos con bajo impacto durante su ciclo de vida, asi como
mediante el uso de materiales reutilizados o reciclados.

Datos de PINTURAS MACY ha realizado las siguientes DAPs (Declaraciones
cumplimiento Ambientales de Producto) para esmaltes y barnices con el Programa
International EPD System:

e EPD Macy Barnices
e EPD Macy Esmaltes

Los impactos calculados en dicha DAP pueden utilizarse para la realizacion del
ACV (Andlisis de Ciclo de Vida) del edificio objeto, contribuyendo por lo tanto al
cumplimiento del criterio:

ESMALTES:

La unidad funcional es kg de producto para pintar un m2 de pared, variando
desde 0,232 kg/m2 hasta 0,700 kg/m2 dependiendo de la pintura de referencia.
Especificamente, Esmalte al Agua Multisuperficies Ecologico es de 0,364

kg/m2.
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Producto ESMALTES
Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Mol | kg |kgN |mol N|Kgeq|kgSb| MJ/ | m?3
C02 | CO2 | CO2 | CO2 |CFC-| eq |PO4|eq./|eq./|COV | eq./| uf |ec./
eq /uf|eq /uf|eq/uf|eq/uf{1lleq| H+/ | eq./ | uf uf [NM/| uf uf
| uf uf uf uf
7,56E- | 7,42E- | 2,16E- | 1,19E- | 4,88E- | 7,27E- | 3,80E- | 7,16E- | 7,16E- | 2,59E- | 1,27E- | 1,27E+ | 4,75E-
';13‘ 01 01 03 02 08 03 04 04 03 03 05 01 01

c1 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+
CS_ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2,05E- | 2,05E- | 7,57E- | 7,30E- | 4,66E- | 5,89E- | 6,15E- | 1,17E- | 1,30E- | 4,99E- | 5,66E- | 3,10E- | 8,77E-
Cc2 03 03 07 07 10 06 07 06 05 06 08 02 05

1,32E- | 1,32E- | 7,73E- | 3,68E- | 5,44E- | 1,25E- | 1,67E- | 4,32E- | 4,76E- | 1,38E- | 1,21E- | 3,70E- | 1,66E-
C4 03 03 07 07 10 05 06 06 05 05 08 02 03

0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+
D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

BARNICES:
La unidad funcional es kg de producto para pintar un m2 de pared,
variando desde 0,122 kg/m2 hasta 0,214 kg/m2 dependiendo de la
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ESMALTES Y BARNICES, PINTURAS MACY VERDE

Procedimiento
de evaluacion

Ejemplo de
analisis

materiales.gbce.com

pintura de referencia. Especificamente, Barniz Tinte Poliuretano al Agua
es de 0,206 kg/m2.
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Producto BARNICES
Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Mol | kg |kgN [molN|KgeqlkgSb| MJ/ | m?3
C02 | CO2 | CO2 | CO2 |[CFC-| eq |PO4|eq./|eq./|COV | eq./| uf |ec./

eq /uf|eq /uf|eq /uf|eq /uf|1leq| H+/ | eq./ | uf uf [NM/| uf uf

[ uf uf uf uf

6,22E- | 4,34E- | 1,16E- | 1,86E- | 3,60E- | 2,43E- | 5,88E- | 9,82E- | 5,45E- | 1,76E- | 1,74E- | 9,43E+ | 2,58E-

';13' 01 01 03 01 08 03 04 04 03 03 05 00 01

c1 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+
C3_ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1,59€- | 1,59E- | 5,88E- | 5,67E- | 3,62E- | 4,57E- | 4,78E- | 9,06E- | 1,01E- | 3,88E- | 4,40E- | 2,41E- | 6,82E-
Cc2 03 03 07 07 10 06 07 07 05 06 08 02 05

1,03E- | 1,03E- | 6,00E- | 2,86E- | 4,23E- | 9,75E- | 1,30E- | 3,35E- | 3,70E- | 1,07E- | 9,40E- | 2,87E- | 1,29E-
C4 03 03 07 07 10 06 06 06 05 05 09 02 03

0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+
D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Potencial de calentamiento global (PCG); Potencial de calentamiento global combustibles
fosiles(PCG fésil); Potencial de calentamiento global biogénico (PCG biogénico); Potencial de
calentamiento global del uso de la tierra y cambio de uso de la tierra (PCG utcut); Potencial
de agotamiento de la capa de ozono estratosférica (PACO); Potencial de acidificacion,
acumulacion de excedentes (PA); Potencial eutrofizacion, alcance agua dulce (PE de agua
dulce); Potencial eutrofizacién, alcance agua marina (PE de agua marina); Potencial
eutrofizacion, acumulacién de excedentes (PE terrestre); Formacion fotoquimica de ozono
(PCOF); Potencial de agotamiento abidtico de los recursos no fésiles (PARA de minerales y
metales); Potencial de agotamiento abiotico de los recursos fésiles (PARA fosil); Potencial de
privacion de agua (de los usuarios), consumo de agua ponderado por la privacion ( PPA).
ND: Dato no disponible

NOTAS:
El resultado final para determinar los puntos totales depende del cémputo de
todos los materiales de envolvente y estructura.

La evaluacion del edificio a través de este criterio se establece por medio de la
elaboracion de un ACV del edificio.

Se consideraran las siguientes etapas del ciclo de vida: Al, A2, A3, segun la
norma UNE- EN 15978:2012.

Los impactos asociados pueden obtenerse de DAPs de producto, siendo
validas también las DAPs genéricas; de bases de datos de los programas
empleados o aportando documentacion justificativa que siga los calculos
normalizados de ACV.

El edificio de referencia se construye en base al empleado en la calificacion
energética (ver guia VERDE).

N/A
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ESMALTES Y BARNICES, PINTURAS MACY VERDE

Documentos e EPD MACY ESMALTES-ES
de soporte e EPD MACY BARNICES-ES
Estandar de e EN 15978

referencia
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ESMALTES Y BARNICES, PINTURAS MACY VERDE

CATEGORIA

| RECURSOS NATURALES

< RN 12 Ecoetiquetado del producto
(VERDE Edificios 2020)

Objetivo Incentivar el uso de ecoetiquetado de producto Tipo | o Tipo IIl.

Datos de PINTURAS MACY ha realizado las siguientes DAPs (Declaraciones
cumplimiento Ambientales de Producto) para esmaltes y barnices:

DAP Macy Esmaltes
DAP Macy Barnices

Contribuye por tanto al cumplimiento de los requisitos del criterio.

Procedimiento Lavaloracion del criterio tiene en cuenta los siguientes indicadores:

de evaluacion

El porcentaje en masa de los materiales con ecoetiqueta tipo | esta
entre el 10 y el 20%.

El porcentaje en masa de los elementos ceramicos, aridos, pétreos y
hormigones con DAPs esta entre el 70 y el 100%

El porcentaje en masa de los materiales, excluyendo los elementos
ceramicos, aridos, pétreos y hormigones con DAPs esta entre el 20 y
el 40%

Entre los materiales con DAPs se encuentran, al menos, las siguientes
familias: elementos estructurales, aislamientos y revestimientos.

Entre las DAPs aportadas al menos el 50% cuentan con un ACV
(Andlisis de Ciclo de Vida) en todas las fases del ciclo de vida o tienen
en cuenta los indicadores que sefiala la EN 15804.

Se considerardn Unicamente materiales instalados permanentemente en el
edificio o parcela, computados por su masa. En caso justificado (por no
disponer del dato o estar utilizando otra certificacién que emplea el coste para
valorarlo), se puede valorar por coste, descontando mano de obra.

Ejemplo de N/A

andlisis

Documentos °
de soporte o
Estandar de o
referencia o

materiales.gbce.com

EPD MACY ESMALTES-ES
EPD MACY BARNICES-ES

ISO 14025
EN 15804

plataforma materiales QGBCe
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ESMALTES Y BARNICES, PINTURAS MACY VERDE

CATEGORIA
@ AMBIENTE INTERIOR
€ AI 01 Limitacion en las emisiones de COVs
(VERDE EDIFICIOS 2020)

Objetivo Evitar el uso de materiales de acabado interior que emitan COVs (Compuestos
Organicos Volatiles).

Datos de El criterio valora los esmaltes y barnices aplicados en el interior. A continuacion,

cumplimiento se muestra un listado de los esmaltes y barnices de PINTURAS MACY que no
superan 1/3 de la limitacién exigida en la Directiva 2004/42/CE traspuesta en
Espafia por el RD 227/2006.

Limite g/L
ESMALTES COVs g/L 2004/42/CE
ESMALTE AL AGUA MULTISUPERFICIES 1.9 130
ECOLOGICO Y
Limite g/L
BARNICES COVs g/L 2004/42/CE
BARNIZ INTEMPERIE 38.5 130

Pueden contribuir por lo tanto al cumplimento del criterio.

Procedimiento La evaluacion del edificio a través de este criterio se establece en base a la
de evaluacion seleccion de materiales de acabado con bajas emisiones en COVSs.

Los productos instalados en el edificio pertenecientes a las familias pinturas y
barnices, adhesivos y sellantes y derivados de la madera tienen emisiones de
COV nulas. En caso de no ser nulas, al menos no superara las siguientes
limitaciones:

e Pinturasy barnices, un tercio de lo exigido en la normativa 2004/42/CE.

e Adhesivos y sellantes, calificacion EMICODE EC1PLUS o ECI1,
GREENGUARD Gold, Emissions dans I'air intérieur A+, o cualquier
etiqueta que respete los limites indicados para obtener la calificacion
EMICODE EC1.

e Derivados de la madera, clasificacion E1 segin la norma UNE-EN
13986:2006.

Existe ademas una opcion de cumplimiento mediante la realizacion de un test
de calidad del aire como maximo 28 dias después de haberse terminado las
obras del edificio y antes de instalar el mobiliario siguiendo las especificaciones
de las EN ISO 16000-3 y EN ISO 16000-6 y con los resultados:

e TCOVs (Compuestos Organicos Volatiles Totales) max. 3.000
microg/ms.
e Formaldehidos max. 120 microg/ms.

Ejemplo de N/A
andlisis

Documentos de

soporte e DECLARACION CONTENIDO COVs ESMALTES-BARNICES

Estandar de N/A
referencia

materiales.gbce.com plataforma materiales %GBCG
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ESMALTES Y BARNICES, PINTURAS MACY

RESUMEN DE CREDITOS
LEED v4

Ambiental de Producto

de los materiales

o0 & 00

< IEQ lluminacién interior

INNOVACION (ID)

Categorias medioambientales LEED

MATERIALES Y RECURSOS (MR)

MR Reduccion del impacto del ciclo de vida del edificio
MR Transparencia y Optimizacion de los Productos del Edificio - Declaracion

MR Compras - mantenimiento y renovacion del proyecto
MR Gestion de Residuos de Construccion y Demolicién

CALIDAD AMBIENTE INTERIOR (IEQ)

< D Innovacion en el Disefio. Desempefio ejemplar

(LT) (SS) (WE) (EA) (MR) (EQ)
Localizacion Emplaza- Eficiencia Energiay Materiales y Calidad del
y Transporte mientos uso del agua atmosfera Recursos Ambiente

Sostenibles Interior
Estandares de Certificacion LEED (v4)
EB Existing Building RNC Retail New Construction DCNC
NC New Construction REB  Retail Existing Building DCEB
cl Commercial Interiors RCI Retail Commercial Interiors WNC
cs Core & Shell HC Healthcare WEB
SNC School New Construction HNC Hospitality-New Constr.
SEB School Existing Building HEB  Hospitality-Existing Building
MMR  Multifamily Mid Rise HCI  Hospitality-Commercial Int. HM
materiales.gbce.com plataforma materiales

LEED v4

MR Revelacion y Optimizacion de los Productos del Edificio — Componentes

(ID) (RP)
Innovacion Prioridad
en Disefio Regional

Data Center NC
Data Center EB
Warehouse NC
Warehouse EB

Homes

& GBCe

green bulding council espafia



ESMALTES Y BARNICES, PINTURAS MACY LEED v4

FICHA DE CREDITOS
LEED v4

CATEGORIA
MATERIALES Y RECURSOS (MR)

< MR Reduccién del impacto del ciclo de vida del edificio
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC)

Objetivo Fomentar la reutilizacion y el empleo de materiales con menos impactos
ambientales.
Datos de PINTURAS MACY ha realizado las siguientes DAPs (Declaraciones

cumplimiento Ambientales de Producto) para esmaltes y barnices:

e EPD Macy Esmaltes
e EPD Macy Barnices

Los impactos calculados en dicha DAP pueden utilizarse para la realizacion del
ACV (Andlisis de Ciclo de Vida) del edificio objeto, contribuyendo por lo tanto al
cumplimiento del criterio:

ESMALTES:

La unidad funcional es kg de producto para pintar un m2 de pared, variando
desde 0,232 kg/m2 hasta 0,700 kg/m2 dependiendo de la pintura de referencia.
Especificamente, Esmalte al Agua Multisuperficies Ecologico es de 0,364

kg/m2.

o

2 A

N o o

g : AR :

+ o 3 | E 2

S 3 | e g | s | 8 E | =

0 s 5 2 3 = = B 9 3

Lo ° ) =2 = [ © g T o =

— +— “— o =] (@) [} [} E L < = <

z | 0ol ool o]0 T | T | < | 0 |28 ¢ | «

Gl o  olo|lo| < | & |w| w|lwlo| |2 < |a
o o o o o o o o o |aE| o o

Producto ESMALTES
Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Mol | kg |kgN |[mol N|Kgeq|lkgSb| MJ/ | m?3
C02 | CO2 | CO2 | CO2 |[CFC-| eq |PO4|eq./|eq./|COV|eq./| uf |ec./
eq /uf|eq /uf|eq /uf|eq /uf|1lleq| H+/ | eq./ | uf uf |NM/| uf uf
[ uf uf uf uf
7,56E- | 7,42E- | 2,16E- | 1,19E- | 4,88E- | 7,27E- | 3,80E- | 7,16E- | 7,16E- | 2,59E- | 1,27E- | 1,27E+ | 4,75E-
';13' 01 01 03 02 08 03 04 04 03 03 05 01 01

c1 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+
C3- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2,05E- | 2,05E- | 7,57E- | 7,30E- | 4,66E- | 5,89E- | 6,15E- | 1,17E- | 1,30E- | 4,99E- | 5,66E- | 3,10E- | 8,77E-
Cc2 03 03 07 07 10 06 07 06 05 06 08 02 05

1,32E- | 1,32E- | 7,73E- | 3,68E- | 5,44E- | 1,25E- | 1,67E- | 4,32E- | 4,76E- | 1,38E- | 1,21E- | 3,70E- | 1,66E-
C4 03 03 07 07 10 05 06 06 05 05 08 02 03

0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+
D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

materiales.gbce.com plataforma materiales %GBC@
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Procedimiento
de evaluacion

materiales.gbce.com

BARNICES:

La unidad funcional es kg de producto para pintar un m2 de pared,
variando desde 0,122 kg/m2 hasta 0,214 kg/m2 dependiendo de la
pintura de referencia. Especificamente, Barniz Tinte Poliuretano al Agua

es de 0,206 kg/m2.

EN 15804+A2:2019
PCG total

PCG fésil

PCG biogénico

PCG utcut

PACO

PA

PE de agua dulce

PE de agua marina
PE terrestre

PCOF

PARA de minerales y
metales

PARA fésil

PPA

Producto BARNICES
Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Mol | kg |kgN |[mol N|Kgeq|kgSb| MJ/| m
C02 | CO2 | CO2 | CO2 |(CFC-| eq |PO4|eq./|eq./|COV|eq./| uf |ec./
eq /uf|eq /uf|eq /uf|eq /uf{1leq| H+/ | eq./ | uf uf [NM/| uf uf
[ uf uf uf uf
6,22E- | 4,34E- | 1,16E- | 1,86E- | 3,60E- | 2,43E- | 5,88E- | 9,82E- | 5,45E- | 1,76E- | 1,74E- | 9,43E+ | 2,58E-
';13‘ 01 01 03 01 08 03 04 04 03 03 05 00 01

c1 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+
C3_ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1,59€- | 1,59E- | 5,88E- | 5,67E- | 3,62E- | 4,57E- | 4,78E- | 9,06E- | 1,01E- | 3,88E- | 4,40E- | 2,41E- | 6,82E-
Cc2 03 03 07 07 10 06 07 07 05 06 08 02 05

1,03E- | 1,03E- | 6,00E- | 2,86E- | 4,23E- | 9,75E- | 1,30E- | 3,35E- | 3,70E- | 1,07E- | 9,40E- | 2,87E- | 1,29E-
C4 03 03 07 07 10 06 06 06 05 05 09 02 03

0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+
D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Potencial de calentamiento global (PCG); Potencial de calentamiento global combustibles
fésiles(PCG fosil); Potencial de calentamiento global biogénico (PCG biogénico); Potencial de
calentamiento global del uso de la tierra y cambio de uso de la tierra (PCG utcut); Potencial
de agotamiento de la capa de ozono estratosférica (PACO); Potencial de acidificacion,
acumulacion de excedentes (PA); Potencial eutrofizacion, alcance agua dulce (PE de agua
dulce); Potencial eutrofizacién, alcance agua marina (PE de agua marina); Potencial
eutrofizacion, acumulacion de excedentes (PE terrestre); Formacion fotoquimica de ozono
(PCOF); Potencial de agotamiento abidtico de los recursos no fésiles (PARA de minerales y
metales); Potencial de agotamiento abiotico de los recursos fésiles (PARA fosil); Potencial de
privacion de agua (de los usuarios), consumo de agua ponderado por la privacion ( PPA).
ND: Dato no disponible

Opcidn 4: Andlisis de ciclo de vida del edificio (estructuray cerramiento)
Realizar el ACV (Andlisis de Ciclo de Vida) del cerramiento y la estructura del
edificio que demuestre una reduccion, respecto a un edificio de referencia, de
al menos el 10% en un minimo de tres de los seis impactos enumerados abajo.
Uno de los tres ha de ser necesariamente el potencial de calentamiento global
(emisién de gases invernadero):

Potencial de calentamiento global (CO2 eq.)

Destruccion de la capa de ozono estratosférica (kg de CFC-11)
Acidificacion del suelo y fuentes de agua (moles H* 0 kg SO2)
Eutrofizacién (kg de N o0 POa)

Formacion de ozono troposférico (kg NOx 0 kg de Cz2Ha4)
Agotamiento de fuentes de energia no renovables (MJ)

Ninguna categoria de impacto evaluada dentro del ACV, puede incrementarse
mas de un 5% respecto al edificio de referencia.

plataforma materiales & GCBCe
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EP* Opcién 4: Mejorar los umbrales requeridos de las seis medidas de
impacto.
*EP: Exemplary perfomance / Desempefio ejemplar (Punto adicional)

Ejemplo de N/A

analisis

Documentos de e EPD MACY ESMALTES-ES
soporte e EPD MACY BARNICES-ES

Estandar de
referencia

ASHRAE 90. 1 - 2010 (edificio de referencia)
ISO 14044

ISO 14025-2006

ISO 14040-2006

UNE-EN 15804+A1

UNE-EN 15804+A2

materiales.gbce.com plataforma materiales %GBCG
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CATEGORIA
MATERIALES Y RECURSOS (MR)

< MR Transparenciay Optimizacién de los Productos del Edificio -
Declaracion Ambiental de Producto
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI)

Objetivo Fomentar el uso de productos y materiales que disponen de informacion sobre
su ciclo de vida y que demuestran una reduccion de los impactos asociados al
mismo.

Datos de PINTURAS MACY ha realizado las siguientes DAPs (Declaraciones

cumplimiento Ambientales de Producto) para esmaltes y barnices:

e EPD Macy Esmaltes
e EPD Macy Barnices

Contribuye por tanto al cumplimiento de los requisitos del criterio.

Las DAPs cuentan con verificacion externa de TECNALIA.

Al ser DAPs especificas de producto, los productos computan al 100% (opcién
1) en el cumplimiento de este crédito.

Procedimiento  Opcidén 1. Declaracion Ambiental de Producto (DAP)
de evaluacion Utilizar un minimo de 20 productos de los instalados permanentemente en el
edificio (de 5 fabricantes diferentes) que cumplan uno de los siguientes criterios:

e Declaracién especifica de producto: los productos que cuenten con un
Analisis de Ciclo de Vida “de la cuna a la puerta”, realizado segun la norma
ISO14044, revisado y publico. Estos productos computan en un 25% para
el calculo de cumplimiento del crédito.

e DAP genérica: productos certificados por una tercera parte independiente
y verificada externamente, donde el fabricante sea reconocido como
participante por el operador del programa (program operator). Estos
productos computan en un 50% para el célculo de cumplimiento del
crédito.

e DAP especifica del producto: productos certificados por una tercera parte
independiente y verificada externamente, donde el fabricante sea
reconocido como participante por el operador del programa (program
operator). Estos productos computan en un 100% para el calculo de
cumplimiento del crédito.

NOTA: Las DAPs han de haberse realizado segun ISO 14025 y EN 15804 o
ISO 21930.

EP* Opcion 1: instalar 40 productos (de al menos 5 fabricantes) que cumplan
los requisitos.
*EP: Exemplary perfomance / Desempefio ejemplar (Punto adicional)

Opcidn 2. Optimizacion de caracteristicas

Utilizar un 50% (computado segun el coste) de los productos instalados de
manera permanente en el edificio que estén certificados por una tercera parte
independiente y que demuestren una reduccion de impactos, con respecto a la
media de la industria, en al menos tres de las siguientes categorias:

e Potencial de calentamiento global (CO:2 eq.)

e Destruccion de la capa de ozono estratosférica (kg de CFC-11)
e Acidificacion del suelo y fuentes de agua (moles H* 0 kg SO2)
e Eutrofizacion (kg de N o POy)

materiales.gbce.com plataforma materiales %GBCG
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e Formacién de ozono troposférico (kg NOx 0 kg de CzH4)
e Agotamiento de fuentes de energia no renovables (MJ)

Los productos provenientes (por extraccion, manufactura y compra) de un radio
menor a 160 km del lugar del proyecto se computaran en un 200% (Location
Valuation Factor MR.)

EP* Opcién 2: Comprar el 75% de productos que cumplan los requerimientos.
*EP: Exemplary perfomance: Desempefio ejemplar (Punto adicional)

Ejemplo de N/A
andlisis

Documentos de
soporte

EPD MACY ESMALTES-ES
EPD MACY BARNICES-ES

ISO 14021-1999
ISO 14025-2006
ISO 14040-2006
ISO 14044-2006
EN 15804

Estandar de
referencia

materiales.gbce.com plataforma materiales %GBCG
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CATEGORIA
MATERIALES Y RECURSOS (MR)

< MR Transparencia y Optimizacién de los Productos del Edificio —
Componentes de los materiales
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI)

Objetivo Fomentar el uso de productos y materiales que disponen de informacion sobre
su ciclo de vida y que demuestran una reduccion de los impactos asociados al
mismo. Premiar la seleccién de productos que tengan informacion sobre los
ingredientes quimicos contenidos en los mismos (segin una metodologia
aceptada y verificada) para minimizar el uso y generacion de sustancias
potencialmente dafiinas. También para premiar a los fabricantes de productos
con reduccion de impactos en su ciclo de vida (verificados).

Datos de PINTURAS MACY ha publicado un listado de su composicion a 100 ppm
cumplimiento indicando el numero CASRN. Contribuyen por lo tanto al cumplimiento de la
opcién 1.

Ademas, los esmaltes y barnices de PINTURAS MACY no contienen sustancias
de la lista de Autorizacion REACH (Anexo V) de la lista de restriccion, ni de la
lista de sustancias candidatas a incluirse (SVHC Candidate list) en
concentracién superior a 0,01% (100 ppm) en peso. Contribuyen por lo tanto
también al cumplimiento de la opcién 2 del criterio.

Procedimiento  Opcidn 1. Transparencia en la composicion del producto

de evaluacion Utilizar un minimo de 20 productos de los instalados permanentemente en el
edificio (de 5 fabricantes diferentes) que indiquen la composicion del producto
en uno de los formatos aceptados por USGBC.

EP* Opcién 1: Comprar al menos 40 productos del edificio instalados
permanentemente que cumplen el criterio del crédito.
*EP: Exemplary perfomance: Desempefio ejemplar (Punto adicional).

Opcidon 2. Mejora de los compuestos del material. Procedimiento
alternativo para proyectos internacionales - REACH

Utilizar un minimo del 25% de productos instalados permanentemente en el
edificio (% segun el coste) que no contengan sustancias de la lista de
Autorizacion REACH (Anexo V), de la lista de restriccion, ni de la lista de
sustancias candidatas a incluirse (SVHC Candidate list), habiéndose analizado
a 100 ppm. Estos productos computan en un 100% para el calculo de
cumplimiento del crédito.

Los productos provenientes (por extraccion!, manufactural y compra) de un
radio menor a 160 km del lugar del proyecto se computaran en un 200%
(Location Valuation Factor MR).

EP* Opcion 2: Comprar al menos el 50% evaluado por coste de todos los
productos del edificio instalados permanentemente que cumplen el criterio del
crédito.

*EP: Exemplary perfomance / Desempefio ejemplar (Punto adicional).

Ejemplo de N/A
analisis

Documentos de

soporte DECLARACION DE COMPOSICION ESMALTES Y BARNICES

materiales.gbce.com plataforma materiales %GBCG
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Estandar de e  Chemical Abstracts Service: cas.org/
referencia e Health Product Declaration: hpdcollaborative.org/
e Cradle-to-Cradle CertifiedCM Product Standard:
c2ccertified.org/product_certification
e Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
(REACH):echa.europa.eu/support/ guidance-on-reach-and-clp-
implementation
e  GreenScreen: cleanproduction.org/Greenscreen.v1-2.php

materiales.gbce.com plataforma materiales %GBCG
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CATEGORIA
MATERIALES Y RECURSOS (MR)

< MR Compras - mantenimiento y renovacién del proyecto
(EB, SEB, REB, HEB, DCEB, WEB)

Objetivo Reducir el dafio ambiental de los materiales utilizados en la renovacion de
edificios.
Datos de Los productos evaluados contribuyen a la opcion 1 mediante las siguientes

cumplimiento ~ caracteristicas:

e Listado de su composicion a 100 ppm indicando el nimero CASRN.
e Los productos no contienen sustancias consideradas segun el REACH
como sustancias altamente preocupantes.

Procedimiento Opcion 1. Productos y materiales.
de evaluacion Comprar el 50% (segun coste) de los materiales para mantenimiento y
renovacion que cumplan al menos uno de los siguientes criterios:

e Contenido reciclado.

e Productos de madera certificados FSC.

e Materiales biol6gicos con Sustainable Agriculture Standard del
Sustainable Agriculture Network’s.

e Reutilizacibn de materiales (productos recuperados, restaurados o
reutilizados).

e Responsabilidad extendida del productor. Productos cuyo fabricante
participa en un programa de responsabilidad extendida del productor o
es directamente responsable de la responsabilidad extendida del
productor. Dichos productos se valoran al 50% de su costo.

e GreenScreen v1.2 Benchmark. Productos con inventario de
componentes quimicos (a 100 ppm) y documentan no tener riesgos

e Productos certificados Cradle to Cradle.

e REACH. Productos que no contengan sustancias consideradas segun
el REACH como sustancias altamente preocupantes.

e Fabricante de productos que participan en programas validados y
sélidos de seguridad, salud, riesgo y riesgo en la cadena de suministro
gue, como minimo, documentan al menos el 99% (en peso) de los
ingredientes utilizados para elaborar el producto. Dichos programas
han de estar verificados por una tercera parte independiente.

e COVs (Compuestos Organicos Volatiles, VOC en inglés):

o Productos no emisores de COVs. Los productos aplicables son
aislamiento térmico y acustico, solados y acabados de solados,
techos y acabados de techos, paredes y acabados de pared.
Han de ser no emisores por naturaleza o deben estar
analizados segun uno de los siguientes estandares:

= California Department of Public Health Standard
Method V1.1-2010, utilizando el escenario de
exposicion aplicable.

= AgBB (2010).

o Productos de aplicacion humeda: Ademéas de cumplir con los
requisitos descritos en el punto anterior, no deben contener
niveles de COVs superiores a los definidos por LEED para
cada caso.

o Mobiliario fijo de compuestos de madera ha de ser de baja
emision de formaldehido: ULEF o NAF segun California Air
Resources Board.

materiales.gbce.com plataforma materiales %GBCG
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Ejemplo de
analisis

Documentos
de soporte

Estandar de
referencia

materiales.gbce.com

Los productos provenientes (por extraccion, manufactura y compra) de un radio
menor a 160 km del lugar del proyecto se computaran en un 200% (Location
Valuation Factor MR).

EP* Opcion 1: EI 95% de los materiales han de cumplir los requisitos de crédito.
*EP — Exemplary performance: Desempefio ejemplar (ver categoria Innovacion en el Disefio)

N/A

e DECLARACION DE COMPOSICION ESMALTES Y BARNICES

ASTM Test Method D6866

Forest Stewardship Council

Sustainable Agriculture Network

ISO Guide 65

ISO 17025

ISO 16000-3:2011- Indoor air -- Part 3: Determination of formaldehyde and

other carbonyl compounds in indoor air and test chamber air -- Active

sampling method

e [SO 16000-6:2011- Indoor air -- Part 6: Determination of volatile organic
compounds in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA
sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS or MS-FID

e |SO 16000-11:2006- Indoor air -- Part 11: Determination of the emission of
volatile organic compounds from building products and furnishing --
Sampling, storage of samples and preparation of test specimens

e German AgBB Testing and Evaluation Scheme (2010)

California Air Resources Board (CARB) 93120 Airborne Toxic Control

Measure (ATCM) for formaldehyde emissions from composite wood products

South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1168

South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1113

European Decopaint Directive

Canadian VOC Concentration Limits for Architectural Coatings

Hong Kong Air Pollution Control Regulation

GreenScreen

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

(REACH)

ANSI/BIFMA M7.1-2011

e ANSI/BIFMA e3-2011 Furniture Sustainability Standard

e DIBt testing method (2010)
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ESMALTES Y BARNICES, PINTURAS MACY LEED v4

CATEGORIA
MATERIALES Y RECURSOS (MR)

% MR Gestion de Residuos de Construccién y Demolicién
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI)

Objetivo Reducir los residuos de construccion y demolicién depositados en vertederos e
incinerados por medio de la recuperacion, reutilizacion y reciclaje.

Datos de Los residuos generados en obra por la aplicacion de los productos de
cumplimiento PINTURAS MACY son embalajes y pérdidas de producto (mermas), ambos
considerados como no peligrosos.
Los envases son de polipropileno copolimero reciclable.

PINTURAS MACY dispone de un sistema de retorno de sus palés de madera a
través de sus distribuidores (cobro y abono si devuelven en condiciones que
permitan su reutilizacién o su reparacion).

En la DAP de los esmaltes y barnices se indican los kg de residuos no
peligrosos generados en obra por m? (uf) de producto:

2 -

ESMALTES kg/m? de residuos

generados en obra
ESMALTE AL AGUA MULTISUPERFICIES ECOLOGICO 9,56E-08
ESMALTE AZULEJOS 7,88E-08
AGUA EPOX LINEA INDUSTRIAL 9,56E-08
AGUA EPOX LINEA INDUSTRIAL HYGIENIC 9,56E-08
ESMALTE SINTETICO MACY 1,29E-07
ESMALTE LACA MACYLACK 9,56E-08
OXIRMAC LISO 3,05E-07
OXIRMAC PAVONADO 3,35E-07
OXIRMAC FORJA 2,62E-07
ESMALTE POLIURETANO ETERNO 2,62E-07
MACY EPOX 4,98E-07
ESMALTE CLOROCAUCHO 2,62E-07
ESMALTE SINTETICO INSTAN COLOR 9,56E-08
MACYTHANE HS 2009 M 3,05E-07
MACYDUR PRIMER 2054 M 4,98E-07
2 -

BARNICES kg/m? de residuos

generados en obra
BARNIZ TINTE POLIURETANO AL AGUA 4,66E-08
BARNIZ INTEMPERIE 1,99E-08
LASUR AL AGUA 1,99E-08
BARNIZ BRILLO MARINO 3,55E-08
BARNIZ URETANADO 6,13E-08
BARNIZ TINTE 3,62E-08
MACYDECOR LASUR 6,11E-08

El cumplimiento de la opcion 1 dependera finalmente de la buena gestion de
los residuos de obra que realice la constructora.

El cumplimiento de la opcién 2 dependera de los kg totales de residuos que se
generen por m2.

Procedimiento  Opcidén 1. Reciclaje de los Residuos generados en obra
de evaluacion Reciclar el 50-75% de los residuos generados en obra, incluyendo el reciclaje
de 3-4 productos diferenciados.

Opcidn 2. Reduccion de los Residuos generados en obra
No generar mas de 12,2 kilogramos de residuos de construccién por metro
cuadrado de edificio construido.
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ESMALTES Y BARNICES, PINTURAS MACY LEED v4

EP* Cumplir ademas la Opcidén 1: Reciclar el 50-75% de los residuos de obra,
incluyendo 3-4 tipos de residuos.
*EP — Exemplary performance: Desempefio ejemplar (ver categoria Innovacion en el Disefio).

Ejemplo de N/A
andlisis

Sgsg:eemos de e GESTION DE RESIDUOS EN OBRA ESMALTES-BARNICES
Estandar de
referencia

European Commission Waste Framework Directive 2008/98/EC
European Commission Waste Incineration Directive 2000/76/EC
EN 303-1—1999/A1—2003

EN 303-3—1998/AC—2006

EN 303-4—1999

EN 303-5—2012

EN 303-6—2000

EN 303-7—2006
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ESMALTES Y BARNICES, PINTURAS MACY LEED v4
CATEGORIA
CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR (IEQ)
< IEQ lluminacién interior
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, ClI, RCI, HCI)
Objetivo Promover la productividad, la comodidad y el bienestar de los ocupantes
proporcionando iluminacién de alta calidad.
Datos de A continuacion, se indica la reflectancia que se puede obtener con los productos
cumplimiento  analizados.
ESMALTES LRV (%)
ESMALTE AL AGUA MULTISUPERFICIES 92 89
ECOLOGICO ]
ESMALTE AZULEJOS 92.73
AGUA EPOX LINEA INDUSTRIAL 86.75
AGUA EPOX LINEA INDUSTRIAL 86.75
HYGIENIC )
ESMALTE SINTETICO MACY 88.44
ESMALTE LACA MACYLAK 87.21
OXIRMAC LISO 87.93
ESMALTE POLIURETANO ETERNO 89.71
MACY EPOX 87.39
ESMALTE CLOROCAUCHO 89.24
ESMALTE SINTETICO INSTAN COLOR 86.00

Pueden contribuir por lo tanto al cumplimento del criterio.

Procedimiento OPCION 1 Control de la iluminacion.

de evaluacion e Dotar de control individual de la iluminacién para el 90% de los espacios de

ocupacion individual

e Dotar control de la iluminacién para el 100% de los espacios de ocupacion

multiple.

OPCION 2 Calidad de la iluminacion.

Cumplir cuatro de las siguientes estrategias:

A.

mo O®

m

Ejemplo de N/A
analisis

materiales.gbce.com

Lamparas con una luminancia < 2500 cd / m? entre los 45 y 90 grados de
la vertical.

Lamparas con un indice de reproduccién cromatica de 80 o superior.
Lamparas que tengan una vida til nominal (L70 para LED) de al menos
24 000 horas.

lluminacién indirecta.

Reflectancias promedio (ponderada por area): >=85% para techos, >=60%
para paredes y >=25% para suelos.

Acabados de mobiliario: reflectancia promedio (ponderada por area) de
>=45% para superficies de trabajo y >=50% para divisiones movibles.
Relacion entre la iluminancia promedio de la superficie de la pared y la
iluminancia promedio del plano de trabajo, no excedera la proporcion de
1:10. También debe cumplir con la estrategia E, la estrategia F, o cumplir
con una reflectancia de paredes (ponderada por superficie) del >=60%.
Relacién entre iluminancia promedio del techo e iluminancia de la
superficie de trabajo no superior a 1:10. También debe cumplir con la
estrategia E, la estrategia F o cumplir con una reflectancia de techos
(ponderada por superficie) del >=85%.

plataforma materiales
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ESMALTES Y BARNICES, PINTURAS MACY LEED v4

Documentos

DECLARACION REFLECTANCIA ESMALTES
de soporte

Estandar de ASHRAE 2011, HVAC Applications Handbook, Chapter 48, Noise and Vibration
referencia Control: ashrae.org '
e AHRI Standard 885-2008: ahrinet.org
e ANSI S1.4, Performance Measurement Protocols for Commercial Buildings:
ashrae.org
e 2010 Noise and Vibration Guidelines for Health Care Facilities
e ANSI/ASA S12.60-2010 American National Standard Acoustical Performance
Criteria, Design Requirements, and Guidelines for Schools, Part 1, Permanent
Schools: asastore.aip.org
e FGI Guidelines for Design and Construction of Health Care Facilities, 2010
edition: www.fgiguidelines.org
e ANSI T1.523-2001, Telecom Glossary 2007: ansi.org
e E966, Standard Guide for Field Measurements of Airborne Sound Insulation of
Building Facades and Facade Elements: astm.org
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ESMALTES Y BARNICES, PINTURAS MACY LEED v4

CATEGORIA )
INNOVACION EN EL DISENO (ID)

< IN Innovacién
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI EB, SEB, REB, HEB,
DCEB, WEB)

Objetivo Premiar los proyectos que alcanzan un Desempefio excepcional o innovador
en el cumplimiento de los requisitos LEED.

Datos de PINTURAS MACY puede contribuir a cumplir los requisitos del Desempefio
cumplimiento ejemplar en los créditos:

e MR - Reduccién del impacto del ciclo de vida del edificio

e MR - Optimizacion de producto y divulgacion - Declaracion Ambiental de
Producto

e MR - Optimizacién de producto y divulgacion — Composicion de los
Materiales

¢ MR - Compras, mantenimiento y renovacion del proyecto

¢ MR - Gestion de Residuos de Construccién y Demolicion

Procedimiento  Opcién 3: Rendimiento ejemplar (Exemplary Performance — EP)

de evaluacion Algunos créditos LEED dan la opcion de obtener un punto extra por Desempefio
Ejemplar (EP) si se superan las exigencias de dicho crédito, alcanzando los
valores definidos por LEED como Desempefio ejemplar (Exemplary
Performance - EP).

Ejemplo de N/A
analisis

Documentos de Ver crédito correspondiente.
soporte

Estandar de Ver crédito correspondiente.
referencia
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PINTURAS EXTERIORES E INTERIORES, PINTURAS MACY BREEAM ES

RESUMEN DE REQUISITOS
BREEAM

MATERIALES

< MAT 1 Impactos del ciclo de vida
< MAT 3 Aprovisionamiento responsable de materiales/productos de
construccién

RESIDUOS

€ RSD 1 Gestién de residuos de construccién / en obra

INNOVACION
< INNOVACION

Categorias medioambientales BREEAM ES

oLEA e

Gestién Salud y Energia  Transporte Agua Materiales  Residuos  Uso del Contami- Innova-
bienestar sueloy nacion cién
ecologia

Estandares de Certificacion BREEAM ES

VIV BREEAM ES Vivienda
NC BREEAM ES Nueva Construccién

materiales.gbce.com plataforma materiales eGBCe
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PINTURAS EXTERIORES E INTERIORES, PINTURAS MACY BREEAM ES

FICHA DE REQUISITOS
BREAM ES

CATEGORIA
“>. % MATERIALES

€ MAT 1 Impactos del ciclo de vida_
(BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015, BREEAM ES VIVIENDA 2020)

Objetivo Reconocer e impulsar el uso de herramientas robustas y adecuadas para el
andlisis del ciclo de vida y, por consiguiente, la especificacion de materiales de
construccion con un bajo impacto ambiental (también en términos de carbono
incorporado) a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio.

Datos de Opcidn 1, DAPs (Declaraciones Ambientales de Producto):
cumplimiento e BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015. No aplica.
e BREEAM ES VIVIENDA 2020:

PINTURAS MACY ha realizado las siguientes DAPs para pinturas:
e EPD Macy Esmaltes
e EPD Macy Barnices

La DAP Macy Esmaltes es una DAP individual de las familias y, por tanto,
puede contribuir al cumplimiento del criterio con una valoracién de 1,25 para
el esquema de BREEAM Vivienda 2020.

La DAP Macy Barnices es una DAP individual de un producto y, por lo tanto,
puede contribuir al cumplimiento del criterio con una valoracion de 1,5 para el
esquema de BREEAM Vivienda 2020.

Opcidén 2, Andlisis de Ciclo de Vida:

e BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015/ BREEAM ES VIVIENDA
2020

Los impactos evaluados en las DAPs pueden emplearse para la realizacion
del ACV contribuyendo de esta forma al cumplimiento de la opcién 2. Los
datos de las DAPs estan verificados con la norma ISO 15804 y cuentan con
numerosos indicadores disponibles de impactos ambientales, generacion de
residuos, consumo de agua y consumo energeético.

ESMALTES:

La unidad funcional es kg de producto para pintar un m2 de pared, variando
desde 0,232 kg/m2 hasta 0,700 kg/m2 dependiendo de la pintura de referencia.
Especificamente, Esmalte al Agua Multisuperficies Ecologico es de 0,364
kg/m2.
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PINTURAS EXTERIORES E INTERIORES, PINTURAS MACY BREEAM ES

EN 15804+A2:2019
PCG total

PCG fésil

PCG biogénico

PCG utcut

PACO

PE de agua dulce

PE de agua marina
PE terrestre

PARA de minerales y
metales

PARA fésil

<
o

PPA

Producto ESMALTES
Kg Kg Kg Kg Kg | Mol | kg | kg N |[mol N|Kg eq|kg Sb| MJ/ | m?3
C02 | CO2 | CO2 | CO2 |(CFC-| eq |PO4|eq./|eq./|COV|eqg./| uf |ec./

eq /uf|eq /uf|eq /uf|eq /uf|lleq| H+/ | eq./ | uf uf |NM /| uf uf
[ uf uf uf uf
7,56E- | 7,42E- | 2,16E- | 1,19E- | 4,88E- | 7,27E- | 3,80E- | 7,16E- | 7,16E- | 2,59E- | 1,27E- | 1,27E+ | 4,75E-
i]é- 01 01 03 02 08 03 04 04 03 03 05 01 01

c1 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+
C3- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2,05E- | 2,05E- | 7,57E- | 7,30E- | 4,66E- | 5,89E- | 6,15E- | 1,17E- | 1,30E- | 4,99E- | 5,66E- | 3,10E- | 8,77E-
Cc2 03 03 07 07 10 06 07 06 05 06 08 02 05

1,32E- | 1,32E- | 7,73E- | 3,68E- | 5,44E- | 1,25E- | 1,67E- | 4,32E- | 4,76E- | 1,38E- | 1,21E- | 3,70E- | 1,66E-
C4 03 03 07 07 10 05 06 06 05 05 08 02 03

0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+

BARNICES:

La unidad funcional es kg de producto para pintar un m2 de pared,
variando desde 0,122 kg/m2 hasta 0,214 kg/m2 dependiendo de la
pintura de referencia. Especificamente, Barniz Tinte Poliuretano al Agua
es de 0,206 kg/m2.

(o))
S >
N < )
S . g :
x 2 S| E| =
k © © o = —
o _ ) = = =
@ =T | % 8|3 2| 2| % o, 8
Ye) 5 3 2 =] IS © o T e
— +— u— o] > @) @ ) a L <E <
= O O O O O g ° ° = O 3| <
w O O O O < o LU L Ll O < @ < o
o o o o o o o o o o & o o

Producto BARNICES
Kg Kg Kg Kg Kg | Mol | kg |kgN [molN(KgeqlkgSb| MJ/ | m?3
C02 | CO2 | CO2 | CO2 |[CFC-| eq |PO4|eq./|eq./|COV | eq./| uf |ec./
eq /uf|eq /uf|eq /uf|eq/uf|lleq| H+/ | eq./ | uf uf |NM/ | uf uf
[ uf uf uf uf
6,22E- | 4,34E- | 1,16E- | 1,86E- | 3,60E- | 2,43E- | 5,88E- | 9,82E- | 5,45E- | 1,76E- | 1,74E- | 9,43E+ | 2,58E-
01 01 03 01 08 03 04 04 03 03 05 00 01

Al-
A3

c1 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+
CS_ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1,59E- | 1,59E- | 5,88E- | 5,67E- | 3,62E- | 4,57E- | 4,78E- | 9,06E- | 1,01E- | 3,88E- | 4,40E- | 2,41E- | 6,82E-
C2 03 03 07 07 10 06 07 07 05 06 08 02 05

1,03E- | 1,03E- | 6,00E- | 2,86E- | 4,23E- | 9,75E- | 1,30E- | 3,35E- | 3,70E- | 1,07E- | 9,40E- | 2,87E- | 1,29E-
C4 03 03 07 07 10 06 06 06 05 05 09 02 03

0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+ | 0,00E+
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PINTURAS EXTERIORES E INTERIORES, PINTURAS MACY BREEAM ES

Potencial de calentamiento global (PCG); Potencial de calentamiento global combustibles
fosiles(PCG fésil); Potencial de calentamiento global biogénico (PCG biogénico); Potencial de
calentamiento global del uso de la tierra y cambio de uso de la tierra (PCG utcut); Potencial
de agotamiento de la capa de ozono estratosférica (PACO); Potencial de acidificacion,
acumulacion de excedentes (PA); Potencial eutrofizacion, alcance agua dulce (PE de agua
dulce); Potencial eutrofizacién, alcance agua marina (PE de agua marina); Potencial
eutrofizacion, acumulacion de excedentes (PE terrestre); Formacion fotoquimica de ozono
(PCOF); Potencial de agotamiento abiético de los recursos no fésiles (PARA de minerales y
metales); Potencial de agotamiento abiotico de los recursos fésiles (PARA fosil); Potencial de
privacion de agua (de los usuarios), consumo de agua ponderado por la privacion ( PPA).
ND: Dato no disponible

Procedimiento  OPCION 1 de BREEAM ES VIVIENDA 2020
de evaluacién Se han especificado productos con Declaraciones Ambientales de Producto
(DAP) en las siguientes categorias:

Maderas, compuestos o tableros de maderas

Hormigdn o cementos

Metales

Piedras o gravas

Ceramicas o materiales basados en arcillas (ladrillos, baldosas y
otras ceramicas)

Yesos laminados y escayolas

e Vidrios

e Plasticos, polimeros, materiales bituminosos y, ademas, en VIV

2020, resinas, pinturas y quimicos.

e Fibra o piel animal, fibra de celulosa (No considerado en NC 2015)
e Aislamiento (No considerado en VIV 2020)

e Otros

Si un producto de construccion esta compuesto por mas de un material, se tiene
gue seleccionar dentro de las categorias de materiales el que represente la
mayoria del producto (por volumen).

BREEAM Vivienda otorga distinta valoracién a las DAPs en funcién de los
siguientes aspectos:

e 0.50: DAPs sectoriales.

e 1.25: DAPs una familia de productos de un solo fabricante (0 de un
solo producto que se fabrique en mas de un emplazamiento).

e 1.50: DAPs de un producto.

OPCION 2de BREEAM ES VIVIENDA 2020 yv BREEAM ES NUEVA
CONSTRUCCION 2015:

El proyecto emplea una herramienta de andlisis del ciclo de vida (ACV), segun
las especificaciones BREEAM, para medir el impacto ambiental del ciclo de vida
de los elementos del edificio.

El andlisis incluira, como minimo fachadas, ventanas, pavimentos interiores,
forjados, particiones interiores verticales, medianerias y cubiertas. La inclusion
de elementos de paisajismo (pavimentos y muros exteriores), estructura,
protecciones solares, techos, pasamanos, puertas y ventanas interiores,
paramentos interiores e instalaciones es optativa.

La puntuacion obtenida en este criterio depende del rigor del andlisis del ciclo
de vida en términos de la calidad de la calculadora/método de evaluacion, asi
como de sus datos y del ambito incluido en la evaluacién (en relacion con los
elementos de construccion).

Nivel ejemplar (1 punto extra):
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PINTURAS EXTERIORES E INTERIORES, PINTURAS MACY BREEAM ES

e BREEAM ES Vivienda y Nueva Construccién (NC): Se obtiene el 85% de
los puntos tanto para obra nueva como para rehabilitacion segun la
calculadora BREEAM.

Ejemplo de N/A
andlisis

Documentos de EPD MACY ESMALTES-ES

soporte e EPD MACY BARNICES-ES
Estandar de e UNE-EN 15804:2012. Sostenibilidad en la construccién. Declaraciones
referencia ambientales de producto. Reglas de categoria de producto basicas para

productos de construccion
e UNE-EN 15978:2012. Sostenibilidad de la construccion. Evaluacion del
comportamiento ambiental de los edificios. Métodos de célculo

materiales.gbce.com plataforma materiales eGBCe
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PINTURAS EXTERIORES E INTERIORES, PINTURAS MACY

Fe,

BREEAM ES

CATEGORIA
MATERIALES

< MAT 3 Aprovisionamiento responsable de materiales
(BREEAM ES VIVIENDA 2020)

Objetivo
Datos de
cumplimiento

Procedimiento
de evaluacién

Ejemplo de
analisis

Documentos de
soporte

Estandar de
referencia

materiales.gbce.com

Reconocer e impulsar la especificacion y aprovisionamiento responsable de los
productos de construccion.

Los productos PINTURAS MACY contribuyen a este requisito mediante el
certificado ISO 14001 del proceso clave, la fabricacion del producto.

La concesidn de puntos se asigna a diferentes elementos de construccion.

Cada producto deberd estar certificado de acuerdo con cualquiera de los
sistemas de aprovisionamiento responsable aprobados por BREEAM, segln se
enumeran en la nota técnica NT 25, entre los que se encuentra la ISO 14001.

A cada uno de los materiales aplicables se les asignara un nivel de certificacion
de aprovisionamiento responsable con su puntuacion correspondiente. Dicho
nivel dependera del sistema empleado para la certificacién y el ambito de
certificacion.

Nivel ejemplar para BREEAM ES:
Exceder los requisitos de aprovisionamiento responsable valorados por

BREEAM, alcanzando el 50 % (VIV 2020) o 70 % (NC 2015) de los puntos de
aprovisionamiento responsable disponibles.

N/A

PINTURAS MACY ISO 14001

e UNE-EN ISO 14006:2011. Sistemas de gestion ambiental. Directrices para la
incorporacion del ecodisefio

e |SO 14001

plataforma materiales
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PINTURAS EXTERIORES E INTERIORES, PINTURAS MACY BREEAM ES

CATEGORIA
RESIDUOS

€ RSD 1 Gestion de residuos de construccién / en obra
(BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015 y BREEAM ES Vivienda 2020)

Objetivo Incentivar la eficiencia de los recursos mediante una gestion eficaz y apropiada
de los residuos de construccion.

Datos de Los residuos generados en obra por la aplicacion de los productos de
cumplimiento PINTURAS MACY son embalajes y pérdidas de producto (mermas), ambos
considerados como no peligrosos.
Los envases son de polipropileno copolimero reciclable.

PINTURAS MACY dispone de un sistema de retorno de sus palés de madera a
través de sus distribuidores (cobro y abono si devuelven en condiciones que
permitan su reutilizacién o su reparacion).

En la DAP de los esmaltes y barnices se indican los kg de residuos no
peligrosos generados en obra por m? (uf) de producto:

2 -

ESMALTES kg/m? de residuos

generados en obra
ESMALTE AL AGUA MULTISUPERFICIES ECOLOGICO 9,56E-08
ESMALTE AZULEJOS 7,388E-08
AGUA EPOX LINEA INDUSTRIAL 9,56E-08
AGUA EPOX LINEA INDUSTRIAL HYGIENIC 9,56E-08
ESMALTE SINTETICO MACY 1,29E-07
ESMALTE LACA MACYLAK 9,56E-08
OXIRMAC LISO 3,05E-07
OXIRMAC PAVONADO 3,35E-07
OXIRMAC FORJA 2,62E-07
ESMALTE POLIURETANO ETERNO 2,62E-07
MACY EPOX 4,98E-07
ESMALTE CLOROCAUCHO 2,62E-07
ESMALTE SINTETICO INSTAN COLOR 9,56E-08
MACYTHANE HS 2009 M 3,05E-07
MACYDUR PRIMER 2054 M 4,98E-07
2 -

BARNICES kg/m? de residuos

generados en obra
BARNIZ TINTE POLIURETANO AL AGUA 4,66E-08
BARNIZ INTEMPERIE 1,99E-08
LASUR AL AGUA 1,99E-08
BARNIZ BRILLO MARINO 3,55E-08
BARNIZ URETANADO 6,13E-08
BARNIZ TINTE 3,62E-08
MACYDECOR LASUR 6,11E-08

Procedimiento BREEAM ES valora las siguientes estrategias:

de evaluacion
Auditoria pre-ejecucion (BREEAM ES VIVIENDA 2020): para edificios
existentes.

Eficiencia de los recursos de construccion:

Reduccion de la produccion de residuos durante la construccién implantando
procedimientos para la clasificacion, la reutilizacion y el reciclaje de los
residuos. Se realiza ademas la monitorizacién y seguimiento de los residuos
generados.
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PINTURAS EXTERIORES E INTERIORES, PINTURAS MACY BREEAM ES

Desvio de recursos del vertedero:

Reciclaje o reutilizacion de residuos un 10% por encima de la tasa nacional.

Para justificarlo se debera documentar:

e El destino de los residuos no peligrosos retirados del emplazamiento (es
decir, la planta y su direccién).

e El nivel de residuos desviado del vertedero expresado como un porcentaje
del total generado; O los m3 de residuos por 100 m2 ; O las toneladas de
residuos por 100 m2.

Criterios de nivel ejemplar:

Cumplir todos los requisitos del criterio y superar en un 25% el porcentaje de
residuos de construccion y demolicion no peligrosos desviados del vertedero,
respecto a la tasa nacional.

Ejemplo de N/A
andlisis

Documentos de

soporte e GESTION DE RESIDUOS EN OBRA ESMALTES-BARNICES

Estandar de N/A
referencia
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PINTURAS EXTERIORES E INTERIORES, PINTURAS MACY BREEAM ES

CATEGORIA
INNOVACION

<% INNOVACION
(BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015, BREEAM ES VIVIENDA 2020)

Objetivo Incentivar la innovacion dentro del sector de la construccion a través del
reconocimiento de mejoras en el ambito de la sostenibilidad que no se
recompensen a través de los Requisitos estandar.

Datos de Los productos de PINTURAS MACY analizados pueden contribuir a cumplir el
cumplimiento Desempefio ejemplar en los requisitos:

e MAT 1, Impactos en el ciclo de vida
e MAT 3, Aprovisionamiento responsable de materiales
e RSD 1, Gestion de residuos de construccién / y demolicién.

NOTA: Ver criterios de nivel ejemplar en el requisito correspondiente.

Procedimiento  Pueden obtenerse hasta un maximo de 10 puntos en innovacién por una
de evaluacién combinacion de las opciones siguientes:

Nivel ejemplar en los Requisitos existentes

Algunos créditos BREEAM dan la opcién de obtener puntuacién extra por
demostrar una eficiencia ejemplar a través de la consecucién de los criterios de
nivel ejemplar definidos en dichos créditos.

Innovaciones aprobadas

Se podra obtener un punto extraordinario por cada Solicitud de Innovacion
Aprobada por BREEAM ES siempre que se cumplan los criterios definidos en
un formulario de solicitud de innovacion aprobado.

Ejemplo de N/A
analisis

Documentos de Ver Requisitos correspondientes
soporte

Estandar de N/A
referencia
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