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Representante de la familia de productos

DEKTON

Descripcioén
Dekton es una sofisticada mezcla de méas de 20 minerales
inorgéanicos fabricado mediante la tecnologia TSP, capaz
de sinterizar particulas haciendo que enlacen entre si
siendo prensados bajo una fuerza de 25000 toneladas.
Como resultado, se obtiene un material versatil apto para
uso tanto en exterior como en interior, de gran dureza,
casi nula porosidad, resistente a arafiazos, a impactos y a
manchas.

Datos de contacto

Ctra. Baza-Huercal Overa, Km. 59 - 04850 Cantoria,

Almeria (Spain)

DAP, CSR, REACH

Potencial
reutilizacion

Confort
iluminacion

Madera
Certificada

plataforma materiales

Phone: +34 950 444 175 - Fax: +34 950 444 226
info@cosentino.com - www.cosentino.com

Fecha de emision: Diciembre 2022
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1. La informacion contenida en este documento de cumplimiento de los créditos correspondientes al sistema de certificacion ambiental de estudio elegido :
(VERDE o LEED o BREEAM) se realiza en funcién de la informacién que la empresa aporte y proporcione. Para asegurar la posibilidad de cumplimiento de :
dichos créditos seré necesario en el proceso de cualquiera de los sellos verificar la validez de la informacién y datos aportados por la empresa. 1

2. Este documento no constituye una certificacion del producto, ni garantiza el cumplimiento de la normativa local vigente. :
3. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y esta sujeto a la invariabilidad de las condiciones |
1

1
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1

1

1

1
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4. La validez de este documento estad supeditado a la caducidad de los documentos de soporte o variacion de normativas y/o versiones de los sellos de

5. Este documento informa de la posible contribucién de los productos estudiados a la obtencion de las certificaciones VERDE, LEED y BREEAM. No obstante,
la decision final sobre si un producto cumple o no los requisitos de la certificacion LEED es exclusiva del GBCI (Green Business Certification Inc.).


http://www.cosentino.com/
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RESUMEN DE CRITERIOS
VERDE

PARCELA Y EMPLAZAMIENTO
% PE 08 Efecto isla de calor

RECURSOS NATURALES

RN 05 Uso de materiales reciclados

RN 06 Eleccién responsable de materiales

RN 07 Uso de materiales de produccion local
RN 08 El edificio como banco de materiales
RN 09 Gestion de los residuos de construccion
RN 11 Analisis del ciclo de vida del edificio

RN 12 Ecoetiquetado del producto

000000

Categorias medioambientales VERDE
A \AA X 2
A1) [ M) (=) IN

Parcelay Energiay Recursos Ambiente Aspectos Calidad de la Innovacion
Emplazamiento Atmosfera Naturales Interior Sociales edificacion

Estandares de Certificacion VERDE
Edificios 2022 Edificacion
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PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS DEKTON VERDE

FICHA DE CREDITOS ,§¢g

VERDE @B

CATEGORIA
% PARCELA Y EMPLAZAMIENTO

€ PEOS8 Efecto isla de calor
(VERDE Edificios 2022)

Objetivo Disminuir el efecto de isla de calor en areas urbanas mediante la utilizacion de
espacios vegetados, cubiertas o fachadas verdes y la instalacion de elementos
de sombreamiento y proteccion solar de las superficies de acumulacion.

Datos de El fabricante dispone de los ensayos de IRS para los siguientes colores de la

cumplimiento gama DEKTON: SIROCCO, ZENITH ARIANE, HALO, REM, AERIS, EDORA Y
DANAE. Sus valores obtenidos en los ensayos pueden contribuir al
cumplimiento de este criterio.

COLOR IRS (SRI)

SIROCCO 52
KRETA (Patrén claro) 43

ZENITH 87,7

ARIANE 98,6

HALO 89,4

REM 82,7

AERIS 83,8

EDORA 75,4
DANAE 81

Los colores ZENITH, ARIANE, HALO, REM o AERIS pueden contribuir a
obtener puntuacion si se instalan en las superficies de parcela o cubiertas con
pendiente €15 %, al tener in IRS superior a 82.

Todos los colores mencionados en la tabla pueden contribuir a obtener
puntuacion si se instalan en las superficies de parcela o cubiertas con pendiente
>15 % y de fachadas E-S-O.

Procedimiento  La evaluacion del edificio a través de este criterio se establece por medio del
de evaluacion calculo del porcentaje de las superficies que cumplen alguno de los siguientes
indicadores:

Parcela y cubierta
La suma de las superficies de parcela y cubierta que cumplen los requisitos
descritos en el criterio esta entre el 40 y el >=70%:

e Superficies ajardinadas con un espesor de tierra vegetal de, al
menos, 5 cm.

e Superficies con un pavimento permeable. En caso de tratarse de
pavimento de rejilla abierta permeable, debera ser tal que garantice

materiales.gbce.com plataforma materiales %GBCG
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PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS DEKTON VERDE

un 50% de su superficie cubierta por tierra. Ha de tener debajo un
espesor de material permeable (por ejemplo, tierra) de 20 cm de
espesor.

e Superficies con un pavimento que tenga un IRS superior a 82
(cubiertas planas o con una pendiente inferior a 15%) o 39 (cubierta
inclinada por encima de 15%).

e Superficies sombreadas. Se realizara el calculo de la sombra
proyectada a las 12h solares del 21 de junio (14h horario
peninsular).

NOTA: Si no se conoce el valor ISR del material, seran validos los materiales
cuyas caracteristicas puedan asimilarse a las indicadas en la siguiente tabla,
previa solitud de aprobacion a GBCe. Al no disponer de IRS de los materiales
la puntuacion se reducira un 20%:

Tabla 17 - Caracteristicas de materiales validos para cada rango de pendiente de las superficies

Textura Illuminacion de color Permeabilidad
Pulido liso Claro Baja

Para pendientes <15 % Liso Claro Media
Rugoso Claro Alta
Pulido liso Medio Baja

Para pendientes >15 % Liso Medio Media
Rugoso Claro Alta

Fachada E-S-O

Entre el 40 y el 70% de las superficies de fachada E-S-O del edificio han estar
sombreadas con un elemento de ISR superior a 40 o cubiertas por vegetacion.
Si no se conoce el IRS del material seran vélidos los materiales que puedan
asimilarse a los materiales enumerados en la siguiente tabla, previa solicitud

del GBCe:

Material IRS

Ladrillos esmaltados blancos 85-75
Marmol blanco 70-60
Terminacion mortero monocapa claro 60-40
Terminacion mortero monocapa oscuro 40-20
Piedra arenisca clara 50-30
Piedra arenisca oscura 30-15
Piedra arenisca 20-10
Ladrillo vista claro 40-30
Ladrillo vista oscuro 30-15§
Madera clara 50-30
Madera oscura 30-10
Granito intermedio 30-10
Hormigén natural 20-10

Al no disponer de IRS de los materiales la puntuacion se reducira un 20%.

materiales.gbce.com plataforma materiales %GBC@
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Ejemplo de
analisis

Documentos de
soporte

Estandar de
referencia

materiales.gbce.com

N/A

e [DK] Autodeclaracion SRI (EN)
e [DK] Autodeclaracion SRI (ES)
e [DK] SRI Tecnalia 092975

N/A

plataforma materiales
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PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS DEKTON VERDE

CATEGORIA
2~ | RECURSOS NATURALES

€% RNO5 Uso de materiales reciclados
(VERDE EDIFICIOS 2022)

Objetivo Incentivar la eleccion de productores con niveles mas altos de reciclados post-
consumo y preconsumo en sus productos para reducir el agotamiento de
materias primas y los impactos asociados a su extraccion.

Datos de Los productos DEKTON pueden contribuir al cumplimiento de los requisitos de
cumplimiento este criterio. De acuerdo con las familias de sus productos, los contenidos
reciclados pre-consumo que alcanzan en sus materias primas son:

Familia técnica |

COLOR Contenido reciclado (%)
Bromo >25%
Domoos
Eter
> 0,
Dossil 210 %
Kelya
Kreta 25%
Laos
Laurent
210 %
Sirius
Spectra

Familia técnica ll
COLOR Contenido reciclado (%)

Awake kC

Bergen kC

Daze kC

Halo kC

Limbo kC

Lucid kC

Morpheus kC
210 %

Neural kC

Olimpo kC

Opera kC

Portum kC

Rem kC

Trance kC

Uyuni kC

materiales.gbce.com plataforma materiales %GBC@
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Vigil kC

Zenith kC

Familia técnica lll
COLOR Contenido reciclado (%)

Aeris

Albarium 22

Arga

Aura 22

Danae 25 %

Dunna

Entzo 22

Helena 22

Kairos 22

Lunar 22

Mooné 22

210 %
Nacre

Natura 22

Nilium 22

Rio Branco

Taga

Tundra 22

Familia técnica IV

COLOR Contenido reciclado (%)

Radium
>80 %

Trilium

Procedimiento Para valorar este criterio se tienen en cuenta los siguientes indicadores,
de evaluaciéon computando cada uno el 50% de la puntuacion del criterio:

e El porcentaje en masa de los elementos ceramicos, aridos, pétreos
hormigones no estructurales con contenido reciclado post-consumo
mas el 50% de pre-consumo, respecto al total de ceramicos, aridos,
pétreos hormigones no estructurales empleados (computados segun
su masa), ha de oscilar entre el 40 y el 100 %.

e El porcentaje en masa de los materiales distintos de los elementos
ceramicos, aridos, pétreos hormigones con contenido reciclado post-
consumo mas el 50% de pre-consumo, respecto al total de materiales
excluyendo ceramicos, aridos, pétreos hormigones (computados segun
su masa), empleados oscila entre el 10 y el 30 %.

materiales.gbce.com plataforma materiales eGBCe
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Se consideraran Unicamente materiales instalados permanentemente en el
edificio o parcela, computados por su masa. En caso justificado (por no
disponer el dato o estar utilizando otra certificacion que emplea el coste para
valorarlo), se puede valorar por coste, descontando mano de obra.

No se incluyen componentes mecanicos, eléctricos o de fontaneria, etc. ni
elementos especiales como ascensores u otro equipamiento.

Los hormigones estructurales quedan fuera del célculo de este indicador al
estar regulados los contenidos reciclados.

Ejemplo de N/A

analisis
Documentos e [DK] Autodeclaracion material reciclado (EN)
de soporte e [DK] Autodeclaracion material reciclado (ES)

Estandar de N/A
referencia

materiales.gbce.com plataforma materiales %GBCG
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CATEGORIA
2~ | RECURSOS NATURALES

€ RN 07 Uso de materiales de produccién local
(VERDE Edificios 2022)

Objetivo Incentivar el uso de materiales de produccion local, impulsando, de este modo,
la economia local y reduciendo los impactos debidos al transporte.

Datos de La planta fabricacion de los productos DEKTON de COSENTINO se encuentra
cumplimiento  ubicada en Autovia A-334, Km 59 en Cantoria, Aimeria (Espafia), Codigo Postal
04850.

Puede contribuir por lo tanto para al cumplimiento del criterio en proyectos que
se encuentren a menos de 200 y 400 km.

Procedimiento La evaluacion del edificio a través de este criterio se establece por medio del

de evaluacion calculo del porcentaje en masa de materiales locales cuya planta de produccion
se encuentre a menos de 200 km de la obra empleados en el proyecto, que ha
de oscilar entre el 40% y el 80%.

Para distancias entre 200 y 400 km se aplicara una escala lineal en la que los
materiales a 200 km computan al 100 % y los materiales a 400 km al 0 %.

Ejemplo de N/A

analisis
Documentos e [CO] Autodeclaracion lugar de fabricacién (EN)
de soporte e [CO] Autodeclaracion lugar de fabricacién (ES)

Estandar de N/A
referencia

materiales.gbce.com plataforma materiales %GBC@
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CATEGORIA
2~ | RECURSOS NATURALES

<% RN 08 El edificio como banco de materiales
(VERDE Edificios 2022)

Objetivo Incentivar los disefios y estrategias implementados en el proyecto del edificio,
gue contemplen y favorezcan la recuperacion de los materiales al final del ciclo
de vida del mismo, y que permita reutilizar el maximo de materiales posible, asi
como facilitar el reciclado del resto.

Datos de Los productos DEKTON de COSENTINO son reciclables en su totalidad cuando
cumplimiento se hayan colocado mediante anclajes mecanicos como en fachadas ventiladas
o colocados sin adhesivos o morteros.

Para los productos que se hayan instalado mediante otras colocaciones, se
pueden aprovechar los residuos generados para utilizarse como aridos de
construccion, fabricacion de hormigones o zahorras.

Procedimiento Para valorar este criterio se tienen en cuenta los siguientes indicadores:
de evaluacion
e Se otorga hasta un 80% lineal de puntuacion en este indicador si el
porcentaje en masa de los elementos que favorecen su reciclaje,
reutilizacion y recuperacion al final del ciclo de vida del edificio oscila
entre el 40 % y 260 %.

e Se otorga un 20% si se realiza el estudio del posible uso de los
materiales después de su desmontaje al final de la vida del edificio.

En este indicador no se incluyen componentes mecanicos eléctricos, de
fontaneria ni elementos especiales como ascensores u otro equipamiento.

En el caso de una rehabilitacion no se consideran los materiales existentes que
se mantienen tras la misma.

Ejemplo de N/A

analisis
Documentos e [CO] Autodeclaracion residuos (EN)
de soporte e [CO] Autodeclaracion residuos (ES)

Estandar de N/A
referencia

materiales.gbce.com plataforma materiales %GBC@
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CATEGORIA
2~ | RECURSOS NATURALES

<% RN 09 Gestion de los residuos de la construccion
(VERDE Edificios 2022)

Objetivo Reducir los residuos de construccion enviados a vertedero, bien mediante el
uso de sistemas constructivos como los prefabricados, o mediante procesos de
obra controlados que faciliten la separacion y clasificacion de los residuos para
su posterior reutilizacion o reciclado. Se consideran en este criterio Unicamente
los residuos generados durante la fase de construccién o rehabilitacion.

Datos de

cumplimiento Los productos DEKTON son reciclables en su totalidad cuando se hayan
colocado mediante anclajes mecanicos como en fachadas ventiladas o
colocados sin adhesivos 0 morteros.

Par los productos que se hayan instalado mediante otras colocaciones, se
pueden aprovechad los residuos generados para utilizarse como aridos de
construccion, fabricacion de hormigones o zahorras.

La instalacion de los productos conlleva generacién de residuos por el
embalaje. Anualmente, los productos DEKTON generan por su embalaje la
siguiente cantidad de cada tipo de residuo:

TIPO DE ENVASE CANTIDAD (Tn)
PLASTICO 2.773
PAPEL Y CARTON 204
MADERA 3.737

Procedimiento La evaluacién del edificio a través de este criterio se establece a partir de los
de evaluacién Siguientes indicadores, contribuyendo cada uno al 50% de la puntuacion del
proyecto:

e Garantizar la revalorizacion entre el 50 y el 75% en masa de los
residuos generados en obra.

e Realizar un andlisis de posibles alternativas a la utilizacion de los
sistemas o materiales de construccion utilizados en el edificio para
minimizar la produccién de residuos durante la ejecucion de la obra.

Ejemplo de N/A

analisis

Documentos e [CO] Autodeclaracion residuos (EN)
de soporte e [CO] Autodeclaracion residuos (ES)
Estandar de e Real Decreto 105/2008

referencia

materiales.gbce.com plataforma materiales %GBC@
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CATEGORIA
2| RECURSOS NATURALES

€ RN 11 Analisis del ciclo de vida
(VERDE Edificios 2022)

Objetivo Hacer una eleccion responsable de materiales teniendo en cuenta los impactos
asociados a su ciclo de vida.

Datos de COSENTINO ha realizado las siguientes DAPs (Declaraciones Ambientales de
cumplimiento Producto) para los productos DEKTON con el Programa International EPD
System.

Los impactos calculados en dicha DAP pueden utilizarse para la realizacion del
ACV (Analisis del Ciclo de Vida) del edificio objeto, contribuyendo por lo tanto
al cumplimiento del criterio:

Se ha seleccionado como unidad declarada la fabricacion, transporte, uso y fin
de vida (“de la cuna a la tumba”) de una tonelada (1.000 Kg) de Dekton.

o
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R © [0} [0} ut e =
& T 3| © 2| 2| 3| & o | 2
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Kg | Kg | Kg | Kg | Mol (kgP | kg [kgN| mol | Kg | kg [MJ/| m?3
C02 | CO2 | CO2 |[CFC-| eq |eq./ | PO |eq./|Neqg.|NMV| Sb uf |ec./
eq | eq | eq | 11 |H+/| uf | 43 uf | /uf | OC |eq./ uf
Juf | Juf | Juf | eq/ | uf eq./ eq uf
uf uf
Al- 6,76,6,71,|3,35,|9,42,|2,06, 8,42, 2,59, | 4,50, | 4,86, | 1,46, | 2,80, | 1,E+ | 3,E+
A3 E+02|E+02|E+00| E-05 |E+00| E-02 | E-01 | E-01 |[E+00|E+00| E-03| 04 | 02
8,15,(8,13,|1,97, (1,85, 2,26, (5,56, 1,71, |4,71,|5,12,(1,96,| 2,99, | 1,E+ | 4,E-
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D

Potencial de calentamiento global (PCG); Potencial de calentamiento global combustibles
fosiles(PCG fésil); Potencial de calentamiento global biogénico (PCG biogénico); Potencial de
calentamiento global del uso de la tierra y cambio de uso de la tierra (PCG utcut); Potencial de
agotamiento de la capa de ozono estratosférica (PACO); Potencial de acidificacién, acumulacion
de excedentes (PA); Potencial eutrofizacion, alcance agua dulce (PE de agua dulce); Potencial
eutrofizacion, alcance agua marina (PE de agua marina); Potencial eutrofizacion, acumulacién de
excedentes (PE terrestre); Formacion fotoquimica de ozono (PCOF); Potencial de agotamiento
abiético de los recursos no fésiles (PARA de minerales y metales); Potencial de agotamiento
abidtico de los recursos fosiles (PARA fosil); Potencial de privacion de agua (de los usuarios),
consumo de agua ponderado por la privacion ( PPA ). ND: Dato no disponible

NOTAS:
El resultado final para determinar los puntos totales depende del computo de
todos los materiales del proyecto.
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Procedimiento La evaluacién del edificio a través de este criterio se establece por medio de las
de evaluacion Siguientes acciones:

e Célculo de la huella de carbono para las etapas Al, A2, A3, B4y B6
segun la norma UNE-EN 15978:2012. Se analizaran, al menos, el
indicador de Potencial de Calentamiento Global (GWP).

e Analisis de ciclo de vida para las etapas Al-A3, B4, B6, C3, C4y D
segun la norma UNE-EN 15978:2012. Se analizaran, al menos, los
indicadores que describen impactos ambientales, y los que describen
el uso de recursos segun la norma EN 15804:2012+A1

e Justificar que el andlisis se ha utilizado como herramienta de disefio

e Realizar un andlisis de ciclo de vida para el fin de obra en el que se
recojan las modificaciones que hayan tenido lugar.

e Justificar que los elementos considerados en el alcance 1,

independientemente del alcance definido, mejoran los impactos del
edificio de referencia definido en el criterio entre un 5% y un 20%.

Ejemplo de N/A

andlisis

Documentos e [DK] 2021 EPD DEKTON (EN)
de soporte e [DK] 2021 EPD DEKTON (ES)
Estandar de e EN 15978

referencia
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CATEGORIA
2~ | RECURSOS NATURALES

< RN 12 Ecoetiquetado del producto
(VERDE Edificios 2020)

Objetivo Incentivar el uso de ecoetiquetado de producto Tipo | o Tipo IIl.

Datos de COSENTINO ha realizado la DAP (Declaracion Ambiental de Producto) para
cumplimiento los productos DEKTON con el Programa International EPD System. La DAP
cuenta con verificacion externa.

Contribuye por tanto al cumplimiento de los requisitos del criterio.

Procedimiento La valoracién del criterio tiene en cuenta los siguientes indicadores:
de evaluacion
e EIl porcentaje en masa de los materiales con ecoetiqueta tipo | esta
entre el 10 y el 20%.
e El porcentaje en masa de los elementos ceramicos, aridos, pétreos y
hormigones con DAPs esta entre el 70 y el 100%.
e El porcentaje en masa de los materiales, excluyendo los elementos
ceramicos, aridos, pétreos y hormigones con DAPs esta entre el 20 y
el 40%.
e Entre los materiales con DAPs se encuentran, al menos, las siguientes
familias: elementos estructurales, aislamientos y revestimientos.
e Entre las DAPs aportadas al menos el 50% cuentan con un ACV
(Analisis del Ciclo de Vida) en todas las fases del ciclo de vida o tienen
en cuenta los indicadores que sefala la EN 15804.

Se consideraran Unicamente materiales instalados permanentemente en el
edificio o parcela, computados por su masa. En caso justificado (por no
disponer el dato o estar utilizando otra certificacion que emplea el coste para
valorarlo), se puede valorar por coste, descontando mano de obra.

Ejemplo de N/A

analisis

Documentos e [DK] 2021 EPD DEKTON (EN)
de soporte e [DK] 2021 EPD DEKTON (ES)
Estandar de e IS0 14025

referencia e EN 15804
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RESUMEN DE CREDITOS
LEED v4

EMPLAZAMIENTOS SOSTENIBLES (SS)

€ SS Reduccion del efecto isla de calor

< MR Reduccién del impacto del ciclo de vida del edificio

< MR Transparencia y Optimizacion de los Productos del Edificio - Declaracién
Ambiental de Producto

MR Transparencia y Optimizacion de los Productos del Edificio — Origen de
las materias primas

MR Transparencia y Optimizacion de los Productos del Edificio —
Composicion de los materiales

MR Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion

MR Compras - mantenimiento y renovacion del proyecto

MR Productos preferibles para el medioambiente

MR Disefio para la flexibilidad

@ MATERIALES Y RECURSOS (MR)

o

000 @

< |EQ Calidad de iluminacion interior
< |IEQ Materiales de bajas emisiones (COVs)
< |EQ Andlisis de la calidad del aire interior

INNOVACION (ID)

@ CALIDAD AMBIENTE INTERIOR (IEQ

< D Innovacion en el Disefio. Rendimiento ejemplar

Categorias medioambientales LEED

e ©e0

(LT) (SS) (WE) (EA) (MR) (IEQ) (ID) (RP)
Localizacion Emplaza- Eficiencia Energiay Materiales y Calidad del Innovacion Prioridad
y Transporte mientos uso del agua atmosfera Recursos Ambiente en Disefio Regional

Sostenibles Interior

Estandares de Certificacion LEED (v4)

EB Existing Building RNC Retail New Construction DCNC Data Center NC
NC New Construction REB  Retail Existing Building DCEB Data Center EB
cl Commercial Interiors RCI Retail Commercial Interiors WNC  Warehouse NC
cs Core & Shell HC Healthcare WEB  Warehouse EB
SNC School New Construction HNC Hospitality-New Constr.

SEB School Existing Building HEB  Hospitality-Existing Building

MMR  Multifamily Mid Rise HCI Hospitality-Commercial Int. HM Homes
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FICHA DE CREDITOS
LEED v4

CATEGORIA
EMPLAZAMIENTOS SOSTENIBLES (SS)

€ SS Reduccion del efecto isla de calor
(SEB, REB NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, HEB, DCNC, DC EB, WNC, WEB, HM y

MMR)
Objetivo Minimizar el efecto en los microclimas y habitats para las personas y fauna
gracias a la reduccién de islas de calor.
Datos de Opcioén 1: El fabricante dispone de los ensayos de IRS para los siguientes

cumplimiento colores de la gama DEKTON: SIROCCO, ZENITH ARIANE, HALO, REM,
AERIS, EDORA y DANAE. Sus valores obtenidos en los ensayos pueden
contribuir al cumplimiento de este criterio.

COLOR IRS (SRI)

SIROCCO 52

ZENITH 87,7
KRETA (Patrén claro) 43

ARIANE 98,6

HALO 89,4

REM 82,7

AERIS 83,8

EDORA 75,4
DANAE 81

NOTA:
El resultado final depende del célculo ponderado, por el area, de todas las medidas empleadas
para disminuir el efecto isla de calor.

Los colores ZENITH, ARIANE, HALO, REM o AERIS pueden contribuir a
obtener puntuacion si se instalan en las superficies de parcela o cubiertas con
pendiente <16 %, al tener in IRS superior a 82.

Todos los colores mencionados en la tabla pueden contribuir a obtener
puntuacion si se instalan en las superficies de parcela o cubiertas con pendiente
>16 %.

Procedimiento ~ OPCION 1: Cumplir el criterio:

de evaluacion
m? cubierta altamente reflectante / 0,75 + m? otras medidas preventivas / 0,5 +
m? cubierta verde / 0,75 = m? pavimentados + m? cubierta

Cubierta altamente reflectante: Se considera cubierta altamente reflectante la
qgue cumple los siguientes requisitos minimos de Indice de Reflectancia Solar
(SRI-Solar Reflectance Index):
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Pendiente SRl inicial* SRl a los 3 afios*
Cubierta plana £16% (2:12) 82 64
Cubierta inclinada >16% (2:12) 39 32

*Cumplir el requisito de SRI a los tres afios. Si no hay informacién disponible,
cumplir el SRl inicial.

Otras medidas preventivas de isla de calor:

1. Emplear vegetacién que provea sombra sobre las zonas pavimentadas.

2. Dotar de sombras mediante estructuras de sujecion de elementos de
generacion de energia como colectores solares, paneles fotovoltaicos
o turbinas edlicas.

3. Dotar sombra mediante estructuras que tengan una reflectancia solar
SR a los 3 afios de al menos 0,28 (si no hay informacién disponible de
la reflectancia a los tres afos, utilizar materiales con una reflectancia
inicial = 0,33).

4. Emplear pavimentos exteriores en la parcela con reflectancia solar (SR)
a los tres afos = 0,28 (si no hay informacion disponible de la
reflectancia a los tres afios, utilizar materiales con una reflectancia
inicial = 0,33).

5. Emplear pavimentos de junta abierta (de apertura 250%).

OPCION 2: Situar las plazas de aparcamiento bajo cubierta que cumpla:

e SRI exigido para cubierta inclinada

e cubierta vegetal

e cubierto por elementos de generacion de energia (turbinas de viento o
paneles solares térmicos / fotovoltaicos)

NOTAS:

e LEED Homes and Multifamily Midrise valora, de entre las medidas
mencionadas, la inclusion de una cubierta vegetal, productos de cubierta
certificados Energy Star o equivalente, y las medidas 1, 4 y 5 mencionadas
en la opcion 1.

e LEED O+M valora ademas otras medidas de mantenimiento de la

cubierta.
Ejemplo de N/A
analisis
Documentos de e [DK] Autodeclaracion SRI (EN)
soporte e [DK] Autodeclaracion SRI (ES)
e [DK] SRI Tecnalia 092975
Estandar de e ASTM Standards E903 y E892: astm.org
referencia e Cool Roof Rating Council Standard (CRRC-1): coolroofs.org

materiales.gbce.com plataforma materiales %GBCG

green bulding council espafia



PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS DEKTON LEED v4

CATEGORIA
MATERIALES Y RECURSOS (MR)

<% MR Reduccién del impacto del ciclo de vida del edificio
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI)

Objetivo Fomentar la reutilizacion y el empleo de materiales con menos impactos
ambientales.

Datos de COSENTINO ha realizado las siguientes DAPs (Declaraciones Ambientales de

cumplimiento Producto) para los productos DEKTON con el Programa International EPD
System.

Los impactos calculados en dicha DAP pueden utilizarse para la realizacion del
ACV (Analisis del Ciclo de Vida) del edificio objeto, contribuyendo por lo tanto
al cumplimiento del criterio:

Se ha seleccionado como unidad declarada la fabricacion, transporte, uso y fin
de vida (“de la cuna a la tumba”) de una tonelada (1.000 Kg) de Dekton.

o
s >
N © 3
> S| & | € E
< 3 = S ) o
aF S = S £ c
S 5 5| s | g ¢ E | =
® | 3| 7|2 5| 2| | @ v 2
Lo 5 3 2 @ @ IS @ ol L
— = - ° o) 3 ® ® 5 L] <
=z | O Q Q @) < | ® S | © = o |8 <
] O O O < o L L L Ll O | <] < o
o o o o o o o o o o e o o
Kg Kg Kg Kg | Mol |kgP | kg |kgN |molN| Kg |kgSb|MJ/| m?3
C02 | C02 | CO2 |CFC-|eqH+| eq./ | PO |eq./|eq./ |NMV |eq./| uf |ec./
eq /uf|eq/uf|eq/uf|11 eq| /uf uf 43 uf uf oC uf uf
[ uf eq./ eq
uf
Al- 6,76, | 6,71, | 3,35, | 9,42, | 2,06, | 8,42, | 2,59, | 4,50, | 4,86, | 1,46, | 2,80, |1,E+0|3,E+0
A3 E+02 | E+02 | E+00 | E-05 | E+00 | E-02 | E-01 | E-01 | E+00 | E+00 | E-03 4 2
8,15, |8,13,|1,97,| 1,85, | 2,26, | 5,56, | 1,71, | 4,71, | 5,12, | 1,96, | 2,99, |1,E+0| 4,E-
C2 |E+00|E+00 | E-02 | E-06 | E-02 | E-04 | E-03 | E-03 | E-02 | E-02 | E-05 | 2 01
5,27, 5,25, | 1,63, | 2,16, | 4,96, | 4,90, | 1,50, | 1,73, | 1,89, | 5,49, | 1,17, |1,E+0|7,E+0
C4 |E+00|E+00 | E-02 | E-06 | E-02 | E-04 | E-03 | E-02 | E-01 | E-02 | E-05 | 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D

Potencial de calentamiento global (PCG); Potencial de calentamiento global combustibles
fosiles(PCG fésil); Potencial de calentamiento global biogénico (PCG biogénico); Potencial de
calentamiento global del uso de la tierra y cambio de uso de la tierra (PCG utcut); Potencial de
agotamiento de la capa de ozono estratosférica (PACO); Potencial de acidificacién, acumulacion
de excedentes (PA); Potencial eutrofizacion, alcance agua dulce (PE de agua dulce); Potencial
eutrofizacion, alcance agua marina (PE de agua marina); Potencial eutrofizacion, acumulacién de
excedentes (PE terrestre); Formacion fotoquimica de ozono (PCOF); Potencial de agotamiento
abiético de los recursos no fésiles (PARA de minerales y metales); Potencial de agotamiento
abidtico de los recursos fosiles (PARA fosil); Potencial de privacion de agua (de los usuarios),
consumo de agua ponderado por la privacion ( PPA ). ND: Dato no disponible
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Procedimiento
de evaluacién

Ejemplo de
analisis

Documentos de
soporte

Estandar de
referencia

materiales.gbce.com

Opcién 3 Cl: Disefio para la flexibilidad (1 punto)

Realizar un disefio que aumente la vida Gtil del proyecto, mediante la
flexibilidad, el uso adaptativo y el reciclaje de materiales de construccion al
tiempo que considera la durabilidad.

Entre las estrategias reconocidas por LEED se encuentran:

e Incluir en la clausula de compra de al menos uno de los
componentes importantes del proyecto, la exigencia del empleo de
un programa de recogida (take back system).

e Al menos el 50% de las paredes, techos y solados interiores no
estructurales han de ser moéviles o desmontables.

Opcidén 4 BD+C: Andlisis de ciclo de vida del edificio (estructura y
cerramiento)

Realizar el ACV del cerramiento y la estructura del edificio que demuestre una
reduccion, respecto a un edificio de referencia, de al menos el 10% en un
minimo de tres de los seis impactos enumerados abajo. Uno de los tres ha de
ser necesariamente el potencial de calentamiento global (emision de gases
invernadero):

e Potencial de calentamiento global (CO: eq.)

e Destruccioén de la capa de ozono estratosférica (kg de CFC-11)
e Acidificacion del suelo y fuentes de agua (moles H* o0 kg SO3)
e Eutrofizacion (kg de N o POg)

e Formacién de ozono troposférico (kg NOx o kg de C2Ha)

e Agotamiento de fuentes de energia no renovables (MJ)

Uno de los tres impactos que se reduzcan ha de ser necesariamente el
potencial de calentamiento global.

Ninguna categoria de impacto evaluada dentro del ACV, puede incrementarse
mas de un 5% respecto al edificio de referencia.

EP* Opcién 4: Mejorar los umbrales requeridos de las seis medidas de

impacto.
*EP: Exemplary perfomance / Desempefio ejemplar (Punto adicional)

N/A

e [DK] 2021 EPD DEKTON (EN)
[DK] 2021 EPD DEKTON (ES)

ASHRAE 90. 1 - 2010 (edificio de referencia)
ISO 14044

ISO 14025-2006

ISO 14040-2006

UNE-EN 15804+A1

UNE-EN 15804+A2
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CATEGORIA
MATERIALES Y RECURSOS (MR)

< MR Transparenciay Optimizacién de los Productos del Edificio -
Declaracion Ambiental de Producto
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI)

Objetivo Fomentar el uso de productos y materiales que disponen de informacion sobre
su ciclo de vida y que demuestran una reduccion de los impactos asociados al
mismo.

Datos de COSENTINO ha realizado la DAP (Declaracion Ambiental de Producto) para

cumplimiento los productos DEKTON con el Programa International EPD System. La DAP

cuenta con verificacion externa.

Al ser DAPs especificas de producto, los productos computan al 100% (opcién
1) en el cumplimiento de este crédito.

Contribuye por tanto al cumplimiento de los requisitos del criterio.

Procedimiento  Opcidén 1. Declaracion Ambiental de Producto (DAP)
de evaluacion Utilizar un minimo de 20 productos de los instalados permanentemente en el
edificio (de 5 fabricantes diferentes) que cumplan uno de los siguientes criterios:

e Declaracién especifica del producto: Los productos que cuenten con un
Anadlisis de Ciclo de Vida “de la cuna a la puerta”, realizado segun la norma
ISO 14044, revisado y publico. Estos productos computan en un 25% para
el célculo de cumplimiento del crédito.

e DAP conforme a las normas ISO 14025 y EN 15804 o ISO 21930 y un
alcance de al menos de cuna a tumba:

o DAP genérica: productos certificados por una tercera parte
independiente y verificada externamente, donde el fabricante sea
reconocido como participante por el operador del programa
(program operator). Estos productos computan en un 50% para el
célculo de cumplimiento del crédito.

o DAP especifica del producto Tipo Ill: productos certificados por
una tercera parte independiente y verificada externamente, donde
el fabricante sea reconocido como participante por el operador del
programa (program operator). Estos productos computan en un
100% para el calculo de cumplimiento del crédito.

EP* Opcion 1: instalar 40 productos (de al menos 5 fabricantes) que cumplan
los requisitos.
*EP: Exemplary perfomance / Desempefio ejemplar (Punto adicional)

Opcidn 2. Optimizacion de caracteristicas

Utilizar un 50% (computado segun el coste) de los productos instalados de
manera permanente en el edificio que estén certificados por una tercera parte
independiente y que demuestren una reduccion de impactos, con respecto a la
media de la industria, en al menos tres de las siguientes categorias:

e Potencial de calentamiento global (CO2 eq.)

Destruccion de la capa de ozono estratosférica (kg de CFC-11)
Acidificacion del suelo y fuentes de agua (moles H* o0 kg SO2)
Eutrofizacion (kg de N o POa)

Formacion de ozono troposférico (kg NOx 0 kg de C2Ha4)
Agotamiento de fuentes de energia no renovables (MJ)
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Los productos provenientes (por extraccion, manufactura 'y compra) de un radio
menor a 160 km del lugar del proyecto se computaran en un 200% (Location
Valuation Factor MR.)

EP* Opcién 2: Comprar el 75% de productos que cumplan los requerimientos.
*EP: Exemplary perfomance / Desempefio ejemplar (Punto adicional)

Ejemplo de N/A

analisis

Documentos de e [DK] 2021 EPD DEKTON (EN)
soporte e [DK] 2021 EPD DEKTON (ES)

ISO 14021-1999
ISO 14025-2006
ISO 14040-2006
ISO 14044-2006
EN 15804

Estandar de
referencia
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CATEGORIA
MATERIALES Y RECURSOS (MR)

< MR Transparencia y Optimizacion de los Productos del Edificio —
Origen de las materias primas
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI)

Objetivo Premiar la seleccion de productos de fabricantes que hayan sido extraido u
obtenidos de una manera responsable con el medioambiente y la sociedad.

Datos de OPCION 2: Los productos DEKTON pueden contribuir al cumplimiento de

cumplimiento los requisitos de este criterio. De acuerdo a las familias de sus productos, los
contenidos reciclados pre-consumo que alcanzan en sus materias primas
son:

Familia técnica |
COLOR Contenido reciclado (%)
Bromo >25%

Domoos
Eter
Dossil
Kelya

Kreta 25%

210 %

Laos

Laurent

210 %
Sirius

Spectra

Familia técnica
COLOR

Contenido reciclado (%)

Awake kC

Bergen kC

Daze kC

Halo kC
Limbo kC
Lucid kC

Morpheus kC =210 %

Neural kC

Olimpo kC

Opera kC

Portum kC

Rem kC

Trance kC
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Uyuni kC

Vigil kC

Zenith kC

Familia técnica lll
COLOR

Contenido reciclado (%)

Aeris

Albarium 22

Arga

Aura 22

Danae Z5%

Dunna

Entzo 22

Helena 22

Kairos 22

Lunar 22

Mooné 22
210 %

Nacre

Natura 22

Nilium 22

Rio Branco

Taga

Tundra 22

Familia técnica IV

COLOR Contenido reciclado (%)

Radium
>80 %

Trilium

Procedimiento OPCION 1. Informes de procedimientos de extraccion de la materia
de evaluacion prima (1 punto)

Utilizar un minimo de 20 productos de los instalados permanentemente en el
edificio (de 5 fabricantes diferentes) que tengan publicado un informe de sus
proveedores del 90% de la materia prima que incluya:

e Lugares de extraccion de la materia prima

e Compromiso con el uso ecoldgicamente responsable de la tierra en
el largo plazo

e Compromiso de reducir los dafios medioambientales derivados de
los procesos de extraccion y/o fabricacion
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materiales.gbce.com

e Compromiso de cumplimiento de los estandares o programas
voluntarios que aborden las préacticas de extraccion responsables
Tipos de Informes:

Autodeclaraciones (computables en un 50%)
Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSR - Corporate
Sustainability Report) verificados por terceros y que incluyan los
impactos asociados a la extraccién, operaciones y actividades tanto
de la fabricacion como de la cadena de suministro del producto
(computables en un 100%).
e Estos informes han de realizarse segun alguno de los marcos
normativos aceptado por el USGBC:
o Global Reporting Initiative (GRI)
o Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD) Guidelines for Multinational Enterprises
o U.N. Global Compact: Communication of Progress
o 1S0O 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility
Al menos, el 90% de las materias primas han de estar cubiertas por el
informe. Cuando se aporte informes obtenidos directamente de los
proveedores de materias primas debe documentarse el empleo de dichas
materias primas en los productos comprados para la construccion del
proyecto. Los informes de fabricantes deben permitir la trazabilidad de las
actividades hasta la fuente de extraccién de las materias primas del
producto.

OPCION 2: Précticas de extraccién (1 punto)

Usar un minimo del 25% de productos, computados segun coste, que
cumplan con algunos de los criterios de extraccion responsable aceptados
por el USGBC:

e El fabricante participa en programas de Responsabilidad extendida
del productor -EPR: se responsabiliza de la recogida y reciclaje de
sus productos al final de su ciclo de vida (estos productos se
valoraran en un 50%).

e Materiales biolégicos que cumplan el estandar Sustainable
Agriculture Standard (sello Rainforest Alliance). Las pieles de
animales no contribuyen al cumplimiento de este criterio. Las
materias primas biol6gicas han de ensayarse segun el método
ASTM D6866 y ser recolectados de forma legal segun las leyes de
los paises de origen y destino (estos productos se valoraran en un
100%).

e Productos de madera certificados FSC / PEFC (ACP) (estos
productos se valoraran en un 100%).

e Materiales con contenido reciclado. El contenido reciclado se
entiende como la suma del contenido reciclado post-consumo mas
la mitad del contenido reciclado pre-consumo segun la definicion de
la 1ISO 14021 (estos productos se valoraran en un 100%)

Para lo opcién 2, si el 100% de los materiales que componen el producto
provienen (por extraccion, manufactura y compra) de un radio menor a 160
km del lugar del proyecto, éstos se computaran al doble de su contribucion
original (Location Valuation Factor MR).

Los materiales de la estructura y envolvente no podran constituir mas del
30% del valor de los productos que contribuyen al cumplimiento de la opcién
2 (excepto proyectos con una cantidad significativa de materiales de
estructura y envolvente).

EP* Opcion 1: Instalar 40 productos (de al menos 5 fabricantes) que
cumplan los requisitos.

v4
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EP*Opcién 2: Comprar el 50% de producto que cumplan los requerimientos.

*EP: Exemplary perfomance: Desempefio ejemplar (Punto adicional).

Ejemplo de N/A

analisis

Documentos de e [DK] Autodeclaracion material reciclado (EN)
soporte e [DK] Autodeclaracion material reciclado (ES)
Estandar de e  Chemical Abstracts Service: cas.org/

referencia e Health Product Declaration: hpdcollaborative.org/

e Cradle-to-Cradle CertifiedCM Product Standard:
c2ccertified.org/product_certification

e Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
(REACH):echa.europa.eu/support/ guidance-on-reach-and-clp-
implementation

e GreenScreen: cleanproduction.org/Greenscreen.v1-2.php

materiales.gbce.com plataforma materiales eGBCe

green building council espafia



PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS DEKTON LEED v4

CATEGORIA
MATERIALES Y RECURSOS (MR)

< MR Transparencia y Optimizacién de los Productos del Edificio —
Composicion de los materiales
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI)

Objetivo Fomentar el uso de productos y materiales que disponen de informacion sobre
su ciclo de vida y que demuestran una reduccion de los impactos asociados al
mismo. Premiar la seleccién de productos que tengan informacion sobre los
ingredientes quimicos contenidos en los mismos (segin una metodologia
aceptada y verificada) para minimizar el uso y generacion de sustancias
potencialmente dafiinas. También para premiar a los fabricantes de productos
con reduccion de impactos en su ciclo de vida (verificados).

Datos de Opcion 1. Los productos DEKTON cumplen con los siguientes programas:
cumplimiento
e Health Product Declaration con la divulgacién completa de los peligros
conocidos de conformidad con la norma Health Product Declaration
Open Standard.
e Designacion LBC Red List Approved en la etiqueta Declare.

Estos programas cumplen con las exigencias de este criterio y, por tanto,
pueden contribuir al cumplimiento de esta opcion.

Procedimiento  Opcion 1. Transparencia en la composicion del producto

de evaluacion Utilizar un minimo de 20 productos de los instalados permanentemente en el
edificio (de 5 fabricantes diferentes) que indiquen la composicion del producto
en uno de los formatos aceptados por USGBC.

EP* Opcion 1. Comprar al menos 40 productos del edificio instalados
permanentemente que cumplen el criterio del crédito.
*EP: Exemplary perfomance: Desempefio ejemplar (Punto adicional).

Opcién 2. Mejora de los componentes del material. Procedimiento
alternativo para proyectos internacionales - REACH

Utilizar un minimo del 25% de productos instalados permanentemente en el
edificio (% segun el coste) que no contengan sustancias de la lista de
Autorizacion REACH (Anexo IV), de la lista de restriccion, ni de la lista de
sustancias candidatas a incluirse (SVHC Candidate list), habiéndose analizado
a 100 ppm. Estos productos computan en un 100% para el calculo de
cumplimiento del crédito.

Los productos provenientes (por extraccion!, manufactural y compra) de un
radio menor a 160 km del lugar del proyecto se computaran en un 200%
(Location Valuation Factor MR).

EP* Opcion 2: Comprar al menos el 50% evaluado por coste de todos los
productos del edificio instalados permanentemente que cumplen el criterio del
crédito.

*EP: Exemplary perfomance: Desempefio ejemplar (Punto adicional).

Ejemplo de N/A

analisis

Documentos de e [DK]HPD_2021
soporte e [DK] Declare_2022
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Estandar de Chemical Abstracts Service: cas.org/
referencia e Health Product Declaration: hpdcollaborative.org/
Cradle-to-Cradle CertifiedCM Product Standard:
c2ccertified.org/product_certification
e Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
(REACH):echa.europa.eu/support/ guidance-on-reach-and-clp-implementation
e GreenScreen: cleanproduction.org/Greenscreen.v1-2.php
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CATEGORIA
MATERIALES Y RECURSOS (MR)

% MR Gestion de Residuos de Construccién y Demolicién
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, ClI, RCI, HCI)

Objetivo

Datos de
cumplimiento

Procedimiento
de evaluacion

Ejemplo de
analisis

Documentos de
soporte

Estandar de
referencia

materiales.gbce.com

Reducir los residuos de construccion y demolicién depositados en vertederos e
incinerados por medio de la recuperacion, reutilizacion y reciclaje.

Los productos DEKTON son reciclables en su totalidad cuando se hayan
colocado mediante anclajes mecéanicos como en fachadas ventiladas o
colocados sin adhesivos 0 morteros.

Par los productos que se hayan instalado mediante otras colocaciones, se
pueden aprovechad los residuos generados para utilizarse como aridos de
construccion, fabricacion de hormigones o zahorras.

La instalacion de los productos conlleva generacion de residuos por el
embalaje. Anualmente, los productos DEKTON generan por su embalaje la
siguiente cantidad de cada tipo de residuo:

TIPO DE ENVASE CANTIDAD (Tn)
PLASTICO 2.773
PAPEL Y CARTON 204
MADERA 3.737

El cumplimiento de la opcién 1 dependera finalmente de la buena gestion de
los residuos de obra que realice la constructora.

El cumplimiento de la opcion 2 dependera de los kg totales de residuos que se
generen por m2.

Opcidn 1. Reciclaje de los Residuos generados en obra
e BD+C: Reciclar el 50-75% de los residuos generados en obra,
incluyendo el reciclaje de 3-4 productos diferenciados.
e EBOM: Reciclar el 70% de los residuos de obra.

Opcidn 2. Reduccion de los Residuos generados en obra
No generar mas de 12,2 kilogramos de residuos de construccion por metro
cuadrado de edificio construido.

EP* BD+C, Cl: Cumplir las dos opciones contempladas en el crédito.
EP* EBOM: Reciclar el 95% de los residuos de obra.

*EP — Exemplary performance: Desempefio ejemplar (ver categoria Innovacion en el Disefio).

N/A

e [CO] Autodeclaracion residuos (EN)
[CO] Autodeclaracion residuos (ES)

European Commission Waste Framework Directive 2008/98/EC
European Commission Waste Incineration Directive 2000/76/EC
EN 303-1—1999/A1—2003
EN 303-3—1998/AC—2006
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EN 303-4—1999
EN 303-5—2012
EN 303-6—2000
EN 303-7—2006
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CATEGORIA
MATERIALES Y RECURSOS (MR)

< MR Compras - mantenimiento y renovacién del proyecto
(EB, SEB, REB, HEB, DCEB, WEB)

Objetivo Reducir el dafio ambiental de los materiales utilizados en la renovacion de
edificios.
Datos de Los productos DEKTON evaluados contribuyen a la opcién 1 mediante las

cumplimiento  siguientes caracteristicas:

e Los productos DEKTON tienen contenido reciclado pre-consumo en
Sus materias primas.

e Son productos ceramicos inherentemente no emisores de COVs.
Disponen certificado Greenguard y, por tanto, han sido analizados
segun el standard California Department of Public Health Standard
Method V1.1-2010.

Procedimiento Opcién 1. Productos y materiales.
de evaluacion Comprar el 50% (segun coste) de los materiales para mantenimiento y
renovacion que cumplan al menos uno de los siguientes criterios:

e Contenido reciclado.

e Productos de madera certificados FSC.

e Materiales biol6gicos con Sustainable Agriculture Standard del
Sustainable Agriculture Network’s.

e Reutilizacion de materiales (productos recuperados, restaurados o
reutilizados).

e Responsabilidad extendida del productor. Productos cuyo fabricante
participa en un programa de responsabilidad extendida del productor o
es directamente responsable de la responsabilidad extendida del
productor. Dichos productos se valoran al 50% de su costo.

e GreenScreen v1.2 Benchmark. Productos con inventario de
componentes quimicos (a 100 ppm) y documentan no tener riesgos

e Productos certificados Cradle to Cradle.

e REACH. Productos que no contengan sustancias consideradas segun
el REACH como sustancias altamente preocupantes.

e Fabricante de productos que participan en programas validados y
sélidos de seguridad, salud, riesgo y riesgo en la cadena de suministro
gue, como minimo, documentan al menos el 99% (en peso) de los
ingredientes utilizados para elaborar el producto. Dichos programas
han de estar verificados por una tercera parte independiente.

e COVs (Compuestos Organicos Volatiles, VOCs en inglés):

o Productos no emisores de COVs. Los productos aplicables son
aislamiento térmico y acustico, solados y acabados de solados,
techos y acabados de techos, paredes y acabados de pared.
Han de ser no emisores por naturaleza o deben estar
analizados segun uno de los siguientes estandares:

= California Department of Public Health Standard
Method V1.1-2010, utilizando el escenario de
exposicion aplicable.

= AgBB (2010).

o Productos de aplicaciéon humeda: Ademés de cumplir con los
requisitos descritos en el punto anterior, no deben contener
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Ejemplo de
analisis

Documentos
de soporte

Estandar de
referencia

materiales.gbce.com

niveles de COVs superiores a los definidos por LEED para
cada caso.

o Mobiliario fijo de compuestos de madera ha de ser de baja
emision de formaldehido: ULEF o NAF seguin California Air
Resources Board.

Los productos provenientes (por extraccion, manufactura'y compra) de un radio
menor a 160 km del lugar del proyecto se computaran en un 200% (Location
Valuation Factor MR).

EP* Opciodn 1: EI 95% de los materiales han de cumplir los requisitos de crédito.
*EP — Exemplary performance: Desempefio ejemplar (ver categoria Innovacion en el Disefio)

N/A

[DK] Autodeclaracion material reciclado (EN)
e [DK] Autodeclaracion material reciclado (ES)
[DK] Certificado Greenguard

ASTM Test Method D6866

Forest Stewardship Council

Sustainable Agriculture Network

ISO Guide 65

ISO 17025

ISO 16000-3:2011- Indoor air -- Part 3: Determination of formaldehyde and

other carbonyl compounds in indoor air and test chamber air -- Active

sampling method

e [SO 16000-6:2011- Indoor air -- Part 6: Determination of volatile organic
compounds in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA
sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS or MS-FID

e [SO 16000-11:2006- Indoor air -- Part 11: Determination of the emission of
volatile organic compounds from building products and furnishing --
Sampling, storage of samples and preparation of test specimens

e German AgBB Testing and Evaluation Scheme (2010)

California Air Resources Board (CARB) 93120 Airborne Toxic Control

Measure (ATCM) for formaldehyde emissions from composite wood products

South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1168

South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1113

European Decopaint Directive

Canadian VOC Concentration Limits for Architectural Coatings

Hong Kong Air Pollution Control Regulation

GreenScreen

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

(REACH)

ANSI/BIFMA M7.1-2011

e ANSI/BIFMA e3-2011 Furniture Sustainability Standard

e DIBt testing method (2010)
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CATEGORIA
MATERIALES Y RECURSOS (MR)

< MR Productos preferibles para el medioambiente
(HOMES, Multifamily Midrise)

Objetivo Aumentar la demanda de productos de construccién que minimicen el consumo
material a través de contenido reciclado y reciclable, recuperaciéon o reduccion
de impactos en el ciclo de vida.

Datos de Algunos productos DEKTON pueden contribuir al cumplimiento de los requisitos

cumplimiento de este crédito. Los productos de la familia IV son los que pueden contribuir a
la consecucion de este crédito al tener mas de 50% de contenido reciclado pre-
consumo:

Familia técnica |
COLOR Contenido reciclado (%)
Bromo 25 %

Domoos
Eter
Dossil
Kelya

Kreta 25%

210 %

Laos

Laurent

210 %
Sirius

Spectra

Familia técnica ll
COLOR Contenido reciclado (%)

Awake kC

Bergen kC

Daze kC

Halo kC

Limbo kC

Lucid kC

Morpheus kC

210 %
Neural kC

Olimpo kC

Opera kC

Portum kC

Rem kC

Trance kC

Uyuni kC

materiales.gbce.com plataforma materiales eGBCe
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Vigil kC

Zenith kC

Familia técnica lll
COLOR Contenido reciclado (%)

Aeris

Albarium 22

Arga

Aura 22

Danae 25 %

Dunna

Entzo 22

Helena 22

Kairos 22

Lunar 22

Mooné 22
210 %

Nacre

Natura 22

Nilium 22

Rio Branco

Taga

Tundra 22

Familia técnica IV

COLOR Contenido reciclado (%)

Radium
>80 %

Trilium

Procedimiento  Emplear productos que cumplan alguno de los siguientes criterios:
de evaluacion e Productos locales (160km) para la estructura de madera (framing),
grava y paneles de revestimiento interior
25% minimo de contenido de material recuperado, o reutilizado.
Al menos, contenido del 25% reciclado postconsumo o 50% reciclado
preconsumo.
e Madera certificada FSC o programa equivalente

materiales.gbce.com plataforma materiales %GBC@
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e Materiales biol6gicos que cumplan el estandar Sustainable Agriculture
Standard o programa equivalente.

e Hormigén con un 30% de cenizas volantes o escorias empleadas como
sustituto del cemento y 50% de contenido reciclado o arido reciclado, o
bien con un 90% de contenido reciclado o aridos reciclados.

e El fabricante participa en programas de Responsabilidad extendida del
productor -EPR: se responsabiliza de la recogida y reciclaje de sus
productos al final de su ciclo de vida.

El nimero de puntos depende de los productos instalados que cumplan con los
requisitos, dentro de las categorias de productos valoradas por LEED en este
crédito.

EP*: Los proyectos que alcancen 4 puntos pueden obtener hasta 2 puntos
adicionales por instalacion de otros productos que cumplan los requisitos.

*EP: Exemplary perfomance: Rendimiento ejemplar (Punto adicional)

Ejemplo de N/A

analisis

Documentos de e [DK] Autodeclaracion material reciclado (EN)

soporte e [DK] Autodeclaracion material reciclado (ES)

Estandar de e  Forest Stewardship Council: fsc.org

referencia e  Sustainable Agriculture Network, Sustainable Agriculture Standard: sare.org
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CATEGORIA
MATERIALES Y RECURSOS (MR)

< MR Disefio para la flexibilidad

(HC)
Objetivo Conservar los recursos asociados con la construccién y la gestion de edificios
mediante el disefio flexible y adaptable en la vida util de los materiales.
Datos de Los productos Dekton son sistemas que pueden contribuir a un disefio flexible.

cumplimiento Las aplicaciones que contribuyen a este criterio son:

e Forrado de tabiques méviles en construcciones.

e Partes de suelo técnico.

e Cualquier otra aplicacion del producto que se fije mediante sistemas
mecanicos aparte de las contempladas anteriormente.

NOTA: El resultado final para determinar los puntos totales depende de las
estrategias de flexibilidad utilizadas para el disefio del edificio.

Procedimiento  Aumentar la flexibilidad del edificio y la facilidad de adaptarse a distintos usos

de evaluacién durante la vida util del mismo, empleando al menos tres de las estrategias
reconocidas por LEED, entre las que se encuentra el empleo de particiones
desmontables para 50 % de &reas aplicables para LEED.

Ejemplo de N/A
analisis

Documentos de e Autodeclaracion productos modulares (EN)
soporte e Autodeclaracion productos modulares (ES)

Estandar de N/A
referencia
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CATEGORIA
CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR (IEQ)

< |EQ Calidad de iluminacioén interior
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, ClI, RCI, HCI)

Objetivo Promover la productividad, la comodidad y el bienestar de los ocupantes
proporcionando iluminacion de alta calidad.

Datos de OPCION 2: A continuacion, se indica la reflectancia que se puede obtener con
cumplimiento los productos DEKTON analizados. Todos ellos son validos tanto para interior
como para exterior:

COLOR LRV medio (%)
KRETA (Patrén claro) 29.7

ZENITH 72.31
ARIANE 81.96
HALO 73.83
REM 60.63
AERIS 68.86
EDORA 61.35
DANAE 55.35

Pueden contribuir por lo tanto al cumplimento del crédito.

Procedimiento OPCION 1 Control de la iluminacién.
de evaluacion e Dotar de control individual de la iluminacion para el 90% de los espacios de
ocupacion individual.
e Dotar control de la iluminacién para el 100% de los espacios de ocupacion
multiple.

OPCION 2 Calidad de la iluminacion.

Cumplir cuatro de las siguientes estrategias:

A. Lamparas con una luminancia < 2500 cd / m? entre los 45 y 90 grados de
la vertical.

B. Lamparas con un indice de reproduccion cromatica de 80 o superior.

C. Lamparas que tengan una vida util nominal (L70 para LED) de al menos

24 000 horas.

lluminacién indirecta.

Reflectancias promedio (ponderada por area): >=85% para techos, >=60%

para paredes y >=25% para suelos.

F. Acabados de mobiliario: reflectancia promedio (ponderada por area) de
>=45% para superficies de trabajo y >=50% para divisiones movibles.

G. Relacion entre la iluminancia promedio de la superficie de la pared y la
iluminancia promedio del plano de trabajo, no excedera la proporcion de
1:10. También debe cumplir con la estrategia E, la estrategia F, o cumplir
con una reflectancia de paredes (ponderada por superficie) del >=60%.

H. Relacion entre iluminancia promedio del techo e iluminancia de la
superficie de trabajo no superior a 1:10. También debe cumplir con la
estrategia E, la estrategia F o cumplir con una reflectancia de techos
(ponderada por superficie) del >=85%.

mo

Ejemplo de N/A

analisis
Documentos e [DK] Autodeclaracion LRV (EN)
de soporte e [DK] Autodeclaracion LRV (ES)
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Estandar de e ASHRAE 2011, HVAC Applications Handbook, Chapter 48, Noise and
referencia Vibration Control: ashrae.org
AHRI Standard 885-2008: ahrinet.org
e ANSI S1.4, Performance Measurement Protocols for Commercial Buildings:
ashrae.org
2010 Noise and Vibration Guidelines for Health Care Facilities
ANSI/ASA S12.60-2010 American National Standard Acoustical Performance
Criteria, Design Requirements, and Guidelines for Schools, Part 1, Permanent
Schools: asastore.aip.org
e FGI Guidelines for Design and Construction of Health Care Facilities, 2010
edition: www.fgiguidelines.org
ANSI T1.523-2001, Telecom Glossary 2007: ansi.org
E966, Standard Guide for Field Measurements of Airborne Sound Insulation
of Building Facades and Facade Elements: astm.org
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CATEGORIA
CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR (IEQ)

< |EQ Materiales de bajas emisiones (COVs)
(NC, CS, SNC, RNC, HCNC, HNC, DCNC, WNC, ClI, RCI, HCI)

Objetivo Reducir las concentraciones de contaminantes quimicos que pueden dafiar la
calidad del aire, la salud y la productividad de los ocupantes, asi como el medio
ambiente.

Datos de Los productos analizados en la ficha utilizan como materia prima la arcilla, que

cumplimiento  es una fuente inherentemente no emisora de COVs. Los productos no incluyen
ningun recubrimiento, aglutinante o sellador organico incorporado después de
la coccion.

Los productos DEKTON pueden contribuir en las siguientes categorias:

e Paredes: los productos DEKTON cuentan con la certificacion
Greenguard GOLD, reconocida por LEED.

e Suelos: los productos DEKTON cuentan con la certificacién
Greenguard GOLD, reconocida por LEED.

e Mobiliario: los productos DEKTON cumplen por tener el certificado
Greenguard, reconocida por LEED.

De esta forma, pueden contribuir al cumplimiento del crédito.

Procedimiento El objetivo de este crédito es el empleo de productos para la construccion del
de evaluacion edificio, con muy bajas emisiones de Compuestos Organicos Volatiles.

Existen dos opciones disponibles:

e Opcidn 1: define varias categorias de productos y otorga puntos segun el
namero de categorias que cumplan los requisitos de bajas emisiones de
COVs.

e Opcién 2: Si algun producto en alguna categoria no cumple con los
criterios, puede emplearse la opcion 2 para realizar un calculo ponderado,
y computar el cumplimiento parcial de varias categorias.

Los productos para la formacion de muros han de cumplir los siguientes
requisitos:

e Evaluacion general de emisiones: realizar un ensayo de emisiones en un
laboratorio acreditado, segun algunos de los estandares aceptados por
USGBC.

e Contenido en COVs para los productos de aplicacion liquida: Cumplir con
el limite de contenido en CQOVs fijado por los estandares reconocidos por
USGBC.

Los productos que inherentemente no son emisores de COVs cumplen con los
requisitos del crédito sin necesidad de presentar ensayos, siempre que no
tengan recubrimientos, aglutinantes o sellantes de base organica.

En hospitales y centros educativos existen ademas requisitos extra para mantas
de aislamiento y algunos productos ubicados en el exterior del edificio como
son adhesivos, sellantes, revestimientos, cubiertas y materiales de
impermeabilizacion de aplicacion in situ.

EP* Opcidon 1: Conseguir la méxima puntuacién y cumplimiento del 100% de
los productos.
EP* Opcién 2: Cumplimiento del 100% de los productos.
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PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS DEKTON LEED v4

*EP: Exemplary performance: Rendimiento ejemplar (Punto adicional)

Ejemplo de N/A
analisis

Documentos

de soporte e [DK] Certificado Greenguard

CDPH Standard Method v1.1-2010: cal-iag.org

ISO 17025, ISO Guide 65 e ISO 16000 partes 3, 6, 7, 11: iso.org

AgBB-2010: umweltbundesamt.de/produkte-e/bauprodukte/agbb.htm

South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1168 y Rule

1113: agmd.gov

e  European Decopaint Directive:
ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/paints/paints_legis.htm

e Canadian VOC Concentration Limits for Architectural Coatings:
ec.gc.callcpe-cepa/eng/regulations/detailReg.cfm?intReg=117

e Hong Kong Air Pollution Control Regulation:
epd.gov.hk/epd/english/environmentinhk/air/air_maincontent.html

e CARB 93120 ATCM: arb.ca.gov/toxics/compwood/compwood.htm

e ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method for Determining VOC Emissions

from Office Furniture Systems, Components and Seating y ANSI/BIFMA e3—

2011 Furniture Sustainability Standard: bifma.org

Estandar de
referencia
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PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS DEKTON LEED v4

CATEGORIA
CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR (IEQ)

< IEQ Andlisis de la calidad del aire interior
(NC, SNC, RNC, HCNC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI)

Objetivo

Datos de
cumplimiento

Procedimiento
de evaluacion

Ejemplo de
analisis

Documentos
de soporte

Estandar de
referencia

materiales.gbce.com

Reducir las concentraciones de contaminantes quimicos que pueden dafiar la
calidad del aire, la salud y la productividad de los ocupantes, asi como el medio
ambiente.

Los productos analizados en la ficha utilizan como materia prima la arcilla, que
es una fuente inherentemente no emisora de COVSs. Los productos no incluyen
ninguin recubrimiento, aglutinante o sellador organico incorporado después de
la coccién. Ademas, cuentan con certificado Greenguard.

Por tanto, los productos DEKTON pueden contribuir al cumplimiento de este
crédito al ser bajo emisivos.

Opcidn 2:

Andlisis de la calidad del aire segun los estdndares ASTM, compendio EPA o
ISO aceptados por LEED para cada tipo de contaminante.

Ha de medirse la concentracion, en todos los espacios con ocupaciéon habitual,
de los siguientes contaminantes: Formaldehido, particulas PM10 y PM 2.5,
ozono, VOCs considerados en el listado de CDPH Standard Method v1.1 (Tabla
4-1) y mondxido de carbono. No podran superarse las concentraciones minimas
establecidas por LEED para cada caso.

El laboratorio que realice el ensayo ha de estar acreditado segin ISO/IEC
17025.

N/A

e [DK] Certificado Greenguard

e ASTM D5197-09e1l Standard Test Method for Determination of Formaldehyde
and Other Carbony Compounds in Air (Active Sampler Methodology):
astm.org/Standards/D5197.htm

e ASTM D5149-02(2008) Standard Test Method for Ozone in the Atmosphere:
Continuous Measurement by Ethylene Chemiluminescence:
astm.org/Standards/D5149.

e ISO 16000-3, Indoor air—Part 3: Determination of formaldehyde and other
carbonyl compounds in indoor air and test chamber air—Active sampling
method:
iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=51812

e |ISO 16000-6, Indoor air—Part 6: Determination of volatile organic compounds
in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent,
thermal desorption and gas chromatography using MS or MS-FID:
iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=52213

e ISO 4224 Ambient air—Determination of carbon monoxide—Nondispersive
infrared spectrometric method:
iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=32229

e ISO 7708 Air quality—Particle size fraction definitions for health-related
sampling:
iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=14534
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e ISO 13964 Air quality—Determination of ozone in ambient air—Ultraviolet
photometric method:
iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.ntm?csnumber=23528

e U.S. EPA Compendium of Methods for the Determination of Air Pollutants in
Indoor Air, IP-1: Volatile Organic Compounds, IP-3: Carbon Monoxide and
Carbon Dioxide, IP-6: Formaldehyde and other aldehydes/ketones, IP-10
Volatile Organic Compounds: nepis.epa.gov

e U.S. EPA Compendium of Methods for the Determination of Inorganic
Compounds in Ambient Air, TO-1: Volatile Organic Compounds, TO-11:
Formaldehyde, TO-15: Volatile Organic Compounds, TO-17: Volatile Organic
Compounds: epa.gov/tthamtil/airtox.html

e  California Department of Public Health, Standard Method for the Testing and
Evaluation of Volatile Organic Chemical Emissions from Indoor Sources using
Environmental Chambers, v1.1-2010: cal-iag.org/separator/voc/standard-
method
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PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS DEKTON LEED v4

CATEGORIA )
INNOVACION EN EL DISENO (ID)

< IN Innovacién
(NC, CS, SNC, RNC, HC, HNC, DCNC, WNC, CI, RCI, HCI EB, SEB, REB, HEB,
DCEB, WEB)

Objetivo

Datos de
cumplimiento

Procedimiento
de evaluacién

Ejemplo de
analisis

Documentos de
soporte

Estandar de
referencia

materiales.gbce.com

Premiar los proyectos que alcanzan un rendimiento excepcional o innovador en
el cumplimiento de los requisitos LEED.

DEKTON puede contribuir a cumplir los requisitos del rendimiento ejemplar en
los créditos:

e SS - Reduccién de la isla de calor
¢ MR - Reduccién del impacto del ciclo de vida del edificio
e MR - Optimizacion de producto y divulgacion - Declaracion Ambiental de

Producto

e MR - Optimizacién de producto y divulgacion — Origen de las Materias
primas.

e MR - Optimizacién de producto y divulgacion — Composicion de los
Materiales

MR - Gestion de Residuos de Construccion y Demolicién
MR - Productos preferibles para el medio ambiente

MR - Compras, mantenimiento y renovacion del proyecto
EQ - Materiales de bajas emisiones (de COVs)

Opcidn 3: Rendimiento ejemplar (Exemplary Performance — EP)

Algunos créditos LEED dan la opcion de obtener un punto extra por
Rendimiento Ejemplar (EP) si se superan las exigencias de dicho crédito,
alcanzando los valores definidos por LEED como Rendimiento ejemplar (EP).

N/A
Ver crédito correspondiente.

Ver crédito correspondiente.
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RESUMEN DE REQUISITOS
BREEAM

SALUD Y BIENESTAR
< SyB 2 Calidad del Aire Interior

MATERIALES

< MAT 1 Impactos del ciclo de vida

< MAT 3 Aprovisionamiento responsable de materiales/productos de
construccion

RESIDUOS

€% RSD 1 Gestion de residuos de construccion / en obra

INNOVACION
< INNOVACION

Categorias medioambientales BREEAM ES

I NE T EER

Gestion Salud y Energia  Transporte Agua Materiales  Residuos Usodel  Contami- Innova-
bienestar sueloy nacion cion
ecologia

Estandares de Certificacion BREEAM ES

VIV BREEAM ES Vivienda
NC BREEAM ES Nueva Construcciéon
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PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS DEKTON

FICHA DE REQUISITOS

BREEAM ES

BREAM ES

CATEGORIA

GESTION

< GST 3 Impactos de las zonas de obras

< GST 3 Préacticas de construccion responsable
(BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015; BREEAM ES Vivienda 2020)

Objetivo

Datos de
cumplimiento

Procedimiento
de evaluacién

Ejemplo de
analisis

Documentos de
soporte

Estandar de
referencia

materiales.gbce.com

Reconocer e impulsar que la gestion de las zonas de obras se lleve a cabo de
manera respetuosa con el medio ambiente en términos de uso de los recursos,
consumo de energia y contaminacion.

Los palés de madera que se emplean para la entrega de los productos
analizados en la ficha han sido fabricados con madera aprovechada y
comercializada de forma legal, pudiendo contribuir al cumplimiento del criterio.

Entre otros aspectos, GST3 valora el aprovechamiento legal de la madera.
Para ello solicita confirmacion de que toda la madera de obra utilizada en
proyecto es madera aprovechada y comercializada legalmente. Puede
demostrarse mediante una declaracion del fabricante o mediante un sello de
gestion forestal sostenible como FSC o PEFC.

N/A
° PEFC Cadena de Custodia

e UNE-EN ISO 14001:2004. Sistemas de gestion ambiental. Requisitos
con orientacién para su uso
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CATEGORIA
SALUD Y BIENESTAR

< SyB 2 Calidad del Aire Interior
(BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015 y BREEAM ES VIVIENDA 2020)

Objetivo Reconocer e incentivar un entorno interno saludable mediante la especificacion
y la instalacion de sistemas de ventilacion, equipos y acabados adecuados.

Datos de Los productos DEKTON pueden contribuir al cumplimiento del criterio al poder

cumplimiento utilizarse en algunas de las categorias que establece este criterio. Los
productos DEKTON cuentan con el certificado Greenguard Gold, reconocido
por BREEAM vy, por tanto, cumplen de acuerdo con la NT24.

Procedimiento BREEAM valora, entre otros aspectos, la inclusién de productos con bajas
de evaluacién emisiones de compuestos organicos (criterio 3 — Compuestos Organicos
Volatiles).

Para justificar el cumplimiento del criterio, los fabricantes habran de haber
realizado ensayos justificando el cumplimiento de sus productos o certificados
de sistemas reconocidos para las emisiones de productos de construccion
(segun nota técnica NT 24).

El fabricante también debe confirmar:

e (i) los productos cumplen con el limite maximo relevante de contenido
de COVT especificado en el manual técnico;

e (ii) los productos destinados a ser utilizados en zonas humedas (por
ejemplo, bafios, cocinas, cuartos de servicio) protegen contra el
crecimiento de moho.

Ejemplo de N/A

andlisis

Documentos de e [DK] Certificado Greenguard

soporte

Estandar de e UNE-EN ISO 140 (Serie). Acustica. Medicion del aislamiento acustico de los
referencia edificios y de los elementos de construccion.

e UNE-EN ISO 3382-2:200822 Acustica. Medicién de parametros acusticos en
recintos. Parte 2: Tiempo de reverberacion en recintos ordinarios

e UNE-EN ISO 3382-3:201223 Acustica. Medicion de parametros acusticos en
recintos. Parte 3: Oficinas diadfanas

e UNEEN 12354

e UNEENISO 140

e UNEEN717
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PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS DEKTON BREEAM ES

CATEGORIA
“>. Y MATERIALES

€ MAT 1 Impactos del ciclo de vida_
(BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015, BREEAM ES VIVIENDA 2020)

Objetivo Reconocer e impulsar el uso de herramientas robustas y adecuadas para el
andlisis del ciclo de vida y, por consiguiente, la especificacion de materiales de
construccion con un bajo impacto ambiental (también en términos de carbono
incorporado) a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio.

Datos de Opcidén 1, DAPs (Declaraciones Ambientales de Producto):
cumplimiento e BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015.
e BREEAM ES VIVIENDA 2020:

COSENTINO ha realizado la DAP (Declaracion Ambiental de Producto) para
los productos DEKTON con el Programa International EPD System. La DAP
cuenta con verificacion externa.

Contribuye por tanto al cumplimiento de los requisitos del criterio.

Opcidén 2, Anédlisis de Ciclo de Vida:
e BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015/ BREEAM ES VIVIENDA
2020

Los impactos calculados en dicha DAP pueden utilizarse para la realizacion del
ACV (Analisis del Ciclo de Vida) del edificio objeto, contribuyendo por lo tanto
al cumplimiento de la opcién 2. Los datos de las DAPs estan verificados con la
norma ISO 15804 y cuentan con numerosos indicadores disponibles de
impactos ambientales, generacion de residuos, consumo de agua y consumo
energeético:

Se ha seleccionado como unidad declarada la fabricacion, transporte, uso y fin
de vida (“de la cuna a la tumba”) de una tonelada (1.000 Kg) de Dekton.
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A eq | eq | 11 |H+/| uf | 43 uf | /uf | OC |eq./ uf

91 juf | 1uf |eql | uf eq./ eq | uf
Juf
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Al- 6,76,(6,71,|3,35,|9,42,|2,06, |8,42,|2,59, | 4,50, | 4,86, | 1,46, | 2,80, | 1,E+ | 3,E+
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PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS DEKTON BREEAM ES

Potencial de calentamiento global (PCG); Potencial de calentamiento global combustibles
fosiles(PCG fésil); Potencial de calentamiento global biogénico (PCG biogénico); Potencial de
calentamiento global del uso de la tierra y cambio de uso de la tierra (PCG utcut); Potencial de
agotamiento de la capa de ozono estratosférica (PACO); Potencial de acidificacién, acumulacion
de excedentes (PA); Potencial eutrofizacion, alcance agua dulce (PE de agua dulce); Potencial
eutrofizacion, alcance agua marina (PE de agua marina); Potencial eutrofizacion, acumulacion de
excedentes (PE terrestre); Formacion fotoquimica de ozono (PCOF); Potencial de agotamiento
abiético de los recursos no fésiles (PARA de minerales y metales); Potencial de agotamiento
abiético de los recursos fésiles (PARA f6sil); Potencial de privacion de agua (de los usuarios),
consumo de agua ponderado por la privacion ( PPA ). ND: Dato no disponible

Procedimiento ~ OPCION 1 de BREEAM ES VIVIENDA 2020
de evaluacion Se han especificado productos con Declaraciones Ambientales de Producto
(DAP) en las siguientes categorias:

Maderas, compuestos o tableros de maderas

Hormigén o cementos

Metales

Piedras o gravas

Ceramicas o materiales basados en arcillas (ladrillos, baldosas y
otras ceramicas)

Yesos laminados y escayolas

e Vidrios

e Plasticos, polimeros, materiales bituminosos y, ademas, en VIV

2020, resinas, pinturas y quimicos.

e Fibra o piel animal, fibra de celulosa (No considerado en NC 2015)
e Aislamiento (No considerado en VIV 2020)

e Otros

Si un producto de construccion esta compuesto por mas de un material, se tiene
gue seleccionar dentro de las categorias de materiales el que represente la
mayoria del producto (por volumen).

BREEAM Vivienda otorga distinta valoracion a las DAPs en funcién de los
siguientes aspectos:

e 0.50: DAPs sectoriales.

e 1.25: DAPs una familia de productos de un solo fabricante (0 de un
solo producto que se fabrique en mas de un emplazamiento).

e 1.50: DAPs de un producto.

OPCION 2de BREEAM ES VIVIENDA 2020 y BREEAM ES NUEVA
CONSTRUCCION 2015:

El proyecto emplea una herramienta de analisis del ciclo de vida (ACV), segun
las especificaciones BREEAM, para medir el impacto ambiental del ciclo de vida
de los elementos del edificio.

El analisis incluira, como minimo fachadas, ventanas, pavimentos interiores,
forjados, particiones interiores verticales, medianerias y cubiertas. La inclusion
de elementos de paisajismo (pavimentos y muros exteriores), estructura,
protecciones solares, techos, pasamanos, puertas y ventanas interiores,
paramentos interiores e instalaciones es optativa.

La puntuacion obtenida en este criterio depende del rigor del andlisis del ciclo
de vida en términos de la calidad de la calculadora/método de evaluacion, asi
como de sus datos y del ambito incluido en la evaluacién (en relacion con los
elementos de construccion).

Nivel ejemplar (1 punto extra):
e BREEAM ES Vivienda y Nueva Construccién (NC): Se obtiene el 85% de
los puntos tanto para obra nueva como para rehabilitacion segun la
calculadora BREEAM.
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Ejemplo de N/A
analisis

Documentos de

[DK] 2021 EPD DEKTON (EN)

soporte e [DK] 2021 EPD DEKTON (ES)
Estandar de e UNE-EN 15804:2012. Sostenibilidad en la construccién. Declaraciones
referencia ambientales de producto. Reglas de categoria de producto basicas para

productos de construccién.

e UNE-EN 15978:2012. Sostenibilidad de la construccion. Evaluacién del
comportamiento ambiental de los edificios. Métodos de célculo.
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PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS DEKTON

P, 3

BREEAM ES

CATEGORIA
MATERIALES

< MAT 3 Aprovisionamiento responsable de materiales
(BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015, BREEAM ES VIVIENDA 2020)

Objetivo
Datos de
cumplimiento

Procedimiento
de evaluacion

Ejemplo de
analisis

Documentos de
soporte

Estandar de
referencia

materiales.gbce.com

Reconocer e impulsar la especificacion y aprovisionamiento responsable de los
productos de construccion.

Los productos DEKTON contribuyen a este requisito mediante el certificado 1ISO
14001 del proceso clave, la fabricacion del producto.

La concesidn de puntos se asigna a diferentes elementos de construccion.

Cada producto debera estar certificado de acuerdo con cualquiera de los
sistemas de aprovisionamiento responsable aprobados por BREEAM, segln se
enumeran en la nota técnica NT 25, entre los que se encuentra la ISO 14001.

A cada uno de los materiales aplicables se les asignara un nivel de certificacion
de aprovisionamiento responsable con su puntuacion correspondiente. Dicho
nivel dependerd del sistema empleado para la certificacion y el d&mbito de
certificacion.

Nivel ejemplar para BREEAM ES:

Exceder los requisitos de aprovisionamiento responsable valorados por
BREEAM, alcanzando el 50 % (VIV 2020) o 70 % (NC 2015) de los puntos de
aprovisionamiento responsable disponibles.

N/A

Certificado 1SO-14001 (EN)
e Certificado ISO-14001 (ES)

e UNE-EN ISO 14006:2011. Sistemas de gestion ambiental. Directrices para la
incorporacion del ecodisefio

ISO 14001
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CATEGORIA
RESIDUOS

€% RSD 1 Gestién de residuos de construccién / en obra
(BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015y BREEAM ES Vivienda 2020)

Objetivo

Datos de
cumplimiento

Procedimiento
de evaluacién

Ejemplo de
analisis

materiales.gbce.com

Incentivar la eficiencia de los recursos mediante una gestion eficaz y apropiada
de los residuos de construccion.

Los productos DEKTON son reciclables en su totalidad cuando se hayan
colocado mediante anclajes mecanicos como en fachadas ventiladas o
colocados sin adhesivos 0 morteros.

Par los productos que se hayan instalado mediante otras colocaciones, se
pueden aprovechad los residuos generados para utilizarse como aridos de
construccion, fabricacion de hormigones o zahorras.

La instalacion de los productos conlleva generacion de residuos por el
embalaje. Anualmente, los productos DEKTON generan por su embalaje la
siguiente cantidad de cada tipo de residuo:

TIPO DE ENVASE CANTIDAD (Tn)
PLASTICO 2.773
PAPEL Y CARTON 204
MADERA 3.737

BREEAM ES valora las siguientes estrategias:

Auditoria pre-ejecucion (BREEAM ES VIVIENDA 2020): para edificios
existentes.

Eficiencia de los recursos de construccion:

Reduccion de la produccion de residuos durante la construccion implantando
procedimientos para la clasificacion, la reutilizacién y el reciclaje de los
residuos. Se realiza ademas la monitorizacién y seguimiento de los residuos
generados.

Desvio de recursos del vertedero:

Reciclaje o reutilizacion de residuos un 10% por encima de la tasa nacional.
Para justificar el criterio se debera documentar:

o El destino de los residuos no peligrosos retirados del emplazamiento (es
decir, la planta y su direccién).

¢ El nivel de residuos desviado del vertedero expresado como un porcentaje
del total generado; O los m3 de residuos por 100 m2 ; O las toneladas de
residuos por 100 m2.

Criterios de nivel ejemplar:

Cumplir todos los requisitos del criterio y superar en un 25% el porcentaje de
residuos de construccion y demolicién no peligrosos desviados del vertedero,
respecto a la tasa nacional.

N/A
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Documentos de e [CO] Autodeclaracion residuos (EN)
soporte e [CO] Autodeclaracion residuos (ES)
Estandar de N/A

referencia
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PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS DEKTON BREEAM ES

1| CATEGORIA
—— 2| INNOVACION

<% INNOVACION
(BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015, BREEAM ES VIVIENDA 2020)

Objetivo Incentivar la innovacion dentro del sector de la construccién a través del
reconocimiento de mejoras en el ambito de la sostenibilidad que no se
recompensen a través de los Requisitos estandar.

Datos de Los productos DEKTON analizados pueden contribuir a cumplir los puntos
cumplimiento ejemplares en los requisitos:

e MAT 1, Impactos en el ciclo de vida
e MAT 3, Aprovisionamiento responsable de materiales
e RSD 1, Gestion de residuos de construccion /'y demolicion.

NOTA: Ver criterios de nivel ejemplar en el requisito correspondiente.

Procedimiento  Pueden obtenerse hasta un maximo de 10 puntos en innovacién por una
de evaluacién combinacion de las opciones siguientes:

Nivel ejemplar en los Requisitos existentes

Algunos créditos BREEAM dan la opcién de obtener puntuacién extra por
demostrar una eficiencia ejemplar a través de la consecucién de los criterios de
nivel ejemplar definidos en dichos créditos.

Innovaciones aprobadas

Se podra obtener un punto extraordinario por cada Solicitud de Innovacion
Aprobada por BREEAM ES siempre que se cumplan los criterios definidos en
un formulario de solicitud de innovacion aprobado.

Ejemplo de N/A
analisis

Documentos de Ver Requisitos correspondientes
soporte

Estandar de N/A
referencia

materiales.gbce.com plataforma materiales %GBC@

green bulding council espafia



