COD. 01901.N

Texto sugerido para prescripcion

Conjunto sobre encimera NOFER con secamanos, dosificador de jabdn y grifo
activados con sensor electrénico ldser y sensibilidad ajustable. Fabricado en
aluminio forjado anodizado y PC (policarbonato), acabado negro. Médulo de control
independiente con carcasa de pldstico ABS. 1200 W, 220-240 V, 50 Hz. Motor
secamanos universal velocidad 32000 r.p.m. Grifo con aireador NEOPERL de 1.89
l/min de caudal. Dosificador de jabdn con depdsito de 2 litros y dosificacidn
regulable. Disefio moderno, robusto, y resistente a la corrosion. Adecuado para
lugares de poca frecuencia de uso tales como restaurantes, oficinas, entre otros.
Componentes de primera calidad.

Dimensiones grifo: 225 alto x 230 ancho x 251,5 fondo (mm). Dimensiones
mddulo de control: 307 alto x 281,4 ancho x 210 fondo (mm). Fabricado por
NOFER, S.L.

Caracteristicas técnicas dispensador/grifo

Dimensiones caja: 300x480x340 mm

Peso caja: 2,6 kg

Dimensiones grifo modelo high (montado): 317,5x230x268 mm
Dimensiones grifo modelo low (montado): 225x230x251,5 mm

Peso grifo modelo high: 2,5 kg

Peso grifo modelo low: 2,3 kg

Montaje: Sobre encimera

Agujero necesario encimera: @35 mm

Columna: Aluminio 6063 T5 extrusionado de 5 mm de espesor medio

Base aro: Plastico PC alto brillo de 3 mm de espesor medio

Cubierta aro: Aluminio 6063 forjado T5 de 2,5 mm de espesor medio

Tubo agua: EPDM (Grado Alimentario) Revestido con malla de acero inoxidable
Conexiones: Latén CW508L (EN 1652) Cromado

01901.B: Cromado seguiin norma EN248

01901.S: Granallado y Anodizado Natural 18 micras (ISO 15184 /1SO 9227 /1SO

1134)
01901.N: Granallado y Anodizado Negro 20 micras (ISO 15184 /1S0 9227 /1SO
1134)
01901.GD: Granallado y Anodizado Oro 20 micras (ISO 15184 /1SO 9227 /1SO
1134)

Activacién: Por sensores de ldser de sensibilidad regulable

Sensibilidad sensores: De 5 a 23 cm (preregulacién 8 cm)

1,89 Umin (3 bar) - Alternativa incluida 5
U/min (3 bar)

Consumo agua (con spray slim
aereator):
Aireador: Neopearl
Nivel sonoro a 2 metros: 65 dBA

Caracteristicas técnicas médulo de control

Dimensiones caja: 400x350x290 mm

Conjunto CONCEPT? sobre encimera con
secamanos, dosificador de jabodn liquido vy
grifo. Acabado negro

Componentes

- Secamanos.
- Dosificador de jabén liquido.
- Grifo con sensor l3ser.

Descripcion

- Conjunto sobre encimera de secamanos, dosificador de jabdn liquido y grifo con
sensor ldser.

- Conjunto de aluminio forjado anodizado y PC (policarbonato), acabado negro.
- Disponible también en acabado brillo (NOFER 01901.B), acabado oro (NOFER
01901.GD) y acabado plata (NOFER 01901.9).

- Disefio intemporal adaptable a cualquier tipo de decoracién.

- Robusto y seguro por estar construido sin aristas cortantes ni otros elementos
peligrosos.

- Durabilidad y resistencia a la corrosion.

- Adecuado para lugares de poca frecuencia de uso tales como restaurantes,
oficinas, entre otros.

- Componentes de primera calidad.

- Conforme a las directivas europeas de seguridad eléctrica y compatibilidad
electromagnética (CE).

Caracteristicas técnicas conjunto

Material cuerpo: Aluminio forjado anodizado y PC (policarbonato)
Acabado: Negro

Caracteristicas técnicas secamanos (incluido en modulo de control)

Potencia motor: 1200 W

Proteccién eléctrica: Limitador térmico de seguridad

Paro automatico por antivandalismo: Si - ciclo mdximo 30 s.
Tipo de motor: Universal

Filtro Hepa: Opcional

Velocidad motor: 32000 rpm

Temperatura del aire: 40°Ca 10 cm

Caudal de aire: 1980 U/min

Tiempo de secado estimado: 14 - 15 segundos

Caracteristicas técnicas jabonera (incluida en médulo control)

Tipo dosificacién: Bomba peristéltica
Voltaje: 5V

Consumo: 0,3 A

Viscosidad: 50 - 1500 cps

Densidad admitida jabén: 0,8 - 1,2 kgm/dm3
Material depdsito: PC transparente fumé
Capacidad depésito jabén: 2 litros

Caracteristicas técnicas electrovalvula agua (incluida en médulo de

control)

Presién maxima: 8 bar

Presién minima: 0,5 bar

Presién recomendable: 3 bar

Filtro entrada de agua electrovalvula: Si
Voltaje: 5V



Peso caja: 4 kg

Dimensiones mdédulo de control: 307x281,4x210 mm

Peso médulo de control (sin jabén): 3,8 kg

Montaje: Colgado pared o sobre el suelo usando 'silentblocks' (incremento de
altura +50 mm)

Programa checking: Comprobacién sensores

Pulsador purgado circuito jabén: Incluido

Cantidad de jabdn: De 0 a 3 s. con intervalos de 0,1 s.

Tiempo maximo operacién secamanos: De 0 a 30 s. con intervalos de 1 s.

Tiempo maximo apertura electrovalvula: De 0 a 30 s. con intervalos de 1 s.

Temperatura del agua: Mediante mezclador

Activacién higiénica jabén y agua: Incluido

Material carcasa: ABS espesor medio 3 mm

Tobera secamanos: ABS espesor medio 3 mm

Consumo nominal: 5.3 A

Voltaje: 220 V - 240 V~

Consumo 'stand by'": 0,009 A

Aislamiento eléctrico: CLASE Il

Indice de proteccién contra la entrada de polvo y agua: IP34
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Certiflicatio

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricacion.



