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DECLARACIÓN CANTIDAD RESIDUOS EN OBRA 

Alcance:  

Impermeabilizantes com base aquosa fabricados por CPP Chemical Group. 

Descripción de los residuos generados: 

• Tipo de residuo: Restos de utilización impermeabilizantes no peligrosos (080112) y 
envases vacíos (150102) de pintura en base agua, así como asas de envases (170405). 
Todos los residuos generados son no peligrosos. 

• Código LER (Lista Europea de Residuos):  
o 080112 Residuos de pintura y barniz, distintos de los especificados en el código 

080111 (residuo no peligroso).  
o 150102 Envases de plástico (residuo no peligroso).  
o 170405 Residuos de metales ferrosos. 

• Cantidad estimada de residuos: 
El rendimiento de los impermeabilizantes se encuentra en la ficha técnica del producto. En 
general se utiliza 1 L de pintura por 1-1.5m2 según absorción del soporte. Por lo que la 
cantidad de envases generados depende de la superficie a pintar. 

o Restos de impermeabilizante: Según planificación cliente. 
o Envases vacíos: Según el poder cubriente del impermeabilizante, indicado en la 

ficha técnica y el bote se generarán envases vacíos de plástico de PP con peso 
promedio:  

Envase 15 l: 0.85 Kg plástico/envase, y 0.06 Kg metal/envase asa. 
Envase 4 l: 0.25 Kg plástico/envase. 
Envase 0.75l: 0.06 Kg plástico/envase. 

 
Gestión de los residuos: 
Almacenamiento en obra: Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados, 
etiquetados y en zonas habilitadas y señalizadas, conforme a lo establecido en el Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
Transporte:  
Los residuos deben ser transportados por un gestor autorizado, cumpliendo con las 
normativas. 
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