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1. OBJETO 
 

Determinación de compuestos orgánicos volátiles y formaldehído emitidos para obtener la clasificación de 

productos según los criterios establecidos por “BREEAM ES Vivienda V6”. 

 

2. CLIENTE 
 

 

CPP – Chemical Company S.L. 

Calle Major, 59, Bajos  

08170 Montornès del Vallès 

Barcelona - España 

 

Referência da Proposta: PE30250519 de 14/05/2025 
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3. IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Nombre del Producto: ESMALTE PROFESIONAL satinado 

Tipo de producto: Pintura 

Fecha de producción: 07/07/2025 

Referencia de lote: L66388 

Muestreo: Cliente 

Fecha de muestreo: 02/10/2025 

Material de embalaje: Plástico 

número: 1 lata 

Fecha de recepción en LQAI: 03/10/2025 

 

Para más información ver Anexo A: Informe de muestreo completado por el fabricante 

 

4. METODOLOGIAS UTILIZADAS 
 

La responsabilidad por la selección de la muestra de producto fue de la exclusiva responsabilidad del cliente. Los 

resultados se aplican a la muestra tal como se recibió. Las pruebas y análisis presentados se llevaron a cabo en las 

instalaciones permanentes del Laboratorio. 

Lo producto fue aplicado al vidrio el 27/10/2025, de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante 

y de acuerdo con la norma EN 164021 (ver fotografía de la muestra en el anexo B). Cabe señalar que la preparación 

de la muestra está fuera del ámbito de la acreditación del laboratorio. 

 

Las características, proporcionadas por el cliente, del producto son las siguientes: 

donde δf  es el espesor de la película seca recomendado por el fabricante, ρ la densidad del producto, Ø la relación 

entre el volumen de los componentes sólidos de la tinta y su volumen total (volumen de sólidos), S es el rendimiento 

por capa recomendado, nc el número de capas y m la masa teórica de producto no seco que se aplicará por metro 

cuadrado. 

δf 
(µm) 

ρ 
(g/cm3) 

Ø 
(%) 

S 
(m2/L) 

nc 
m 

(g/m2) 

36,5 - 43.8 1,31 44 10 1 109 - 131 
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Las condiciones de aplicación son las siguientes: 

ma (g) C (kg/m2) δr (µm) 

26.4 0.147 48.9 

donde ma es la masa del producto aplicado, C es la cantidad total de producto aplicado por área y δr es el espesor de 

la película obtenida por cálculo teniendo en cuenta la masa efectivamente aplicada.  

 

Después de aplicar la muestra siguió un período de acondicionamiento de 3 días en la cámara de prueba. La prueba 

comenzó en 30/10/2025 y se realizó de acuerdo con las normas EN165162 e ISO 16000-93. Esta prueba está 

acreditada según la norma EN ISO/IEC 170254: 

Prueba Método de prueba 

Muestreo de Compuestos Orgánicos Volátiles en tubos tenax de productos 
de construcción y mobiliario. Método de emisión en la cámara de prueba. 

EN 16516:2017+A1:2020       
ISO 16000-9:2024 

Se debe tener en cuenta que los demás compuestos determinados en este ensayo y que están fuera del alcance de 

la acreditación, se determinan utilizando los mismos estándares de calidad que les aplican. 

 

Se utilizó una cámara de acero inoxidable para realizar la prueba. Se realizó una purificación del aire en varias 

etapas (el aire pasa por varios filtros) antes de cargar la cámara. De acuerdo con la norma EN165162, antes de 

comenzar la prueba, se realizó una comprobación en blanco de la cámara vacía. Los resultados obtenidos se 

muestran en la Tabla 1. Las tasas de recuperación en la cámara de prueba climática se determinaron utilizando 

tolueno y n-dodecano. Se concluyó que las tasas medias de recuperación de tolueno y n-dodecano se encontraban 

entre el 86 % y el 100 %, dependiendo del compuesto y del volumen de la cámara de prueba. Estos valores cumplen 

con los criterios de una tasa media de recuperación mínima del 80 % establecidos en el método de prueba (ISO 

16000-93). 
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Las condiciones experimentales en la cámara, durante el período de acondicionamiento y durante el período de 

prueba, fueron las siguientes: 

Parámetro Valor 

Volumen de la cámara (L) 0,141 

Tasa de cambio de aire (h-1) 0,64 

Velocidad del aire (m/s) 0,16 

Tasa de ventilación específica del área, qe (m3h-1m-2) 0,51 

Humedad relativa (%) 50,2 ± 2,1 

Temperatura (ºC) 22,5 ± 0,3 

Área de muestra (m2) 0,180 

factor de carga (m2/m3) 1,28 

Escenario de carga pared 

 

La temperatura y la humedad relativa se midieron utilizando un termohigrómetro Testo, modelo Saveris 2H1, y la 

velocidad se midió utilizando un anemómetro Testo, modelo 0635 1049. Los caudales se midieron utilizando 

caudalímetros primarios de las marcas Mesa Labs (modelo Defender 510-M) y Gilian (modelo Gilbrator 2). 

Los compuestos orgánicos volátiles (COVs) se recogieron, en tubos de Tenax TA, de la cámara de prueba vacía y se 

recogieron por duplicado 28 días de exposición después de comenzar la prueba. En estos muestreos se utilizaron 

bombas de muestreo de la marca Casella, modelo Apex, y caudalímetros primarios de las marcas Mesa Labs 

(modelo Defender 510-M) y Gilian (modelo Gilbrator 2). 

El formaldehído se recogió por cartuchos impregnados DNPH, de la cámara de prueba vacía y se recogieron 28 días 

de exposición después de comenzar la prueba. En estos muestreos se utilizaron bombas de muestreo de la marca 

SKC, modelo AirChek XR5000, y caudalímetros primarios de las marcas Mesa Labs (modelo Defender 510-M) y Gilian 

(modelo Gilbrator 2). Este muestreo no está cubierto por la acreditación. 

Los datos de muestreo se presentan en la siguiente tabla: 

 Muestreo de COV Muestreo de formaldehído 

 Fecha Tiempo* (min.) Volumen* (L) Fecha Tiempo* (min.) Volumen* (L) 

Blanco 21/10/2025 45 5,43 21/10/2025 120 90,3 

28 días 27/11/2025 47 5,42 27/11/2025 120 89,3 

*Los valores de tiempo de muestreo y volumen de muestreo presentados se refieren a valores promedio. 
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Los COVs se analizaron por cromatografía de gases, con la identificación y cuantificación por el detector selectivo 

de masas (GC/MSD) utilizando un cromatógrafo de gases Agilent Technologies modelo 7890A y un detector de masa 

selectiva, de la misma marca, modelo 5975C. El análisis fue precedido por desorción térmica del tubo de Tenax por 

medio de un sistema de desorción marca Perkin Elmer modelo Turbo Matrix 650, acoplado a un GC. El análisis se 

llevó a cabo el día 04/12/2025 y se realizó de acuerdo con las normas EN 165162 y ISO16000-65. Esta prueba está 

acreditada según la norma EN ISO/IEC 170254 para los compuestos: 

 

Prueba Método de prueba 

Determinación de benceno por desorción térmica y cromatografía de gases con detector 
selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de tolueno por desorción térmica y cromatografía de gases con detector 
selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de octano por desorción térmica y cromatografía de gases con detector 
selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de etilbenceno por desorción térmica y cromatografía de gases con 
detector selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de acetato de 2-etoxietilo por desorción térmica y cromatografía de gases 
con detector selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de 1,2,4-trimetilbenceno por desorción térmica y cromatografía de gases 
con detector selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de 2-etil-1-hexanol por desorción térmica y cromatografía de gases con 
detector selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de limoneno por desorción térmica y cromatografía de gases con detector 
selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de dodecano por desorción térmica y cromatografía de gases con detector 
selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de 2-fenoxietanol por desorción térmica y cromatografía de gases con 
detector selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de tridecano por desorción térmica y cromatografía de gases con detector 
selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de estireno por desorción térmica y cromatografía de gases con detector 
selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de tetracloroetileno por desorción térmica y cromatografía de gases con 
detector selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de 2-butoxietanol por desorción térmica y cromatografía de gases con 
detector selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de naftalina por desorción térmica y cromatografía de gases con detector 
selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de naftalina por desorción térmica y cromatografía de gases con detector 
selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de acetato de n-butilo por desorción térmica y cromatografía de gases con 
detector selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de fenol por desorción térmica y cromatografía de gases con detector 
selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de hexadecano por desorción térmica y cromatografía de gases con 
detector selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de hexano por desorción térmica y cromatografía de gases con detector 
selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de metilisobutilcetona por desorción térmica y cromatografía de gases con 
detector selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de o-xileno por desorción térmica y cromatografía de gases con detector 
selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 
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Tenga en cuenta que los compuestos restantes determinados en este ensayo y no estando cubiertos por 

acreditación, se determinó utilizando los mismos estándares de calidad que se aplican a ellos. 

El valor de COVs totales (COVsT) se calculó siguiendo la metodología establecida por la norma EN16516:20172: suma 

de las concentraciones de todos los compuestos con tiempos de retención entre hexano y hexadecano, en una 

columna no polar, utilizando el factor de respuesta del tolueno y excluyendo todos los compuestos con niveles 

inferiores a 5 µg/m³. 

 

Las incertidumbres expandidas obtenidas para los diferentes métodos se presentan en la siguiente tabla. 

Analysis Method, according to the 
standards: 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Sampling Method, according to the 
standards: 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-9:2024 

Global Method (analysis + 
sampling), according to standards: 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 
ISO 16000-9:2024 

31% 26% 38% 

Nota: La incertidumbre se calculó individualmente para cada compuesto, siempre que fue posible, presentándose el 

valor más alto para cada método. 

La incertidumbre expandida se calculó utilizando el factor de expansión de 2,01, correspondiente a un nivel de 

confianza del 95%.  

 

El formaldehído se determinó según la norma 16000-36. Específicamente, se procedió a su análisis por 

cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), utilizando un cromatógrafo Agilent Technologies marca, modelo LC 

1220 Infinity. El factor de emisión (EF) de lo compuesto se calculó utilizando el factor de respuesta específico del 

método analítico. Los análisis tuvieron lugar los días 10/11/2025 y 05/12/2025. La incertidumbre del método 

analítico es de ±8.4%. Esta prueba no está cubierta por la acreditación.  
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5. RESULTADOS 
 

La tabla 1 muestra las concentraciones de los compuestos objetivo en la cámara en la cámara vacía (blanco). 

Los resultados obtenidos demuestran que se cumplen los límites establecidos por la norma (tanto para los COVs 

individuales como para los COVsT). 

 

 

Tabla 1. Concentraciones de los compuestos objetivo en la cámara de vacía 

Compuesto CAS Concentración (g/m3) 

Formaldehído++ 50-00-0 < 3* 

COVs individuales+ --- < 2T 

COVsT+ --- < 20T 

* límite de cuantificación 
T concentración en equivalentes de tolueno 
++ Parámetros fuera del ámbito de la acreditación 
+ Parámetro fuera del ámbito de la acreditación para los análisis por desorción térmica y cromatografía de gases 
con detector selectivo de masas (EN 16516:2017+A1:2020 y ISO 16000-6:2021). Solo lo muestreo em tubos tenax - 
método de emisión en cámara de prueba (EN 16516:2017+A1:2020 y ISO 16000-9:2024) está dentro del alcance de 
la acreditación.  
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La Tabla 2 muestra las concentraciones de las sustancias o grupos de sustancias, obtenidos para una tasa de 

ventilación específica de 0.5 m3h-1m-2, así como los límites de concentración (en µg/m3) establecidos por “BREEAM 

ES Vivienda V6”7. 

 

 

Tabla 2. Límites establecidos por “BREEAM ES Vivienda V6” y concentraciones de los compuestos observados en el 
material después de 28 días de exposición, con un índice de ventilación específica de 0.5 m3h-1m-2. 
 

Parámetro a evaluar Condición a cumplir Resultados 

COVs + (mg/m3) < 1 0,27 

Categoría 1A y 1B carcinógenos+ (mg/m3) < 0,001 < L.C.* 

formaldehyde++ (mg/m3) < 0,06 0,004 

   

EVALUACIÓN  Positiva 
+ Parámetro fuera del ámbito de la acreditación para los análisis por desorción térmica y cromatografía de gases 
con detector selectivo de masas (EN 16516:2017+A1:2020 y ISO 16000-6:2021). Solo lo muestreo em tubos tenax - 
método de emisión en cámara de prueba (EN 16516:2017+A1:2020 y ISO 16000-9:2024) está dentro del alcance de 
la acreditación.  
++ Parámetros fuera del ámbito de la acreditación 
* L.C. - limite de quantificação. L.C. en equivalentes de tolueno= 0.00098 mg/m3. 

** límite de cuantificación 
 
 
 
 
 

6. CONCLUSIONES GENERALES 

 

A petición del cliente, los resultados obtenidos se comparan con los criterios establecidos por ”BREEAM ES Vivienda 

V6”7. La regla de decisión elegida es que la incertidumbre no se aplica al resultado final. Es decir, el resultado 

obtenido se compara directamente con el criterio, sin considerar la incertidumbre asociada a este resultado. 

Un análisis de la Tabla 2 muestra que el material “ESMALTE PROFESIONAL satinado” cumple con los criterios 

establecidos por “BREEAM ES Vivienda V6”7. 
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Porto, 09 de Marzo de 2026 

 

 

(Responsable Técnica de LQAI) 
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Anexo A: Informe de muestreo completado por el fabricante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

    I.434.19           15/18 

Determinación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles y formaldehído de un material de construcción (BREEAM ES Vivienda V6) 
Informe no. LQAI.2026.091 
Cliente: CPP - Chemical Company S.L. 

© INEGI todos los derechos reservados 

Anexo B: Foto de la muestra 
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1. OBJETO 
 

Determinación de compuestos orgánicos volátiles y formaldehído emitidos para obtener la clasificación de 

productos según los criterios establecidos por “BREEAM ES Vivienda V6”. 

 

2. CLIENTE 
 

 

CPP – Chemical Company S.L. 

Calle Major, 59, Bajos  

08170 Montornès del Vallès 

Barcelona - España 

 

Referência da Proposta: PE30250519 de 14/05/2025 
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3. IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Nombre del Producto: RATIO Esmalte Acrílico Multisuperficie 

Tipo de producto: Pintura 

Fecha de producción: 07/07/2025 

Referencia de lote: L66388 

Muestreo: Cliente 

Fecha de muestreo: 02/10/2025 

Material de embalaje: Plástico 

número: 1 lata 

Fecha de recepción en LQAI: 03/10/2025 

 

 

4. METODOLOGIAS UTILIZADAS 
 

La responsabilidad por la selección de la muestra de producto fue de la exclusiva responsabilidad del cliente. Los 

resultados se aplican a la muestra tal como se recibió. Las pruebas y análisis presentados se llevaron a cabo en las 

instalaciones permanentes del Laboratorio. 

Lo producto fue aplicado al vidrio el 27/10/2025, de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante 

y de acuerdo con la norma EN 164021 (ver fotografía de la muestra en el Anexo A). Cabe señalar que la preparación 

de la muestra está fuera del ámbito de la acreditación del laboratorio. 

 

Las características, proporcionadas por el cliente, del producto son las siguientes: 

donde δf  es el espesor de la película seca recomendado por el fabricante, ρ la densidad del producto, Ø la relación 

entre el volumen de los componentes sólidos de la tinta y su volumen total (volumen de sólidos), S es el rendimiento 

por capa recomendado, nc el número de capas y m la masa teórica de producto no seco que se aplicará por metro 

cuadrado. 

 

δf 
(µm) 

ρ 
(g/cm3) 

Ø 
(%) 

S 
(m2/L) 

nc 
m 

(g/m2) 

36,5 - 43.8 1,31 44 10 1 109 - 131 
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Las condiciones de aplicación son las siguientes: 

ma (g) C (kg/m2) δr (µm) 

26.4 0.147 48.9 

donde ma es la masa del producto aplicado, C es la cantidad total de producto aplicado por área y δr es el espesor de 

la película obtenida por cálculo teniendo en cuenta la masa efectivamente aplicada.  

 

Después de aplicar la muestra siguió un período de acondicionamiento de 3 días en la cámara de prueba. La prueba 

comenzó en 30/10/2025 y se realizó de acuerdo con las normas EN165162 e ISO 16000-93. Esta prueba está 

acreditada según la norma EN ISO/IEC 170254: 

Prueba Método de prueba 

Muestreo de Compuestos Orgánicos Volátiles en tubos tenax de productos 
de construcción y mobiliario. Método de emisión en la cámara de prueba. 

EN 16516:2017+A1:2020       
ISO 16000-9:2024 

Se debe tener en cuenta que los demás compuestos determinados en este ensayo y que están fuera del alcance de 

la acreditación, se determinan utilizando los mismos estándares de calidad que les aplican. 

 

Se utilizó una cámara de acero inoxidable para realizar la prueba. Se realizó una purificación del aire en varias 

etapas (el aire pasa por varios filtros) antes de cargar la cámara. De acuerdo con la norma EN165162, antes de 

comenzar la prueba, se realizó una comprobación en blanco de la cámara vacía. Los resultados obtenidos se 

muestran en la Tabla 1. Las tasas de recuperación en la cámara de prueba climática se determinaron utilizando 

tolueno y n-dodecano. Se concluyó que las tasas medias de recuperación de tolueno y n-dodecano se encontraban 

entre el 86 % y el 100 %, dependiendo del compuesto y del volumen de la cámara de prueba. Estos valores cumplen 

con los criterios de una tasa media de recuperación mínima del 80 % establecidos en el método de prueba (ISO 

16000-93). 
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Las condiciones experimentales en la cámara, durante el período de acondicionamiento y durante el período de 

prueba, fueron las siguientes: 

Parámetro Valor 

Volumen de la cámara (L) 0,141 

Tasa de cambio de aire (h-1) 0,64 

Velocidad del aire (m/s) 0,16 

Tasa de ventilación específica del área, qe (m3h-1m-2) 0,51 

Humedad relativa (%) 50,2 ± 2,1 

Temperatura (ºC) 22,5 ± 0,3 

Área de muestra (m2) 0,180 

factor de carga (m2/m3) 1,28 

Escenario de carga pared 

 

La temperatura y la humedad relativa se midieron utilizando un termohigrómetro Testo, modelo Saveris 2H1, y la 

velocidad se midió utilizando un anemómetro Testo, modelo 0635 1049. Los caudales se midieron utilizando 

caudalímetros primarios de las marcas Mesa Labs (modelo Defender 510-M) y Gilian (modelo Gilbrator 2). 

Los compuestos orgánicos volátiles (COVs) se recogieron, en tubos de Tenax TA, de la cámara de prueba vacía y se 

recogieron por duplicado 28 días de exposición después de comenzar la prueba. En estos muestreos se utilizaron 

bombas de muestreo de la marca Casella, modelo Apex, y caudalímetros primarios de las marcas Mesa Labs 

(modelo Defender 510-M) y Gilian (modelo Gilbrator 2). 

El formaldehído se recogió por cartuchos impregnados DNPH, de la cámara de prueba vacía y se recogieron 28 días 

de exposición después de comenzar la prueba. En estos muestreos se utilizaron bombas de muestreo de la marca 

SKC, modelo AirChek XR5000, y caudalímetros primarios de las marcas Mesa Labs (modelo Defender 510-M) y Gilian 

(modelo Gilbrator 2). Este muestreo no está cubierto por la acreditación. 

Los datos de muestreo se presentan en la siguiente tabla: 

 Muestreo de COV Muestreo de formaldehído 

 Fecha Tiempo* (min.) Volumen* (L) Fecha Tiempo* (min.) Volumen* (L) 

Blanco 21/10/2025 45 5,43 21/10/2025 120 90,3 

28 días 27/11/2025 47 5,42 27/11/2025 120 89,3 

*Los valores de tiempo de muestreo y volumen de muestreo presentados se refieren a valores promedio. 
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Los COVs se analizaron por cromatografía de gases, con la identificación y cuantificación por el detector selectivo 

de masas (GC/MSD) utilizando un cromatógrafo de gases Agilent Technologies modelo 7890A y un detector de masa 

selectiva, de la misma marca, modelo 5975C. El análisis fue precedido por desorción térmica del tubo de Tenax por 

medio de un sistema de desorción marca Perkin Elmer modelo Turbo Matrix 650, acoplado a un GC. El análisis se 

llevó a cabo el día 04/12/2025 y se realizó de acuerdo con las normas EN 165162 y ISO16000-65. Esta prueba está 

acreditada según la norma EN ISO/IEC 170254 para los compuestos: 

 

Prueba Método de prueba 

Determinación de benceno por desorción térmica y cromatografía de gases con detector 
selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de tolueno por desorción térmica y cromatografía de gases con detector 
selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de octano por desorción térmica y cromatografía de gases con detector 
selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de etilbenceno por desorción térmica y cromatografía de gases con 
detector selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de acetato de 2-etoxietilo por desorción térmica y cromatografía de gases 
con detector selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de 1,2,4-trimetilbenceno por desorción térmica y cromatografía de gases 
con detector selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de 2-etil-1-hexanol por desorción térmica y cromatografía de gases con 
detector selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de limoneno por desorción térmica y cromatografía de gases con detector 
selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de dodecano por desorción térmica y cromatografía de gases con detector 
selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de 2-fenoxietanol por desorción térmica y cromatografía de gases con 
detector selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de tridecano por desorción térmica y cromatografía de gases con detector 
selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de estireno por desorción térmica y cromatografía de gases con detector 
selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de tetracloroetileno por desorción térmica y cromatografía de gases con 
detector selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de 2-butoxietanol por desorción térmica y cromatografía de gases con 
detector selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de naftalina por desorción térmica y cromatografía de gases con detector 
selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de naftalina por desorción térmica y cromatografía de gases con detector 
selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de acetato de n-butilo por desorción térmica y cromatografía de gases con 
detector selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de fenol por desorción térmica y cromatografía de gases con detector 
selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de hexadecano por desorción térmica y cromatografía de gases con 
detector selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de hexano por desorción térmica y cromatografía de gases con detector 
selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de metilisobutilcetona por desorción térmica y cromatografía de gases con 
detector selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Determinación de o-xileno por desorción térmica y cromatografía de gases con detector 
selectivo de masas 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 
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Tenga en cuenta que los compuestos restantes determinados en este ensayo y no estando cubiertos por 

acreditación, se determinó utilizando los mismos estándares de calidad que se aplican a ellos. 

El valor de COVs totales (COVsT) se calculó siguiendo la metodología establecida por la norma EN16516:20172: suma 

de las concentraciones de todos los compuestos con tiempos de retención entre hexano y hexadecano, en una 

columna no polar, utilizando el factor de respuesta del tolueno y excluyendo todos los compuestos con niveles 

inferiores a 5 µg/m³. 

 

Las incertidumbres expandidas obtenidas para los diferentes métodos se presentan en la siguiente tabla. 

Analysis Method, according to the 
standards: 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 

Sampling Method, according to the 
standards: 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-9:2024 

Global Method (analysis + 
sampling), according to standards: 

EN 16516:2017+A1:2020 
ISO 16000-6:2021 
ISO 16000-9:2024 

31% 26% 38% 

Nota: La incertidumbre se calculó individualmente para cada compuesto, siempre que fue posible, presentándose el 

valor más alto para cada método. 

La incertidumbre expandida se calculó utilizando el factor de expansión de 2,01, correspondiente a un nivel de 

confianza del 95%.  

 

El formaldehído se determinó según la norma 16000-36. Específicamente, se procedió a su análisis por 

cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), utilizando un cromatógrafo Agilent Technologies marca, modelo LC 

1220 Infinity. El factor de emisión (EF) de lo compuesto se calculó utilizando el factor de respuesta específico del 

método analítico. Los análisis tuvieron lugar los días 10/11/2025 y 05/12/2025. La incertidumbre del método 

analítico es de ±8.4%. Esta prueba no está cubierta por la acreditación.  
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5. RESULTADOS 
 

La tabla 1 muestra las concentraciones de los compuestos objetivo en la cámara en la cámara vacía (blanco). 

Los resultados obtenidos demuestran que se cumplen los límites establecidos por la norma (tanto para los COVs 

individuales como para los COVsT). 

 

 

Tabla 1. Concentraciones de los compuestos objetivo en la cámara de vacía 

Compuesto CAS Concentración (g/m3) 

Formaldehído++ 50-00-0 < 3* 

COVs individuales+ --- < 2T 

COVsT+ --- < 20T 

* límite de cuantificación 
T concentración en equivalentes de tolueno 
++ Parámetros fuera del ámbito de la acreditación 
+ Parámetro fuera del ámbito de la acreditación para los análisis por desorción térmica y cromatografía de gases 
con detector selectivo de masas (EN 16516:2017+A1:2020 y ISO 16000-6:2021). Solo lo muestreo em tubos tenax - 
método de emisión en cámara de prueba (EN 16516:2017+A1:2020 y ISO 16000-9:2024) está dentro del alcance de 
la acreditación.  
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La Tabla 2 muestra las concentraciones de las sustancias o grupos de sustancias, obtenidos para una tasa de 

ventilación específica de 0.5 m3h-1m-2, así como los límites de concentración (en µg/m3) establecidos por “BREEAM 

ES Vivienda V6”7. 

 

 

Tabla 2. Límites establecidos por “BREEAM ES Vivienda V6” y concentraciones de los compuestos observados en el 
material después de 28 días de exposición, con un índice de ventilación específica de 0.5 m3h-1m-2. 
 

Parámetro a evaluar Condición a cumplir Resultados 

COVs + (mg/m3) < 1 0,27 

Categoría 1A y 1B carcinógenos+ (mg/m3) < 0,001 < L.C.* 

formaldehyde++ (mg/m3) < 0,06 0,004 

   

EVALUACIÓN  Positiva 
+ Parámetro fuera del ámbito de la acreditación para los análisis por desorción térmica y cromatografía de gases 
con detector selectivo de masas (EN 16516:2017+A1:2020 y ISO 16000-6:2021). Solo lo muestreo em tubos tenax - 
método de emisión en cámara de prueba (EN 16516:2017+A1:2020 y ISO 16000-9:2024) está dentro del alcance de 
la acreditación.  
++ Parámetros fuera del ámbito de la acreditación 
* L.C. - limite de quantificação. L.C. en equivalentes de tolueno= 0.00098 mg/m3. 
 
 
 
 
 

6. CONCLUSIONES GENERALES 

 

A petición del cliente, los resultados obtenidos se comparan con los criterios establecidos por ”BREEAM ES Vivienda 

V6”7. La regla de decisión elegida es que la incertidumbre no se aplica al resultado final. Es decir, el resultado 

obtenido se compara directamente con el criterio, sin considerar la incertidumbre asociada a este resultado. 

Un análisis de la Tabla 2 muestra que el material “RATIO Esmalte Acrílico Multisuperficie” cumple con los criterios 

establecidos por “BREEAM ES Vivienda V6”7. 
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Porto, 09 de Marzo de 2026 

 

 

(Responsable Técnica de LQAI) 
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Anexo A: Foto de la muestra 
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