
Las luminarias de pared de la gama 717, de diseño neutro 
y atemporal, permiten iluminar zonas de paso, escaleras, 

portales, parkings, zonas comunitarias, … Las versiones con 
detector de presencia facilitan el ahorro energético, activando 

su encendido solo cuando es necesario.

Luminaria
pared y techo

Simon 717
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CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS Y MATERIALES

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

IP44 AÑOS3
DE GARANTÍA

DIMENSIONES Y
SISTEMAS DE FIJACIÓN
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Instalación Superficie (pared y techo)

IP 44
Material cuerpo Aluminio
Material difusor Policarbonato
Acabados  Blanco

Temperatura de funcionamiento -15°C a 35°C
Potencia 21W
Flujo real 1400lm - 1500lm
Eficiencia real < 71 lm/W
Regulación On-Off
Ángulo apertura General 120° 
Temp. Color 3000K, 4000K
Elipses de MacAdam < 3 Step MacAdam
IRC >80
Mantenimiento de flujo L70>30.000h a 25°C
Vida útil 30.000h
Tensión de alimentación 230V 50Hz
Factor potencia (cos φ a máx. carga) >0,9

DRIVER
INCLUÍDO
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717

717
REFERENCIA CONTROL INSTALACIÓN ÓPTICAS (º) Tª COLOR (K) POTENCIA (W) LUMENS (lm) EFICIENCIA (lm/W)
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71730030-983   On-Off Superficie (Pared. Techo) General 120º 3000 21 1400 66
71730030-984   On-Off Superficie (Pared. Techo) General 120º 4000 21 1500 71
71730530-983   Detector Superficie (Pared. Techo) General 120º 3000 21 1400 66
71730530-984   Detector Superficie (Pared. Techo) General 120º 4000 21 1500 71
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