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Loop es una interpretación contemporánea de la tecnología 
LED. Invita a crear espacios de formas y luz, tanto en 

instalación unitaria como grupal. Loop aporta un carácter único 
a cualquier espacio, transformando el concepto de iluminación 

interior y ofreciendo una gran libertad creativa.
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CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS Y MATERIALES

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

Temperatura de funcionamiento de 0ºC a 45ºC
Potencia

l 132 lm
Eficiencia real  33 lm/W
Regulación DALI 
Ángulo apertura General 110°
Temp. Color 3000K
Elipses de MacAdam < 3 Step MacAdam
IRC > 90
Mantenimiento de flujo L70>20.000h a 25°C
Vida útil 30.000 h
Factor potencia (cos φ a máx. carga) >0,8
Tensión de alimentación 220-240Vac 50-60Hz

IP 20
Material cuerpo Acero
Material difusor PMMA
Orientación 360º en eje horizontal
Acabados  Blanco 00   Negro 88 

IP20 ICR
90

DIMENSIONES Y
SISTEMAS DE FIJACIÓN

FOTOMETRÍAS

C0 - C180 C90 - C270

Instalación Trimless (accesorio X-less)

ø110 110

0,35 DRIVER
INCLUÍDO

Flujo rea
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Sistema X-Less. Ver en página 252

Loop es versátil. La orientación 360° permite 
dirigir la luz en diferentes direcciones, ampliando 
sus posibilidades de configuración. Dependiendo 
del ambiente deseado, Loop puede iluminar áreas 
específicas, de manera uniforme y regular, o 
distribuirse en grupo a través de la superficie de un 
espacio, donde el equilibrio entre la luz y la estética 
otorgan al espacio un valor creativo.

ORIENTACIÓN 360º
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LOOP

LOOP 
REFERENCIA CONTROL INSTALACIÓN ÓPTICAS (º) Tª COLOR (K) POTENCIA (W) LUMENS (lm) EFICIENCIA (lm/W)

ø110 110

91239954-3** DALI Trimless General 110º 3000 4 132 33

0000
Blanco

 88  88 
Negro

ACCESORIO X LESS
REFERENCIA DESCRIPCIÓN

44ø134

99931109-199 Accesorio X-trimless


