
Mood convierte los planos verticales en elementos que 
adquieren una nueva dimensión arquitectónica, integrando la 

fuente de luz en la pared como si formase parte de ella. 

Simon MOOD
Luminaria
pared y techo
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FOTOMETRÍAS

C0 - C180 C90 - C270

MOOD 25

15º 15º

200

300

400

n = 100%cd/klm

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS Y MATERIALES

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

DIMENSIONES Y
SISTEMAS DE FIJACIÓN

IP20 AÑOS5
DE GARANTÍA

0,015 0,095

MOOD 
25

MOOD 
110

Mood 25 Mood 110

ø25 45
ø110 40

IP 20
Material cuerpo Aluminio
Material difusor Policarbonato / Cristal / Aluminio
Acabados MOOD 25:  Blanco 

Instalación Pared , techo y Trimless

Temperatura de funcionamiento de 0ºC a 35ºC
Potencia MOOD 25: 0,7W | MOOD 110 y MOOD 110 M1: 1,6W/3,8W/5,7W | MOOD 110 M2: 
3,8W/5,7W/6W
Flujo real MOOD 25: 24 lm - 26 lm| MOOD 110: 76 lm - 96 lm
Eficiencia real MOOD 25: < 37,14 lm/W | MOOD 110: < 60 lm/W 
Regulación 1-10 V / DALI-2 / On-Off
Ángulo apertura 112º
Temp. Color  MOOD 25: 2700K, 3000K, 4000K | MOOD 110: 2200K - 4000K (3,8W) / 2700K - 
3000K - 4000K / RGB 
Elipses de MacAdam < 3 Step MacAdam
IRC >80
Mantenimiento de flujo L70>100.000h - 25ºC
Corriente/tensión de funcionamiento MOOD 25: 24Vdc | MOOD 110: 260 mA

149

Iluminación Interior

Pared -Techo | Mood



PRODUCT 
COLLECTION

MOOD 25 MOOD 110 
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Las versiones Mood 25 y Mood 110 ofrecen una sutil 
iluminación difusa, que surge del propio cilindro 
translucido perfectamente integrado dentro de la 
pared. 

MOOD 25/110

GAMA
AMPLIA

INTEGRADO 
EN EL ESPACIO

El nuevo sistema de instalación patentado X-Less, 
permite una integración perfecta de la luminaria 
en el techo, asegurando una excelente calidad 
de iluminación y evitando cualquier imperfección 
sobre la superficie, ideal para los interiorismos más 
exigentes.

Sistema X-Less. Ver en página 252
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MOOD

MOOD 25 
REFERENCIA CONTROL INSTALACIÓN Tª COLOR (K) POTENCIA (W) LUMENS (lm) EFICIENCIA (lm/W)

ø25 45

91620104-299 - Trimless 2700 0,7 24 34
91620104-399 - Trimless 3000 0,7 24 34
91620104-499 - Trimless 4000 0,7 26 37

EQUIPOS

ø49 48

REFERENCIA CONTROL DESCRIPCIÓN

98820416-999 1-10V De 1 a 6 unidades
98820318-999 On-Off De 1 a 8 unidades
98820512-999 DALI-2 De 1 a 20 unidades

X-LESS ACCESORIOS
REFERENCIA DESCRIPCIÓN

99920919-999 Accesorio X-Less 25

CAJA DE REGISTRO
REFERENCIA DESCRIPCIÓN

ø134 ø110

+
99981000-900 Caja Registro Techo X-Less Blanco
99981000-977 Caja Registro Techo X-Less Imprimable

MOOD 110 
REFERENCIA CONTROL INSTALACIÓN Tª COLOR (K) POTENCIA (W) LUMENS (lm) EFICIENCIA (lm/W)

ø110 40

91621104-299 - Trimless 2700 1,6 90 56
91621104-399 - Trimless 3000 1,6 92 57
91621104-499 - Trimless 4000 1,6 96 60
91621104-899 DALI-2 Trimless 2200-4000 3,8 76-96  20 - 25
91621104-099 DALI-2 Trimless RGB 5,7 -

X-LESS ACCESORIOS

ø134 48

REFERENCIA CONTROL DESCRIPCIÓN

99921919-999 Accesorio X-Less 110

EQUIPOS
REFERENCIA CONTROL DESCRIPCIÓN

98821315-999 On-Off De 1 a 5 unidades
98821415-999 1-10V De 1 a 5 unidades
98821515-999 DALI-2 De 1 a 5 unidades
98820512-999 DALI-2 1 ud para RGB/2200-4000K
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