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La empresa SIMON S.A.U. contribuye al rendimiento Energético Mínimo (prerrequisito) y la 
optimización del rendimiento energético (crédito), de la siguiente manera: 

CASO DE ESTUDIO: REDUCCIÓN DEL CONSUMO LUMÍNICO SEGÚN ASHRAE 90.1 

Ver a continuación la tabla de reducción de consumo por familias:  
   

   ASHRAE 90.1 -2010  

Familia Serie 
W / m^2 

(proyecto) Espacio 
W / 
ft^2 

W /  
m^2 

Reducción 
de consumo 

Systems 860 3,83 Office (Enclosed) 1,11 11,94 68% 

Systems 810 7,97 Restrooms 0,98 10,54 24% 

Downlights 704 6,73 Corridor/Transition 0,66 7,10 5% 

Downlights 800 7,63 Office (Enclosed) 1,11 11,94 36% 

Modular 
Luminaires 

720 3,66 Office (Enclosed) 1,11 11,94 69% 

Modular 
Luminaires 729 8,33 Office (Enclosed) 1,11 11,94 30% 

Spotlights 615 6,7 
Electrical/Mechanical 

Room 
0,95 10,22 34% 

Signaling 707 3,58 Storage 0,63 6,78 47% 

Signaling 717 6,51 Corridor/Transition 0,66 7,10 8% 
Industrial 
luminaires 

716 8,18 Workshop 1,59 17,11 52% 

Industrial 
luminaires 

780 8,46 
Electrical/Mechanical 

Room 
0,95 10,22 17% 

   
La aplicación de los lineamientos de ASHRAE 90.1 en el diseño de iluminación de un 
determinado proyecto permite lograr una reducción significativa en el consumo energético 
sin comprometer la calidad lumínica.  

SIMON SAU ha demostrado su capacidad para implementar soluciones eficientes que 
optimizan el uso de energía en proyectos comerciales, alineándose con los estándares 
internacionales de sostenibilidad y eficiencia energética. 

NOTA: Para justificar dicho crédito, puede presentar un análisis similar al anterior para los 
proyectos que lo requieran, realizado por SIMON S.A.U. 

 

 


