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GRIFERÍAS 
CIS COMERCIAL 

IMPORTACIONES
SANITARIAS 

 
Familia de productos 

 
Griferías lavabo, fregadero y ducha 

 
 
Grifería de lavabo. KÄLLA. Serie FINE y KUBIC 
 
Grifería fregadero. KÄLLA. Serie PLENUM 
 
Grifería ducha. KÄLLA. Serie FINE, KUBIC y 
ERGOS 
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GRIFERÍAS Griferías  

CIS Comercial 
Importaciones Sanitarias 

Representante de la familia de productos   
Griferías series FINE, KUBIC, PLENUM y ERGOS 

 

 

Descripción                
CIS Comercial Importaciones Sanitarias, es una empresa 
familiar con más de 60 años de experiencia. Ofrece 
griferías con capacidad de ahorro en el consumo de agua 
que cubren distintas aplicaciones: lavabos, duchas, 
fregaderos y descargadores de inodoros. 

 

Datos de contacto 
CIS Comercial Importaciones Sanitarias  www.cisval.es 
Pda. Lloma Llarga, 5 PI Sector 17, Nave 5 
46119 Náquera (Valencia) 
Tel .+34 963 834 532 
cis@cis-sl.com 
 

 Fecha de emisión:  Mayo 2026 

 

Tabla resumen: Parámetros medioambientales en los que el material tiene una contribución específica. 
Detallados en las fichas de las respectivas certificaciones medioambientales LEED y BREEAM   

 

 Documentos de soporte  Certificaciones:   Autodeclaraciones  Potencial 
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NOTAS: 
1. La información contenida en este documento de cumplimiento de los créditos correspondientes al sistema de certificación ambiental de estudio elegido 

(VERDE o LEED o BREEAM) se realiza en función de la información que la empresa aporte y proporcione. Para asegurar la posibilidad de cumplimiento de 
dichos créditos será necesario en el proceso de cualquiera de los sellos verificar la validez de la información y datos aportados por la empresa.  

2. Este documento no constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de la normativa local vigente. 
3. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos mencionados en este informe y está sujeto a la invariabilidad de las condiciones 

técnicas del producto. 
4. La validez de este documento está supeditado a la caducidad de los documentos de soporte o variación de normativas y/o versiones de los sellos de 

certificación ambiental. 
5. Este documento informa de la posible contribución de los productos estudiados a la obtención de las certificaciones VERDE, LEED y BREEAM. No obstante, 

la decisión final sobre si un producto cumple o no los requisitos de la certificación LEED es exclusiva del GBCI (Green Business Certification Inc.). 
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RESUMEN DE CRITERIOS  
VERDE 

 

 
 

 

CICLO DEL AGUA (CA) 
 

 CA 01 Consumo de agua en aparatos sanitarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categorías medioambientales VERDE 
 

     
 

Ciclo de la Energía 
Ciclo del Agua 

Ciclo de los Materiales 

Edificios Saludables 
Edificios Inclusivos 

Estrategias 
Económicas 

Calidad de la 
edificación 

Implantación en el 
entorno 

 
 

 
Estándares de Certificación VERDE 
  

Edificios 2030 Edificación   
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FICHA DE CRITERIOS  
VERDE 

 

 

CATEGORÍA 
ESTRATEGIAS AMBIENTALES  

   CA 01 Consumo de agua en aparatos sanitarios (VERDE 
Edificios 2030) 

   

 Objetivo 
Reducir los caudales de consumo de los aparatos sanitarios para favorecer el 
ahorro de agua. 
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 Datos de 
cumplimiento 

Los grifos y descargadores aportan a la valoración del criterio según el porcentaje 
de reducción sobre el caso base o referencial: 

 Grifos de lavabo: 
o Uso residencial privado: 6 l/min 
o Uso distinto del residencial privado: 4,5 l/min 

 Grifos de fregadero: 
o Uso residencial privado: 6 l/min 
o Uso distinto del residencial privado: no considerado 

 Grifos de ducha: 
o Uso residencial privado: 8 l/min 
o Uso distinto del residencial privado: 8 l/min 

 Descargadores cisterna inodoro: 
o Uso residencial privado: 3 l/uso en descarga corta y 6 l/uso en 

descarga larga 
o Uso distinto del residencial privado: 3 l/uso en descarga corta y 

6 l/uso en descarga larga 
 Urinario 

o Uso residencial privado: no considerado 
o Uso distinto del residencial privado: 1 l/uso 

 
A continuación se facilita un listado de griferías para CIS, que suponen un 
porcentaje de ahorro respecto al estándar considerado como referencia. 

 

 

Grifos de lavabos * 3 bar 

SERIE REFERENCIA L/minuto 

Uso residencial privado. Grifería de referencia 6 

Uso distinto a residencial privado. Grifería de referencia 4,5 

KÄLLA FINE Monomando 
lavabo 

23135* (sin airedor) 4,73 

23135* (con airedor) 1,73 

KÄLLA FINE Monomando 
lavabo alto 

23135A* (sin airedor) 4,68 

23135A* (con airedor) 1,73 

KÄLLA KUBIC Monomando 
lavabo 

23136* (sin airedor) 4,61 

23136* (con airedor) 1,73 

KÄLLA KUBIC Monomando 
lavabo alto 

23136A* (sin airedor) 4,70 

23136A* (con airedor) 1,73 

*La referencia incluye una letra al final para identificar el color de acabado de la 
grifería (nada: plateado; B: blanco; D: dorado; G: gris; N: negro) 

Grifos de duchas * 3 bar 

SERIE REFERENCIA L/minuto 

Uso residencial privado. Grifería de referencia 8 

Uso distinto a residencial privado. Grifería de referencia 8 

KÄLLA FINE Monomando ducha 23335* (sin aireador) 6,66 

KÄLLA ERGOS Columna ducha 
monomando Omnia 

03766A20ECO 
Manual: 7,82 

Rociador: 7,85 

*La referencia incluye una letra al final para identificar el color de acabado de la 
grifería (nada: plateado; B: blanco; D: dorado; G: gris; N: negro) 
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A continuación se facilita un listado de griferías (duchas) CIS, que no suponen un 
porcentaje de ahorro directo respecto al estándar considerado como referencia 
pero que, en combinación con otras griferías y en función del tipo de proyecto, si 
pueden suponer un porcentaje de ahorro en el conjunto combinado de todas ellas. 

 
En todo caso, se trata de una aportación parcial al cumplimiento del crédito, ya que 
el porcentaje de reducción depende de la suma de todos los artefactos sanitarios 
y no solo de los tipos de griferías indicadas. 

Grifos de fregadero * 3 bar 

SERIE REFERENCIA L/minuto 

Uso residencial privado. Grifería de referencia 6 

Uso distinto a residencial privado. Grifería de referencia No considerado 

KÄLLA PLENUM Monomando 
fregadero extraíble 

23645* 5,60 

*La referencia incluye una letra al final para identificar el color de acabado de la 
grifería (nada: plateado; C: acero inox cepillado; D: dorado; G: gris; N: negro) 

Grifos de duchas * 3 bar 

SERIE REFERENCIA L/minuto 

Uso residencial privado. Grifería de referencia 8 

Uso distinto a residencial privado. Grifería de referencia 8 

KÄLLA KUBIC Monomando 
ducha 

23336* 8 

   

*La referencia incluye una letra al final para identificar el color de acabado de la 
grifería (nada: plateado; G: gris; N: negro) 

   

 Procedimiento 
de evaluación 

Se valora hasta un 100% (valoración lineal) del criterio el porcentaje de reducción 
del consumo de agua potable en aparatos sanitarios entre un 10% y mayor o igual 
al 30% 
 

Los aparatos sanitarios a considerar incluyen:  
 Grifería de cocina (sólo en uso residencial privado) 
 Grifería de lavabo 
 Grifería de ducha 
 Grifería de bañera 
 Inodoros 
 Urinarios (sólo en uso distinto a residencial privado) 

 
Se deberá justificar el cumplimiento mediante la pestaña de ayuda CA 01 de la 
herramienta de calificación de VERDE 2030 y justificando los datos con las fichas 
técnicas con los caudales de los aparatos sanitarios y con el cálculo del índice 
WEI+. 

   
 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   
 Documentos 
de soporte 

- 03766A20ECO_ERGOS (ducha) 
- 23335_FINE (ducha) 
- 23336_KUBIC (ducha) 
- 23645_PLENUM EXTRAIBLE (fregadero) 
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- 23135_FINE (lavabo) 
- 23135A_FINE (lavabo) 
- 23136_KUBIC (lavabo) 
- 23136A_KUBIC (lavabo) 

   
 Estándar de 
referencia 

NA 
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RESUMEN DE CRÉDITOS 
LEED v4 

 

 
 

 

Eficiencia en el Uso del Agua (WE) 
 Reducción en el uso de agua interior (prerrequisito) 
 Reducción en el uso de agua interior (crédito) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categorías medioambientales LEED 
 

        

 

(LT) 
Localización 
y Transporte 

(SS) 
Emplaza-
mientos 

Sostenibles 

(WE) 
Eficiencia 

uso del agua 

(EA) 
Energía y 
atmósfera 

(MR) 
Materiales y 

Recursos 

(IEQ) 
Calidad del 
Ambiente 

Interior 

(ID) 
Innovación 
en Diseño 

(RP) 
Prioridad 
Regional 

Estándares de Certificación LEED (v4) 
 

EB Existing Building RNC Retail New Construction DCNC Data Center NC 
NC New Construction REB Retail Existing Building DCEB Data Center EB 
CI Commercial Interiors RCI Retail Commercial Interiors WNC Warehouse NC 
CS Core & Shell HC Healthcare WEB Warehouse EB 
SNC School New Construction HNC Hospitality-New Constr. NDP Neighborhood Devel. Plan 
SEB School Existing Building HEB Hospitality-Existing Building ND Neighborhood Develop. 
MMR Multifamily Mid Rise  HCI Hospitality-Commercial Int. HM Homes 
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FICHA DE CRÉDITOS 
 

LEED v4 
 

 

CATEGORÍA 
EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA (WE) 

  Reducción en el uso de agua interior (prerrequisito) 
 Reducción en el uso de agua interior (crédito) 

 (NC, CS, CI, RNC, HNC, DCNC, WNC, SNC, HCNC, EB, SEB, REB, RCI, HC, HEB, 
DCEB, WEB, HM, MMR)   

   
 Objetivo Reducir el consumo de agua en el interior de los edificios. 
   
 Datos de 

cumplimiento 
Los siguientes elementos de la gama de productos grifo de agua de CIS 
Comercial Importaciones Sanitarias contribuyen a la consecución del 
prerrequisito y el crédito: 

Los grifos de lavabo aportan a la valoración del criterio según el porcentaje de 
reducción sobre el caso base o referencial: 

 Grifo de lavabo en uso público: 1,9 l/min (a 4,15 bar) 
 Grifo de lavabo en uso privado: 8,3 l/min (a 4,15 bar) 

MODELO CAUDAL (l/min) 

Grifos de lavabo 

KÄLLA FINE Monomando lavabo 
(23135*) 

4,73 l/min. a 3 Bar 

Con aireador 1,73 l/min a 3 Bar 

KÄLLA FINE Monomando lavabo alto 
(23135A*) 

4,68 l/min. a 3 Bar 

Con aireador 1,73 l/min a 3 Bar 

KÄLLA KUBIC Monomando lavabo 
(23136*) 

4,61 l/min. a 3 Bar 

Con aireador 1,73 l/min a 3 Bar 

KÄLLA KUBIC Monomando lavabo 
(23136A*) 

4,70 l/min. a 3 Bar 

Con aireador 1,73 l/min a 3 Bar 

*La referencia incluye una letra al final para identificar el color de acabado de la 
grifería (nada: plateado; B: blanco; D: dorado; G: gris; N: negro) 

Grifos de fregadero 

KÄLLA PLENUM Monomando fregadero 
flexible (23645*) 

5,60 l/min a 3 Bar 

*La referencia incluye una letra al final para identificar el color de acabado de la 
grifería (nada: plateado; C: acero inox cepillado; D: dorado; G: gris; N: negro) 

Grifos de ducha 

KÄLLA FINE Monomando ducha 
(23335*) 

6,66 l/min. a 3 Bar 

KÄLLA ERGOS Columna ducha 
monomando Ommia (03766A20ECO) 

Manual 7,82 l/min 

Rociador 7,85 l/min 

KÄLLA KUBIC monomando ducha 
(23336*) 

8,00 l/min. a 3 Bar 

*La referencia incluye una letra al final para identificar el color de acabado de la 
grifería (nada: plateado; B: blanco; D: dorado; G: gris; N: negro) 
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En todo caso, se trata de una aportación parcial al cumplimiento del crédito, ya 
que el porcentaje de reducción depende de la suma de todos los artefactos 
sanitarios, no solo la grifería de lavabo. 

   

 Procedimiento 
de evaluación 
 

El prerrequisito de agua interior valora los ahorros en agua por la instalación de 
equipos eficientes en el uso del agua (electrodomésticos, griferías, inodoros, 
urinarios, etc.), en un mínimo de 20% de reducción respecto al caso base o 
referencia.  
 

En el crédito, en cambio, se busca entre un 25% y 50% de reducción para 
obtener puntos, según el tipo de edificio (Escuelas, Hospitales, Hoteles y 
Edificios comerciales, solo requieren un máximo de 45% de reducción). 
 
Para lograr la reducción en el consumo de agua interior, se muestran a 
continuación consumos de referencia empleados por LEED: 
 
 Elementos Caudales de referencia 

Inodoros 6l/descarga 

Urinarios 1.9 l/min.  

Grifería lavabo (uso público 1.9 l/min.  

Grifería lavabo (uso privado) 8.3 l/min.  

Grifería cocina (excluyendo 
grifería para llenado de ollas) 

8.3 l/min.  

Duchas 9.5 l/min.  

   
NOTA: La herramienta LEED EBOM v4.1 otorga la puntuación a partir del 
puntaje obtenido en la herramienta ARC, que depende de la comparación del 
consumo de agua del edificio con los consumos de agua de edificios similares. 
 
Rendimiento ejemplar (puntuación extra): 
• LEED EBOM: Lograr al menos el 35% de ahorro de agua respecto al 
edificio de referencia. 
 

  Ejemplo de 
análisis 

NA  
 
 

   

 Documentos de 
soporte 

- 03766A20ECO_ERGOS (ducha) 
- 23335_FINE (ducha) 
- 23336_KUBIC (ducha) 
- 23645_PLENUM EXTRAIBLE (fregadero) 
- 23135_FINE (lavabo) 
- 23135A_FINE (lavabo) 
- 23136_KUBIC (lavabo) 
- 23136A_KUBIC (lavabo) 

   
 Estándar de 

referencia 
 

­ Energy Policy Act (EPAct) of 1992 and as amended: 
eere.energy.gov/femp/regulations/epact1992.html 

­ EPAct 2005: eere.energy.gov/femp/regulations/epact2005.html 
­ International Association of Plumbing and Mechanical Officials Publication 

IAPMO/ANSI UPC 1-2006, 
­ Uniform Plumbing Code 2006, Section 402.0, Water-Conserving Fixtures 

and Fittings: iapmo.org 
­ International Code Council, International Plumbing Code 2006, Section 604, 

Design of Building Water Distribution System: iccsafe.org 
­ ENERGY STAR: energystar.gov 
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­ Consortium for Energy Efficiency: cee1.org 
­ IgCC/ASHRAE 189.1 cooling tower and evaporative condenser 

requirements: ashrae.org/resources--publications/bookstore/standard-189-
1 
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RESUMEN DE REQUISITOS  
BREEAM 

 

 

 

AGUA 
 

 AG 01, Consumo de agua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categorías medioambientales BREAM ES 
   

   

Gestión Salud y 
bienestar 

Energía Transporte Agua Materiales Residuos Uso del 
suelo y 

ecología 

Contami- 
nación 

Innova-
ción 

 
 

Estándares de Certificación BREEAM ES  
 

UR BREEAM ES Urbanismo VIV BREEAM ES vivienda USO BREEAM ES En Uso 
NC BREAM ES Nueva Construcción INT BREEAM ES International 
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CATEGORÍA 
AGUA 

  AG 01, Consumo de agua 
 (BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCIÓN 2015, BREEAM ES VIVIENDA v6)    
   
 Objetivo Reducir el consumo de agua potable de uso sanitario y riego en el edificio a 

través de la incorporación de aparatos de eficiencia hídrica y sistemas de 
reciclado del agua. 

   
 Datos de 
cumplimiento 

Los siguientes elementos de la gama de productos grifo de agua y descargas de 
inodoros de CIS Comercial Importaciones Sanitarias contribuyen al 
cumplimiento de los requisitos. A continuación, se presentan los caudales de 
cada modelo según la presión de referencia o por descarga. 

 
 

MODELO CAUDAL (l/min) 

Grifos de lavabo 

KÄLLA FINE Monomando lavabo 
(23135*) 

4,73 l/min. a 3 Bar 

Con aireador 1,73 l/min a 3 Bar 

KÄLLA FINE Monomando lavabo alto 
(23135A*) 

4,68 l/min. a 3 Bar 

Con aireador 1,73 l/min a 3 Bar 

KÄLLA KUBIC Monomando lavabo 
(23136*) 

4,61 l/min. a 3 Bar 

Con aireador 1,73 l/min a 3 Bar 

KÄLLA KUBIC Monomando lavabo 
(23136A*) 

4,70 l/min. a 3 Bar 

Con aireador 1,73 l/min a 3 Bar 

*La referencia incluye una letra al final para identificar el color de acabado de la 
grifería (nada: plateado; B: blanco; D: dorado; G: gris; N: negro) 

Grifos de fregadero 

KÄLLA PLENUM Monomando fregadero 
flexible (23645*) 

5,60 l/min a 3 Bar 

*La referencia incluye una letra al final para identificar el color de acabado de la 
grifería (nada: plateado; C: acero inox cepillado; D: dorado; G: gris; N: negro) 

Grifos de ducha 

KÄLLA FINE Monomando ducha 
(23335*) 

6,66 l/min. a 3 Bar 

KÄLLA ERGOS Columna ducha 
monomando Ommia (03766A20ECO) 

Manual 7,82 l/min 

Rociador 7,85 l/min 

KÄLLA KUBIC monomando ducha 
(23336*) 

8,00 l/min. a 3 Bar 

*La referencia incluye una letra al final para identificar el color de acabado de la 
grifería (nada: plateado; B: blanco; D: dorado; G: gris; N: negro) 
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 Procedimiento 
de evaluación 
 

BREEAM Nueva Construcción y Vivienda: 
 
El objetivo de este Requisito es reducir la demanda de agua potable instalando 
aparatos sanitarios más eficientes y compensar la demanda final de agua no 
potable con la instalación de sistemas de aguas grises o pluviales. 
 
En el cálculo se deberán tener en cuenta – cuando se hayan especificado los 
siguientes aparatos sanitarios de ámbito doméstico: 

a. Inodoros 
b. Urinarios 
c. Grifos (lavabo y, cuando se hayan especificado, grifos de cocina, 
d. unidades de eliminación de residuos). 
e. Duchas. 
f. Bañeras. 
g. Lavavajillas (de carácter doméstico y comercial). 
h. Lavadoras (de carácter doméstico y comercial/industrial). 

 
La calculadora BREEAM calcula la puntuación en función del nivel de eficiencia 
alcanzado tanto por los aparatos sanitarios, como por la demanda de agua no 
potable cubierta por los sistemas de aguas grises o pluviales. En esta evaluación, 
los valores de referencia de los grifos de lavabos son de 5 L/min, las griferías de 
duchas es de 8 L/min, las griferías de fregadero es de 6 L/min y las descargas 
de inodoro son de 3 l/uso en descarga corta y 6 l/uso en descarga larga. 
 

En BREEAM ES Vivienda, dicha evaluación se realiza mediante la Calculadora 
BREEAM AG 01 y teniendo en cuenta la Tabla 22.  
 

 
 
BREEAM ES Nueva Construcción: la puntuación total del requisito (5 puntos) se 
establece calculando el nivel de eficiencia de los aparatos sanitarios de agua de 
«ámbito doméstico» especificados, estos son: inodoros, urinarios, grifos, duchas, 
bañeras, lavavajillas y lavadoras. Y se determina, según uno de los 
procedimientos descritos a continuación en función de la tipología de edificio;  
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 Edificios de oficinas, industria, comerciales y docentes (opción 1). Para 
su evaluación es necesario emplear la Calculadora AG 1 y la Tabla 32. 
En primer lugar, se deben introducir los datos disponibles sobre los 
aparatos sanitarios y los sistemas de recuperación de aguas pluviales y 
grises en las secciones de la Calculadora AG 1 “Consumo de Agua de 
los aparatos sanitarios”, “Producción de agua no potable – Sistema de 
aguas grises”, “Producción de agua no potable – Sistema de aguas 
pluviales”. La calculadora compara el edificio de forma global con uno de 
referencia y devuelve un porcentaje de mejora. Por último, con este 
porcentaje de mejora y la zona de precipitación se cruzan los datos en 
la tabla 32 y se obtiene el número de puntos. En este caso no es 
necesario, para obtener la máxima puntuación, que se obtenga un nivel 
mínimo de eficiencia en la grifería. 
 

 Resto de tipologías edificatorias (opción 2). Para su evaluación es 
necesario emplear la Calculadora AG 1 y las Tablas 29, 30, 31 y 32. En 
este caso, la calculadora compara la eficiencia de forma individual por 
aparato sanitario y por sistema de aguas grises y pluviales. En este caso 
el valor de referencia de los grifos de lavabos es de 7 l/min, de los grifos 
de cocina pequeña es de 8 l/min para una presión dinámica de 0,3 ± 0,02 
Mpa (3 ± 0,2 bar) para los grifos de alta presión, o bien a una presión 
dinámica de 0,01 ± 0,002 Mpa (0,1 ± 0,02 bar) para los grifos de baja 
presión. Y, para los grifos de las duchas es de 12 l/min. 

 
 
Nivel ejemplar (1 punto extra): 
 

 Edificios de oficinas, industria, comerciales y docentes (opción 1). 
Cuando el porcentaje de mejora es igual o superior al 65% en las zonas 
de precipitación 1 y 2, igual o superior al 62,5% en la zona de 
precipitación 3 y, igual o superior al 60% en la zona de precipitación 4. 
 

 Resto de tipologías edificatorias (opción 2). Cuando el nivel de eficiencia 
de los aparatos sanitarios alcanza el nivel 5 (en el caso de los grifos de 
lavabos sería 3 l/min o menos, en los grifos de cocina pequeña de 5 l/min 
o menos y, en los grifos de ducha de 3,5 l/min) y un 95% de la demanda 
de descarga de inodoros/urinarios y de riego se satisface empleando 
agua no potable reciclada obtenida a través de sistemas de aguas 
pluviales o aguas grises. 
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En BREEAM ES Nueva Construcción, dicha evaluación se realiza mediante la 
Calculadora BREEAM AG 01 y teniendo en cuenta la Tabla 30. 
 

 
 
NOTA: Para BREEAM el nivel de referencia es de 12 L/min, seria apto el modelo 
Columna ducha con monomando Omnia (serie ERGOS), pero no tiene nivel 
de referencia como se evidencia en la tabla anterior que el Nivel 1 inicia desde 
10 L/min hasta Nivel 5 3,5 L/min. 

   
 Ejemplo de 
análisis 

NA  

   
 Documentos 
de soporte 

- 03766A20ECO_ERGOS (ducha) 
- 23335_FINE (ducha) 
- 23336_KUBIC (ducha) 
- 23645_PLENUM EXTRAIBLE (fregadero) 
- 23135_FINE (lavabo) 
- 23135A_FINE (lavabo) 
- 23136_KUBIC (lavabo) 
- 23136A_KUBIC (lavabo) 

   

 Estándar de 
referencia 
 

N/A 

 
 


